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Wypełnienie zewnętrzne w
częsci górnej z płyty włókno-
cementowej

Podkonstrukcja stalowa -
mocowanie płyt włókno-
cementowych, przestrzeń
reklamowa od wewnątrz

Słup - prefabrykat
żelbetowy

Wypełnienie - siatka

System nagłośnienia wg
branży elektrycznej

Płyta warstwowa

Wypełnienie zewnętrzne w częsci górnej z płyty włókno-
cementowej

Podkonstrukcja stalowa - mocowanie płyt włókno-
cementowych, przestrzeń reklamowa od wewnątrz

Wypełninie z siatki

Wypełninie z siatki

Płyta warstwowa

Konstrukcja trybuny z elementów
prefabrykowanych

Podwieszany sufit rastrowy/lamelowy
z profili systemowych
stalowych/aluminiowych + pasma
świetlne

Wypełnienie zewnętrzne w
częsci górnej z płyty włókno-
cementowej

Podkonstrukcja stalowa -
mocowanie płyt włókno-
cementowych, przestrzeń
reklamowa od wewnątrz

Słup - prefabrykat
żelbetowy

Wypełnienie - siatka

Konstrukcja stalowa zadaszenia - wg projektu
konstrukcji

CH1

D1 D3

SC1

System nagłośnienia wg
branży elektrycznej

Balustrady stalowe z
wypełnieniem z

poliwęglanu litego

SF1

B1 B1CH1 P1

Oświetlenie zewnętrzne wg branży elektrycznej

Oświetlenie zewnętrzne wg branży elektrycznej
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UWAGI:
1.Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z projektem konsttrukcji,
opisem technicznym, specyfikacjami technicznymi branżowymi oraz
pozostałymi opracowaniami branżowymi.  W przypadku stwierdzenia
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
2.PRZED DKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY
OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE
PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIĆ Z OPISEM TECHNICZNYMI
RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO
ZASTOSOWANYCH ROZWĄZAŃ ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
3. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i montażową
producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w świetle otworu w murze, dla
drzwi w świetle ościeżnicy.
5. Wszelkie odstępstwa i rozwiązania zamienne na etapie realizacji możliwe
wyłącznie po pisemnej akceptacji projektanta.
6. Rozwiązania materiałowe w zakresie kolorystyki i wyboru konkretnych
produktów, materiałów i rozwiązań wybranych dostawców/producentów do
akceptacji przez projektanta na podstawie próbek materiałowych.
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