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1.Niniejszy projekt nalezy ropatrywac réwnorzednie z projektem konsttrukcji,

opisem technicznym, specyfikacjami technicznymi branzowymi oraz

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pozostatymi opracowaniami branzowymi. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci nalezy niezwtocznie poinformowac biuro projektowe.

2.PRZED DKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE WSZYSTKIE

PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIC Z OPISEM TECHNICZNYMI

RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ZASTOSOWANYCH ROZWAZAN ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.

3. Wszystkie potgczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,

+5 6 odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg i montazowg

’? ‘ ‘ producenta, dostosowujagc do obowowigzujacych norm (EN, PN,

y ewentualnie DIN) oraz zatozen projektowych.

Konstrukcja Stalowa Zadaszer"a - rozstaw’ 4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w $wietle otworu w murze, dla

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ drzwi w $wietle oscieznicy.
0 ili i A 0 i A ili i A A i 5. Wszelkie odstepstwa i rozwigzania zamienne na etapie realizacji mozliwe
dobdr profili i potaczen elementéw wg proj. Plyta warstwowa dobor profili i potgczen elementéw wg proj. 5. Wazaldo odstgps  rozigzanis zaien
+5,1O 6. Rozwigzania materiatowe w zakresie kolorystyki i wyboru konkretnych
produktéw, materiatéw i rozwigzan wybranych dostawcéw/producentéw do
T akceptacji przez projektanta na podstawie probek materiatowych.

| Wyrzutnia s‘ystemu wentylacji

| is,se/ mechanicznej | | |
Konstrukcja stalowa zadaszenia - rozstaw, - o Konstrukcja stalowa zadaszenia - rozstaw,
dobdr profili i potgczen elementéw wg proj. | | |
konstrukgji | | | konstrukcji i5,10 | | | | konstrukgji |

Konstrukcja stalowa zadaszenia - rozstaw,
dobdr profili i potgczen elementow wg proj. | - Plyta warstwowa |

+5,10 konstrukgji | | y+5,10
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| E - - E ul. Chetminska 106A/39 ; 86-300 Grudziadz
56 6578491; 500 647785 grupa.concept@gmail.com

‘ ?] IF AN QLA Inwestor
+3,80 | +3,82 Gmina Gabin

Podwieszany sufit rastrowy/lamelowy | VAN | Podwieszany sufit rastrowy/lamelowy | VAN | VAN | | VAN | Podwieszany sufit rastrowy/lamelowy | VAN

+3,50 IS . ; +3.50 ul. Stary Rynek 16 ; 09-530 Gabin
| | z profili systemowych | Konstrukcja z prefabrykatow | Tytut projektu
stalowych/aluminiowych + pasma zelbetowych (belki+stupy) Przebudowa Stadionu Miejskiego w
| | Swietlne +235 | | Gabinie wraz z budowg budynku
’ trybuny gtownej z zapleczem, budowa
| budynku kas biletowych i niezbedna

| \ | | infrastruktura towarzyszaca
Oznakowanie graficzne

| Konstrukcja z prefabrykatéw +3,50

. . z profili systemowych | +3,50 | Konstrukcja z prefabrykatow
zelbetowych (belki+stupy)

stalowych/aluminiowych + pasma zelbetowych (belki+stupy)
$wietlne | +2.35 |

z profili systemowych | +3,50 | Konstrukcja z prefabrykatéw +3,50 |
stalowych/aluminiowych + pasma zelbetowych (belki+stupy)

$wietine | o | 1235 | 1235
| Czerpnie scienne < | 7 | NS
systemu wentylacji ~ +2,50
| mechaniczne; | |

+2,35
NS

Oznakowanie graficzne | | Adres inwestygji

Dz. nr 259 obreb 0001 (Gabin) jednostka
ewidencyjna: 141906_4 Gabin, 09-530 Gabin

+1,20 +1,20

| | \ \ Nrprojektu  23_2021 |Data X 2023

‘ ‘ ‘ ‘ Tytut arkusza

| -0,01 | | -0,01 | | | -0,01 |

PRZEKROJ PODLUZNY B1
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Branza

| | | | | | | | ARCHITEKTURA

PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Tomasz Porebny

ARCH

|
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| | | | ‘ ‘ ! ! ASYSTENT PROJEKTANTA PODPIS

mgr inz. arch. Mateusz Prusakowski
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SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Izabela Zwolicka
(KPOIKK 09/2003)

ARCH

Bl Przekréj Bl 1:50 Skala rysunkow
1:50

Nr Rysunku Korekta
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