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ARCHITEKTURA

ELEWACJE: FRONTOWA + TYLNA
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PROJEKTANT
mgr inż. arch. Tomasz Porębny
(KPOKK IA 06/2003)

Skala rysunków

Dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin) jednostka
ewidencyjna: 141906_4 Gąbin, 09-530 Gąbin

Przebudowa Stadionu Miejskiego w
Gąbinie wraz z budową budynku

trybuny głównej z zapleczem, budową
budynku kas biletowych i niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą

Tytuł projektu
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Branża
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ET-PD-WSCH Elewacja południowo-wschodnia 1:50

ET-PN-ZACH Elewacja północno-zachodnia 1:50

UWAGI:
1.Niniejszy projekt należy ropatrywać równorzędnie z projektem konsttrukcji,
opisem technicznym, specyfikacjami technicznymi branżowymi oraz
pozostałymi opracowaniami branżowymi.  W przypadku stwierdzenia
rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
2.PRZED DKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY
OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE
PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIĆ Z OPISEM TECHNICZNYMI
RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO
ZASTOSOWANYCH ROZWĄZAŃ ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
3. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i montażową
producenta, dostosowując do obowowiązujacych norm (EN, PN,
ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w świetle otworu w murze, dla
drzwi w świetle ościeżnicy.
5. Wszelkie odstępstwa i rozwiązania zamienne na etapie realizacji możliwe
wyłącznie po pisemnej akceptacji projektanta.
6. Rozwiązania materiałowe w zakresie kolorystyki i wyboru konkretnych
produktów, materiałów i rozwiązań wybranych dostawców/producentów do
akceptacji przez projektanta na podstawie próbek materiałowych.
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