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2 Spis rysunkéw

E-01 Instalacja uziemienia

E-02 Instalacja odgromowa

E-03 Instalacja oswietlenia

E-04 Instalacja sitowa

S-01 Zasilanie obiektu - schemat

S-02 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - schematy
S-03 Rozdzielnica RG - schemat zasadniczy

S-04 Rozdzielnica RK - schemat zasadniczy

S-05 Rozdzielnica R1 - schemat zasadniczy

S-06 Rozdzielnica R2 - schemat zasadniczy

3 Spis zatgcznikow

Z-01 Obliczenia obwodowe instalacji

Z-02 Obliczenia instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Z-03 Dokumenty kwalifikacji Projektanta

Z-04 Dokumenty kwalifikacji Sprawdzajgcego
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4 Opis techniczny

41 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji elektrycznej w
nowoprojektowanym budynku trybuny w ramach Inwestycji zwigzang z modernizacja stadionu miejskiego w

Gabinie. Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych. Opracowanie stuzy przeprowadzeniu postgpowania

przetargowego oraz wykonaniu robdt budowlanych.

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa:

M

umowa z zawarta z Inwestorem,

projekt zagospodarowania terenu
projekt branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej

uzgodnienia mi¢dzybranzowe
obowigzujace przepisy prawne a zwlaszcza:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. z dnia 15 czerwca 2002
r.) Z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

Normy z zakresu elektrotechniki a zwlaszcza:

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czg$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o§wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11

Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

4.3 Zakres opracowania
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Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem zagadnienia:

e zasilanie obiektu i rozdzial energii
e instalacja odgromowa i uziemiajaca
e instalacja silowa

e instalacja o$wietlenia

e ochrona przeciwpozarowa

e ochrona przeciwporazeniowa

e ochrona przeciwprzepigciowa

4.4 Stan projektowany

441 Zasilanie gidwne (pomiar energii)

Budynek bedzie zasilany z nowego przytacza kablowego (w =zakresie PZT). Szacunkowa moc
zapotrzebowana budynku wynosi 50,4 kW. Szczegdétowe zestawienia mocy zapotrzebowanej pokazano w
arkuszu obliczen obwodowych

Zaprojektowana instalacja jest dostosowana do nowej mocy zapotrzebowanej z zapasem.

4.4.2 Rozdziat zasilania

W budynku zaprojektowano rozdzielnic¢ gldwng RG w tunelu miedzy szatniami oraz podrozdzielnice.
Obwody odbiorcze zasilane beda z poszczegdlnych podrozdzielnic. Kotlownia bedze posiada¢ wilasng
rozdzielnic¢ zasilajgcg. Cala instalacja zaprojektowana jest w ukladzie TN-S. Szczegétowa strukture i
rozdziat zasilania pokazano na schemacie S-01. Poszczegodlne rozdzielnice pokazano na schematach S-03 -
S06.

4.4.3 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w
sprawie sposobu deklarowania witasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z pézniejszymi zmianami) nalezy zastosowac
certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu sktadajacy si¢ z elementéw sktadowych:
e eurzadzenie uruchamiajace - przycisk w obudowie koloru czerwonego oznaczony napisem
"Przeciwpozarowy wyltacznik pradu”
surzadzenie wykonawcze - wylacznik gtdéwny zasilania w rozdzielnicy gtownej budynku
e eurzadzenie sygnalizacyjne - panel sygnalizacyjny informujacy o stanie gotowos$ci oraz o zadziataniu
wylacznika
dla ktorego wydane zostaty dokumenty:
e <krajowa ocena techniczna
e <krajowy certyfikat stato§ci wlasciwosci uzytkowych
e <krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Wylacznik w przypadku uruchomienia bedzie odcinal zasilanie rozdzielnicy RG tym samym pozbawiajgc
zasilania calej instalacji elektrycznej w budynku. Elementem wykonawczym bedzie roztgcznik 160A
wyzwalany cewka wzrostowa. Urzadzenie zabudowane i oparte o uklad Cerbex CX2004 w 2 Kklasie
srodowiskowej (IP54) lub rownowazne. Uktad zabudowac¢ na $cieni zewngetrznej w tunelu miedzysatniowym
obok rozdzielnicy RG. Projektuje si¢ dwa przyciski uruchamiajace PWP1 i PWP2 przy wejsciach do
budynku. Obok przyciskow uruchamiajgcych zainstalowaé urzadzenia sygnalizacyjne. Szczegdlowe
rozwigzanie wytgcznika pokazano na schemacie S-02.
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4.4.4 Oswietlenie podstawowe

Zaprojektowano instalacj¢ o§wietlenia podstawowego wg wymagan energetycznych zawartych w przepisach
budowlanych oraz wymagan obowigzujacej normy dla miejsc pracy wewnatrz. Zasilanie obwodow z
poszczegolnych rozdzielnic. Oprawy na korytarzach i toaletach sterowane przez czujniki ruchu / obecnosci.
Oprawy w pozostatych pomieszczeniach sterowane przez laczniki lokalne. Oprawy nad trybung oraz
naswietlacze boiska koszykoéwki oraz kortu tenisowego zasilane z rozdzielnicy RG ale sterowane przez
lokalna kasetke sterowniczg zlokalizowang w pomieszczeniu konserwatora. Rozmieszczenie opraw oraz ich
typy pokazano na rysunku E-03.

4.4.5 Oswietlenie awaryjne

Zaprojektowano autonomiczne oprawy awaryjne LED wyposazone w moduly akumulatorow i1 uklady
autotestu. Oprawy powinny zapewni¢ ciagla prac¢ na akumulatorze przez czas min. lh. o§wietlajgc pas 1m
od osi drogi ewakuacyjnej z natgzeniem min 1Ix zgodnie z PN-EN 1838:2013-11. Oprawy skonfigurowaé do
pracy ,,na ciemno”, oprawy ewakuacyjne kierunkowe "na jasno". Dodatkowe oprawy awaryjne zainstalowaé
nad wejsciami glownymi do budynku. Rozmieszczenie opraw oraz ich typy pokazano na rysunku E-03.
Miejsca zlokalizowania sprz¢tu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty) doswietli¢ oprawami awaryjnymi
zapewniajacymi natezenie min. SIx. Piktogramy opraw kierunkowych skoordynowac z planem ewakuacji
budynku oraz scenariuszem pozarowym.

4.4.6 Instalacja silowa i gniazd wtyczkowych

Projektuje si¢ tradycyjna instalacje gniazd wtyczkowych. Obwody zasilane z poszczegoélnych
podrozdzielnic. Rozmieszczenie gniazd oraz ich typy pokazano na rysunku E-04. Stosowacé osprzet
podtynkowy IP20 z przestonami stykéw oraz 1P44 z klapkami ochronnymi w toaletach..

4.4.7 Zasilanie odbiorow HVAC

W budynku projektuje si¢ 1 centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna oraz wentylatory wyciggowe.
Zasilanie centrali wykona¢ w rozdzielnicy RG wg schematu S-03. Zasilanie wentylatorow kanalowych z
rozdzielnic pigtrowych.

Niniejszy projekt dotyczy jedynie zasilania centrali wentylacyjnej i wentylatorow. Okablowanie i instalacja
AKPiA oraz sterowanie ukladow wg opracowania branzy HVAC oraz DTR urzadzen. Klapy pozarowe
odcinajgce nie wymagaja zasilania (zaprojektowano klapy reczne).

4.4.8 Instalacja uziemienia

Projektuje si¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4. Bednarke pograzy¢ na glebokosci 1m w odleglosci
min. Im od obwiedni budynku. Wyprowadzenia z uziomu otokowego wykona¢ bednarka FeZn 30x4 do
zlaczy kontrolnych na elewacji budynku (polaczenia z instalacjg odgromowsg) wg rysunku E-01. Wykona¢
dodatkowe wyprowadzenie do rozdzielnicy gtownej RG i potaczy¢ z szyng PE.

449 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacje zewngtrzng odgromows jako uklad oczek ze zwodoéw poziomych na potaci dachu.
Na zwody poziome stosowa¢ drut FeZn 8mm mocowany na wspornikach betonowych typu "babka".
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu FeZn 8mm na uchwytach $ciennych poprowadzonych na
elewacji budynku lub w rurach ostonowych grubosciennych niepalnych dedykowanych do systeméw
odgromowych instalowanych w warstwie ocieplenia. Przewody odprowadzajace potaczy¢ zlaczami
kontrolnymi z wyprowadzeniami uziomu otokowego. Plan instalacji pokazano na rysunku E-02.
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4.4.10 Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy glownej RG projektuje si¢ ochronnik typu 1+2 z modutami iskiernikowymi i warystorowymi
o obcigzalnosci 25k A/100kA przystosowany do uktadu TN-S np. DehnVentil M/TNS lub réwnowazny.

Zaleca si¢ Inwestorowi zastosowaé indywidualne ochronni typu 3 dla odbioréw teleinformatycznych i
elektronicznych.

4.4.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa bedzie petni¢ izolacja fabryczna przewodow, kabli i urzadzen.
Ochrona dodatkowa bedzie zrealizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania przez zabezpieczenia
nadpradowe. Ochrone¢ uzupehiajaca beda stanowi¢ wylgczniki réznicowopradowe.

4.4.12 Wykonanie instalacji elektrycznej

e Instalacj¢ elektryczng wykona¢ jako podtynkowa.

Kable i przewody uklada¢ w miar¢ mozliwosci w liniach prostych réwnolegtych i prostopadtych do
krawedzi $cian i sufitow stosujac strefy instalacyjne zalecane przez norm¢ SEP-002.

e Rozdzielnice znajdujace si¢ na korytarzach i pomieszczeniach ogolnodostepnych musza by¢
zabezpieczone zamkiem z wkladkg patentowa.

e Doktadne lokalizacje i rozmieszczenie elementdéw instalacji koordynowaé na budowie z pozostatymi
branzami, a zwlaszcza z Inwestorem pod katem ergonomii i aranzacji pomieszczen.

e Stosowac kable o izolacji znamionowej 0,6/1kV i przewody o izolacji 450/740V (z wyjatkiem kabli
specjalnych)

e Przejscia instalacyjne przez przegrody pozarowe uszczelni¢ masg ognioodporng o odpornosci co
najmniej réwnej odpornosci przegrody.

e Stosowa¢ materialy budowlane spelniajagce obowigzujace przepisy, dopuszczone do obrotu i
uzytkowania na tereniec RP i posiadajgce wymagane aprobaty techniczne, deklaracje wlasnosci
uzytkowych, §wiadectwa dopuszczenia.

e Przed zamontowaniem materialdw nalezy uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastosowanie materialdow lub rozwigzan technicznych innych niz wskazanych w dokumentacji
projektowej wymaga konsultacji z projektantem.

4.4.13 Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, aktualnymi normami oraz uznanymi
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do
polecen kierownika robot branzy elektrycznej i kierownika budowy. Prace podlegajace zakryciu nalezy
zglasza¢ do odbiorow czgsciowych przez inspektora nadzoru. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy
wykona¢ pomiary ochronne i sprawdzenia funkcjonalne przewidziane normami i sporzadzi¢ protokoty.

opracowat: sprawdzil:
mgr inz. Radostaw Baprawski mgr inz. Wojciech Fira
POM/0304/PWBE/17 (POM/0006/PWOE/14)

5 Zataczniki

str. 6



