| Specyfikacja techniczna opraw awaryjnych - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gabinie - budynek zaplecza |

Oprawa Awl

IFOTOMETRIA DANE TECHNICZNE
o Klasa izolacji Il
¢ Stopien ochrony IP65
¢ Dioda power LED 2W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
¢ Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
¢ Montaz: natynkowo na suficie
¢ Wymiary: okragta 202x58 [mm]
¢ Oprawa z soczewkg symetryczng, szeroka
e Strumien $wietlny oprawy: Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)
e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. (2*)

Oprawa Aw2

IFOTOMETRIA DANE TECHNICZNE
e Klasa izolacji Il
e Stopieri ochrony 1P41
e Dioda power LED 2W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
¢ Montaz: natynkowo na suficie
e Wymiary: kwadratowa 120x120x41 [mm]
* Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka
e Strumien $wietlny oprawy: Im (tryb SE)
¢ Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
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czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)
* Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. (2*)

prawa Aw3
OTOMETRIA DANE TECHNICZNE

* Klasa izolacji Il
e Stopiert ochrony 1P41
¢ Dioda power LED 2W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
T ¢ Montaz: natynkowo na suficie
* Wymiary: kwadratowa 120x120x41 [mm]
¢ Oprawa z soczewka korytarzowa, waska
o Strumien $wietlny oprawy: 240 Im (tryb SE)
e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1%)
e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. 2

Oprawa Aw4

IFOTOMETRIA DANE TECHNICiNE
o Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP65
e LED 2W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: natynkowy, podtynkowy
¢ Wymiary: prostokatna 226x124x42 [mm]
e Strumien Swietlny oprawy: 270 Im (tryb SE)
7 i s * Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
copiTrsednan; | e czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku

efektu pamieci. (2*)
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DANE TECHNICZNE

* Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
e Klasa izolacji Il
o Stopien ochrony IP65
e LED 1W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
* Montaz: natynkowy, podtynkowy
* Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
o Strumien Swietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
® Rozpoznawalnos$¢ znaku 20m
e Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. (2*)
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¢ Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
e Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP65
e LED 2W
* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
e Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
¢ Montaz: natynkowy, podtynkowy
e Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
® Strumien $wietlny oprawy: 270 Im (tryb SE)
¢ Wyposazenie: termostat i grzatka HTR
® Rozpoznawalnosé znaku 20m
* Oprawa wyposazona w energooszczedny modut awaryjny z autotestem. Roczne zuzycie energii
czynnej w trybie czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
e Oprawa wyposazona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej zywotnosci oraz braku
efektu pamieci. (2*)




