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INSTALACJE SANITARNE

RZUT PARTERU - IS WENTYLACJA

Gmina Gąbin
Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

Skala rysunków

Dz. nr 259 obręb 0001 (Gąbin) jednostka
ewidencyjna: 141906_4 Gąbin, 09-530 Gąbin

Przebudowa Stadionu Miejskiego w
Gąbinie wraz z budową budynku

trybuny głównej z zapleczem, budową
budynku kas biletowych i niezbędną

infrastrukturą towarzyszącą

Tytuł projektu

PROJ. TECHNICZNY
Branża

Nr projektu 23_2021 Data X 2023

ul. Stary Rynek 16 ; 09-530 Gąbin

Adres inwestycji

Nr Rysunku Korekta

PT.IS.3 PT_02

IS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Ireneusz Klak
(POM/0223/PWOS/10)

PODPIS

IS

PODPISPROJEKTANT
tech. bud. Mariusz Żłobiński
(GP.I.7342/47/TO/92)

ul. Chełmińska 106A/39  ; 86-300 Grudziądz
56 6578491; 500 647785   grupa.concept@gmail.com

Podstawa  dachowa   1100x1100
+ wyrzutnia   dachowa  min.  wym.

 800x800 wystawić  min 1,0 ponad dach

główny  kanał  nawiewny  1068/480

W 1  fi 125/150 -250 m2/h

K.Pożarowa (EI 60)
DN 315

K.Pożarowa (EI 60)
DN 315
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NAWIEW KOTŁOWNIA
FI  200 (+0,20)

H-  MIN 2,5M NAD TEREN

H-  MIN 2,5M NAD TEREN
KANAŁ typZ  FI 160

W 2  fi 200/450-550m2/h (IP 63)
włączenie z oświetleniem z opóżniaczem
czasowwym

W D fi 200 + PODSTAWA
DACHOWA  400/400 PONAD  DACH

W 2  fi 200/450-550m2/h (IP 63)
włączenie z oświetleniem z opóżniaczem
czasowwym

W D fi 200 + PODSTAWA
DACHOWA  400/400 PONAD  DACH
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W 2  fi 200/450-550m2/h (IP 63)
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DACHOWA  400/400 PONAD

DACH
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W D fi 200 + PODSTAWA
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naw. strumieniowy
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200m3/h
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150 m3/h
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100m3/h
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100m3/h

TŁUMIK  AKUSTYCZNY  1000X500
TŁUMIK  AKUSTYCZNY  1000X500 główny  kanał  nawiewny  1068/480

TŁUMIK  AKUSTYCZNY  1000X500

TŁUMIK  AKUSTYCZNY  1000X500

CZERPNIA ŚCIENNA  1068/500

Skrzynka rozprężna

Skrzynka rozprężna
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kratka  naiewna
w  bramie 600/150

kratka  naiewna
w  bramie 600/150

Trójnik  1068X480

Trójnik  1068X480

naw. strumieniowy
LDS -3-495
150 m3/h

A 200
100m3/hdn 200

A 
16

0
10

0m
3/

h

A 
16

0
10

0m
3/

h

A 
16

0
80

 m
3/

h

A 
16

0
80

 m
3/

h

A 
16

0
80

 m
3/

h

dn
 2

00

dn 200

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

A 200
50m3/h

A 200
50m3/h

A 200
50m3/h

A 200
50m3/h

dn 200

A 
10

0
10

0m
3/

h

A 
20

0
10

0m
3/

h

dn 200

A 
20

0
80

 m
3/

h

A 
20

0
80

 m
3/

h

A 
20

0
80

 m
3/

h

dn
 2

00

dn 200

A 
16

0
60

m
3/

h

A 200
150 m3/h

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

S
TR

S
 -E

31
5/

80
0

15
0m

3/
h

S
TR

S
 -E

31
5/

80
0

15
0m

3/
h

S
TR

S
 -E

31
5/

80
0

15
0m

3/
h

S
TR

S
 -E

31
5/

80
0

15
0m

3/
h

A 
20

0
20

0m
3/

h

A 
12

5
50

m
3/

h

A 125
125m3/h

A 200
150 m3/h

A 160
50m3/h

A 
20

0
10

0 
m

3/
h

A 
20

0
10

0m
3/

h

800X480 800X480 800X480800X480

DN 315DN 315DN 315

DN 315

D
N

 3
15 D
N

 3
15

D
N

 3
15

D
N

 3
15

D
N

 3
15

D
N

 3
15 D

N
 3

15
D

N
 2

50

45
0X

45
0

45
0X

45
0

DN 200 DN 200

1068X4801068X480
1068X480 1068X480 STRS -E

315/800
150m3/h

STRS -E
315/800
150m3/h

STRS -E
315/800
150m3/h

DN 315 DN 315 DN 315 DN 200 DN 200 DN 200

STRS -E
315/800
150m3/h

A 200
100m3/h

A 200
50m3/h

A 160
50m3/h

A 125
50m3/h

A 160
100m3/h

D
N

 1
60

1068X480 1068X480 1068X480 1068X480 1068X480

45
0X

45
0

D
N

 3
15

D
N

 2
00

DN 160

DN 160

D
N

 1
60

DN 315 DN 315 DN 200 DN 200

D
N

 1
60

h

D
N

 3
15

D
N

 2
00

A 200
150m3/h

A 200
100m3/h

A 200
100m3/h

A 
16

0
50

m
3/

h

A 
16

0
50

m
3/

h

A 1200
100m3/h

A 160
50m3/h

A 
16

0
50

m
3/

h

A 125
80m3/h

D
N

 1
60

ce
rn

ta
la

  n
aw

ie
w

no
 - 

w
yw

ie
w

na
w

yd
aj

no
ść

  4
00

0m
3/

h 
fir

m
y 

 V
TS

 V
VS

04
0c

-R
-H

FX
VH

/V
VS

04
0c

-L
-F

XV
_c

d
lu

b 
 ró

w
no

rz
ęd

na

kratrki  wentylacyjne w
drzwiach

kratki  kompensacyjne
specjalne  2x 300x300

puszki  rozprężne

przepustnice - nawiewne

przepustnice wywiewne

lokalizacja  tłłumików
akustycznych

anemostat kołowy
nawiewny  A160; A200;
A250

anemostat kołowy
nawywiewny  A160; A200;
A250

wentlatory  wyciągowe
W1, W2

WYCIĄG - kratka
szczelinowa   STRSE

Nawiwniki  strumieniowe
LDS - 3-495

kanały  nawiewne  wg.
opisów na  rysunkach

kanały  wywiewne  wg.
opisów na  rysunkach
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