Specyfikacja techniczna opraw - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Gabinie - budynek zaplecza

KOprawa BL1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Wontaz nastropowy
IWymiary oprawy 1190 x 85 x 67
|Kolor oprawy szary
lObudowa poliweglan
IPrzesfona PC poliweglan opalizowany
Wioc oprawy 28 W
Strumien oprawy 3419 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 122 Im/W
Sprawnos¢ oprawy 76 %
Temperatura barwowa 4000 K
[SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 23

ICRI >80
krwatos¢ LED 150000 h

kx sy L80/B50

Ir IP65

| T IK10
IDopuszczalna temp. otoczenia -25+30°C
IGrupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
IOprawa BLZ. 1
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Wontaz nastropowy
IWymiary oprawy 360 x 360 x 60
IKoIor oprawy biaty
lObudowa blacha stalowa
fPrzestona PLX opalizowany
II\/loc oprawy 21W
Strumien oprawy 2568 Im
[Skutecznos¢ swietlna oprawy 122 Im/W
Sprawnosc¢ oprawy 82 %
Temperatura barwowa 4000 K
ISDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

ICRI >80
krwatos¢ LeD 70000 h

ks sy L80/B10

Ir P44

b« K04
IDopuszczalna temp. otoczenia 5+30°C
IGrupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO
IOprawa BLZ.Z
foPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Wontaz nastropowy
IWymiary oprawy D x H [mm] 360 x 360 x 60
Kolor oprawy biaty
fobudowa blacha stalowa
IPrzesfona PLX opalizowany
Wioc oprawy 31W
Strumien oprawy 3400 Im
Skutecznos¢ swietlna oprawy 110 Im/W
Sprawnosc¢ oprawy 82 %
Temperatura barwowa 4000 K
ISDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 3

ICRI >80
krwatos¢ LED 70000 h

kx sy L80/B10




Ir 1P44

| T3 1K04

IDopuszcza/na temp. otoczenia 5+30°C

IGrupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO




IOprawa

BLz1

foPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
Wonta: nascienny
IWymiary oprawy D x H [mm] 200 x 150 x 150
IKoIor oprawy czarny
fobudowa aluminium
IPrzesfona PC poliweglan opalizowany
Wioc oprawy 14 W
Strumien oprawy 1294 Im
Skutecznosc¢ swietlna oprawy 92 Im/W
Sprawnosc¢ oprawy 66 %
Temperatura barwowa 4000 K
ISDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej 2
ICRI >80
krwatosc LED 85000 h
Exsy 180/B10
Ir IP65
| T IK08
WDopuszczalna temp. otoczenia -25+30°C
Grupa ryzyka fotobiologiocznego wg PN-EN 62471 RGO

ICechy szczegdlne oprawy

Oprawa swoim ksztattem pozwala na montaz w narzoniku tgczgcym sufit ze
4ciang. Swiatto padajace pod katem 45st pozwala oswietli¢ obszar pod

oprawa.




