PRZEGRODY POZIOME
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P1 - Podtoga na gruncie

- warstwa wykonczeniowa gr. 2cm

- szlichta cementowa gr. 8cm

- styropian EPS100 "podioga” (A=0,035 W/mK) gr.12cm

- 2x folia budowlana gr.0,2mm

- chudy beton C12/15 gr. 10cm

- piasek zasypowy [s>0,98 gr. min. 30cm ‘
- grunt rodzimy ‘
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D1 - Zadaszenie trybuna przewieszenie

- membrana dachowa PROTAN 1.5

- styropian EPS150 gr.5cm

- wtoknina szklana 120g/m2

- blacha trapezowa TR50 gr.0,75

- konstrukcja stalowa widoczna ‘

D2 - Dach trybuna zaplecze

- membrana dachowa PROTAN 1.5

- styropian EPS150 gr.5cm

- wtoknina szklana 120g/m2

- blacha trapezowa TR50 gr.0,75

- konstrukcja / przestrzen instalacyjna

- granulat wetny mineralnej (A=0,040 W/mK) gr. 30cm

- sufit podwieszany GK gr. 12,5mm na podkonstrukcji systemowe;j -
mocowanie do konstrukgji stalowej dachu ‘
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D3 - Zadaszenie komunikacja przewieszenie

- membrana dachowa PROTAN 1.5

- styropian EPS150 gr.5cm

- wiéknina szklana 120g/m2

- blacha trapezowa TR50 gr.0,75

- konstrukcja stalowa / przestrzen instalacyjna

- podwieszany sufit rastrowy/lamelowy z profili systemowych
stalowych/aluminiowych + pasma $wietine ‘

PRZEGRODY PIONOWE
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D4 - Zadaszenie magazyn

- membrana dachowa PROTAN 1.5

- styropian EPS150 gr.5cm

- wioknina szklana 120g/m2

- blacha trapezowa TR50 gr.0,75

- wetna mineralna (A=0,040 W/mK) gr. 10cm
- konstrukcja stalowa widoczna
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CH1 - Chodniki

- kostka betonowa gr. 6cm kolor szary

- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa ttuczen betonowy gr.25 cm

- podsypka piaskowa zaggszczona Is=1,0 gr 25cm. ‘
- grunt rodzimy
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B1 Nawierzchnia boiska - nawierzchnia
syntetyczna przepuszczalna

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa typu EPDM gr.14mm
(dolna warstwa SBR gr. 7mm + gérna kolor EPDM gr. min. 7mm)

- Warstwa stabilizacyjno elastyczna ET o - gr.35mm

- KRUSZYWO tAMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm

- KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm -
gr.15cm

- PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWOWO do Is=1 - gr.15 cm ‘
- DNO WYKOPU - dogesci¢ dodatkowo na gteboko$¢ min. 0,5m do Is=1

- GRUNT RODZIMY ‘
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SC1 - Sciana zewnetrzna - /// SF1 - Sciana fundamentowa - podwalina
piyta warstwowa - follga kubetkowa ponizej pozmrgu gruntu (gdy termoizolacja EPS)
- plyta warstwowa $cienna z rdzeniem 7 ) f}ogﬂfﬁnﬁ;szoo lub XPS ('\2_0’035 hWijmK_) glr. 6.0"7
izolacyjnym z wetny mineralnej (A=0,040 W/mK) s B |ZOHAN WL gr. €o najmnie] r(rj\m1—.1 V! I'OIZ(: acjl plquwa
gr. 15cm, uktad poziomy profilacja blachy gtadka / ) dwalina Irnglenczonfy ; V‘f a 11~ Wfsrs wa gruntujaca
~weina mineralna (A=0,040 W/mK) gr. 12cm / Yous D e B T o i
dkonstrukcja stalowa % - rozcienczony z wodg 1:1 — warstwa gruntujgca
?garoizolacja Y - IZOHAN WM gr. co najmniej 2 mm — hydroizolacji pionowa
- ptyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm na v
podkonstrukcji systemowej
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= SC2 - Sciana zewnetrzna // & S;:ﬁ ;afygl:\?y“sz ;E?ngymentowa oporowa
/ / / / GAZOBETON + PLYTAW / - IZOHAN WM gr. co najmniej 2 mm — hydroizolacji pionowa
© - plyta warstwowa $cienna z rdzeniem izolacyjnym z S/ - 1IZOHAN WL rozciericzony z wodg 1:1 — warstwa gruntujgca
/ / / / wetny mineralnej (A=0,040 W/mK) gr. 15cm, e - prefabrykat typu L - $ciana oporowa za trybung gr. 12-18cm
/ / / / - bIoEzki z betonu komm’)rkoweg? %r524cm S - wetna mineralna (A=0,040 W/mK) gr. 12cm / podkonstrukcja
- tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm stalowa
9 / / / 7 - paroizolacja
7 - ptyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm na podkonstrukcji
o) systemowej
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- 799 -7 ul. Chetminska 106A/39 ; 86-300 Grudzigdz
SC3 - $ciana wewnetrzna - 56 6578491; 500 647785 grupa.concept@gmail.com
7/~ GAZOBETON'24" Inwestor
4 - tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
e é v - bloczki z betonu komérkowego gr.24cm Gmina G bln
/ / / / - tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm q
/S ul. Stary Rynek 16 ; 09-530 Gabin
o Tytut projektu
— el ol Przebudowa Stadionu Miejskiego w
.
AT S— Gabinie wraz z budowg budynku
trybuny gtownej z zapleczem, budowa
—7 T budynku kas biletowych i niezbedna

%l| SCA4 - Sciana wewnetrzna
/ dziatowa GAZOBETON "12"
/ - tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
/ 1 - bloczki z betonu komérkowego gr.12cm
/ - tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
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< SC5 - Sciana wewnetrzna -
7S GAZOBETON "24" + wetna
g - tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
é / / / ) - bloczki z betonu komérkowego gr.24cm
/ / / / - welna mineralna niepalna (A=0,040 W/mK) gr. 10cm
/ / / / - tynk wewnetrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
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