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SC2 - Ściana zewnętrzna
GAZOBETON + PŁYTA W
- płyta warstwowa ścienna z rdzeniem izolacyjnym z
węłny mineralnej (λ=0,040 W/mK) gr. 15cm,
- bloczki z betonu komórkowego gr.24cm
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm

SC3 - Ściana wewnętrzna -
GAZOBETON "24"
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego gr.24cm
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm

SC4 - Ściana wewnętrzna
działowa GAZOBETON "12"
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego gr.12cm
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm

PRZEGRODY PIONOWEPRZEGRODY POZIOME

P1 - Podłoga na gruncie
- warstwa wykończeniowa gr. 2cm
- szlichta cementowa gr. 8cm
- styropian EPS100 "podłoga" (λ=0,035 W/mK) gr.12cm
- 2x folia budowlana gr.0,2mm
- chudy beton C12/15 gr. 10cm
- piasek zasypowy Is>0,98 gr. min. 30cm
- grunt rodzimy

D1 - Zadaszenie trybuna przewieszenie
- membrana dachowa PROTAN 1.5
- styropian EPS150 gr.5cm
- włóknina szklana 120g/m2
- blacha trapezowa TR50 gr.0,75
- konstrukcja stalowa widoczna

D2 - Dach trybuna zaplecze
- membrana dachowa PROTAN 1.5
- styropian EPS150 gr.5cm
- włóknina szklana 120g/m2
- blacha trapezowa TR50 gr.0,75
- konstrukcja / przestrzeń instalacyjna
- granulat wełny mineralnej (λ=0,040 W/mK) gr. 30cm
- sufit podwieszany GK gr. 12,5mm na podkonstrukcji systemowej -
mocowanie do konstrukcji stalowej dachu

D3 - Zadaszenie komunikacja przewieszenie
- membrana dachowa PROTAN 1.5
- styropian EPS150 gr.5cm
- włóknina szklana 120g/m2
- blacha trapezowa TR50 gr.0,75
- konstrukcja stalowa / przestrzeń instalacyjna
- podwieszany sufit rastrowy/lamelowy z profili systemowych
stalowych/aluminiowych + pasma świetlne

CH1 - Chodniki
- kostka betonowa gr. 6cm kolor szary
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa tłuczeń betonowy gr.25 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona Is=1,0 gr 25cm.
- grunt rodzimy 

SC1 - Ściana zewnetrzna -
płyta warstwowa
- płyta warstwowa ścienna z rdzeniem
izolacyjnym z węłny mineralnej (λ=0,040 W/mK)
gr. 15cm, układ poziomy profilacja blachy gładka
- wełna mineralna (λ=0,040 W/mK) gr. 12cm /
podkonstrukcja stalowa
- paroizolacja
- płyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm na
podkonstrukcji systemowej

SC5 - Ściana wewnętrzna -
GAZOBETON "24" + wełna
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cm
- bloczki z betonu komórkowego gr.24cm
- wełna mineralna niepalna (λ=0,040 W/mK) gr. 10cm
- tynk wewnętrzny wap.-gip. gr.1-1,5cmB1 Nawierzchnia boiska - nawierzchnia

syntetyczna przepuszczalna
- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa typu EPDM gr.14mm
(dolna warstwa SBR gr. 7mm + górna kolor EPDM gr. min. 7mm)
- Warstwa stabilizacyjno elastyczna ET o - gr.35mm
- KRUSZYWO ŁAMANE 0,075-31,5mm - gr.5cm
- KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 31,5-63mm -
gr.15cm
- PIASEK ZAGĘSZCZONY WARSTWOWO do ls=1 - gr.15 cm
- DNO WYKOPU - dogęścić dodatkowo na głębokość min. 0,5m do ls=1
- GRUNT RODZIMY   
   
 

SF1 - Ściana fundamentowa - podwalina
- folia kubełkowa poniżej poziomu gruntu (gdy termoizolacja EPS)
- polistyren EPS200 lub XPS (λ=0,035 W/mK) gr. 8cm
- IZOHAN WM gr. co najmniej 2 mm – hydroizolacji pionowa
- IZOHAN WL rozcieńczony z wodą 1:1 – warstwa gruntująca
- podwalina żelbetowa prefabrykowana gr. 15cm
- IZOHAN WL rozcieńczony z wodą 1:1 – warstwa gruntująca
- IZOHAN WM gr. co najmniej 2 mm – hydroizolacji pionowa

SF2 - Ściana fundamentowa oporowa
- grunt zasypowy stabilizowany
- IZOHAN WM gr. co najmniej 2 mm – hydroizolacji pionowa
- IZOHAN WL rozcieńczony z wodą 1:1 – warstwa gruntująca
- prefabrykat typu L - ściana oporowa za trybuną gr. 12-18cm
- wełna mineralna (λ=0,040 W/mK) gr. 12cm / podkonstrukcja
stalowa
- paroizolacja
- płyta gipsowo kartonowa gr.12,5mm na podkonstrukcji
systemowej

D4 - Zadaszenie magazyn
- membrana dachowa PROTAN 1.5
- styropian EPS150 gr.5cm
- włóknina szklana 120g/m2
- blacha trapezowa TR50 gr.0,75
- wełna mineralna (λ=0,040 W/mK) gr. 10cm
- konstrukcja stalowa widoczna
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