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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W GABINIE WRAZ Z BUDOWA

Nazwa zamierzenia BUDYNKU TRYBUNY GLOWNEJ Z ZAPLECZEM, BUDOWA BUDYNKU KAS

budowlanego

BILETOWYCH | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Kategoria obiektu V
budowlanego

Lokalizacja obiektu Dz. nr 259 obreb 0001 (Gagbin), jednostka ewidencyjna 141906_4, 09-530 Gagbin

budowlanego

Imie i nazwisko lub Gmina Gabin
nazwa oraz adres ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gabin

1. Podstawa opracowania
Dane ogolne

Podstawe formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 ( j. t. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(.t. Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006 r z p6zn. zm.),

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7. 06. 2010 (Dz. U. Nr 109 poz.
719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (j. t. Dz. U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r z p6zn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,
PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)

PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta
PN-B-02421 :2000 - |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
PN-EN ISO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogélne i
srodki techniczne ochrony przed hatasem.
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e PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach. PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczania. PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

e PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

e PN-B-76002:1996 - Potagczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
e PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

o PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

e PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

e PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
Wymiary.

e PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymiary.

e PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci
powietrza.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podkfady architektoniczno-budowlane,

- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,
- katalogi urzgdzen,

- wytyczne technologiczne

Uwaga ogolna

Dokumentacje opracowano na podstawie dostepnych danych urzadzen i ich charakterystyk technicznych
oraz parametrow uzytkowych. Podane nazwy urzgdzen oraz zatgczone karty katalogowe nie sg materiatem
obowigzujgcym , a zostaly zatgczone jedynie jako materiat pomocniczy, przyktadowy dla potrzeby wyceny i
realizaciji.

Dopuszcza sie zamiane materiatéw i urzgdzen na zupetnie inne niz wskazane w projekcie pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych nie gorszych niz wskazane w dokumentac;ji.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych:
e wodno-kanalizacyjnych zewnetrznych i wewnetrznych
e centralnego ogrzewania wraz z kottownig gazowa
e wewnetrznej instalacji gazo Propan — butan od kurka gtéwnego na Scianie budynku do wtgczenia do
pieca
e wentylacji mechaniczne;j
e wentylacji niskocisnieniowej hybrydowej
e wentylacji ogdlnej bytowej - grawitacyjnej



3. Ochrona ppoz.

Strefy pozarowe zostaty okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat ppoz.. Zgodnie z opinig

rzeczoznawcy obiekt nie wymaga zamontowania hydrantéw wewnetrznego ppoz.

4. Zalozone parametry.
Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

e temperatura w pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza tp = 20 +- 2°C,

e temperatura w pomieszczeniach w okresie ogrzewania powietrza tp = 25 +- 2°C,
e parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, wilgot. = 45%,
e parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -20°C,wilgot. = 100%.

Nr Nazwa Wykonczenie | Powierzchnia | Powierzchnia | Moc Wat na
pom. |pomieszczenia posadzki pom. ogrzewania pom.
netto[m?] podiogowego
[m’]
Rozdzielacz nr 1
P0/01 |Korytarz Wyktadzina 16,36 1 145,20
obiektowa
P0/02 |WC Meski Wyktadzina 19,65 1 375,50
obiektowa
P0/03 |Przedsionek Wyktadzina 8,23 576,10
obiektowa
P0/04 |Przedsionek Wyktadzina 8,23 576,10
obiektowa
P0/05 | WC Damski Wyktadzina 19,84 1 388,80
obiektowa
P0/06 |WC Wyktadzina 6,00 420,00
Niepetnosprawni obiektowa
5481,70
Rozdzielacz nr 2
P0/08 |Natryski Wyktadzina 14,29 1 000,00
obiektowa
P0/09 |WC Wyktadzina 6,32 442,40
obiektowa
P0/10 |Szatnia Wyktadzina 40,35 2 824,50
Gospodarzy obiektowa
P0/11 |Pom. Masazu Wyktadzina 15,45 1 081,50
obiektowa
P0/12 |WC Wyktadzina 3,32 232,40
obiektowa
P0/13 |Odnowa Wyktadzina 9,50 665,00
Biologiczna obiektowa
P0/14 |Pom. Wyktadzina 2,60 182,00
Gospodarcze obiektowa
P0/15 |Korytarz Wyktadzina 13,48 943,60
obiektowa




7 189,40
Rozdzielacz nr 3
P0/16 |Korytarz Wyktadzina 13,55 948,50
obiektowa
P0/17 |tazienka Wyktadzina 3,68 257,60
obiektowa
P0/18 |Pom. Sedziéw Wyktadzina 11,90 833,00
obiektowa
P0/19 |Pom. Masazu Wyktadzina 15,45 1 081,50
obiektowa
P0/20 | Szatnia Gosci Wyktadzina 40,48 2 833,60
obiektowa
P0/21 | Natryski Wyktadzina 13,78 964,60
obiektowa
P0/22 |\WC Wyktadzina 6,79 475,30
obiektowa
P0/23 |Pom. Wyktadzina 12,95 906,50
Konserwatora obiektowa
P0/24 |tazienka Wyktadzina 5,30 371,00
obiektowa
8 653,60
tacznie 21 324,70 W
Zapotrzebowanie na ciepto uzytkowe
Poz. Rodzaj llosé¢
Zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczen 21,30 kW
2. Ciepta woda uzytkowa 15,0 kW
RAZEM 36,30 kw

5. Opis projektowanych rozwigzan
5.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

5.1.1 Zapotrzebowanie wody

Przewiduje sie zaopatrzenie w wode bytowg z projektowanego przytgcza wody w pom. Kottowni fi 63 PE ,
wraz z zaworem antyskarzeniowym typ EA i filirem siatkowym.

Woda przeznaczona jako uzytkowa oraz woda kottowa do napetnienia instalacji uzdatniona przez
zastosowanie stacji uzdatniania typu typu Aqua Home 30-N wydajnos¢ 2,8m3/h

Rozbior wody w budynku za pomocg przewodow pex/al/pex fi20, 25,32,40.

Dla potrzeb Cwu w obiekcie w pomieszczeniach umywalni i sanitarnych zostanie doprowadzona woda o
ustalonej temperaturze.

Temperatura wyptywu ciepte wody uzytkowej ustalana za pomocg centralnych zespotéw mieszaczy
wody ( Presto Therm 55L) — usytuowanie zbiorcze dla kliku urzgdzen wg. lokalizacji na rzucie budynku.

( ustalenie temp. Na poziomie 40-45 st)

Dla potrzeb zlewéw kuchennych i gospodarczych zasilanie bezposrednio sprzed mieszacza ( temp. 55-60 st)
Przewody gtéwne dystrybucyjne fi 32, 40 prowadzi¢ pod posadzka oraz izolowa¢ piankg PE gr. min. 9mm
wody zimnej i ciepfej.

Zasilanie - podejscia od osprzetu wykonaé rurg Pex /al./pex fi 20, 22,25 prowadzi¢ w otulinie PE min. 4 mm



BILANS OBLICZENIA MAKSYMALNEGO POBORU WODY ORAZ DOBORU PRZEWODOW DOKONANO
NA PODSTWIE KALKULATOROW PRODUCENTOW ORUROWANIA ,WAVIN”
BILANS - woda zimna, ciepta

Ip | rodzaj Qn ilos¢ |Woda Woda |Razem
zimna ciepta
1 |Wc 0,13 22 |2,86 2,86
2 | Pisuar 1,00 9 9,00 9,00
3 | Umywalka 0,15 27 |4,05 4,05 8,10
4 | Zlewozmywak |0,07 4 0,28 0,28 0,56
5 | Natrysk 0,15 15 2,25 2,25 4,50
6 |Wanna 0,15 1 0,15 0,15 0,30
Razem 25,32

2 =0,40 ( Zgn)***+0,48= 0,40(25,32) °** +0,48 = 0,40*5,72+ 0,48 = 2,76 I/sek
Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe i pozarowe dla obiektu wynosi: 2,76 dm3/s.
5.1.2 Wewnetrzna instalacja wody

Gtéwne przewody instalacji wewnetrznej rozprowadzajgcej wode zimng wykonacé z rur typu PEX, np. Tigris
Alupex Wavin. Przewody zabezpieczy¢ otuling (grubos¢ wg Rozporzgdzenia).

Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Przewody rozprowadzajgce zlokalizowac pod posadzka.

Podejscia do przyborow sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem, w bruzdach sciennych lub w Sciankach
instalacyjnych i zakohczy¢ zaworami na wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac¢ ksztattke przejsciowg z gwintem wewnetrznym do
podtgczenia zawordw fi15mm a przy ptuczkach odpowiednie zawory katowe fi 15mm. Zawory czerpalne z
koncoéwka do weza zaprojektowano jako chromowane DN15.

Projektuje sie nastepujacg armature i biaty montaz:
ARMATURA np. Krakéw S.A.:
e Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa (kat. Nr 5907571445139) — montowana w pom.
Uzytkowych oraz w pomieszczeniach ogolnodostepnych

e Bateria jednouchwytowa natryskowa Rubin 566-010-00 - montowana przy natrysku

o Bateria jednouchwytowa, wannowa 584-010-00 ze stuchawkg - montowana w pom. porzgdkowych i
pom. Kuchennych przy zlewach gospodarczych

e Umywalka prostokatna 50 cm, z otworem, z przelewem, np. Koto seria NOVA Pro M31151 -
montowana w tazienkach wraz z poétpostumentem, np. Koto seria NOVA Pro M37100

e Zlewy w cz. Kuchennej — stal nierdzewna INOX dostawca dowolny ( ilos¢ komor i ociekaczy wg. cz.
rysunkowej)

¢ BRODZIKI:

e Brodzik potokragty 80cm, gtebokosé 5 cm, z kompletem nézek, z syfonem samoczyszczgcym,
odptyw 90 mm, np. Koto Pacyfik 80 XBN0780 — w tazience szkota cz. Istniejgca

e Brodzik prostokgtny , wys rantu 3cm z syfonem samoczyszczgcym , odptyw 90mm np. Koto 120/80
XBP0780000, zastonka nylonowa wzmocniona na prowadnicy ze stali nierdzewnej INOX

e Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych , Umywalka seria ,Nova bez barier szer. 55 Kod: M38155

e MISKI USTEPOWE:

e Miska ustepowa owalna lejowa, wiszgca, np. Koto seria NOVA Pro M33100, ze stelazem np. Grohe,
Geberit oraz deska sedesowag owalna, twarda, wolnoopadajaca, z tworzywa Duroplast, np. Koto
seria NOVA Pro — dotyczy czesci nowo projektowanej ( ztobek i przedszkole, szkota — toalety na
pietrze)

e W pomieszczeniach istniejgcych zastosowaé WC TYPU Kompakt z odptywem poziomym ( np. Koto
Record K 99000), deska wolnoopadajgca , antybakteryjna

o Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych , Wc Kompakt seria ,Nova bez barier



e Przy toaletach (umywalka i WC) dla osdb niepetnosprawnych nalezy zamontowaé systemowe
pochwyty stalowe za stali nierdzewnej INOX przy WC pochwyt tukowy stojgcy , uchwyt na papier
toaletowy oraz uchwyty staty fukowy poziomy wiszacy przy umywalce.

e Przy kohcdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nie bedgce oddzieleniami stref pozarowych
wykonaé w tulejach ochronnych z PP wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia
sekundowych przeptywdéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkos$ci przeptywu w rurach. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé
normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyborow
sanitarnych. Koordynacje z pozostatymi instalacjami i innymi elementami w budynku przeprowadzi¢ na
etapie realizacji zadania.

Instalacje izolowac termicznie otuling z polietylenu (szara pianka) - bez ostony PCV o grubosci wg wymagan
okreslonych przez Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.1.4 Bilans sciekéw sanitarnych

Strumien odprowadzanych $ciekoéw sanitarnych okreslono na podstawie zaprojektowanych przyborow i
urzgdzen sanitarnych

Zatem strumien odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 2,50 I/s.

5.1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcej instalaciji.
Instalacja kanalizacji bedzie odpowietrzona na zakonczeniach gtéwnych tras pvc 0,16 wykonaaé zawory
napowietrzajgce min 2 sztuki na obiekcie.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenh.

Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub réwnowazne. Wpusty zasyfonowane, z mozliwoscig czyszczenia.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC wewnetrznych np. firmy WAVIN.
Odprowadzenie sciekéw z urzgdzen technologicznych Stacja Zmiekczania do kanalizacji.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu Sciekdw.
Trasy projektowanych instalacji pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5.2. Instalacje grzewcze i kottownia.
Zapotrzebowanie na ciepto dla projektowanych pomieszczen pokrywane przez ogrzewanie podtogowe
WYNOosi:

¢ Qco0=21,30 kW

Kottownia

Zapotrzebowanie na ciepto bedzie pokryte przez ogrzewanie podtogowe z projektowanej Kottowni gazowe;.
Szczegotowy rozktad urzgdzen w pomieszczeniu kottowni wg. cz. Rysunkowej ( technologia kottowni).
Zasilanie kottowni w paliwo gazowe z zewnetrznej instalacji gazu.

Odprowadzenie spali przewodem spalinowo — powietrznym DN 100/80 ponad dach wraz z uszczelnieniem
dekarskim na wys. min, 1,30m ponad pota¢ dachu

W ramach zadania nalezy wykonac¢ instalacje gazu z rur Cu 32 i 50 od kurka gtéwnego DN 50 w kierunku
pieca . ( wg. cz. Rysunkowej)

Zatozenia pracy instalacji.

Podane w dokumentacji moce urzgdzen grzewczych — wg. cz. Rysunkowej i tabelaryczne;j
Do celoéw obliczeniowych przyjeto parametry obliczeniowe czynnika:

tz/tp= 30/35°C - obiegi zasilania rozdzielaczy ogrzewania podtogowego

Instalacja ogrzewania podfogowego.

Rurociggi rozprowadzajgce.

Rurociagi rozprowadzajgce wykonac¢ z rur wielowarstwowych. Przewody pionowe i poziome nalezy skry¢
pod tynkiem a na parterze prowadzi¢ pod stropem w izolacji termicznej. Jednoczesnie dla umozliwienia
przejecia wydituzeh termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci  powyzej 5 m
wykonaé kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty
samokompensacyjne. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o diugosci
0.3 m.

sie¢ rozdzielczg nalezy izolowa¢ analogicznie do ogrzewania grzejnikowego



Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonaé préby cisnieniowe na zimno i na gorgco na minimaine
ci$nienie probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze niz 0,4 MPa czasie trwania t = 30 min.

Wezownice.

Rurociggi grzewcze zaprojektowano z tworzywa sztucznego PE-X/AL/PE fi 16 x 2,0 mm. Podtgczone beda
od dotu do rozdzielacza strefowego. Dtugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik
automatyczny na rozdzielaczu. Oproéznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér  spustowy na
rozdzielaczu. Zaleca sie uktad slimakowy wezownic, gdyz daje on najbardziej rbwnomierny rozktad
temperatury podtogi. Wezownice mocowac do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za
pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy drutu w oplocie tworzywowym.

Sterowanie ogrzewania podfogowego.

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg wezownic podtgczonych
do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg z mosiadzu o przekroju 1”. ( szczegotowy schemat i
usytuowanie rozdzielaczy wg. cz. Rysunkowej)

Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej. Sg one
wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu. Powinien on byc¢
ustawiony na zgdang temperature. W kazdym pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie podiogowe
winien znajdowac sie taki termostat. Obstuguje on do pieciu sitownikow. Na rozdzielaczu powrotnym
zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg wstepng), umozliwiajgce doktadng
regulacje hydrauliczng instalacji.

Kazdy z kohcéw przytaczonych wezownic wyposazony jest w zawor odcinajgcy. Temperatura  czynnika
grzewczego ogrzewania podiogowego jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podtogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik temperatury zainstalowany
na przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowa. R6znica temperatur wody At = 7 °C. Maksymalna réznica
miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C.

Napefnianie instalacji i préoba ci$nieniowa.

Po utozeniu wezownic, a przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu
minimalnym probnym = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa w ciggu 24 h.

Catos¢ robot powinna by¢ zgodna z WTWIORBM Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe. Przed przekazaniem do eksploatacji, instalacje c.o. nalezy doktadnie wyregulowac.

6. Instalacje wentylacji

Na potrzeby wentylacji obiektu zaprojektowano nastepujgce urzadzenia

- centrala nawiewano - wywiewna o wydajnosci 4000m3/h — dobrano centrale VTS VVS040c-R-
HFXVH/VVS040c-L-FXV_cd lub réwnorzedna

-wentylatory dachowe wyciggowe

Doboru central dokonano na podstawie zataczonych tabelarycznych wyliczen wg. liczby uzytkownikéw lub
ilosci wymian powietrza - dobér systemowy wg. VTS lub réwnowazny.

Centrala zostanie zlokalizowana na zewnagtrz budynku pod zadaszeniem w przej$ciu pomiedzy budynkami.
Zaprojektowano centrale podwieszang w wykonaniu zewnetrznym. Swieze powietrze z czerpni $ciennej,
bedzie dostarczane do centrali izolowanym kanatem prowadzonym pod zadaszeniem. Powietrze zuzyte
bedzie usuwane kanatem prowadzonym bezposrednio przez dach.

Powietrze z centrali zostanie rozprowadzone do pomieszczen za pomocg kanatéw wentylacyjnych. Nie
dopuszcza sie stosowanie kanatow elastycznych ( tylko jako przytgczenia nawiewnikéw). W
pomieszczeniach zaprojektowano nawiewniki i wywiewniki oraz zawory powietrzne; wielkosci i rozktad wg
czesci rysunkowej.

Instalacje nawiewna i wywiewng nalezy zaizolowad.

Na kanale nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wrzutowym zaprojektowano tlumiki akustyczne.

Dla zachowanie wymaganych wydatkéw zaprojektowano regulatory statego wydatku (CAV) wraz z
ttumikami.

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Warunki wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych

7.1.1 Instalacje wewnetrzne

Instalacje bytowg wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur typu PEX. Instalacja zasila wszystkie punkty
poboru wody. Mocowanie rurociggdéw za pomocg uchwytow systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w
odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta. Instalacje wody demineralizowanej i zmigkczonej nalezy
wykonac z rur i ksztaltek PP zgrzewanych PN10 np. BOR PLUS, cieptej miekkiej z BOR PLUS PN20 STABI
prod. Wavin lub rownowazne.



Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowaé przeciwwykropleniowo, a instalacje wody cieptej
termicznie izolacjg Armacell lub rownowazng o grubosci wg wymagan z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PPHT i PVC wewnetrznych np. WAVIN. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.
Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub réwnowazne. Wpusty podtogowe pionowe firmy VIEGA lub
réwnowazne z rusztem ze stali nierdzewne;.

Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowac za pomocg uchwytéw (podpory state) lub
wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami. Podpory dla rur z PVC-U
powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate co 2,0m.

Zigcza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejscia przez przegrody
budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.

Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do scian lub posadzek w sposéb zapewniajgcy wtasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna byé
nastepujaca:
e umywalka 0,75m — 0,80m ( dorosli )

e umywalka 0,55m — 0,65m ( dzieci)
o zlewozmywak 0,50m — 0,90m

e pisuar 0,65m ( dorosli )

e pisuar 0,65m ( dorosli )

e pisuar 0,45m ( dzieci )

e miska ustepowa wiszgca 0,4m

Préby i odbidr instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalaciji wodociggowe.
Odbiory robét: odbiér miedzyoperacyjny, odbior techniczny — czesciowy, odbidr techniczny — koncowy,
badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Po prébach instalacje przeptukaé
z zanieczyszczen montazowych. Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez
filtr. Przed oddaniem do uzytkowania woda powinna by¢ przebadana przez SANEPID pod wzgledem
bakteriologicznym.

Préby i odbidr instalacji kanalizacyjnej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjne;.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji kanalizacyjnej. Szczelnos¢
podejs¢ i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokoty. Jezeli wynik badania byt negatywny
nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

Po dokonaniu odbioru czesciowego lub koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Warunki wykonania instalacji grzewczych

7.1.2 Montaz urzgdzen i armatury

Wszystkie urzadzenia nalezy montowac¢ zgodnie ze schematami oraz instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw urzgdzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce
kulowe na gtéwnych pionach zasilajgcych. W celu zabezpieczenia instalacji przed wzrostem cisnienia,
nalezy upewnié sie czy zamontowano zawor bezpieczenstwa oraz ciSnieniowe przeponowe naczynie
wzbiorcze w istniejgcej instalacji. Nalezy wykonac izolacje termiczng i antykorozyjna.

7.1.3 Rurociggi centralnego ogrzewania

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PEX, prowadzi¢ w
posadzkach, w bruzdach $ciennych. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane oddzielenia
przeciwpozarowego izolowac szczelnie masami peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowaé
tabliczkami z po$swiadczeniem producenta masy.

Préby i rozruch instalacji grzewczych



7.1.4 Rury poddawane prébom i procedura préb

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie cisnieniowej przeprowadzanej przez
Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujgcej procedury: Jesli w niniejszym nie
potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur, wigczajac te, ktére przeznaczono do pracy pod ciShieniem
nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw
technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepic i wyizolowac¢ z instalaciji
poddanej probie. Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego
urzgdzeniom podfgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg
poddawane jednoczesnie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia prébnego stosowanego do dla urzadzen
podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone urzgdzenie (z wyjgtkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane prébie wodg o cisnieniu réwnym ci$nieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtgczonym urzgdzeniu, a Inspektor uznat za
wiasciwe dokonanie préb wszystkich czesci tego uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure
sgsiadujgcg bezposrednio z takim przytgczonym urzgdzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
cidnienie. Za$lepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek,
z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sg umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie

takiego urzgdzenia; w takim przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ci$nienia cze$ci przyrzaddéw (z wyjgtkiem
wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do proby hydrostatycznej urzadzeh lub rurociggéw, do
ktorych sg podtaczone i przetestowane przy tym samym cisnieniu chyba, ze to ci$nienie spowodowatoby
uszkodzenie tych przyrzadéw. Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeptywomierze wraz z przewodami
rurowymi, fgczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie
powinny by¢ wigczone do tej proby hydrostatycznej. W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione
zostanie, ze budowa jakich$ czeéci lub czesci uktadu rur powoduje, Zze préba hydrostatyczna jest
niewykonalna, mozna dla tych czes$ci lub czesci uktadu rur probe hydrostatyczng prébg pneumatyczna.
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.

Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogélnej probie cisnienia. Wszystkie
zaktadane przed prébg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co w gotowej instalacji, z wyjatkiem
uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazow, ktdre nalezy ponownie otwieraé, oraz z wyjatkiem
potgczen tymczasowych. Wszystkie podpory rur majg by¢é kompletne i znajdowac sie na docelowych
miejscach przed rozpoczeciem préb. Wszystkie zawory w uktadzie poddanym probom majg by¢ otwarte.
Jesli zawor ulokowany jest na koncu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany. Wyposazenie ruchome
powinno by¢ usuniete na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac¢ do préby hydrostatycznej w nastepujgcy sposob:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikéw i przetwornikdéw cidnienia muszg zosta¢ odtgczone od
przyrzgddéw przed probg. Przed ponownym podtgczeniem przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia
nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po prébie.

7.1.5 Materiaty i wykonanie instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu Al, Spiro oraz elastycznych, wykonanych zgodnie z norma
PN/B-03434. Potgczenia kanatow typu Spiro wykonaé za pomocg tgcznikow ze szwem. Potgczenia kanatow
prostokatnych wykona¢ za pomocg skrecania kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed montazem
muszg by¢ wolne od zanieczyszczen. Przewody muszg by¢ przyciete pod odpowiednim katem, a ostre
krawedzie muszg by¢ doktadnie stepione.

Kanaty wentylacyjne klasa szczelno$ci A wg normy PN-B-76001.

Montaz tgcznikow:

Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegodlnie wazne w odniesieniu dla uszczelek
gumowych), wsungg¢ tgcznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do przewodu nitami lub
wkretami.

Nity nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie wokét catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki gumowe nie
ulegly uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewoddéw i ogranicznika. Potgczenia kanatéw
typu Al wykona¢ za pomoca tgcznikéw kotnierzowych z uszczelkg gumowsa.

Kanaty (nawiewne, wywiewne, czerpne) izolowac termicznie zgodnie w wytycznymi technicznymi. Kanaty
podwieszac¢ do stropdéw za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do nawiewnikow i
wywiewnikéw wykonac ,na sztywno”.



Na kanatach wentylacyjnych nalezy zamontowaé rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie i dezynfekcje
kanatéw.

Uwaga:

Przed zaméwieniem central nalezy zweryfikowaé wielko$¢ pod-konstrukcji wymaganych pod urzgdzenia i
strony obstugowe.

7.1.6 Instalacja automatyki
Zakres niniejszego projektu nie obejmuje szczegdtowych rozwigzan automatyki wentylacji. Przewiduje sie
zastosowanie automatyki fabrycznej producenta centrali z komputerowym sterownikiem i oprogramowaniem.
Systemy maijg by¢ w petni zautomatyzowane i podigczone do systemu sterowania w catym obiekcie. Na
etapie realizacji nalezy ustali¢ z inwestorem stopien automatyzowaniu ukfadu i wtgczenia. do BMS. System
sterowania i automatyki powinien zawiera¢ niezbedne wyposazenie (panel sterowniczy, okablowanie oraz
instalacje sterowania) niezbedng do prawidtowego dziatania uktadéw wentylacyjnych.
Uktady sterowania wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia (przemienniki czestotliwosci, czujniki temperatury,
sitowniki, presostaty itp.) dla prawidtowego sterowania i regulacji projektowanych systemow wentylacji.
Fabryczna automatyka musi posiada¢ wyprowadzenie sygnatu awarii i pracy.
Okablowanie pomiedzy szafg sterowniczg a wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym w centrali
wentylacyjnej stanowi czes¢ prac Wykonawcy.
Funkcje rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej - sterowane lokalnie i automatycznie zgodnie z
ustawieniami czasowymi.
System powinien posiadaé¢ dodatkowy wytgcznik serwisowy przy urzadzeniu.
System automatyki wyposazy¢ ponadto w:

@M sterowanie i kontrole temperatury nawiewu centrali

@" pomiar temperatury zewnetrznej
@M kontrole optyczng spadku cisnienia na kazdym filtrze powietrza (zabrudzenie filtra)
@M sygnalizacje stanow awaryjnych

A" przepustnice powietrza zewnetrznego zamykang gdy wentylator nawiewny centrali jest wytgczony.

Podtgczenia elektryczne z szafg sterowniczg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zasilanie elektryczne do szaf sterowniczych wykonywac przez wykwalifikowanych pracownikow
posiadajgcych stosowne uprawnienia.

Centrala wentylacyjna powinny pracowa¢ w uktadzie automatycznego sterowania za pomocg sterownikéw,
pod rygorem uzytkowania z jak najwiekszg oszczednoscig energii i z optymalng wydajnoscig oraz
utrzymywacé parametry krytyczne czyli temperature w pomieszczeniach (np. czujniki temperatury powietrza
wywiewanego, temperatury nawiewu)

Szczegotowe nastawy oraz regulacje harmonogramu pracy central wentylacyjnych nalezy okresli¢ lokalnie
podczas uruchomienia lub eksploatacji.

8. Wytyczne branzowe
Budowlano-konstrukcyjne
e @M wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-
konstrukcyjnego

e @M wykona¢ bruzdy w $cianach dla prowadzenia instalaciji

e @M wykonac¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji wg projektu architektoniczno-
konstrukcyjnego

e @ wykonac rewizje w suficie podwieszanym

e M szachty dla odprowadzenia powietrza w trakcie pozaru wykonac jako odpowiednio szczelne

Elektryczne.
@M wykonac zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzadzen wg zataczonej tabeli — zatgcznik nr
1.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz warunkami zawartymi w:
Zeszyt 1. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999 Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania odbioru instalacji wentylacyjnych.



Zeszyt 6. Warunku techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych.

Zeszyt 7. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych.

Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt 10. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych.

Zeszyt 11. zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii Legionella.

Zeszyt 12. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.

Realizacje robot prowadzi¢:
@M zgodnie z niniejszym projektem,

@M w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,
@" z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

@M z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

@M zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen,

@M hatas emitowany przez urzgdzenia wentylacyjne do pomieszczen nie powinien przekracza¢
40dB.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
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