PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ULICY BRZOZOWEJ w GALEWICACH

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1D-01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1l réwninnym wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
0.204 km 0.204
RAZEM 0.204
2|D-01.02.04. |Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3D-01.02.04. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 6¢cm z m2
d.1l wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
137*4.0+2*0.2146*36 m2 563.451
RAZEM 563.451
4D-01.02.04. |Rozebranie zjazdéw zkostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1l
(1.5+4.0+1.5+4.5)*2.0+(1.5+5.0)*3.0 m2 42.500
RAZEM 42.500
5/D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1
(1.5+4.0)*3.0 m2 16.500
RAZEM 16.500
6/D-01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1l
136+6*3.0 m 154.000
RAZEM 154.000
7|D-01.02.04. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]
(136+18)*0.04 m3 6.160
RAZEM 6.160
8D-01.02.04. |Wykopy pod studzienki o gteb.do 2.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1l 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
1.2¥1.2*2.0 m3 2.880
RAZEM 2.880
9D-01.02.04. |Wykopy pod przykanaliki o gteb.do 1,5m wyk.na odkfad koparkami ma3
d.1l podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
3.01.1*1.0 m3 3.300
RAZEM 3.300
10|D-01.02.04. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1

Norma
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|D-01.02.04. |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
12|D-01.02.04. |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb.do |ms3
d.1l 1.5 m w gr.kat. I-lll-zasypanie kanatéw z zakupem i wymiang gruntu
2.88+3.3 m3 6.180
RAZEM 6.180
13D-01.02.04. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1l gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wywiezienie gruzu i
materiatéw rozbiorkowych na odlegto$¢ do 3km
563.45*0.4+16.5*0.15+154*0.3*0.15+6.16+6.18 m3 247.125
RAZEM 247.125
3JEZDNIA | CHODNIKI
17|D-04.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero tm?
d.3 kosci jezdni
68.5*3.9+10.0*6.50+0.2146*36.0 m2 339.876
RAZEM 339.876
18D-04.01.01. |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.l-IV m2
d.3
1.0*135.5 m2 135.500
RAZEM 135.500
19|D-04.01.01. |Koryta wykonywane mechanicznie gt. do 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero -m?
d.3 kosci chodnikow
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136*2.2 m2 299.200
RAZEM 299.200
20D-04.01.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV |m
d.3
2*136.0+2.0+18.0 m 292.000
RAZEM 292.000
21D-04.01.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- wywiezienie
nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 3km
(339.876+135.5)*0.3+299.2*0.2+292*0.3*0.2 m3 219.973
RAZEM 219.973
22|D-08.01.01. |kawa pod krawezniki i obrzeza m3
d.3
136.0*0.015+(136.0+18.0)*0.033 ma3 7.122
-2-
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RAZEM 7.122
23D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15/22cm bez taw na podsypce m
d.3 cementowo-piaskowej
136.0+18.0 m 154.000
RAZEM 154.000
24/D-08.01.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
136.0+2.0 m 138.000
RAZEM 138.000
25D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm-na  |m2
d.3 poszerzeniach
136.0*1.0 m2 136.000
RAZEM 136.000
26|D-04.04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m2
d.3 20 cm
1.0*135.5+68.5*3.9+10.0*6.50+0.2146*36.0 m2 475.376
RAZEM 475.376
27|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy ; zuzycie |m2
d.3 emulsji 0,4kg/m2
204*3.7+10%6.5+3*0.2146*36.0 m2 842.977
RAZEM 842.977
28/D-05.03.05. |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC11W50/ |t
d.3 70 z wbudowaniem mechanicznym
136*3.5*0.03*2.5 t 35.700
RAZEM 35.700
29D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |mz2
d.3 - warstwa wigzagca AC11W50/70
67*3.6+10%6.50+0.2146*36.0 m2 313.926
RAZEM 313.926
30|D-05.03.05. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy ; zuzycie |m2
d.3 emulsji 0,4kg/m2
204*3.6+10*6.5+3*0.2146*36.0 m2 822.577
RAZEM 822.577
31D-05.03.05. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm |m2
d.3 (warstwa Scieralna)z AC11S50/70
204*3.5+10*6.50+3*0.2146*36.0 m2 802.177
RAZEM 802.177
32/D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5MPa, warstwa gr.10 cm-na  |m2
d.3 zjazdach
4*4.50%2.0 m2 36.000

Norma

4.16
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RAZEM 36.000
33|D-04.04.04. |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5mm o gr. 15 cm m2
d.3
Krotnos¢ = 0.75
135.50*2.0 m2 271.000
RAZEM 271.000
34D.05.03.23. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3 cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem
136.5*2.0 m2 273.000
RAZEM 273.000
35|D.05.03.23. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.3 cementowo-piaskowej Rm=1,5MPa gr 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem -
przetozenie czesci kostki na zjazdach z lewej strony
m2
7.0*3.0 21.000
RAZEM 21.000
4ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|D-09.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
37|D-09.01.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych Szt.
d.4
7 szt. 7.000
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
38/D-09.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.4
204*2.0 m2 408.000
RAZEM 408.000
-4 -
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