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/gr. 15cm - Warstwa podbudowy z kruszywa famanego w
gr. 10cm - Kryszywo naturalne stabilizowane mechanicznie)

gr. 4cm - Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70

gr. 5cm - Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

gr. 20cm - Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechnicznie 0/31,5mm
gr. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cem. Rm=2.5MPa )

Pobocze Jezdnia

SEpm

Jednostka projektowa

LGM Barbara Becherowska

57-100 Strzelin, ul. Lesna 6

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 118291E
GALEWICE - KOSTRZEWY - GR. GM. WIERUSZOW - (CIESZECIN)

Adres obiektu : .
Galewice - Kostrzewy

Branza:

Inwestor: GMINA GALEWICE Drogowa
Przedmiot rysunku : Nr: Skala: 125
Przekroje konstrukcyjne D3 -
Data: 02.2021
Projektant Nr uprawnien : Podpis:
branzadrogowa: | mgr jnz. K. Jazwinski LOD/2252/POOD/13




