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1. WOZEK DO TRANSPORTU ZWLOK

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

Fabrycznie nowy woézek stuzgcy do transportu zwtok,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony do transportu ciat po terenie zaktadu i poza nim,

Skfad zestawu: wozek, taca oraz pokrywa na zwioki,

Wézek wyposazony jest w cztery obrotowe kétka z blokadg ruchu,

Zestaw posiada regulowang srubowo wysokos¢ tacy w zakresie 20,0 cm,

Obcigzenie maksymalne wézka — 200,0kg,

Wodzek wyposazony w blokade zsunigcia tacy,

© © N o g R~ 0D~

Wymiary wozka:

o dtugosé: 195,0cm,

o szerokos¢: 65,0cm,
o wysokosc¢: 80,0cm,

o wysokos¢ z pokrywa: 120,0cm,

2. STOL JEZDNY DO PREZENTACJI ZWLOK

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

Fabrycznie nowy stét do prezentacji zwiok,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony réwniez do transportu ciat po terenie zaktadu,

Wyposazony w dolng potke,

Wézek wyposazony jest cztery obrotowe koétka z blokadg ruchu,

Obcigzenie maksymalne wézka — 200,0kg,
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Wymiary wozka:
o dlugosé: 210,0cm,
o szerokosé: 75,0cm,

o wysokosc¢: 85,0cm,
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3. STOL DO MYCIA | BALSAMACJI ZE STACJA MYJACA

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

Fabrycznie nowy stét do mycia i balsamaciji wraz ze stacja myjaca,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony jest do mycia i ociekania ciat lub preparatow,

PO Dd =

Stanowisko wykonane w postaci dwupoziomowego zlewu - dolnego do mycia ciat i preparatow
wspotpracujgcego z wozkiem oraz gérnego uzytkowego - ogélnego przeznaczenia.

5. Zestaw w komplecie posiada woézek do transportu tac oraz baterie z gietkim wezem i stuchawkag
prysznicowg do mycia ciat i preparatéw,

Obcigzenie maksymalne wézka — 200,0kg,

Wymiary stacji myjace;j:

o gtebokosc¢: 50,0cm,

o szerokosé: 120,0cm,

o wysokos¢ do rantu dolnej komory: 45,0cm,

o wysokos$¢ do rantu goérnej komory: 85,0cm,

4. REGAL NA TACE KOSTNICOWE

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

Fabrycznie nowy regat na tace kostnicowe,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony do sktadowania tac kostnicowych,

PO Dd =

Wymiary regatu:
o gtebokosc¢: 80,0cm,
o szerokosc¢: 180,0cm,

o wysokos$¢ dla sktadowania 5 tac: 150,0cm,
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5. STANOWISKO DO MYCIA TAC KOSTNICOWYCH

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

o N~

Fabrycznie nowe stanowisko do mycia tac kostnicowych,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony jest do mycia i dezynfekgji tac kostnicowych na zwtoki,

Stanowisko wykonane w postaci gtebokiej misy z wieszakiem ociekowym na tace,

Stanowisko posiada wysoki fartuch antybryzgowy zabezpieczajgcy tylng $ciane przed zachlapaniem
pomieszczenia,

Stanowisko wyposazone w stacje do mycia i dezynfekcji,

Wymiary stanowiska:

o gtebokosc¢: 40,0cm,

o szerokosé: 235,0cm,

o wysokosc¢ do rantu komory: 50,0cm,

o wysokosc¢ do rantu fartucha: 120,0cm,

6. STOL SEKCYJNY

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

1.

7.
8.
9.
10.
11.

Fabrycznie nowy stot sekcyjny,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony jest do wykonywania czynnosci zwigzanych z sekcjg zwiok, pobieraniem prébek
narzgdow,

Stot wyposazony jest w blat roboczy ze zlewozmywakiem, komplet baterii lekarskich do pracy przy
blacie roboczym oraz zlewie,

Stot posiada kompletng instalacje wodnokanalizacyjng i elektryczng z wtasnym zabezpieczeniem
antyprzepieciowym,

Stot wyposazony w miynek koloidalny do rozdrabniania czastek miekkich oraz zespodt zraszaczy
blatu roboczego,

Stoét regulowany poprzez zespot kolumn sterowanych elektronicznie,

Stot wyposazony w hydroaspirator,

Stot wyposazony w przytgcza elektryczne do narzedzi sekcyjnych 230V/24V,

Stot wyposazony w system wentylacji przestrzeni roboczej stotu,

Stot wyposazony w system podnoszenia blatu roboczego - zakres podnoszenia okoto +/-20,0cm,
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12. Stét wyposazony w komplet wktadéw perforowanych pod ciato,
13. Stoét wyposazony w zagtéwek do pracy z glowg zmartego,
14. Stét wyposazony w nadstawke na narzedzia,

15. Spetnienie wymagan dyrektyw unijnych: 93/42/EEC, 98/37/WE,
16. Wymiary stotu:

o dtugosé wraz ze zlewozmywakiem: 260,0cm,

o dtugosé czesci roboczej: 200,0cm,

o szerokosc stotu: 87,0cm,

o wysokosc stotu/ zakres podnoszenia: 75,0 — 95,0cm,

7. STOLIK NARZEDZIOWY

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

1. Fabrycznie nowy stolik narzedziowy,

2. Wykonany w cato$ci z materiatdw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
3. Przeznaczony jako narzedzie pomocnicze dla stotow sekcyjnych i toaletowych,
4

Wykonany jest w postaci gtéwnej tacy z regulacjg wysokosci oraz dwéch kuwet bocznych réwniez
regulowanych,

Stolik wyposazony jest cztery obrotowe kétka z blokadg ruchu,
Wymiary stolika:

o dtugosé: 50,0cm,

o szerokosé: 60,0cm,

o wysokos$c¢/ zakres regulacji: 80,0 — 130,0cm,

8. LAMPA DWUCZASZOWA Z KAMERA
Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

Fabrycznie nowa lampa dwuczaszowa z kamera,
Montaz w formie sufitowej,
Kopuly czasz wykonane z aluminium malowanego proszkowo ze szktem bezpiecznym w dolnej
czesci,
4. Koputy czasz wyposazone w dwa panele sterujace,

Jedna z koput wyposazana w kamere o rozdzielczosci FullHD z mozliwoscig sterowania za pomoca
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© N o

paneli sterujgcych,

Napiecie zasilania: 100-240V AC,

Natezenie oswietlenia w odlegtosci 1m (E.): 160 000 lux,
Zakres regulacji natezenia $wiatta: 25+100%,

Wskaznik oddawania barw R,: 96,

. Wskaznik oddawania barwy czerwonej R9: 92,
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Temperatura barwowa: 4000-4800K,

Srednica pola roboczego d1o: 26 cm,

Srednica plamy dso: 14 cm,

Regulowana $rednica pola roboczego,

Przyrost temperatury w okolicy gtowy operatora: < 1°C,
Wagtebnos¢ oswietlenia 60% Lq+L,: 69 cm,

Wgtebnos¢ oswietlenia 20% L4+L,: 146 cm,

Pobdr mocy: 55 W,

Klasa ochrony przed porazeniem elektrycznym: |,
Stopien ochrony obudowy: IP 54,

9. SYSTEM REJESTRACJI OBRAZU

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

1.

o > N

Fabrycznie nowy system rejestracji obrazu skoordynowany z lampag dwuczaszowsa,

Wyposazony w zestaw komputerowy — stacje roboczg,

System rejestracji i oprogramowanie sterujgce skoordynowane z lampg dwuczaszows i kamera,
Oprogramowanie w jezyku polskim,

Oprogramowanie zainstalowane na stacji roboczej powinno umozliwia¢ otrzymywanie, wysytanie,
przetwarzanie oraz archiwizacje wynikéw badan z kamery HD,

Oprogramowanie wyposazone w narzedzia do przetwarzania obrazu, umozliwiajgce analize poprzez
wbudowane narzedzia, m.in.: powigkszanie, filtrowanie, wykonywanie obliczen i pomiardw,
szacowanie odlegtosci, kwantyfikacja i kwalifikacja obszaréw obrazu wg okreslonych kryteridw, itp.
Oprogramowanie umozliwiajgce tworzenie dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej —
wydruk zestawienia zdje¢ z opisami.

Mozliwos¢ archiwizacja danych na: CD/DVD, dyskach twardych, serwerach plikéw.

Mozliwos¢ wydruku raportu zawierajgcego wybrane dane medyczne z opisem oraz danymi

osobowym,
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10. WAGA DO NARZADC')W
Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

1.
2.

© ® N o gk~

Fabrycznie nowa waga do narzadéw,

Waga precyzyjna wyposazona w szalke wykonang ze stali nierdzewnej, przeznaczona do
zastosowan laboratoryjnych,

Nosnos¢ minimum: 15,0kg,

Doktadnos¢: minimum 5,0g,

Wymiary szali: ok. 40,0 x 40,0cm

Czytelny wskaznik wagi — cyfrowy umieszczony na wysiegniku,

Mozliwos¢ tarowania wagi

Urzgdzenie tatwe do utrzymania w czystosci,

W wyposazeniu misa ze stali kwasoodpornej na narzady o poj. 6,0 litrow,

11. CHLODNIA NA 20 CIAt. Z PRZEDZIALEM MROZNICZYM NA 5 CIAL

Zestawienie parametréw techniczno-uzytkowych:

1.

1.
12.

Obudowa komory w catosci (wewnatrz jak i na zewnatrz) z blachy nierdzewnej — kwasoodpornej gat.
1.4301 EN10088,

Rdzeh obudowy ze spienionego pod cisnieniem poliuretanu o grubosci 100 mm,

Agregaty typu SPLIT - parownik wewnagtrz komory - agregat na zewnatrz budynku,

Komora wyposazona w drzwi chiodnicze/mroznicze wzmocnione odpornym na uszkodzenia
mechaniczne tworzywem sztucznym.

Drzwi z mozliwoscia zamknigcia za pomoca wkitadki patentowej z kluczem z mozliwoscig
niezaleznego (bezpiecznego) otwierania od wewnatrz,

Kat otwarcia drzwi 180°,

Drzwi mroznicze wyposazone w podgrzewang futryne - zapobiega przymarzania,

Komora wyposazona w podioge umozliwiajgcg sptyw nieczystosci po myciu lub dezynfekcji na
zewnatrz komory - bezposrednio do kanalizacji.

Komora wyposazona w regulowane podpory umozliwiajgce mycie i dezynfekcje przestrzeni pod nia,

. Kazdy pion (blok) komory pozwala na przechowywanie 5 ciat na tacach, w regatach piecio

poziomowych bez elementdw poprzecznych blokujgcych przejscie. Regaty wyposazone w
prowadnice wielorolkowe - gwarantujgce ptynny i bezpieczny zatadunek ciat.

Tace wyposazone w dwa czotowe uchwyty,

Tylne $ciany komory wyposazone od wewngtrz w odboje zabezpieczajgce Sciane komory przed

uszkodzeniem przez wsuwang taca.
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Regaly, tace oraz wyposazenie wykonane jest w cafosci z wysokogatunkowych materiatow
nierdzewnych kwasoodpornych gat. 1.4301,EN10088

Tace o wymiarach min szer. 60,0cm , dt. 210,0cm , gt. 4,0cm,

Komora wyposazona we wiasne wewnetrzne oswietlenie, witasny system sterowania oraz
sygnalizacji,

Mozliwos¢ zastosowania szerokiej gamy systeméw do dezynfekcji komor,

Zasilanie: 3x2,5mm? zabezpieczone 16A dla kazdego agregatu,

Zakres temperaturowy chtodni: -5,0°C + +5,0°C,

Zakres temperaturowy mrozni: -23,0°C +-17,0°C,

Wymiary komory:

o dtugosé: 530,0cm,

o gtebokos¢: 230,0cm,

o wysokos¢: 250,0cm,

12. WOZEK DO TRANSPORTU | ZALADUNKU

1.

o k> N

10.

11.

Fabrycznie nowy wozek stuzgcy do transportu i zatadunku zwiok,

Wykonany w catosci z materiatéw nierdzewnych — kwasoodpornych, gatunek 1.4301 EN 10088,
Przeznaczony do do zatadunku oraz roztadunku ciat z komér chfodniczych i mrozniczych,

Wézek w postaci podnoszonej ramy z hydraulicznym systemem podnoszenia,

Naped pompy podnoszgcej nozny, podnoszenie oraz opuszczanie ramy woézka odbywa sie przy
pomocy dzwigni — pedatu,

Wobzek wyposazony w system osiowania z regatami w komorze — gwarantuje to bezpieczny i ptynny
zatadunek i wytadunek ciat,

Wozek wyposazony jest w cztery obrotowe kotka z blokada ruchu,

Zakres podnoszenia gornej ramy wozka do 195,0cm,

Obcigzenie maksymalne wézka — 250,0kg,

Wodzek wyposazony w blokade zsunigcia tacy,

Wymiary woézka:

o dtugosé: 220,0cm,

o szerokosé: 75,0cm,

o wysokos¢ w stanie ztozonym: 27,0cm,

o wysokos¢ w stanie podniesionym: 195,0cm,
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