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Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC, klasy S (SDR 34 SN 8).

Na projektowanych kolektorach przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ studni rewizyjnych, do ktorych

zostang poditgczone przytgcza odbierajgce $cieki z istniejacych i planowanych budynkow

mieszkalnych.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Parametry przepompowni dobra¢ w oparciu o przewidywang ilos¢ odprowadzanych $ciekow.

2. Wybér rodzaju przepompowni nalezy przedstawi¢ MPECWIiK na etapie wstepnym projektowania.

3. Scieki tloczone z przepompowni odprowadzi¢ rurociggiem do studni rozpreznej na projektowanym

10.

11.

12.

kolektorze kanalizacji sanitarnej.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa zaprojektowa¢ ogrodzenie. Teren wokot przepompowni utwardzi¢
oraz o$wietlic.

Na przepompowni $ciekdéw zaprojektowac reczny zuraw stupowy o udzwigu do 100kg. Projektowany
zuraw powinien mie¢ mozliwo$¢ mocowania do podioza lub do $ciany oraz byé wyposazony
w reczna wyciagarke linowa.

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy obecnym i docelowym
zrzucie $ciekdw na podstawie bilansu $éciekdéw (obecny, perspektywa, kierunek,)

Charakter pracy przepompowni — bez statej obstugi.

Maksymalna godzinowa wydajno$¢ pompy lub pomp musi by¢ wigksza od maksymalnego doptywu
$ciekdéw 0 10 % - 20%. Zalecane 20 %. Pojemno$¢ czynng komory czepnej nalezy obliczy¢ z ilo$ci
cykli pracy pompy lub pomp w ciggu godziny. Zalecana ilos¢ cykli 8-12 c/h Do projektu zataczyé
obliczenia pojemnosci czynnej komory przepompowni.

Zbiorniki prefabrykowane (betonowe) stosowac¢ do $rednicy 3000mm. W pozostatych przypadkach
konsultowa¢ z MPECWIK

Nalezy stosowa¢ pompy przeznaczone do $ciekbw mocno zanieczyszczonych, przettaczajacych
skratki i piasek zawarte w $ciekach, o przelocie minimalnym 65mm. W szczeg6inych przypadkach
(kanalizacja cisnieniowa) nalezy stosowa¢ pompy z rozdrabniaczem po indywidualnym uzgodnieniu.
Pompy nalezy montowa¢ na podwojnych prowadnicach z rur grubosciennych. Stal nie gorsza jak
1.4301.

Nalezy stosowa¢ pompy do $ciekéw wyposazone (standard) w czujnik termiczny uzwojenia silnika
agregatu pompowego a takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu.

Dla pomp nalezy zastosowa¢ stacjonarne urzadzenie dzwigowe umozliwiajgce montaz i demontaz
urzgdzen z wykorzystaniem liny zamocowanej do pompy o $rednicy wiasciwej dla ciezaru pompy.
Przepompownie nalezy wyposazy¢ w fancuchy zanurzeniowe do pomp ze stali nierdzewnej

kwasoodpornej z ogniwami gtbwnymi, szerokimi wystepujacymi co 1 m.
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