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z odptywem o $rednicy 25 mm wyprowadzonym w poblizu komory przepompowni i zakoriczonym
zaworem odcinajgcym oraz zigczkg do weza.
28. Systemy ochronne dla przepompowni §ciekéw nie wymagajacych obstugi statej:
- Pokrywy zbiornikéw ikomor nalezy wyposazyé w czujki otwarcia przeznaczone do pracy w
otoczeniu materiatow ferromagnetycznych oraz w agresywnym $rodowisku.
- Sygnalizacja wtamania do rozdzielnicy elektrycznej
29. Dokumentacja przepompowni musi sktadaé sie z nastepujacych czesci:

- cze$¢ nr 1 - TECHNOLOGICZNA,

- €ze$6 nr 2 - BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA,

- cze$énr3—ELEKTRYCZNA,

- czg$¢ nr 5 — PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI,

- czg$8¢ nr 6 — INSTRUKCJA ROZRUCHU w zakresie: technologii, BHP,

- ©zgs¢ nr 7 — INSTRUKCJA EKSPLOATACJI w zakresie technologii, elektrycznym, AKP,

BHP.

Armature sanitarng dobra¢ w nawigzaniu do istniejgcej infrastruktury technicznej bedacej w
posiadaniu MPECWIK. Informacje dotyczace stosowanej armatury mozna uzyska¢ w Dziale
Technicznym przy ul. Harcerskiej 16 w Srodzie Wikp. '

Zamiar wykonania sieci nalezy zgfosi¢ w MPECWIK Sp. z o.0. przy ul. Harcerskiej 16, pok. nr 13
(Dziat Techniczny, kom. 505799 589, kom. 725555001) celem ustalenia kolejnosci
wykonywanych roboét oraz uzgodnier typu montowanej armatury podziemnej i nadziemnej.

Roboty zanikowe podlegaja odbiorom czes$ciowym w stanie odk

Wydane warunki techniczne sa wazne przez okres 2 lat od dat dania
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Zataczniki

1. Warunki ogélne przytaczenia do sieci wod-kan

Sprawe prowadzi:
Sebastian Pyra

pok. 13, tel. 505 799 589
Dziat Techniczny
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