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przepompowni. Stal nie gorsza niz 1.4301. Armatura musi by¢ zabezpieczona powtokg
antykorozyjng o grubosci min. 250 um.
Do zasuw i zawordw zwrotnych musi by¢ dostep obstugi (w razie potrzeby wykonaé podesty/pomosty
z kratg np. ( typu Wema). Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.
Podesty, pomosty, stopnie ztazowe itp. muszg posiada¢ powierzchnig antyposlizgowa.
Pomieszczenie przepompowni — tloczni (,sucha przestrzen”) powinno zapewnia¢ swobodne
i bezpieczne dojécie dla wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podigczenia wozu asenizacyjnego typu WUKO do przepompowni/
ttoczni $ciekow i/lub rurociggu ttocznego w celu czyszczenie kolektora/ttoczni, jak i rowniez wywozu
$ciekéw w przypadku przepetnienia ttoczni i rurociagéw ttocznych. Zaleca sie wykonanie instalacji do
czyszczenia przepompowni $ciekow z wyjsciem na poziomie terenu zakonczone zlgczem strazackim
Storz pod waz DN 110 Nalezy wykona¢ w dnie zbiornika przepompowni $ciekéw niecke o $rednicy
120 mm w celu zbieranie sie piasku i zanieczyszczen podczas mycia przepompowni $ciekow przez
w0z czyszczacy typu WUKO.
Wszystkie obiekty przepompowni $ciekdw i rurociggu ttocznego muszg byé wentylowane zgodnie z
wymogami dla tego typu obiektéw (Dz. U. 93.96.437 i Dz. U. 93.96.438).
Na terenie przepompowni nalezy wykonac:
- nawierzchnie trwatg (beton, pozbruk) w pasie b > 3,5m wokdt komory czerpnej

(powyzsze stanowi plac manewrowy),
- drogi technologiczne o szerokos$ci 4,0m w zakresie zaleznym od potrzeb.
Teren przepompowni powinien by¢ wydzielony, ogrodzony ptotem i niedostepny dla oséb
postronnych oraz o$wietlony. W szczegdlnych przypadkach, gdy powyzszy warunek nie jest mozliwy
do spetienia nalezy uzgodni¢ z MPECWIK. indywidualnie lokalizacj¢ przepompowni. Teren
nieutwardzony przepompowni nalezy zaprojektowaé jako wylozony materiatem niewymagajacym
pielegnacji (np. tluczen). Bramy oraz furtki (nie wymagane) w optotowaniu — systemowe. Preferujemy
bramy przesuwne jezeli pozwolg warunki montazu. Szeroko$¢ bram 4 m, chyba, Ze istnieje
uzasadnienie zastosowania innej szeroko$ci bramy wjazdowej. Furtki systemowe o szerokosci
1,0 m.
Na teren przepompowni musi by¢ doprowadzona woda. Wymoég doprowadzenia wody do
projektowanych przepompowni dotyczy tych przypadkéw, w ktérych przepompownia zlokalizowana
jest w bezpos$rednim sasiedztwie sieci wodociggowej w odlegtosci < 100mb od istniejacego
wodociagu. Przytacze wodociggowe do przepompowni nalezy zaprojektowac z rur PE o $rednicy 63
mm. Na wewnetrznej instalacji wodociggowej, za podejsciem wodomierzowym wymagane jest
zainstalowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoécig poboru wody do badania jej
jakosci. Na terenie przepompowni nalezy zaprojektowaé hydrant ogrodowy o $rednicy 50 mm
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