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Na kanalizacji ci$nieniowej nalezy stosowaé jako armature odcinajgca zasuwy nozowe oraz zawory
kulowe do $ciekéw. Guma NBR do $ciekéw, korpusy urzadzen zabezpieczone powiokg
antykorozyjng o grubosci min. 250 pum. Nalezy montowa¢ kroéce do ptukania fi52 z recznym
zaworem kulowym oraz trojnik ,obrécone Y, stal nie gorsza jak 1.4301.

Konstrukcja uktadu technologicznego winna umozliwi¢ obstuge zasuw nozowych (zamknij, otworz) z
poziomu terenu.

Na przepompowni nalezy zainstalowaé sterowniki — urzadzenia przemystowe, w ktérych potgczono
modem GPRS, sterownik PLC, rejestrator danych i konwerter protokétoéw transmisji — sterownik typu
MT-101 firmy Inventia lub inne rozwigzanie o parametrach nie gorszych. Razem ze sterownikiem
nalezy zakupi¢ karte prepaid, zarejestrowang na MPECWIK Sp. z 0.0. w Srodzie Wikp. Uwaga: nie
nalezy kupowaé karty abonamentowej. System monitorowania przepompowni $ciekdw musi by¢
zgodny z obecnie uzywanym systemem monitorowania przepompowni $ciekow przez MPECWIK
Sroda Wikp. Szczegétowe informacje dotyczace systemu monitorowania oraz sterownikow mozna
uzyskaé w Dziale Technicznym MPECWIK Sp. z 0.0., przy ul. Harcerskiej 16 w Srodzie Wikp.
Rozdzielnica powinna zostaé wyposazona w panel poziomu $ciekéw sanitarnych oraz amperomierze
do pomiaru pobieranego pradu przez kazda z pomp. Rozdzielnica pompowni winna zapewni¢
sterowanie pompami w zaleznosci od poziomu $ciekow mierzonego za pomoca sondy
hydrostatycznej lub ultradzwiekowej oraz ptywakéw zabezpieczajacych przed pracg pomp na sucho
oraz przepetnieniem przepompowni. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ podigczenia zapasowego
agregatu pradotworczego.

Na rurociggu tlocznym przy $rednicy wewnetrznej ¢<110 mm nalezy nabudowa¢ komory rewizyjne
skladajace sie z czyszczaka szt. 1 oraz zasuw nozowych odpornych na oddzialywanie Sciekéw
sanitarnych szt. 2 — dla kazdej komory. Maksymalna odlegto$¢ ww. komoér na rurociggu ttocznym nie
moze przekraczaé L= 150 mb. Ww. komory rewizyjne, niezaleznie od srednicy, nalezy réwniez
zastosowac przy zmianie kierunku przeptywu w uktadzie poziomym i pionowym 2 45 ° i usytuowac je
przed zatamaniami patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Obiekt przepompowni nalezy zabezpieczy¢é przed wydostawaniem sig¢ odoréw do atmosfery.
Stosowaé kominek z wktadem weglowym. Nalezy przeliczy¢ czas przebywania $ciekow w rurociagu
ttocznym dla $redniego doptywu $ciekéw do pompowni. W przypadku czasow przetrzymania powyzej
3 godzin nalezy zaprojektowaé rozwigzania techniczne zapobiegajace zagniwaniu $ciekow.

Przy przej$ciach przez $ciany nalezy stosowac przejécia szczelne tancuchowe.

Instalacje wewnatrz przepompowni oraz wszystkie konstrukcje i elementy stalowe zamontowane w
komorze czerpnej musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niz 1.4301. Wiazy min.

80x80 cm lub ¢ 80 cm. umozliwiajace bezkolizyjny montaz i demontaz urzadzen zainstalowanych w
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