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Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

Warunki techniczne nr WT/59/2017 na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wydane
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Stan prawny terenu, na ktorym planowana jest inwestycja
1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapa sytuacyjna,
Warunki techniczne,
Obowigzujace akty prawne:
e Ustaw¢ Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
e Ustawg z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadze-
niu $ciekow z podzniejszymi zmianami,
e Ustawg Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigt-
nych norm zuzycia wody,
e PN-92/B-01706 oraz warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

1.2. Materialy wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Srodzie Wlkp.,
e Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez MPECWIK Sp.
Z 0.0. W Srodzie Wikp.,
e Materialy projektowe: projekt zagospodarowania terenu, plansza zbiorcza sieci.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na budowg inwestycji celu publicznego polegajacej na:
,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Srody Wielkopolskiej w ulicy Za

Strzelnica”.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia jest Starosta Sredzki.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie beda miaty wptywu na sgsiadujace bu-

dynki.

2. Stan prawny terenu, na ktorym planowana jest inwestycja

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane sa w obrebie dziatek nalezacych
do:

e Gmina Sroda Wielkopolska dla dziatek nr: 176.

e Powiat Sredzki dla dziatek nr: 29

3. Obowiazki Inwestora wobec 0séb trzecich

Sposob odprowadzania $ciekow socjalno — bytowych dla planowanej inwestycji nie narusza
praw wlasno$ci i uprawnien osob trzecich. Scieki socjalno — bytowe odprowadzane beda do
miejskiego kolektora sanitarnego poprzez studzienki graniczne zlokalizowang na terenie miesz-
kancow. Sposdb odprowadzenia Sciekow sanitarnych jest zgodny z warunkami technicznymi
wydanymi przez MPECWIiK w Srodzie Wikp.
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4. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie zagospodarowanie inwestycji stanowia:
e Drogi gminne w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
e Drogi powiatowe w obrgbie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4.1. Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji znajduje sie na terenie miasta Sroda Wlkp. Obszar inwestycji zawiera drogi
gminne oraz droge powiatowa i posiada jedno potaczenie z gléwng drogg komunikacyjng
ul. Strzelecka.

Na calym obszarze projektowanej inwestycji przewaza zabudowa jednorodzinna.

4.2. Zabudowa wraz z zielenia

Zakres opracowania obejmuje ulice: Za Strzelnicg. Zabudowa mieszkalna osiedla skoncentrowa-
na jest wzdtuz w/w ulic.

Zadrzewienie terenu jest $rednie i wystepuje na terenie dzialek przydomowych oraz w pasach
drogowych.

4.3. Infrastruktura

Na catym terenie osiedla istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i tele-

komunikacyjne, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa wraz z przytaczami do tych sieci.

Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochron-

na dwudzielna z zachowaniem minimalnego zagtebienia 0,8 m.

Z uwagi na brak na podktadach mapowych geodezyjnych gl¢bokosci posadowienia istniejace]

infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze gltgbokosci posadowienia istniejgcej infrastruktury:
e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,

e Sie¢ gazowa — 1,00 m ponizej poziomu terenu,

e Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.

5. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:
a) proste warunki gruntowe - jednorodne grunty w warstwach roéwnolegtych do powierzchni,
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow z wywiadu na temat
zachowania si¢ sgsiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Zaprojektowano warstwe wzmacniajaca podtoze pod kanaly w postaci warstwy
podsypki piaskowej zageszczonej do stopnia 0,98 0 grubosci 10cm.
Warunki gruntowe okre$lono jako proste.
Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz glgbokos¢ posadowienia rur kanalizacji
sanitarnej, projekt nie przewiduje odwodnienia wykopoéw. W przypadku wystapienia trudnych
warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji inwestycji w okresie wio-
sennym, sposob prowadzenia wykopoéw uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
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6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Przedmiot inwestycji

Projektowana kanalizacja sanitarna bg¢dzie miata miejsce na ulicy: Za Strzelnica. Sie¢ zostata
naniesiona na projekt zagospodarowania terenu w czgsci graficznej opracowania.

6.2. Projektowane zagospodarowanie

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez
MPECWiK w Srodzie W1kp. zaprojektowano:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 250 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 275 m.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 200 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 32 m.
Sie¢ zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem kanalizacji sanitarnej jest odbior Sciekow socjalno — bytowych, odprowadzenie do
istniejacych studzienek na kolektorach sanitarnych oraz tranzyt w/w do gminnej oczyszczalni
sciekow w Chwatkowie.

6.3. Dojazd do inwestycji

Dojazd do sieci kanalizacji sanitarnej, jego konserwacja i eksploatacja odbywata si¢ bedzie ist-
niejacymi drogami: powiatowymi i gminnymi.

6.4. Nawierzchnia terenu

Projektowana inwestycja usytuowana jest w terenie utwardzonym w pasach drogowych.

6.5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na
srodowisko.

6.6. Inne dane informacyjne

Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode — nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — nie dotyczy.

Zasilane w energie cieplna — nie dotyczy.

Dostep do drogi publicznej — nie dotyczy.

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Gromadzenie odpadow — nie dotyczy.

Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktocajacych naturalny uktad
ciekow 1 oczek wodnych.

Dziatki nie podlegaja nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu.

e Dziatki nie leza na terenach gorniczych.

e Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowa¢, dojazdy i dojscia utwar-
dzi¢, zagospodarowac tereny zielone adaptujac istniejaca zielen.

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmuje budowg:
e kanatu grawitacyjnego ¢ 200 mm z rur PVC klasy SN8 SDR34 o litej strukturze $cianki,

-6-
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e kanatu grawitacyjnego ¢ 250 mm z rur PVC klasy SN8 SDR34 o litej strukturze $cianki,
e studzienek polaczeniowych z kregéw betonowych ¢ 1,00 m,
Przej$cie przewodu przez studzienkg betonowg z zastosowanie ksztaltek ,,in-situ”.

7.1. Kanaly kanalizacyjne

W dostosowaniu do warunkéw terenowych zaprojektowano grawitacyjny uktad sieci kanalizacji
sanitarnej. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur o $rednicy @200x5,9 mm oraz
250x7,3mm.

Wszystkie przewody sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U kla-
sy SN8 SDR 34 kielichowych taczonych na uszczelke zgodnie z PN EN — 1451. Rury i ksztattki
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Zgodnie z instrukcjg projektowania kanalizacji, przyjeto srednice przewoddéw réwna 200mm,
przy zastosowaniu spadkow 5%o. Glebokos$¢ posadowienia poszczegdlnych kolektorow okreslo-
no na profilach podtuznych, w zakresie 1,35+3,63m p.p.t.

Przewody nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci
10cm, wykonanej z piasku. Montaz przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie ze
spadkami zawartymi na profilach. Podczas montazu przewodow, wykop powinien by¢ odwod-
niony i zabezpieczony przed zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montazowe kolektorow
grawitacyjnych nalezy prowadzi¢ z punktow wezlowych tj. studzienek rewizyjnych, uktadajac
rurocigg od rzednych nizszych do wyzszych. Utozone rurociagi nalezy zastabilizowaé przez wy-
konanie obsypki piaskiem na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do
zkgczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem. W trakcie montazu
kolektorow grawitacyjnych z rur kielichowych tagczonych na wcisk nalezy zwroci¢ szczegodlng
uwage na sposob umieszczenia uszczelki i posmarowac ja srodkiem utatwiajacym poslizg.
Dalsza obsybka o grubosci 30 cm zageszczana warstwowo. W przypadku, gdy przykrycie prze-
wodu jest mniejsze od glebokosci przemarzania (dla Il strefy 0,8 m + $rednica rury kanalizacyj-
nej) obsypke nalezy wykonaé z keramzytu, ktory nalezy przykry¢ warstwa papy lub rurg ociepli¢
tupkami z pianki poliuretanowej.

W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Wykonane wy-
kopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp.

7.2. Studnie rewizyjne

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne w odstepach
mniejszych niz 50,0m, zgodne z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B
10729:1999.

Studnie rewizyjne na kolektorach zaprojektowano jako betonowe, wtazowe o srednicy 1000mm
z prefabrykowana kineta uzbrojona w przejscia szczelne dla rur PVC. Studzienki wykona¢ z
elementow prefabrykowanych betonowych z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45 lub réwnowaz-
nym, W-8 (wodoszczelny) F-150 (mrozoodporny) o potaczeniach poszczegdlnych elementow na
uszczelke. Element denny studzienki wykona¢ jako gotowy element betonowy z kinetami wyko-
nanymi w zaktadzie prefabrykacji. Studzienki zlokalizowane w ciggach jezdnych (gdzie moga
wystapi¢ znaczne obcigzenia), zaleca si¢ wykonaé z pier§cieniem betonowym odcigzajacym.

W komorze nalezy wykona¢ wewnetrzng kaskadg, gdy réznica pomigdzy wlotem a potka w ko-
morze jest wigksza od 50cm.

Studzienki nalezy wyposazy¢ w kinete wykonang fabrycznie oraz w stopnie zlazowe zeliwne
w otulinie PE — wg wytycznych producenta.
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Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregow taczonych na uszczelki gumowe i wyposazonych
w zeliwne stopnie wlazowe, zwienczonych zwezka redukcyjng i wlazem zeliwnym o $rednicy
& 600mm klasy D400 z wypelnieniem betonowym wyposazonym w 10go miasta.

Przy zastosowaniu studni szczelnych wykonanych z betonu klasy min. C35/45 i nasigkliwosci
ponizej 4,5% taczonych na uszczelki gumowe dopuszcza si¢ odstgpienie od wykonania dodat-
kowej izolacji zewng¢trznej studzienek $rodkami izolacyjnymi asfaltowymi w oparciu o norme¢
PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojo-
nego widknem i zelbetowe” oraz norm¢ DIN 4034 ,Studzienki z prefabrykatow betonowych
i zelbetowych. Studzienki dla kanatéw i przewodoéw kanalizacyjnych utozonych w ziemi. Wy-
miary, warunki techniczne dostawy.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano takze studnie tworzywowe z rur karbowanych
@ 425 mm na kinecie z PP 0 tej samej $rednicy. Kinete lokalizowaé¢ na zaggszczonej podsypce
piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm
z betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wiazow.

8. Préby szczelnosci i odbiory

Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie
przez okres 30 min cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka woda do
poziomu minimum 1,0m powyzej najwyzszego punktu poddanego probie.

9. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przebudowywane sieci kolidujg z uzbrojeniem terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, tele-
komunikacyjnej, gazowej oraz wodociggowej. Na catej dtugosci sieci objetej przebudowa row-
nolegle i prostopadle przebiegaja istniejace Sieci uzbrojenia terenu, ktore nalezy zlokalizowac
metodg probnych przekopow, a na czas wykonywania robot montazowych podwiesic i zabezpie-
czy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku kolizji poprzecznych na istniejacych przewodach energetycznych i telekomunika-
cyjnych nalezy zamontowac¢ na catej szerokosci wykopu rury ochronne dwudzielne typu Arot.

10. Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych

W przypadku wykonywania rurociggdw w nawierzchniach utwardzonych asfaltowych, betono-
wych oraz chodnikach o nawierzchni z ptytek lub kostki brukowej, przewidziano rozbiérke na-
wierzchni i podbudowy, a nastgpnie odtworzenie nawierzchni, zgodnie z zalozeniami narzuco-
nymi przez zarzadzajacego droga.

Nawierzchnie drog gruntowych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Wazne jest aby studnie
kanalizacyjne byly zakonczone wlazami z pier§cieniem betonowym, za§ na wtazach winno by¢
umieszczone logo Gminy Sroda Wielkopolska.

11. Roboty ziemne

Gtebokos¢ wykopow dla rurociggow szczegotowo przedstawiono na profilach podtuznych. Za-
kres recznych robot ziemnych przewidziano w ilosci 5%. Dla odcinkow przebiegajacych w pa-
sach drog przewiduje si¢ roboty ziemne z transportem gruntu i jego wymiang na grunt zagesz-
czalny.

Istniejaca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania sieci powinna
by¢ odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz gleboko$¢ posadowienia rur kanalizacji
sanitarnej, projekt nie przewiduje odwodnienia wykopoéw. W przypadku wystapienia trudnych
warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy realizacji inwestycji w okresie wio-
sennym, sposéb prowadzenia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
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Przewody i urzadzenia uktada¢ w odwodnionych i osuszonych wykopach.

12. Wykopy

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami.

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé w nastepujacy sposob; przy glebokosci wykopu
do 4m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina
odtamu, przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu woéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gi¢bokosci wykopu oraz zabezpie-
czeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowa-
nym terenem i wysunig¢tg gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowa-
dzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powin-

no umozliwi¢ odpompowanie wod.

12.1. Wymiary wykopéw i dokladnos¢ ich wykonania

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy rurociaggu wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
a=>60° < 60°
DN = 225 OD + 0,40 OD + 0,40

225 <DN = 350 QoD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40
350 <DN =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 oD + 1,00 oD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielko$ciach OD + x, x/2 jest rtOwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a

sciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD — jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m],
a — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu.

Min szeroko$¢ dna wykopu w zaleznos$ci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002.

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00is1,75 0,80
>1,7514,00 0,90
> 4,00 1,00
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem. Spod wykopu wykonywanego recz-
nie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowej o ok.5cm, a w gruntach
nawodnionych o ok.20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia
si¢ na poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociaggdw.

12.2. Zabezpieczenie wykopow

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sg wymagania dotyczace
wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru.

Wykonane wykopy o0znaczy¢ przez ustawienie zapOr pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania.

12.3. Podsypki i zasypki rurociagow

Warstwa ochronna zasypki.
Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej czy
cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarni-
sty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagesz-
czony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem
sypkim.
Zasypka przewodu.
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. Zasypke wykopdéw wykonywanych w pasie drog nalezy wyko-
nywac warstwami z zagg¢szczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakow stopowych 1 zagesz-
czarek ptytowych, do uzyskania wlasciwego stopnia zageszczenia (tj. dla wykopow w pasach
drog do wartosci Is=1,0 w zakresie do1,2m p.p.t. oraz 1s=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trud-
nosci osiggniecia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej Is =1,0, nalezy zastgpi¢ gorng war-
stwe zasypki wzmocniong podbudowa drogi.
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zagesz-
czona do wskaznika zaggszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wigksza niz:

- 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci
gruntu, okreslonej w PNG86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej warto$ci. Odchylenie wskaznika zagesz-
czenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robét ziemnych i sieci kanalizacyjnych.

13. Zakres oddzialywania obiektu

Obszar oddzialvywania obiektu:

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Srody Wielkopolskiej w ulicy Za
Strzelnica zlokalizowane sg w obrebie dziatek nalezacych do:
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Powiat Sredzki: 29
Gmina Sroda Wielkopolska: 176.

Istniejacy stan zagospodarowania
Obecnie zagospodarowanie inwestycji Stanowia gtownie:

e Drogi gminne w obr¢gbie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
e Drogi powiatowe w obr¢bie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uklad komunikacyjny

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie miejscowosci Sroda Wielkopolska. Obszar inwestycji
zawiera drogi gminne oraz drogi powiatowe. Na catym obszarze projektowanej inwestycji prze-
waza zabudowa jednorodzinna.

Zabudowa wraz z zielenia

Zabudowa mieszkalna osiedla skoncentrowana jest wzdtuz ulicy Za Strzelnica znajdujacej si¢ w
miejscowosci Sroda Wielkopolska.

Zadrzewienie terenu jest Srednie i wystepuje na terenie dzialek przydomowych oraz w pasach
drogowych.

Infrastruktura

Na catym terenie osiedla istnieje uzbrojenie naziemne i podziemne; kable energetyczne i tele-
komunikacyjne, sie¢ wodociggowa oraz sie¢ gazowa wraz z przytaczami do tych sieci.

Na sieciach przewidziano zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych - rura ochron-
na dwudzielna z zachowaniem minimalnego zaglebienia 0,8 m.

Z uwagi na brak na podkiadach mapowych geodezyjnych glebokosci posadowienia istniejacej
infrastruktury, do projektu przyjeto ponizsze glebokosci posadowienia istniejacej infrastruktury:
e Sie¢ wodociggowa — 1,50 m ponizej poziomu terenu,
e Sie¢ gazowa — 1,0 m ponizej poziomu terenu,
e Kable energetyczne i telekomunikacyjne — 0,80 m ponizej poziomu terenu.

Warunki geotechniczne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:
a) proste warunki gruntowe - jednorodne grunty w warstwach réwnolegltych do powierzchni,
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow z wywiadu na temat
zachowania si¢ sgsiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej. Zaprojektowano warstwe wzmacniajaca podloze pod kanaty w postaci warstwy
podsypki piaskowej zageszczonej do stopnia 0,98 o grubosci 10cm.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.
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W przypadku wystgpienia trudnych warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy
realizacji inwestycji w okresie wiosennym, sposob prowadzenia wykopow uzgodni¢ z Inspekto-
rem nadzoru.

Zagospodarowanie terenu
Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wydanymi przez
MPECWIiK w Srodzie Wlkp. zaprojektowano:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 250 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 275 m.

2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC & 200 mm klasy SN8 SDR34:
Laczna dlugosé sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 32 m.
Sieci zaprojektowano wraz z uzbrojeniem technicznym.
Zadaniem kanalizacji sanitarnej jest odbior Sciekow socjalno — bytowych, odprowadzenie do
istniejacych studzienek na kolektorach sanitarnych oraz tranzyt w/w do gminnej oczyszczalni
Sciekow w Chwalkowie.

14. Uwagi ogolne

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu z Inwestorem
winien opracowac organizacj¢ robot, a w przypadku robdt w pasach drogowych organizacje ru-
chu kotowego Teren robdt odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczyc.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé probne przekopy, w celu doktadnego
okreslenia lokalizacji i glgbokosci posadowienia istniejacej infrastruktury.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejgcego stanu.

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wodociggowych” Zeszyt 7 wyd. lipiec 2003r., ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” Zeszyt 12 wyd. wrzesien 2006r.,

e Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
,»W sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” z
dnia 6 lutego 2003 roku.

e W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, prze-
pisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych etc.

e Zastosowane materiaty, urzadzenia i armatura powinny posiadaé wymagane przez prze-
pisy: atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny, certyfikaty Polskiego
Centrum Badan 1 Certyfikacji lub Centralny Osrodek Badania Rozwoju Techniki Instala-
cyjnej Instal, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, aprobaty techniczne.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsul-
towac z projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard KaZmierczak

(upr. nr 7131/169/P/2002)
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15. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednoli-
ty Dz. U. 2020, poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej na terenie Srody Wielkopolskiej w ulicy Za Strzelnica na dziatkach o numerach ewidencyj-
nych: 176, 29 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03
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16. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

oraz
wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

ADRES BUDOWY: 63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Za Strzelnica na dziat-
kach o numerach ewidencyjnych: 176, 29

IWESTOR: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
63-000 SRODA WLKP. ul. DASZYNSKIEGO 5
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestycja obejmuje ogoélnobudowlany zakres roboét tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa prawna.

Podstawe¢ prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bez-
pieczenstwa pracy okreslone w nastgpujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 z
2000r. z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisow bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z
2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogolne zalozenia organizacji robot.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor dokona przeka-
zania terenu budowy wykonawcy robot.

Termin rozpoczecia prac - okreslony protokotem przekazanie terenu budowy

Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego

Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu budowe sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowosci Sroda WIkp..
Kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych obiektow:
1) realizacja kanalizacji sanitarnej;
w szczegdlnosci:
- przygotowanie placu budowy,
- wyznaczenie stref ochrony bezposredniej i stref produkcji pomocniczej,
- wykonanie wykopdéw pod poszczegdlne obiekty,
- wykonanie zabezpieczenia pionowych $cian wykopu,
- uktadanie rurociggéow kanalizacyjnych,
- montaz studni kanalizacyjnych,
- montaz armatury W wykopach,
- wykonanie potaczen instalacyjnych catej instalacji kanalizacyjnej,
- wykonanie préb i sprawdzen,
- obsypanie i zasypanie poszczegolnych obiektow i instalacji,
- wyrOéwnanie terenu.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
1. sie¢ energetyczna;
2. sie¢ wodociggowa lokalna;
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3. sie¢ gazowa;
4. sie¢ telekomunikacyjna,

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1. istniejaca sie¢ energetyczna;

2. istniejaca sie¢ wodociggowa lokalna;

3. istniejaca sie¢ gazowa;

4. istniejaca sie¢ telekomunikacyjna,

5. istniejaca uktad drogowy.
W czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy uwzgledni¢:

1. zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegdlnym uwzglgdnieniem zabezpie-

czen przed przysypaniem ziemig,

2. zagrozenia wynikajace z demontazem elementéw azbestocementowych,

3. zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i srodkdw transportu,

4. zagrozenia wynikajace z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapien.

Przewidywanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

- istniejgca sie¢ energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i telekomunika-
cyjna — w trakcie wykonywania prac wykonywane beda przejscia nad i pod istnie-
jacymi elementami infrastruktury podziemnej;

- wykopy; o

- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem elementoéw sieci: utozenie Sieci, mon-
taz armatury, roboty koparkowe i dzwigowe;

2) skala zagrozenia - wysoka;

3) migjsce - zgodnie z projektowanymi kolizjami;

4) czas wystapienia: - W trakcie realizacji inwestycji.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

e upadek z wysokosci,
e upadek przedmiotow z wysokosci,
e Uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie BHP w za-
kresie prowadzenia robot:

a. ziemnych w wykopach,

b. montazowych na sieci,

c. dzwigowych: roztadunek materiatow,

d. elektrycznych: wykonywanie prac w miejscach kolizji z linig energetyczna;
Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
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Przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany
jest:
przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp w zakresie prowadzenia robot,
zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnosci,
zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,
poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
dostarczy¢ srodki ochrony osobistej,
dostarczy¢ pracownikom sprawnych narzedzi i sprzetu roboczego,
okresli¢ zasady udzielania pomocy w nagtych wypadkach,
okresli¢ zasady zachowania tadu i porzadku,
okresli¢ zasady ochrony srodowiska,
okresli¢ zasady ochrony przed hatasem (ochrona shuchu),
okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,
e wyznaczy¢ osob¢ do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
Nie wolno dopuszczaé pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada dostatecznej umie-
jetnosci oraz znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie wolno dopuszczaé do pracy pracownikow bedacych pod wptywem alkoholu Iub narkotykow
oraz naruszajacych zasady i przepisy BHP.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komu-
nikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami, mu-
szg zosta¢ wyposazeni w kaski 1 odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace
sprzgtem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen.
Sprzet i urzadzenia budowlane muszg charakteryzowacé si¢ wlasciwg jakoscig i sprawnoscig
techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.
Szczegbdlowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgsé¢ 11 In-
stalacje sanitarne i przemystowe”.
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP a w szczegdlnosci:
- prace ziemne prowadzi¢ w zabezpieczonych wykopach,
- w trakcie prac przestrzegac¢ i wymagac od pracownikow wtasciwego korzystania ze
sprzgtu, narzedzi oraz srodkow ochrony bezposredniej i posredniej,
- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,
- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,
- Wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,
- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,
- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,
- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,
- przy robotach na wysokoS$ci zwigzanych realizacjg zamierzenia nalezy zabezpieczac pra-
cownikow specjalistycznymi linami 1 uprzezami asekuracyjnymi,
- stosowacé robocze wyposazenie ochronne (odziez, rgkawice, helmy, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),
- zorganizowac stalty nadzor,
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- zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaréw, awarii 1 innych zagrozen.
W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy
uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robéot budowlanych oraz wszelkich
innych robot wynikajacych z opracowanego przez osob¢ koordynujaca budowe ,,Projektu orga-
nizacji placu budowy” - robot , ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budow-
lanego, a ktore bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia
prac.
Forme i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowywanego przez Kierow-
nictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w spra-
wie szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowe-
go zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zniejszymi zmianami).
Zakres obowigzkéw kierownika budowy wynika z zapisu Art. 21a i 22 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane z podzniejszymi zmianami. Zakres obowiazkow inspektora nadzoru
wynika z zapisu Art. 25. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmiana-
mi.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, obowigzkiem kierownika budowy w zakresie BHP
jest:
1. Opracowac¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
2. Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych
prac budowlanych i elementow budowy,
3. Przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy,
e Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac¢ zagrozenie,
e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego,
erozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewngtrznych i zewngtrznych stref
ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych i
pozarowych,
e lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
4. Wyznaczy¢ i oznakowaé granice obszaréw stref ochronnych.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych, obowiazkiem kierownika budowy w zakresie BHP
jest:
1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytacznie pod nadzorem os6b w tym celu
wyznaczonych,
2. Zagwarantowac stosowanie Wytacznie materiatow i urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
3. ZapewniC przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajacych z odpo-
wiednich przepiséw prawnych.
Obowiazki 0sob kierownictwa i dozoru w zakresie BHP.
Osoby kierownictwa i dozoru w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy maja obowigzek:
1. Organizowac¢ srodowiska pracy zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy,
2. Zapewni¢ podlegtym pracownikom odziez ochronng i sprzgt ochronny oraz systema-
tycznie dopilnowywac, aby $rodki te byty stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
3. Organizowanie przygotowania i prowadzenia prac w sposob zabezpieczajacy przed cho-
robami zawodowymi i wypadkami przy pracy,
4. Zapewnienie higienicznego stanu pomieszczen pracy oraz bezpiecznego wyposazenia
technicznego,
5. Zapewnienie przestrzegania przez pracownikow przepisow.
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Obowigzki pracownikow w zakresic BHP.
Przestrzeganie bezpiecznych warunkéw pracy stanowi jeden z podstawowych obowigzkoéw kaz-
dego pracownika na kazdym stanowisku pracy na budowie.
Kazdy pracownik zobowigzany jest:
1. Zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach z tego
zakresu oraz poddawac si¢ wymaganym egzaminom sprawdzajacym,
2. Na kazdym stanowisku wykonywac¢ prace w sposob zgodny z zasadami BHP oraz prze-
strzega¢ zarzadzen wydanych w tym zakresie,
3. Dba¢ o nalezyty stan urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz porzadku w miejscu pracy,
4. Przydzielong odziez ochronng i roboczg oraz sprz¢t ochrony osobistej uzywac zgodnie z
przeznaczeniem,
5. Niezwtocznie zawiadamia¢ przetozonych o zauwazonym w zaktadzie wypadku pracy
albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego,
Odpowiedzialno$¢ nadzoru technicznego:
- nadzor nad pracami budowlanymi generalnych wykonawcow;
- sporzadzanie budzetu budowlanego, kontrola harmonogramu budowy;
- nadzor nad wykonawcami danych projektow inwestycyjnych, kontrola postgpoéw prac i
realizacji ustalonych terminow;
- odpowiedzialno$¢ za techniczng strong inwestycji.
Uwaga: Na terenie budowy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszcze-
niem ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ogtoszenie to powinno zawierac:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych,
e maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9. Prowadzenie prac — roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wykona¢ zabezpie-
czenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Szczegdlng uwage zwroci¢ podczas
montazu studzienek betonowych. Wszelkie prace montazowe w wykopach wykonywaé¢ w bry-
gadach minimum 3 osobowych celem asekuracji.

10. Prowadzenie prac — roboty instalacyjne

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie bezpo-
srednio przy w obiekcie badZ w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezposrednich podtaczen
sprz¢tu do sieci winno posiada¢ centralny wytgcznik usytuowany w miejscu ogélnie dostgpnym
I W poblizu realizowanych robot.

Materialy — rury ulozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym sasiedz-
twie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowywane beda pod za-
daszeniami.

11. Warunki przygotowania i prowadzenia robot

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych;
e stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajace na terenie budowy,
e do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac $rodki ochrony zbiorowej,
estosowanie $rodkow ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania $rodkow
ochrony zbiorowe;j.
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpocze¢ciem robot budowlanych co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przej$¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materialow;

- zabezpieczenia wykopow.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne Oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnic¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do
ich eksploatacji.

- dokumenty te powinny by¢ dostgpne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji ma-
szyn i urzadzen

- wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, o ktorej mowa przed dopuszcze-
niem ich do wykonania robot.

12. Dokumentacja budowy

Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktorego prowadzona jest
inwestycja.
Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania Szczegodtowego planu graficznego.

OPRACOWAL
mgr inz. Ryszard Kazmierczak
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17. Zalaczniki
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