Szczegot zasypki kanatu deszczowego

zgodnie z profilem podtuznym kanoatu
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konstrukcija drogi

zasypka z piasku $redniego 0/2

zasypka z piasku $redniego 0/2 gr 20cm

rura PP zgodnie z PZT

podsypka z piasku $redniego 0/2 gr 10cm
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4. Kregi betonowe
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4. Kregi betonowe
K-120/60 (K-100/60)

6. Stopnie wlazowe
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Przykanalik wykonany z
rur PP SN8 SDR34 {1160
mm I

7. Przejscie szczelne
wbetonowane lub wg rys.

Studnia rewizyjna f1=1200
analogia dla studni 11 =1000
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Studzienka deszczowa betonowa z wpustem ulicznym D400

wpust uliczny D400

betonowy adapter 600*350*60mm
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5. Dno studzienki

skala 1:50
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usytuowanie kanatu zgodnie z PZT oraz przekrojami poprzecznymi

N - Dz3

rzykanalik wykonany z rur
PP SN8 SDR34 {1160 mm

Uwagal!!

1. Kregi betonowe z betonu B-45 wodoszczelnego W8
nasigkliwego ponizej 4% mrozoodpornego F-50
taczonego na uszczelk¢ gumowa

2. W agresywnym Srodowisku gruntowo-wodnym nalezy
wykonac¢ 1zolacje antykorozyjng zewnetrznych
powierzchni studni

3. Wymiary Dz1, Dz2, Dz3, Dz4 - wg profilu podtuznego
kolektora

4. W przypadku wigczenia na studni¢ dwoch przytaczy z
jednej strony zastosowac przed studnig trojnik skosny

5. W przypadku wlaczenia na studnie przytacza kanatu
ponize] wysokosci 0,40m wejscie lokalizowac
bezposrednio nad potka (kaskada)

ptyta zelbetowa 800*350* 100 mm

kregi betonowe sr. 500 mm

krag betonowy z dnem $r. 500mm
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min S0cm

plyta fundamentowa B20 gr 10cm

podsypka z pospotki gr 10 cm
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