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Obmiar

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia | j-m. \ Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze droga
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1/0119-03 z.sz.| trasa drogi w terenie rowninnym
2.3.39902
0,275 km 0,275
RAZEM 0,275
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm - 8cm
Krotnos¢ = 1,6
1335,09 m2 1 335,090
RAZEM 1 335,090
3| KNNR 006 | Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, m2
d.1| 0801-0200 | wykonane mechanicznie - 20cm
Krotnos¢ = 1,33
1335,09 m2 1 335,090
RAZEM 1 335,090
4| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na m
d.1| 0813-03 podsypce cementowo-piaskowej
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
(20 * 0,067) m3 1,340
RAZEM 1,340
6| kalk wlasna | Rozebranie przepustow (rury, scianki czotowe, roboty m
d.1 ziemne )
40 m 40,000
RAZEM 40,000
7 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.1| 0815-02 | dla pieszych na podsypce piaskowej - analogia -
rozebranie nawierzchni zjazdow (kostka, mieszanka
mineralo-asfaltowa i inne)
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
8| KNR 2-31 | Mechaniczne usuniecie humusu o grubosci 10 cm m2
d.1| 1402-05
275 m2 275,000
RAZEM 275,000
9| KNR 404 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem m3
d.1| 1103-0400 | samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .
Obmiar jak | (1335,09 * 0,08) + (1335,09 * 0,2) + (20 * 0,15 * 0,3) + 1,34 | m3 412,365
wyzej + (110 * 0,08) + (275 * 0,1)
RAZEM 412,365
10| KNR 404 | Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km m3
d.1| 1103-0500 | odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku i
roztadunku mechanicznym/ - zatadunek, odwéz wraz z
utylizacja
Krotnos¢ =9
Obmiar jak | 412,365 m3 412,365
wyzej
RAZEM 412,365
2 Roboty ziemne droga
11| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.2| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1335,09 + 82,50 m2 1417,590
RAZEM 1417,590
12| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - zatadunek, odwéz wraz z
utylizacja
1417,59 * 0,2 m3 283,518
RAZEM 283,518
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13| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dodatkowo 9km
Krotnos¢ =9
283,518 m3 283,518
RAZEM 283,518
3 Podbudowy droga
14| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem m2
d.3| 0111-03 hydraulicznym C1,5/2,0<4MPa - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm - droga
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1417,590
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego o grub.po zageszcz. 15 | m2
d.3] 0114-05 | cm-droga
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1 417,590
16| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po m2
d.3| 0114-03 | zageszczeniu 5 cm - droga
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1 417,590
4 Nawierzchnie droga
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca wyrownawcza AC16W
35/50 - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1421,99 m2 1421,990
RAZEM 1421,990
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna AC11S - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1417,590
19| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-06 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - za kazdy dalszy
1 cm grubosci po zageszczeniu
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1417,590
20| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.4| 1004-04 | nieulepszonej
1421,99 m2 1421,990
RAZEM 1421,990
21| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg C60B3ZM m2
d.4| 1004-07
1421,99 m2 1421,990
RAZEM 1421,990
22| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowe;j m2
d.4| 1004-06 | ulepszonej (bitum)
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1 417,590
23| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg C60B3ZM m2
d.4| 1004-07
1417,59 m2 1417,590
RAZEM 1417,590
24| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 - grub.po m2
d.4| 0204-03 | zageszcz.8 cm - pobocza
412,5 m2 412,500
RAZEM 412,500
5 Roboty ziemne zjazdy
25| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.5| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
134,46 m2 134,460
RAZEM 134,460
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2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.5| 0202-06 | poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad. - zatadunek, odwéz wraz z
utylizacja
134,46 * 0,2 m3 26,892
RAZEM 26,892
27| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.5| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dodatkowo 9km
Krotnos¢ =9
26,892 m3 26,892
RAZEM 26,892
6 Podbudowa zjazdy
28| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 15 | m2
d.6| 0114-05 | cm - zjazdy
134,46 m2 134,460
RAZEM 134,460
29| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego o grubosci po m2
d.6| 0114-03 | zageszczeniu 5 cm - zjazdy
134,46 m2 134,460
RAZEM 134,460
7 Nawierzchnia zjazdy
30| KNNR 006 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej, uktadanej z m2
d.7| 0502-0310 | wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki kolorow.8 cm
134,46 m2 134,460
RAZEM 134,460
8 Elementy ulic
31| KNR 231 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: m
d.8| 0401-0400 | 30x15 cm - grunt kat.lI-IV
173+ 110+ 30 + 92 m 405,000
RAZEM 405,000
32| KNR 231 | Rowki pod obrzeza, opornik i tawy, o wymiarach: 20x20 m
d.8| 0401-0200 | cm - grunt kat.llI-IV
14,4 + 33,6 m 48,000
RAZEM 48,000
33| KNR 231 | tawy pod krawezniki: betonowe z oporem - kraweznik m3
d.8| 0402-0400 | najazdowy
313 * 0,067 m3 20,971
RAZEM 20,971
34| KNR 231 | tawy pod krawezniki: betonowe z oporem - kraweznik na | m3
d.8| 0402-0400 | "ptask”"
92 * 0,089 m3 8,188
RAZEM 8,188
35/ KNR 231 | tawy pod obrzeza: betonowe z oporem m3
d.8| 0402-0300
48 * 0,067 m3 3,216
RAZEM 3,216
36|/ KNR 231 | Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 15x22 cm - m
d.8| 0403-0500 | na podsypce cementowo-piaskowej
313 m 313,000
RAZEM 313,000
37| KNR 231 | Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30cm - | m
d.8| 0403-0300 | na podsypce cementowo-piaskowej - na "ptask”
92 m 92,000
RAZEM 92,000
38| KNR 231 | Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: m
d.8| 0407-0500 | cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
48 m 48,000
RAZEM 48,000
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9 Roboty wykonczeniowe
39| KNR 2-01 | Humusowanie przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.9| 0510-01
412,5 m2 412,500
RAZEM 412,500
40| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.9| 1406-04 | wodociggowych i gazowych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
41, KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9| 1406-03 | wraz z wymiang wtazéw D400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42| KNR 5-02 | Zabezpieczenie kabli rurg ochronng dwudzielng 110mm m
d.9| 0201-03
analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
43 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.9| kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
10 Odwodnienie
44| kalkulacja | Deskowanie kroczagce samopograzalne do gtebokosci 3,0 | m
d.10| wiasna m
168 m 168,000
RAZEM 168,000
45/ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.10| 0217-03 | podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-I|
(167,15*1,25*1,2) + (73,46 * 0,9 * 1,2) m3 330,062
RAZEM 330,062
46/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.10| 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
330,062 m3 330,062
RAZEM 330,062
47| KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.10| 0214-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-1l- 5km
Krotnos¢ = 10
330,062 m3 330,062
RAZEM 330,062
48 Utylizacja odpadow z robét budowlanych kpl
d.10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.10, 1411-01 grubosci 10 cm
(167,15*1,2*0,1) + (45,46 * 1,2 *0,1) m3 25,513
RAZEM 25,513
50| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.10| 0408-06
167,15 m 167,150
RAZEM 167,150
51| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.10| 0408-02
45,46 m 45,460
RAZEM 45,460
52| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.10, 1411-03 grubosci 20 cm - analogia zasypka
(167,15*1,2*0,2) + (45,46 * 1,2 *0,2) m3 51,026
RAZEM 51,026
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53| KNR 2-31 | Wypetnienie przekopow piaskiem stabilizowanym m3
d.10| 1407-03 | cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
(50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
((167,15* 1,25 *1,2) + (45,46 * 0,9 * 1,2)) - (20,99 + 1,5) m3 277,332
RAZEM 277,332
54| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.10| 0236-01 sypkie kat. Il
277,332 m3 277,332
RAZEM 277,332
55| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw |stud.
d.10| 0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud.
d.10| 0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.10| 0524-02 osadnikiem bez syfonu
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
58 Obudowa wylotéw przykanalikéw (ptyta azurowa gr 8cm szt
d.10| kalk. wiasna | na tawie z betonu, 16,8m2 na wylot)
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
59| KNR 2-31 | Oczyszczenie row6éw z namutu o grubosci 20 cm z m
d.10, 1403-05 | wyprofilowaniem skarp rowu
349,89 m 349,890
RAZEM 349,890
60 KNNR4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3
d.10, 1411-01 grubosci 10 cm
(56,61 *1,2*0,1) m3 6,793
RAZEM 6,793
61| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PP fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm m
d.10| 0408-06
56,61 m 56,610
RAZEM 56,610
62| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.10, 1411-03 grubosci 20 cm - analogia zasypka
56,61*1,2*0,2 m3 13,586
RAZEM 13,586
63| KNR 2-31 | Wypetnienie przekopow piaskiem stabilizowanym m3
d.10| 1407-03 | cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
(50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
56,61*1,2*0,2 m3 13,586
RAZEM 13,586
64 Scianki czotowe przepustow szt
d.10| kalk. wtasna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
65 Obudowa wylotéw przepustéw (ptyta azurowa gr 8cm na szt
d.10| kalk. wtasna | tawie z betonu, 16,8m2 na wylot)
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
11 Zabezpieczenie konstrukcji drogi za pomocg prefabrykatéw typu "L"
66| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.11) 0217-03 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. I-l|
(69,5*1,75*1,3) m3 158,113
RAZEM 158,113
67| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.11) 0206-01 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
158,113 m3 158,113
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RAZEM 158,113
68| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.11| 0214-01 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-Il- 5km
Krotnos¢ = 10
158,113 m3 158,113
RAZEM 158,113
69 Utylizacja odpadow z robét budowlanych kpl
d.11
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 15 | m2
d.11| 0114-05 |cm
(69,5*1,3) m2 90,350
RAZEM 90,350
71 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego o grubosci po m2
d.11| 0114-03 | zageszczeniu 5 cm - 15cm
Krotnos¢ = 3
(69,5 *1,3) m2 90,350
RAZEM 90,350
72| KNR 2-31 | Podbudowa z betonu C16/20 o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.11| 0114-05
(69,5 *1,3) m2 90,350
RAZEM 90,350
73 Sciana oporowa typu "L" - klasa obcigzenia 33,3 kN/m2 m
d.11| kalk. wiasna
69,5 m 69,500
RAZEM 69,500
74| KNR 2-31 | Wypetnienie przekopow piaskiem stabilizowanym m3
d.11| 1407-03 | cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki
(50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
69,5*0,85*1,2 m3 70,890
RAZEM 70,890
12 Remont wodociggu
75| KNNR 4 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 100 mm | kpl.
d.12| 1112-02 | montowane na rurociggach PVC i PE
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
76/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m
d.12| 1009-05 | polietylenowych (PE 100, SDR 11, 40x3,7) - wykopy
z.5z.3.9. | umocnione
9912-9
280 m 280,000
RAZEM 280,000
77| KNNR 4 | Zasuwy DN40 z obudowa, skrzynka uliczng H270 kpl.
d. 12| 1112-03 | umiejscowiona w poboczu
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
78| KNR 2-28 | Wymiana nawiertki NN 110/40 kpl.
d.12| 0313-03
analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
79 Inne roboty budowlane wymagane do wykonania kpl.
d.12| kalk. wiasna | powyzszego remontu wodociggu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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