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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. Wstep.

Projekt niniejszy zawiera zabudowe o$wietlenia drogowego dla do$wietlenia skrzyzowania z ulica
Stoneczng oraz odcinka drogi przed cmentarzem w ramach przebudowy drogi gminnej i wewnetrznej na
terenie Gminy Praszka, w miejscowosci Strojec, gm. Praszka, w drodze dojazdowej do cmentarza,
na odcinku od ulicy Stonecznej do drogi krajowej DK-42, dziatki Nr 493 i1 535.

Projektuje si¢ wybudowanie odcinka nowej linii kablowej oraz linii napowietrznej
oswietleniowej z przewodow izolowanych na stupach zelbetowych, ktéra nalezy zasili¢ z zabudowa-
nego rozlacznika bezpiecznikowego RSA na istniejacym shupie Nr 21/4 linii napowietrznej
oswietleniowej w Strojcu, przy ul. Stonecznej. Projektuje si¢ instalowanie opraw os$wietleniowych
w drugiej klasie ochronnos$ci z lampami sodowymi wysokopreznymi.

1.2. Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki przytaczenia Nr TDS/NMG/AW/2019-12-04 z dnia 04. 12. 2019 1.
wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.

PBUE, katalogi, normy, przepisy, itp.

1.3. Ogbdlne dane elektroenergetyvczne.

Napigcie zasilania -230 V.

Uktad sieci -TT.

Pomiar energii elektrycznej - istniejacy, w szafce o$wietlenia ulic przy stacji
transformatorowej Strojec 1 Szkota.

Rodzaj o$wietlenia - sodowe.

Ochrona od porazen elektrycznych - podwdjna izolacja (II klasa ochronnosci).

1.4. Sie¢ oSwietleniowa - projektowana.

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanej sieci os$wietleniowej odbywaé si¢ bedzie
zalicznikowo, z zabudowanego rozlgcznika bezpiecznikowego typu RSA-00/1 na istniejacym stupie
Nr 21/4 linii napowietrznej o§wietleniowej w Strojcu, przy ul. Stonecznej.

Pomiar energii elektrycznej dla projektowanego oSwietlenia jest zlokalizowany w szafce
oSwietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej Strojec 1 Szkola.

Oswietlenie to zaprojektowano w oparciu o dostgpne normy. Wg wytycznych tych norm
projektowang droge zaliczono do dréog o niewielkim znaczeniu komunikacyjnym. JednoczeS$nie
uzgodniono z inwestorem, ze z uwagi na konieczno$¢ maksymalnych ograniczen finansowych
zarowno inwestycyjnych, jak rowniez eksploatacyjnych, do oswietlenia projektowanego odcinka
drogi nalezy wybudowa¢ potrzebny odcinek linii napowietrznej z 5 kpl. opraw oswietleniowych
energooszczednych sodowych o mocy po 70 W. Oswietlenie to wykona¢ jako calonocne.

Projektowane oswietlenie maksymalnie przystosowano do wymagan obowiqzujgcych norm,
z uwzglednieniem istniejgcych warunkow terenowych. Wysokos¢ zawieszenia opraw oswietlenio-
wych, ich kgt pochylenia oraz dlugosé wysiegnikow przystosowano do najwyiszych, moZliwych
do osiggniecia parametrow oswietlenia.
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W projektowanym os$wietleniu nalezy stosowaé oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronno$ci,
np. typu SGS-101, prod. ,,PHILIPS” z lampami sodowymi wysokopreznymi typu SON-70W/E, prod.
J-w. Zabezpieczenia lamp wykona¢ bezpiecznikami topikowymi 2 A, ktére nalezy zamontowaé
w oprawach bezpiecznikowych SV29.253 na poszczegdlnych stupach. Do polaczenia opraw z linig
napowietrzng zastosowa¢ przewody typu YDY 2 x 2,5 mm’, 750 V, ktore nalezy chronié¢ dodatkowo
w wysiegnikach rurkami izolacyjnymi RK 13,5 mm, co utworzy drugi niezalezny uklad izolacyjny.
Do potaczen opraw os$wietleniowych z przewodem glownym zasilajacym stosowacé zaciski odgatezne
przebijajace izolacje, np. typu SLIP 12.05, prod. ,,ENSTO”.

Wysoko$¢ zawieszenia opraw - 8 m.

Zasilanie projektowanego oswietlenia - z zabudowanego przez inwestora rozigcznika
bezpiecznikowego RSA-00/1 na istniejgcym stupie Nr 21/4 linii napowietrznej oswietleniowej
w miejscowosci Strojec, przy ul. Stonecznej.

W celu wykonania projektowanego oswietlenia nalezy:

a) Na istniejgcym stupie Nr 21/4 linii napowietrznej oswietleniowej w Strojcu, przy ul. Stonecznej,
na wysokosci okoto 3 m zabudowac rozlacznik bezpiecznikowy typu RSA-00/1 wyposazony
w zaciski typu KG71, zzastosowaniem zespolu mocujacego typu RSAB-00/2. Wszystkie
elementy prod. APENA. Nastepnie zabudowaé na stupie od linii o$wietleniowej gtoéwnej do w/w
roztacznika bezpiecznikowego nowy odcinek przewodu typu AsXSn 4 x 25 mm’ na uchwytach
typu SO 79.6 oraz przylaczy¢ go do rozlacznika i do przewoddw linii napowietrznej
o$wietleniowej z zastosowaniem zaciskow przebijajacych izolacje, np. typu SLIP 12.05.
W roztaczniku bezpiecznikowym instalowaé wktadki bezpiecznikowe typu WTN-00, 16 A.

b) Zabudowaé wg rys. Nr 1 i 2 nowe stupy Nr O1 i Q9, krancowe pojedyncze typu K-10,5/2,5
o dlugosci po 10,5 m z zerdzi wirowanych typu E/2,5. Glebokos¢ zakopania — po 2,1 m.
Zastosowac ustoje plytowe typu U2. Wysokos¢ zawieszenia przewodow — 8,3 m.

c) Zabudowac¢ wg rys. Nr 1 12 nowe stupy Nr 2 + 5 oraz Nr 06 + O8, przelotowe pojedyncze typu
P-10/ZN o dhigosci po 10 m z zerdzi zelbetowych ZN-200. Glcboko$é zakopania — po 2,0 m.
Zastosowac ustoje plytowe typu U8. Wysokos¢ zawieszenia przewodow — 7,7 m.

d) Od nowego stupa Nr O1, poprzez nowe stlupy Nr 2 + 5 i Nr O6 + O8 zabudowa¢ do nowego
stupa krancowego Nr O9, zgodnie z rys. Nr 1 i 2 nowy izolowany przewdd linii napowietrznej
o$wietleniowej typu AsXSn 2 x 25 mm’. Naprezenie przewodu - nie wieksze, niz 40 MPa;
naciag — nie wiekszy, niz 203 daN. Przewdd na stupach podwiesi¢ od strony drogi.

e) Z zabudowanego wczesniej rozlacznika bezpiecznikowego na shupie Nr 21/4 wybudowaé lini¢
kablowa o$wietleniowa kablem typu YAKXS 4 x 25 mm’ do nowego slipa Nr Ol
projektowanej linii napowietrznej oswietleniowej, zgodnie z rys. Nr 1 i 2 oraz z pkt. nr 1.5.
Przy obu shupach zostawi¢ zapasy kabla po okoto 2 m. Kabel ten wprowadzi¢ na stup oraz
przylaczy¢ do zabudowanego wczesniej przewodu linii napowietrznej o$wietleniowej z zastoso-
waniem zaciskow przebijajacych izolacje, np. typu SLIP 12.05.

f) Na istniejacym shupie Nr 21/4 oraz na nowych stupach Nr O1 i Nr O9 zabudowaé ograniczniki
przepie¢ z odlacznikiami, np. typu LOVOS-5/280-1 — po 2 szt., prod. ABB Sp. z 0.0. Przasnysz.
Nalezy je przylaczy¢ do wykonanych uziemien, ktérych oporno$¢ nie powinna by¢ wigksza, niz
po 10 Q.

g) Na nowych shipach Nr Ol i Nr O6 + 09 zabudowa¢ wysiggniki rurowe o dlugosci po 1,0 m
1 kacie nachylenia po 10° na wysokosci, aby wysokos$¢ zawieszenia opraw wynosila po 8 m.
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h) Na wysiggnikach zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci, np. typu SGS-101,
prod. ,,PHILIPS”, z lampami sodowymi typu SON-70W/E.

1) Zabezpieczenia lamp wykona¢ bezpiecznikami stupowymi 2 A, ktore nalezy zamontowaé
w podstawach bezpiecznikowych SV-29.253 na shipach. Do polaczenia opraw z linig
napowietrzng zastosowaé przewody typu YDY 2 x 2,5 mm’, 750 V, ktére nalezy chroni¢
dodatkowo w wysiegnikach rurkami izolacyjnymi RK 13,5 mm, co utworzy drugi niezalezny
ukiad izolacyjny.

j) Na stupie Nr 21/4 zabudowany nowy obwod projektowanego o$wietlenia drogowego nie bedacy
wilasno$ciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy trwale oznaczy¢ tabliczka z czarnym napisem
na biatym tle okreslajacym jego wiasciciela.

Wszystkie w/w roboty wykona¢ zgodnie z rysunkami stosujac osprzet wg tabeli montazowe.

Trase projektowanej linii kablowo-napowietrznej o§wietleniowej pokazano na rys. Nr 1.
Trase kabla oraz punkty zabudowy shupow w terenie powinien wytyczy¢ uprawniony Geodeta.

1.5. Wykonanie linii kablowe]j.

Kabel o$wietleniowy pomiedzy stupami Nr 21/4 1 O1 nalezy prowadzi¢ w ziemi zgodnie z normg
N SEP-E-004. Glebokos$¢ zakopania kabla przyjmowa¢ zgodnie z pkt. 3.1.2 w/w normy, tj. 0,7 m od
powierzchni ziemi. Uktada¢ go w wykopie linig falistg z zapasem do 3 % dlugosci wykopu. Przy obu
stupach zostawi¢ zapasy kabla po okolo 2 m.

Kabel nalezy uktada¢ w sposdb wykluczajacy jego uszkodzenie. Uktada¢ go w warstwie piasku
o grub. 2 x 10 cm, nastepnie przykry¢ warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 + 25 cm i przykryé
folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Na kablu zaktada¢ oznaczniki kablowe w odstgpach
nie wigkszych, niz co 10 m. Na oznacznikach umiesci¢ trwale napisy zgodnie z pkt. 2.7.1. normy
N SEP-E-004, tzn. typ i przekrdj kabla, numer ewidencyjny linii, rok ulozenia oraz znak lub nazwe
uzytkownika kabla. Na skrzyzowaniu z urzadzeniami podziemnymi oraz pod utwardzong nawierzchnig
na skrzyzowaniu drég kabel prowadzi¢ w przepustach z rur DVK-75, prod. firmy AROT - Leszno.
Zachowa¢ zwigkszenie dlugosci rur ostonowych min. po 0,5 m w kazda strong powyzej szerokosci
urzadzen i utwardzonej nawierzchni. Konce rur zabezpieczy¢ pianka uszczelniajaca lub pakulami.
Na zatamaniach kabla umieszcza¢ stupki oznacznikowe trasy kabla.

Na obu stupach kabel nN mocowa¢ na uchwytach. Do wysokos$ci 2,5 m 1 glebokosci 0,5 m
prowadzi¢ go w rurach typu BE-75, prod. firmy AROT - Leszno. Konce rur zabezpieczy¢ piankg
uszczelniajacg w sposob zabezpieczajacy przed dostepem wody i zanieczyszczen.

Tras¢ kabla pokazano na rys. Nr 1. Tras¢ kabla w terenie powinien wytyczy¢, a nastgpnie
po utozeniu zinwentaryzowac uprawniony Geodeta.

1.6. Budowa uziemien.

W trakcie budowy projektowanej linii kablowo-napowietrznej os$wietleniowej wykonad
uziemienia pionowe dla ogranicznikow przepig¢ zabudowanych na stupach Nr21/4, Ol 1 OO9.
Uziemienia te wykona¢ kazde z czterech sond stalowych ocynkowanych ¢ 18 mm o dtugosci po 7,5 m.
Prety te nalezy wbi¢ na glebokos¢, aby gérne ich konce byly 0,6 m pod powierzchnig ziemi. Potaczy¢ je
z bednarkami stalowymi ocynkowanymi o wym. 30 x 4 mm za pomocg uchwytow krzyzowych ptaskich
stanowigca dodatkowe wspdlne uziemienia powierzchniowe. Bednarke przylaczy¢ do dolnego zacisku
uziemiajacego na shupie Nr 21/4, a ograniczniki przepiec¢ przylaczy¢ do gérnego zacisku uziemiajacego.
Na stupy Nr O1 i O9 bednarki uziemiajagce wprowadzi¢ oraz przylaczy¢ do nich ograniczniki przepig¢.
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Po wykonaniu uziemien, naleZy pomierzy¢ ich rezystancje. W przypadku nie
osiggniecia wymaganych wartosci maksymalnej po 10 €3, nalezy zwiekszy¢ ilos¢ wbitych
pretow lub rozbudowac uziemienia powierzchniowe.

1.7. Zagadnienia BHP.

W omawianej sieci o$wietleniowej projektuje si¢ wykonanie izolacji podwojnej. Oprawy
oswietleniowe zakupi¢ o wykonaniu w II klasie izolacji (ochronno$ci). Zastosowane oprawy to
wymaganie spetia. Przewody wciggane do wysiegnikow chroni¢ dodatkowo rurkami izolacyjnymi
RK 13,5 mm, co utworzy drugie niezalezne uklady izolacyjne. Izolacja przewodéw wcigganych
do wysiggnikow musi by¢ przystosowana na napigcie 750 V.

1.8. Uwagi koncowe.

1.8.1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP, PBUE i norm PN.
1.8.2. Przed zasypaniem kabla nalezy:
- zglosi¢ do stuzb geodezyjnych w celu wykonania inwentaryzacji trasy kabla
1 naniesienia na mapy geodezyjne.
- sprawdzi¢ promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy.
- sprawdzi€, czy na prostych odcinkach rowu kabel jest utozony linig falista.
- sprawdzi¢ uszczelnienie rur ostonowych.
- sprawdzi¢ poprawno$¢ oznakowania kabla.
- sprawdzi¢ polaczenia i cigglo$¢ zyt.
- wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabla.
1.8.3. Przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w warunkach przylaczenia oraz w pozostatych
uzgodnieniach i w opinii PZUDP.
1.8.4. Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ zgodnie
znormami PN-IEC 60364-3 i PN-IEC 60364-4-41 - uklad sieci: T T.

1.9. Bezpieczenstwo 1 ochrona zdrowia.

Przy projektowanej budowie linii napowietrznej oswietleniowej moga
wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jak np.:

e Mozliwo$¢ upadku pracownika ze stojacego stupa.

e Mozliwo$¢ skaleczen pracownikow.

e Zagrozenia dla osob lub pojazdéw poruszajacych si¢ po przylegtych drogach w czasie wykonywania
robdt budowlanych.

e Zagrozenia potracenia przez pojazdy samochodowe dla robotnikow w czasie wykonywania robot
budowlanych przy tych drogach.

e Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym na stupie Nr 21/4 w przypadku nie wylaczenia napigcia
na czas wykonywania robot.

Inne wigksze zagroZenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie wystepujgq.
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1.10. Obszar

e Usytuowanie — projektowana linia kablowo-napowietrzna o$wietleniowa jest usytuowana w pasie drog gminnych
w odlegtosciach zgodnych z wymaganiami normy N SEP-E-003 i Rozp. Min.Infrastr. Dz.U.02.75.690 z pézn. zm.

e Lokalizacja projektowanej linii kablowo-napowietrznej o$wietleniowej w terenie jest zgodna z przepisami norm N
SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne oraz N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa. Wyklucza na jej trasie wznoszenia budowli nadziemnych w odleglosci mniejszej
niz 1,5 m. Dopuszcza si¢ na jej trasie sadzenie i sianie ro§linnosci o maksymalnej wysokosci do 4 m.

e (Czas budowy — ograniczenia w ruchu kolowym i pieszym — nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc.

oddzialvywania obiektu.

Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicy pasa drogowego, tj. na dz. Nr 493 i 535. Nie
wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu przyleglego terenu, a swoja lokalizacja nie wplywa negatywnie
na sasiednie dzialki.

2. OBLICZENIA.

2.1. Natezenie oSwietlenia.

Natezenie oswietlenia obliczono w oparciu o zalecenia normy PKN-CEN/TR 13201-1 przy pomocy
programu komputerowego. Wysoko$¢ zawieszenia opraw, kat pochylenia oraz dlugos¢ wysiegnikow
przystosowano do najwyzszych, mozliwych do osiggni¢cia parametréow o$wietlenia dla najwigkszej rozpietosci
mig¢dzy stupami, przy ktorej spelnione sa zalecenia w/w normy.

Do obliczen przyjeto:

- Typ rozmieszczenia opraw - jednostronnie.

- Typ opraw - SGS-101, prod. ,,PHILIPS”.
- Typ lamp - SON-70W/E.

- Wspotczynnik zapasu - 1,3.

- llos¢ paséw ruchu - 2.

- Rodzaj nawierzchni - asfalt.

Pozostale parametry oraz wyniki obliczen podano w ponizszej tabeli.

Zestawienie parametrow drogi oraz wynikow obliczen oSwietlenia.

Lp. Wyszczegolnienie Ozna- Jednos- Strojec
czenie tka ul. Ogrodowa
1  |Rozpigtos¢ opraw A m 36
2 |Dlugos¢ wysiggnika Lyys m 1,0
3 [Wysoko$¢ zawieszenia H m 8
4 [Kat odchylenia oprawy ° 10
5 |Typ oprawy SGS-101
6  |Typ lampy SON-70W/E
7  |Srednie natezenie o$w. Esr lux 4,2
8 |Max. natezenie o§w. Emax lux 9,6
9 |Min. nateZenie o$w. Emin lux 0,7
10 |Ré6wnomierno$¢ natez. Emin/E$r 0,17
11 |Srednia luminacja Lsr cd/m’ 0,3
12 |Max. luminacja Lmax cd/m’ 0,8
13 |Min. luminacja Lmin cd/m’ 0,08
14 |Ré6wnomierno$¢ luminacji Lmin/Lér 0,27




EILPRON PROJERT 8
Os$wietlenie drogowe. Gmina Praszka — STROJEC SN-P/15/19

22. Dobor przewodoOw 1 zabezpieczen.

Wg informacji "PHILIPS" - Pita maksymalna moc pobierana przez oprawe¢ o$wietleniowa wynosi:
Dla SGS-101 70 W Pmax = 85 W.
- maksymalny prad w czasie za§wiecania pobierany przez oprawe o$wietleniowg wynosi:
I, = 1,35A
a) Calkowita maksymalna moc w projektowanej sieci oswietleniowej:

Pmax = 5 x 85 = 425W.

Maksymalny prgd pobierany wyniesie:

Maksymalny prgd pobierany w czasie zaswiecania wyniesie:

I, = 5x1,35 = 6,75 A.

Uwzgledniajac wytyczne producentow zabezpieczen dotyczace ich rodzaju, pradow
znamionowych oraz selektywnosci pracy przyjeto:

Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych: - Wt-2A.

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego

w rozlaczniku bezpiecznikowym na stupie Nr 21/4 - WTN-00,16 A > 5x1,35 = 6,75 A.

Zabezpieczenie glowne w szafce o$wietlenia

ulic przy stacji transformatorowej: - 25 A > WTN-00, 16 A.
Do podiaczenia opraw o$wietleniowych stosowaé przewody typu ~ YDY 2 x 2,5 mm’.
Przyjeto kabel dla projektowane;j linii o§wietleniowe;j - YAKXS 4 x 25 mm’.
Przyjeto przewdd dla projektowane;j sieci o§wietleniowe;j - AsXSn 2 x 25 mm’.

b) Spadek napigcia w czasie zaSwiecania w projektowanym obwodzie oSwietleniowym:

Ix1=135x40+2,70 x 38 + 4,05 x 38 + 5,4 x 267 + 6,75 x 51 = 2 096,55 Am.

200 x 2 096,55
AU% = =215% < 3 %.
34 x25x230

23. Dobdr stupdw.

Doboru stupéw dokonano w oparciu o albumy PTPiREE linii napowietrznych wielotorowych niskiego
napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi - tom I oraz linii napowietrznych wielotorowych niskiego
napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi na stupach z zerdzi wirowanych - tom II.
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1 Kran NrOli

Pux
Puy

Px =Fn + Fpx

>
> Py =Fws + Fl + Fpy

gdzie:
Pu=250 daN - dla stupa pojedynczego wirowanego typu K-10,5/2,5.

L.g. — AsXSn2x25mm’> — dlug. przesta =50 m.

Fn = 203 daN Fws = 38 daN
Fpx = 0 Fpy = 0 Fl = 20 daN
Px =203 +0 = 203 daN < Pu =250 daN

Py = 38+20+0 = 58,0 daN < Pu =250 daN

Przyjeto:

Stupy - pojedyncze typu K-10,5/2,5 z zerdzi wirowanych o dlugosci po 10,5 m typu E/2,5.

Glebokos¢ zakopania -21m
Fundament - U2.
Wysokos¢ zawieszenia przewodow -83m.

Stupv przelotowe Nr2 +~5i Nr 06 + O8.

Fx > Fwp + Fp + Fwsx + FI
gdzie:
Fx =227 daN - dla stupa pojedynczego typu P-10/ZN.

L.g. — AsXSn2x25mm’* — dlug. przesta =50 m.

Fwp = 31,2 daN Fwsx = 37,8 daN
Fp =0 Fl = 20 daN

Fx = 31,2+0+37,8+20 = 89,0 daN < 227 daN
Przyjeto:

Shupy - pojedyncze typu P-10/ZN z zerdzi zelbetowych o dtugosci 10 m typu ZN.

Glebokos¢ zakopania - 2,0 m.
Fundament - US.
Wysokos¢ zawieszenia przewodow - 7,7 m.

24. Dobor uziomow.

Uziemienia dla ogranicznikow przepieé, przy slupach Nr 21/4, O1 i O9.

Wymagana maksymalna oporno$¢ uziemienia: R, £10Q
Tlosé i dlugosé¢ sond uziemiajgcych przy stupach:
Dla jednego uziomu pretowego pionowego, pograzonego w gruncie:

q 4 x1
R, = 0,366 x lg
1 dy
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gdzie: q - rezystywnos$¢ gruntu, przyjeto q= 200 Om
1 - dlugos¢ 1 sondy I =75m
dy, - $rednica preta sondy dy= 0,018 m
200 4 x 175
R, = 0,366 x x lg = 9,76x3,22 = 31,42 Q
7,5 0,018

Dla czterech uzioméw pretowych pionowych, pograzonych w gruncie:

R, 31,42
R, = = =78Q < R, =100
4 4

Przyjeto uziomy, sktadajgce sie kazdy z czterech sond pionowych stalowych ocynkowanych ¢ 18 mm o diugosci
po 7,5 m, polgczonych bednarkg Fe-Zn 30 x 4 mm.

sk sk sfe sk ok sk sk sk sk s sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk s sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sie sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk sk s sk sk skosk sk sk sk sk skoskosk sk sk skoskoskoskok
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW.

1. Shup przelotowy pojedynczy zelbetowy typu P-10/ZN ..........cococvevevnnnne. - 7 kpl.
2. Shup krancowy pojedynczy wirowany typu K-10,5/2,5 ....................... - 2 kpl.
3. Przewdd AsXSN 2 X 25 MM ..oooeiiiiiiiieeeieiiiiiieeeeeecenseeneeeee = 383 ML
4. Kabel YAKXS 4 X 25 MM’ <.oovoniirieiieiiiieiieeee e - 5l m
5. Rura DVK-75, prod. ,AROT” .....ooiiiiiiiiiiiee ettt - 6 m.
6. Rura BE-75, prod. ,,AROT” .. .ccciiiiioiieeeeeeee et - 6 m
7. Piasek budowlany na podsypke pod kabel ..........cccccovveiiveivniiiieiniiiieenn, - 22 m
8. Folia PCV niebieska 05zer. 40 CM ......ccoooeiviveiriiiieeiiiee e - 30 m.
9. Opaski KabloWe OKi ..........oeeiiiiiiriiiiiie it eriiee e eeee e sree e erreeessnnee e e - 7 szt.
10. Stupki oznacznikowe trasy kabla ............ccccoevviiiiiiiiiiiniiiine e - 2 szt
11. Rozlacznik bezpiecznikowy RSA-00/1 ......oooiiiiiiiiiiiiiiieee, - 1 kpl
12. Wkiadki bezpiecznikowe WTN-00, 16 A ... ...ooiiiiiiiiiiiiiiieeenn - 1 szt.
13. Osprzet do zabudowy stupow i1 przewoddw wg tabeli montazowe;.

—
AN

. Wkrety, sruby, kotki rozporowe, cyna, itp.

Uwaga:

Uiyte w dokumentacji projektowej nazwy producentow materialow i urzgdzen stuiq jedynie do okreslenia
warunkow technicznych, jakie muszq spetniac wbudowywane materialy i urzqdzenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materialow i urzqdzen rownowaznych, tzn. o parametrach technicznych nie gorszych od zaprojektowanych.
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Wsp6trzedne oswietl. Strojec

Linia oswietleniowa kablowo-napowietrzna
w miejscowo$ci Strojec, gm. Praszka.

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJINYCH.
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Istniejacy stup przelotowy
blizniaczy z zerdzi ZN Nr 21/4

Rozdzielnia o$wietlenia ulic w stacji transformatorowe;j
SN/nN ,CZZ 30566 Strojec 1 Szkota”.

- pozostawic. 4001230 V
” 9 Istniejgca linia napowietrzna oswietleniowa z przewodow izolowanych. 25 A'_ Zagg&io_ kWh
T Granica wiasnosci. sterowniczy.
| 16 A / Rozl. bezp. RSA-00/ na slupie l | | 63 A 400230 V.
' : buduje inwestor.
R < 10 Q E ‘g%. Zabuduje Inwestor.
E .......................................................................
< -
x ]
8 o i Projektowany kabel o$wietleniowy Projektowana linia napowietrzna oswietleniowa AsXSn 2 x 25 mm’.
N2 typu YAKXS 4x 25 mm’-L=28/51m. <
wl & \ > L=358/383 m.
g N\ _Nrot_ _Nr2_ _Nr3
§ ~ K-10,5/2,5 P-10/ZN P-10/ZN

12 = 50/55 m

LOVOS-5/280-1 - 2 szt. E

\————————————————g—-—-—-—-—-—-—-o—-—-—-—-—-—-—-o—-\

/

v

2o = 50/53 m

3
Fe-Zn 30 x4 mm. S I
_L =1
- <10 Q. el I
I
3l
"l
Nr 09 Nr O8 Nr O7 Nr O6 Nr 5 Nr4 1
K-10,5/2,5 P-10/ZN P-10/ZN P-10/ZN P-10/ZN P-10/ZN
e L., = 36/40 m. L,, = 36/38 m. L., = 36/38 m. L., = 50/53 m. L, = 50/53 m.
LOVOS-5/280-1 - 2 szt. E |
i |<
Fe-Zn30x4mm. j
4
— R,=10Q.
UWAGI:
1. W projektowanej sieci o$wietleniowej stosowag stupy O1 + 09 - zelbetowe z zerdzi ZN i wirowanych, Z.U.E. .ELPRON” - Praszka, ul. Mickiewicza 39.
jak podano na rysunku. Obiekt S . .
2. Na stupach zelbetowych zabudowa¢ wysiegniki rurowe o dtugosci po 1,0 m, o kacie nachylenia 10° 1eKT. B d tI d
na wysokosci, aby wysoko$¢ zawieszenia opraw wynosita 8 m. u Owa OSWI e e n Ia rog Oweg O .
3. Na wysiegnikach zabudowa¢ oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronno$ci, np. typu SGS-101, prod. PHILIPS,
z lampami sodowymi typu SON-70 WIE. Lokalizacja: | STROJEC, gm. Praszka. |Skala: -------
4. Zabezpieczenia lamp wykona¢ bezpiecznikami stupowymi 2 A, ktére nalezy zamontowa¢ w podstawach bezpiecznikowych - - -
SV29.253 na stupach. Do potaczenia opraw z linig napowietrzng stosowaé przewody YDY 2 x 2,5 mm?, 750 V, ktore Inwestor: | Gmina Praszka; pl. Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka. Nr 2.
nalezy chroni¢ dodatkowo w wysiegnikach rurkami izolacyjnymi RK 13,5 mm, co utworzy drugi niezalezny uktad izolacyjny. S, - .
5. Na istniejacym stupie Nr 21/4 zabudowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy stupowy RSA. Z roztgcznika tego wybudowac¢ odcinek s d
linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXS 4 x 25 mm? do stupa Nr O1 projektowanej linii napowietrznej o$wietleniowe;. c h e m at OSWI et I e n I a rog Oweg O ]
6. Nowy obwdd o$wietlenia drogowego nie bedacy wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy na istniejgcym stupie Nr 21/4 - — - Podbis:
trwale oznaczy¢ tabliczkg z czarnym napisem na biatym tle okreslajacym jego wiasciciela. 12 201 9 r projektant: Inz. Stanistaw Noga pis:
7. Wszystkie stupy nalezy trwale ponumerowa¢ zgodnie z wytycznymi inwestora. . : upr. Nr UAN-7342/1/91.




Adres do korespondeiicji;
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
ul. Lwowska 23

40-389 Katowice

Czestochowa, dn. 04.12.2019 . Gmina Praszka
ul. Plac Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

TDS/NMG/AW/2019-12-04

Dotyczy: warunkow technicznych przyigczenia odcinka linii o$wietlenia drogoweqo oraz
opraw w miejscowosci Strojec. gm. Praszka.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 07.11.2019 roku w sprawie okreslenia warunkow
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej oéwietlenia w miejscowosci Strojec informujemy, ze
wyrazamy zgode na przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A., linii wraz z
oprawami do istniejgcego oéwietlenia ulicznego w ramach istniejacej mocy przylgczeniowe;,
bez koniecznosci zawierania umowy przylaczeniowe;.

l. Przy realizacji zadania nalezy spetnié nastepujace warunki:

1. Miejscem przytaczenia do sieci bedzie linia oswietlenia ulicznego stup nr 21/4
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN ,,CZZ 30566, Strojec 1 Szkota”.

2. Miejscem rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elektroenergetycznych i granica
eksploatacji bedg zaciski prqdowe na przewodzie o$wietlenia ulicznego na wejsciu
przewoddw do rozigcznika bezpiecznikowego stupowego w kierunku projektowanej
instalaciji.

3. Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez
Whnioskodawce:

a) w zakresie przytgczenia obiektu Wnioskodawca na stanowisku stupowym nr 21/4
zabuduje roztgcznik bezpiecznikowy stupowy RSA;

b) od istniejagcego stupa niskiego napigcia nr 21/4 linii o$wietlenia ulicznego
zaprojektowac | wybudowac niezbedny odcinek linii napowietrznej lub kablowej
z wlasnym niezaleznym od linii elektroenergetycznej przewodem neutralnym
zasilajgcym projektowane oprawy oswietlenia ulicznego;

c) w przypadku wykonania o$wietlenia linig napowietrzng dokonaé obliczen sit
dziatajacych na stup nr 21/4. W razie przekroczenia dopuszczalnych sit nalezy stup

wymieni¢. Wymiana stupa odbywac si¢ bedzie w ramach warunkéw przebudowy i
zawarcia stosownego w tym zakresie porozumienia;

d) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — dobudowe urzadzeri uzgodnié
z zainteresowanymi instytucjami - zgloszenie wydane przez wiasciwy urzad
terenowy;
€) nowe elementy sieci trwale oznaczyé w celu wyodrebnienia majatku — czarny
napis na biatym tle okre$lajacy wlasciciela.
4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 63 A,
b) rodzaj: wktadka bezpiecznikowa topikowa WT-1,
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana z CZZ30566 15/0,4 kV.
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5. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

6. Wymagany stopienn skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.

7. Sieé nN pracuje w ukladzie: TT.

Nowo wybudowane elementy sieci pozostana na majatku UG Praszka.

Informacje dodatkowe.

1. Instalacjg¢ przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych oraz przebudowane urzadzenia oswietleniowe Whnioskodawca winien
wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami prawa
budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego
z przytaczeniem projektowanych elementéw sieci uzgodnié z Biurem Obstugi Oswietlenia
Gliwice (Czestochowa ul. Mirowska 24).

2. Przylaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci zaktécen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

Waznos¢é warunkéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

ll. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgtoszeniu gotowosci przytagczenia obiektu
do przylaczenia do sieci TAURON Dystrybucja Serwis S.A.:

1. Zgtoszenie gotowo$ci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucija.pl, ktéry w czesci dotyczacej ztozenia oéwiadczenia
o stanie technicznym wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe
posiadajgca odpowiednie uprawnienia,

Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

N

taczymy wyrazy szacunku

| MmiAl !
Kopia: NMG :r; VAZ \
1 ]
] \
{
TAURGN Dystrybucja Serwis S.A, NIP: 8951076556, REGON: 330810615
Plac Powstafictw Slazkich 20 Kapitat zakiadowy (wptacony): 9.494.173,00 z¢
53-314 Wreckaw Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawii

tel. +48 7188952 46, fax+4B 718895245 VI Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
sekratariat.serwis@tauron-dystrybucjapl pod numerem KRS: 0000141756 www.serwis.tauron-dystrybucja.p!

AG |
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3 AR Olesno , dnia 23 grudnia 2019 r.
Znak sprawy GKM-111.6630.1.82.2019

PROTOKOY, Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Wydzialu Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Mieniem w Olesnie, przy ul. Powstancéw Slaskich 6 podpisano protokét
z przeprowadzonej w dniach 17-12-2019 — 20-12-2019 r., za posrednictwem komunikacji
elektronicznej , narady koordynacyjnej, ktorej przedmiotem bylo uzgodnienie projektowanych
elementdw uzbrojenia terenu, dotyczacych nastgpujacych sieci :Sieé¢ elektroenergetyczna,
potozonych w obrebie ewidencyjnym Strojec km 1 dz 493,535
Z wnioskiem o przeprowadzenie narady koordynacyjnej wystapit w dniu  12-12-2019
wnioskodawca - ELPRON Zak}lad Uslug Elektroenergetycznych inz.Stanislaw Noga
Naradzie przewodniczyt Mariusz Chlebowski — Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziatu

Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem w Oles$nie.

W naradzie udziat wzigli :
wnioskodawca : nie brat udziatu

pozostali przedstawiciele wezwani na naradg :

Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w  Czestochowie, Orange Polska - Wydzial Ewidencji
i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice , Burmistrz Praszki , GOSKOM Sp.z o.o.
w Praszce, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce,

Uczestnicy narady zajeli nastepujgce stanowiska w sprawie :

I. TAURON Dystrybucja S.A.- uzgodniono  z uwaga, aby przed przystapieniem do prac
w odleglosci mniejszej niz: ‘

- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,

-15m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

Nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy siec.

Odleglosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé od najdalej wysunietej
czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemnie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie
narusza¢ ustojow shupéw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem

i staraniem winnego ich uszkodzenia.

II.0range Polska — projekt uzgodniono. : : “ - 293




Wnioskodawca —

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie uezestniczyli przedstawiciele :

Burmistrz Praszki , GOSKOM Sp.z 0.0. w Praszce, DUON Dystrybucja S.A. -BOT w Praszce,

podpisy uczestnikow narady podpis przewodniczgcego narady




ul. Lwowska 23

Adres do korespondencji: (\
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
# TAURON

40-389 Katowice POLSKA ENERGIA
Czestochowa, dn. 10.01.2020 r. Zaktiad Ustug Elektroenergetycznych
1016155590 »ELPRON” Stanistaw Noga

ul. Mickiewicza 39
TDS/NMG/AW/2020-01-10 46-320 Praszka

1016160449

Dotyczy: uzgodnienie dokumentaciji projektowej: Przebudowy drogi aminnej i wewnetrznej w
zakresie budowy o$wietlenia drogowego w miejscowosci Strojec, am. Praszka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2020 roku, data wptywu do TAURON Obstuga Klienta.
09.01.2020r. uprzejmie informujemy, ze projekt zostat sprawdzony w zakresie zgodnosci

Z warunkami przytgczenia nr TD/NMG/AW/2019-12-04 z dnia 04.12.2019r. i uzgodniony bez
uwag.

Termin waznos$ci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do dnia 03.12.2021r.

Uzgodnienie nie jest rbwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wtadze nadrzedne
trybem oraz od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania
obowigzujacych przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Jeden egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

taczymy wyrazy szacunku

ybusja Serwis 5.4,
Syiietlenia Gliwice

TAURON Dyst{
Biuro Uhs#fgl

Kopia:
1 x NMG

e servas taursn-dysirybucia pl

M9



OSwiadczenie.

Oswiadczam, ze nizej wymieniony projekt budowlany, p/t:

Przebudowa drogi gminnej i wewnetrznej

w zakresie budowy oSwietlenia drogowego

w miejscowosci STROJEC, gm. Praszka;
na dz. Nr 493 i 535.

Inwestor: GMINA PRASZKA
pl. Grunwaldzki 13
46-320 Praszka

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego
(tj. =Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
g \

, ‘ . - . 13 _
Na podstawie §....2 USt. 1.9 % ust. 2 S¥ 7 igust1pke . % 1 d

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji techmcznych W budowmctW1e (Dz. U Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... e law \Toga - i 1%: * ________ 5 Yl D }Etra
> £ *;'f (xmle i nazwisko) i
. 1nzv1§*ijer el ektryk
...................................... LA .
S 'Wt_u' s
21 lipca Lg ) Kowalach
urodzony(a) dnia ... ... 19 I W

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykcnywania samodzielnych funkeji ...

progektanta

rodzuj lunkcu)

W specjalnosci

w zakresie

(spequhzaqa zawodewu]
Je 1 urzadzenia elektroenergetyczne

energetyczne, stac

Stanistaw Noga
Obywatel(ka) ............ A 5 R S SRS, S SR 1 jest upowazniony(a) do:

(imie i nazwisko)}
1. sporzgdzania projektdéw sieci i instalacji elektrycznvch.
2. w budownictwie osdb fizycznych do kierowania nadzorowania i
~ kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytworzenia

konstrukcyjunych elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i
badania stanu technicznego sisci i instalacji elektryczaych.

Z Uup. %ﬂWOdY
mr ini. aruvﬁ{;a FROL-STROBA

DYBHET/OR WYDZIALU

-Za zgodnosé
z orveinatem:




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-RMF-UQX-RKT *

Pan STANISEAW NOGA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1561/01
adres zamieszkania ul. MICKIEWICZA nr 39, 46-320 PRASZKA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

=
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Z oryginatem:
ZUE. " E A 23N
Stanisa’}
ul. Mickigwi 7 PR320
RIP 57§-1 4!

f ! REGO 15058294
18l Hax 0-34/35 81457, 18l s C"’}élq?? D

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskizj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa



