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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przy budowie o$wietlenia drogowego w miejscowosci Strojec, gm. Praszka - w pasie drogi gminnej
1 wewnetrzne;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot. Znaczy to, ze projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, ktore sg niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace budowe
o$wietlenia drogowego dla doswietlenia skrzyzowania oraz przed cmentarzem w Strojcu, gm. Praszka.

Roboty gltowne :

- Wykopy liniowe

- Ulozenie rur ostonowych.

- Wciagnigcie kabla do rur i przepustow.

- Ulozenie kabla w rowie kablowym.

- Budowa linii napowietrznej o§wietleniowej z przewodem izolowanym na stupach zelbetowych.
- Budowa uziemien i zabudowa ogranicznikéw przepigc.

- Roboty odtworzeniowe istniejacej powierzchni terenu.

Montaz latarni:

- Montaz opraw o$wietleniowych na stupach zelbetowych.

- Wciaganie przewodow do wysiggnikéw, montaz zabezpieczen i wykonanie pofaczen.
- Podlaczenie kabla i przewoddéw oswietleniowych.

- Uruchomienie o$wietlenia.

Wykonanie zasilania:
- Zabudowa rozlacznika bezpiecznikowego na istniejagcym stupie Nr 21/4 linii napowietrznej
o$wietleniowej, montaz i przylaczenie kabla zasilajacego do w/w rozlacznika na tym shupie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Wykopy dla zabudowy stupoéw i kabla okresla dokumentacja, ktéra zawiera:
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
— rozmieszczenie i rodzaj supow,
— typy 1 dtugosci kabli 1 przewodow,
— szczegbdlowe warunki techniczne wykonania robot,
— sposdb montazu stupdw 1 osprzetu linii napowietrznej,
— glebokos$¢ zabudowy stupow 1 uktadania kabla.
— wysoko$¢ zabudowy przewodow linii napowietrznej i opraw oswietleniowych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury
technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania,



— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonane przez przedsigbiorstwo majace wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujace wlasciwa jakos¢ wykonania. Wykonawstwo
winno by¢ zgodne z wymaganiami norm i uzgodnien projektowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca oraz nadzor techniczny winny dokladnie
zaznajomi¢ si¢ z calo$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot, wykonanym
przez Wykonawce robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢
z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych, nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacja projektanta.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Podczas wykonywania robot wystapig nastgpujace roboty tymczasowe i towarzyszace:
- Zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczng.
- Pobranie z magazynu lub sktadu narzedzi i materialéw, zatadowanie na $rodek transportowy.
- Przemieszczenie oraz rozladowanie na stanowisku roboczym.
- Dokonanie ogdlnej kontroli stanu jako$ci materiatow
- Przemieszczenie sprzetu i materialow w obrebie strefy montazowe;.
- Przemieszczenie narz¢dzi z miejsca ich pobrania do miejsca uzytkowania.
- Obshuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowe;].
- Udzial w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.
- Konserwacje oraz zdanie narzedzi i sprzetu do magazynu.
- Utrzymanie porzadku w miejscu pracy.
- Przej$cie na nastepne stanowisko pracy.
- Zabezpieczenie wykopow i terenu budowy.

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
punktow gtownych obiektu, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacj¢ techniczng. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w ceng umowna.



1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzytku.

1.12. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, uziomy, itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami 1bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowa-
nych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Wszystkie materialy, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnos$ci wymagane lub dobrowolnie stosowane
przez producentoéw. Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako§ciowym
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
oznakowanie CE zgodnie z Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.
22002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobra jako$¢ i1 spetlnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢é wilasciwe
z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobata
Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497). Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu
zamOwienia muszg spelnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacj¢ od producenta
zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klas¢ wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwg¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty
$wiadczace, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materialy potrzebne do realizacji zamowienia.
Do wykonania robot nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow:

e Shipy przelotowe pojedyncze typu P-10/ZN.
e Shipy krancowe pojedyncze typu K-10,5/2,5.
e Rozlacznik bezpiecznikowy typu RSA-00/1.
o Przewdd AsXSn 2 x 25 mm’.



Kabel YAKXS 4 x 25 mm’.

Rury BE-75.

Rury DVK-75.

Piasek budowlany na podsypke pod kabel.
Folia PCV niebieska o szer. 40 cm.
Opaski kablowe OKi.

Stupki oznacznikowe trasy kabla.
Wysiggniki o dlug 1,0 m, kat 10°.

Oprawy typu SGS 101 —70 W.

Lampy SON-70 W/E.

Przewody YDY 2 x 2,5 mm’.

Rurka izolacyjna RK 13,5.

Osprzet do zabudowy stupow i przewoddéw wg tabeli montazowe].

Wyszczegolnione wyzej nazwy oraz typy materiatow i urzqgdzen stuiq jedynie do okreslenia
warunkow technicznych, jakie one muszq spelniaé. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow
i urzgdzen rownowainych, tzn. o parametrach technicznych nie gorszgych od zaprojektowanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Do wykonania rob6t niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:

- $rodek transportu

- samochdd dostawezy do 0,9t ;

- koparko spycharka 0,15m3

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
- samochdd samowytadowczy

- zuraw samochodowy 4,0 t

- ubijak spalinowy

- wibrator powierzchniowy

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetnia¢é wymagania
obowigzujagce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania BHP oraz posiadaé
instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone i wyposazone
w indywidualne $rodki ochrony BHP. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za bhp na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

* Wytyczenie trasy linii kablowej i lokalizacji stupéw przez przedsigbiorstwo geodezyjne.
* Wykopy liniowe reczne w poblizu elementdw podziemnej infrastruktury.

* Wykopy liniowe mechaniczne.

» Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych.

* Budowa linii napowietrznej o$wietleniowej z przewodem izolowanym na stupach Zelbetowych.
* Budowa uziemien i zabudowa ogranicznikow przepiec.

» Montaz opraw o$wietleniowych na shupach.

» Weciaganie przewodéw do wysiegnikow, montaz zabezpieczen i wykonanie polaczen.

* Ulozenie rur ostonowych DVK - 75.

« Weciagniecie kabla YAKXS 4 x 25 mm” do rur i przepustow.

 Uszczelnienie przepustéw pianka poliuretanowa.




» Wprowadzenie na stupy i podtaczenie kabla o§wietleniowego zasilajgcego.
* Uruchomienie o§wietlenia.
* Odtworzenie istniejacych nawierzchni;

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonanych robot powinna obejmowac:

+ sprawdzenie materialdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejsza specyfikacja;

 sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu;

* sprawdzenie poprawnos$ci wykonania nawierzchni;

* pomiary uziemien, ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji kabli;

+ geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg.

7. OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH.

Obmiar robdt obejmuje catg sie¢ oswietleniowa

Jednostkami obmiarowymi sq dla :

* Rur, przepustow, bednarki uziemiajacej, kabli i przewodow — m.
+ Latarni, slupéw, opraw itp. — szt., kpl.

« Nawierzchni — m’.

« Wykopéw — nr’.

8. ODBIOR ROBOT.

Powyzsze roboty podlegaja nastgpujagcym odbiorom:

e Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu.
e Odbiodr czesciowy.

e Odbior ostateczny koncowy.

e Odbior pogwarancyjny.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

» wykopy pod stupy i rowy kablowe;
* ulozenie rur i przepustoéw ochronnych;

8.2. Odbior czesSciowy i ostateczny koncowy.

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.
Odbiodr robot odbywac sie bedzie w oparciu o :

» Dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie wykonania.
* Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza

* Protokély odbioréow czgsciowych.

 Dziennik budowy z wpisami dotyczagcymi ewentualnych zmian do dokumentacji techniczne;.
 Przepisy obowigzujacego prawa budowlanego.

* Warunki techniczne odbioru robot.

* Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.

* Atesty na materiaty i urzadzenia.

* Protokoty badan i pomiardw.

* Atesty na materiaty i urzadzenia.

* Wykonanie robot zgodnie ze sztuka budowlang.



Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru, lub gotowos$¢ do odbioru ostatecznego zglasza
Wykonawca wpisem w dzienniku budowy i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Podstawowym dokumentem begdzie protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej oraz dotychczasowej
eksploatacji obiektu. Odbidr pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) ryczaltowa podana przez Wykonawce. Kwota
ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji i w dokumentacji projektowej. Kwota ryczattowa
robot bedzie obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami;

e koszty organizacji ruchu;

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Elementy dokumentacji projektowe;j.

- Projekt budowlano-wykonawczy Przebudowy drogi gminnej i wewnetrznej w zakresie budowy
oswietlenia drogowego w miejscowosci Strojec, gm. Praszka.
- Przedmiar robot do projektu j.w.

10.2. Przepisy zwigzane.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 13201-1+3 O$wietlenie drog.
3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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