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PGG Geoprojekt Śląsk Sp. z o.o.

ul. Sokolska 46, 40-124 Katowice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 3.3

Wiertnica: Apafor 30

Miejscowość: Strojec

Gmina: Praszka

Powiat: oleski

Województwo: opolskie

Obiekt: Przebudowa dróg gminnych

Inwestor: Gmina Praszka

Wiercenie: D.Cichoń, kartę oprac. mgr inż.L.Libera

Dozór geologiczny: mgr M.Konecki

System wiercenia: okrętny

Rzędna: 204.80 m n.p.m.

Skala 1 : 20 Data wiercenia: 2021-12
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Beton asfaltowy, c.szary 

Podbudowa z kruszywa łamanego 
dolomitowo-wapiennego, c.szara 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - piasku 
średniego z kruszywem łamanym 
dolomitowo-wapiennym, brązowa 
nasyp niebudowlany (piasek średni + piasek 
gliniasty + kamienie), brązowy 

piasek średni z wkładkami piasku gliniastego + 
żwir, brązowy 

piasek gliniasty + żwir, brązowy 

glina piaszczysta zwięzła, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




