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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z  wyjatkiem drog

KOD CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow e

KOD CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowaniat erenu pod budow e
I roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowani a terenu

KOD CPV 45113000-2  Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleb y

KOD CPV 37440000-4  Dostawa i monta z sitowni plenerowych

KOD CPV 45112723-9  Roboty w zakresie ksztatltowaniap lacow zabaw

KOD CPV 43325000-7 Wyposa zenie parkéw i placow zabaw

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodze n
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I. DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :
- Jastrzebie Zdrgj — Miasto na prawach powiatu
al. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie Zdrgj

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewoddztwo: Slaskie,

Powiat: M. Jastrzebie Zdroj
Obreb: 0007 Jastrzebie Gorne
Dziatka nr: 1662/226

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021.poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.poz. 248)

II. WYMOGI OGOLNE .

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania rob6t i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem dziatki

nr 1662/226 przy ulicy Pszczyhskiej w Jastrzebiu Zdroju.
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:
¢ Nawierzchni wylewanej EPDM,
« Nawierzchni z mat przerostowych,
* Nawierzchni z kostki betonowej,
e Montazu urzadzen sitowych,
e Montazu urzgdzen zabawowych,
e Montazu ogrodzenia,
« Montazu wygrodzenia,
¢ Montazu poreczy,
e Montazu elementéw matej architektury:
- ftawek,
- koszéw na $mieci,

— tablic regulaminowych,

1.4. Okre Slenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

darnina - plat lub tadma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

obiekt malej architektury  — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzagdku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

polecenie in zyniera/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzynieral/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji prac lub innych
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej

materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone
w rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z harmonogramem

rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzgdcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzgdku, wtasciwe

oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa.

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a.

Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym dokumentéw wchodzacym w sktad dokumentacji projektowej
przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta btedow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg techniczng

5
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i majg wplyw na niezadowalajgcag jakos¢ budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a budowla

rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikow.
W trakcie realizacji Wykonawca zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie pomieszczenie socjalne .
Wykonawca zobowigzany sie do wlasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem.

1.5.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.
Wykonawca bedzie stosowac¢ sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony

Srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robét, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.

1.5.8. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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2. Materialy.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawianych materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki (jezeli takowe beda
wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane beda spetnia¢é wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi itp.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwos¢ do zabudowania i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwosé stosowania réznych rodzajéw materiatbw do wykonywania
poszczegolnych elementow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie materialy beda transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci

do robot.
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5. Wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowa, ogoélnie rozumiang sztukg budowlang
oraz bierze pelng odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robo6t, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru,
dotyczace realizacji rob6t, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji

ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdow. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg wiasciwg jakos¢ sprawdzanych

materiatow, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polskg Normg lub

b) Aprobatg techniczna,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:
1. protokoly przekazania terenu budowy,
2. protokoty z narad i ustalen,
3. dziennik budowy
4. protokoty odbioru robat,
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Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. Obmiar rob6t.

Obmiar robot bedzie sprawdzany z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna.

8. Odbidr robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbiér roboét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi byé dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze robét zanikajgcych
Z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.2 Odbidr cz esciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

8.3 Odbiér ostateczny (ko ncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Caltkowite wykonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i szczegotowg specyfikacjg techniczng. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robdt uzupetiajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego).
Podstawowym dokumentem jest Protokdt koncowego odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatéw,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

9. Podstawa ptatno $ci.

Podstawg pfatnosci dla robét wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;.
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SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU - zdjecie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z zagospodarowaniem dziatki

nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych i obejmujg mechaniczne zebranie
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm z odwiezieniem i hatdowaniem w pryzmy oraz odwiezieniem nadmiaru poza

teren budowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu.

1.4. Okre Slenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajgcej sie do powtérnego uzycia
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nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- przystosowane do tego celu koparki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

- sprzet do rozbidérek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu

i drewna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport humusu
Humus nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci,

warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé recznie z przewozem taczkami. Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni
calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej
lub wskazaniach Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjgé na glebokos¢ okreslong w dokumentacji
projektowej lub wskazang przez Inspektora Nadzoru na roboczo. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia

gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola usuni ecia humusu

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg
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SST-02
KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego w zwigzku z zagospodarowaniem dziatki nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu

Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni wylewanej EPDM, z betonowej kostki brukowej

w ramach zagospodarowania dziatki nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié¢

wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
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prostopadle do kierunku pracy maszyny,
+ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcéw statycznych,
wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

e Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania og6ine”

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢é do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest mozliwe wytgcznie
za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzedach réwnolegtych do osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Koryto mozna
wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy

przystgpi¢ do jego zageszczania. . Wskaznik zageszczenia nalezy okreéla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag  eszczonego podio za

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
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po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposoéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze
» zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp,
» profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2.  PN-/B-06714-17
3 BN-64/8931-02
4.  BN-68/8931-04
5.  BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-03
NAWIERZCHNIE

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem  nawierzchni wylewanej EPDM, nawierzchni z mat
przerostowych, nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w zwigzku z zagospodarowaniem dziatki

nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni:
« wylewanej EPDM ograniczonej chodnikowymi obrzezami betonowymi o wymiarach
20x6 cm,
e 7z betonowej kostki brukowej ograniczonej ograniczonej chodnikowymi obrzezami betonowymi
0 wymiarach 20x6 cm oraz kraweznikiem najazdowym,
e nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych, przerostowych, absorbujgcych upadek gr. 2,3 cm

o wymiarach 100x150 cm) w kolorze czarnym,

1.4. Okre Slenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie

ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana

jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.3. Bezpieczna nawierzchnia wylewana - bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia na bazie granulatu

gumowego i kleju poliuretanowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Nawierzchnia wylewana poliuretanowa
Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z bezspoinowej syntetycznej nawierzchni na bazie granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to
mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.
Grubos¢ poszczegdblnych warstw nawierzchni na placu zabaw musi by¢ odpowiednia do wsp6tczynnika HIC
danego urzadzenia — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1:2017, na ktérej zostang zamontowane
elementy urzgdzen zabawowych.
Grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 2,1 m. wynosi 8 cm.
Gorna czes¢ nawierzchni placu zabaw wykonana zostanie w kolorach:

* niebieskim,

e zielonym.

2.2. Betonowe obrze za chodnikowe
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Obrzeza powinny byé wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:
» klasa betonu nie nizsza niz B30
e nasigkliwos¢ < 4%
e mrozoodporno$c¢ nie nizsza niz F 150 -
e Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3 mm.

¢ nos$nos$¢ minimum 31,6 Kn.

Powierzchnie kraweznikdw powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Przewiduje sie uzycie obrzezy chodnikowych o standardowych wymiarach:

- 60x200x1000 mm,

Kolor obrzezy mozliwych do uzycia: szary.

2.3. Betonowa kostka brukowa

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.
Przewiduje sie uzycie betonowej kostki brukowej typu Holland bez fazowg o gr. 6 cm

Kolory kostek mozliwych do uzycia to: szary
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2.4. Biowtdknina z nasionami traw
Biowldknina to geotekstylia wykonana z odpadow bawetnianych i bawetnopodobnych z umieszczonymi
w runie nasionami traw. Wioknina spetnia role nosnika i jest calkowicie nieszkodliwa dla srodowiska.

W ciggu najdalej dwoch lat widknina ulega rozktadowi pozostawiajgc zadarniong powierzchnie gleby.

2.5. Maty gumowe

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z materiatéw syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z
mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci odpowiedniej do wspéiczynnika HIC danego urzadzenia —
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang zamontowane elementy urzgdzen
sprawnosciowych.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej dla podtoza trawiastego wynosi 2,3 cm dla wysokosci swobodnego
upadku do 3,4 m

Kolor mat przerostowych - czarny.

Maty gumowe posiadajg wypustki zapewniajgce dobry drenaz.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki | kostka betonowa powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podiozu wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paletach
transportowych. Cement mozna przechowywa¢ nie diuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport
cementu wg BN88/6731-08. 3 Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i

frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Sprzet budowlany powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Do wykonania rob6t zwigzanych z utozeniem warstw
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy stosowac:

e samochody wywrotki o tadownosci 10, 16 i 25 Mg,

« samochody cysterny do przewozu materiatéw sypkich,

e samochody cysterny do przewozu lepiszcza,

* wytwornia mas bitumicznych o wydajnosci minimum 50 Mg/h,

e uktadarka mas bitumicznych,

e maszyny do zageszczania podioza,

- walce gtadkie, stalowe, statyczne,

« walce ogumione, wibracyjne ciezkie,
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e szczotki mechaniczne,
e samochody beczkowozy,
e sprezarki,

« skrapiarki

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatow podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przyst gpienia do rob6t
Wykonawca powinien wyréwnac¢ teren podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych

z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.2. Podio ze

Podioze pod utozenie nawierzchni moze stanowié grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie przeznaczong dla ruchu pieszego,
mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt
podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi SST -

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pkt.5.

5.3. Koryto pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu

ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Wykonanie taw

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy

wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.
5.5. Ustawianie obrze zy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze swiattem zgodnym z

ustaleniami dokumentacji projektowej. W miejscu projektowanych tukéw obrzeze zostanie podzielone na

21



Zagospodarowanie dziatki nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju

mniejsze fragmenty, tak aby doktadnie odwzorowac¢ uktad nawierzchni.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem

przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
Zzaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikbw zaprawg

cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikdéw i obrzezy ustawionych na tawie betonowe;.

5.6. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz

nawierzchni wylewanej EPDM powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

5.7. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac¢ mieszanie piasku i cementu w proporcji 4:1.
Grubos¢ podsypki, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni, po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5. Podsypka

powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.8. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk  owych

Kostke ukfada sie na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia

z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Projektuje sie 1-8 % spadek nawierzchni z betonowej kostki bukowej w kierunku terenéw zielonych

umozliwiajgcy sptyw wody powierzchniowej w zaleznosci od spadku terenu.

5.9. Biowtdknina

Przed utlozeniem biowtokniny z nasionami traw nalezy uprzednio na calej powierzchni roztozy¢ warstwe
urodzajng gleby (humus) minimalnej grubosci 7 cm.

Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagescié¢ przez ubicie reczne oraz zniwelowac.

Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtéknine z nasionami traw.

5.10. Nawierzchnia bezpieczna absorbuj gca upadek

Maty gumowe uktada sie na wczesniej przygotowanym podtozu z biowtdkniny. Mocowane sg do gruntu

przy pomocy szpilek montazowych.
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DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

SYSTEMOWA SZPILKA
T CO 12cm
SYSTEMOWA MATA GUMOWA /
GR.:23mm W KOLORZE CZARNYM DR RRANEIE MAMERZCHN
BICHLOIH IR T HASIORAMI TRAINY

MIN. Scm WARSTWA ZIEMI

Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nieréwnosci. Powinna byé
tak zbudowana, aby nie stwarzala mozliwosci zakleszczen, potknie¢ oraz by¢ umieszczona na catym
obszarze upadku, pod kazdym urzgdzeniem sprawnosciowym. Dostawca nawierzchni powinien dostarczy¢
wszelkie certyfikaty oraz atesty, instrukcje dotyczgcg prawidtowego instalowania, konserwacji oraz procedur
kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢

informacje, ktére pozwolg jg zidentyfikowac i uzytkowac.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
— aprobate techniczng,
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych materialéw konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg

i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzenie tawy betonowej polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3.

i 5.4. niniejszej ST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania obrzezy
Sprawdzenie wykonania betonowych obrzezy chodnikowych oraz kraweznikow polega na stwierdzeniu

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega

na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i oraz pkt 5.7. niniejszej ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.8 niniejszej ST.:

* pomierzenie szeroko$ci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

6.3.6. Sprawdzenie wykonania biowtdkniny i nawierzchni z mat gumowych
Sprawdzenie wykonania biowtékniny i nawierzchni z mat gumowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

z dokumentacjg projektowg i oraz pkt 5.9 i 5.10. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni:

* 7 betonowej kostki brukowej,
* wylewanej EPDM.

*  z mat przerostowych,

oraz mb (metr biezacy) wykonanych i odebranych obrzezy betonowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
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SST-04
WYPOSAZENIE TERENU — urzadzenia zabawowe, sitowe,ogrodzenie i mata
architektura

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru urzgdzen zabawowych, urzgdzenh sitowych, ogrodzenia oraz elementéw matej architektury

w zwigzku z zagospodarowaniem dziatki nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu:

* urzadzen zabawoych

e urzadzen sitowych,

e ogrodzenia,

e wygrodzenia,

» elementdéw matej architektury (tawek z oparciem, koszéw na $mieci, tablic regulaminowych).

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami

podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY
2.1. Urzadzenie zabawowe
Wymagane dokumenty dotyczgce urzgdzen na place zabaw :
e Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry urzadzeh w zakresie jakosci, uzytych
materiatéw i niezbednych wymaganych elementéw oraz gabarytéw urzadzenia,
» Certyfikat zgodnos$ci z PN-EN 1176-1:2017 wydany przez akredytowang jednostke,
e Autoryzacja producenta lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie

z potwierdzeniem udzielonej gwarancji,
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Zastosowano nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

1. Zestaw zabawowy z wie 23 i zjezdzalnig

Wymiary urzgdzenia: maksimum 2,17 x 4,75 x 3,43m

Strefy bezpieczehAstwa: maksimum 5,57 x 8,25 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 200 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm, beton klasy min. B-20
Urzagdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017

Fundament typu A

Materiat:

« Konstrukcja stalowa o profilu min. 80 x 80 mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze
stali nierdzewnej,

« Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkoéw atmosferycznych,

« Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

+ Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z plyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

e Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

« Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy poliestrowej i wypetiaczy mineralnych,

« Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwalymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

e Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa
sztucznego,

e Atestowane, bezpieczne siedziska,

« tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

e Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

+  Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

e Bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

2. Hustawka podwdijna (siedzisko ptaskie, siedzisko kubetk owe)

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,65 x 1,95 x 2,40 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum 2,90 x 7,40 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6znic¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 130 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm, beton klasy min. B-20
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Fundament typu B

26



Zagospodarowanie dziatki nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju

Materiat:

Konstrukcja o profilu min. 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo
i malowana proszkowo,

Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gérze dragzka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw

atmosferycznych,

3. Hustawka wagowa

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,40 x 3,10 x 0,90 m

Strefy bezpieczehAstwa: maksimum 2,40 x 5,10 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6znic¢ do 10 %)

Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 99 cm

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70 cm, beton klasy min. B-20
Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Fundament typu B

Materiat:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Uchwyty ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu

Rozmieszczenie urzgdzen zaprojektowano z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy nimi,

okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzgdzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie

zachodzity na siebie. Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placach sg zgodne z wymogami normy PN-EN

1176-1:2017 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogolnym bezpieczenstwie

produktéw oraz przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach

i placéwkach (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatdw, zachowanych stref pomiedzy nimi,

okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzgdzenia bedg zamocowane do podtoza wg wskazan

producenta zgodnie z przepisami w taki sposéb, by gwarantowaly stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).
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2.2. Urzadzenia sitowe

W sitowni zewnetrznej zastosowano nastepujgce urzadzenia:

4. Kola Tai Chi

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,97 x 0,98 x 1,64 m
Strefy bezpieczehstwa: maksimum 3,97 x 3,98 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: nie dotyczy

Fundament typu B

Materiat:
* Rura stalowa : min. 114,3 x3,6mm, 50x2mm, 25x2mm
* Blacha stalowa: min. 3mm, 10mm
e tozysko 6006 2RS
e Plyta HDPE min. 10mm
e Lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
« Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy
»  Kolor: uzgodni¢ z zamawiajgcym
e Sposb6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
e Zgodnos$é z normg: PN-EN 16630:2015-06

* Na urzgdzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

5. Porecz potréjna

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,13 x 0,81 x 1,45 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,94 x 3,81 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6znic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 130 cm

Fundament typu B

Materiat:
* Rura stalowa:114,3x3,6mm, 32x2mm
* Blacha stalowa: 3mm, 10mm
+  Sruby nierdzewne M10x20
e Lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
« Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy
»  Kolor: uzgodni¢ z zamawiajgcym
e Sposb6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
e Zgodnos$é z normg: PN-EN 16630:2015-06

* Na urzgdzeniu zamontowa¢ instrukcje obstugi.
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6. Wioslarz

Wymiary urzgdzenia: maximum 0,83 x 0,97 x 0,95 m
Strefy bezpieczenstwa maximum 3,83 x 3,97 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maximum 70 cm
Fundament typu B

Materiat:
Rura stalowa: minimum 114,3x3,6mm, 60,3x4mm, 88,9x3,6mm, 42,4x2,9mm

Blacha stalowa: minimum 5mm, 8mm, 10mm,

Profil min. 60x40x3mm,

Odbojniki D 50/20/60/IRH

tozysko 60062RS,

Siedziska: ptyta HDPE min 15mm

Stopnice: stal nierdzewna

Sruby nierdzewne: M10x20,M10x30

Lakier podktadowy: Podktad epoksydowyo podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

Kolor: uzgodni¢ z zamawiajgcym

Spos6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowanaw stopie betonowej
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Na urzgdzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

7. Jezdziec

Wymiary urzgdzenia: maximum 0,66 x 1,10 x 1,28 m
Strefy bezpieczenstwa maximum 3,66 x 4,17 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6znic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maximum 70 cm
Fundament typu B

Materiat:

Rura stalowa: minimum 114,3x3,6mm, 48,4x2,9mm, 32x2mm

Blacha stalowa: minimum 3mm, 5mm, 10mm,

Odbojniki D 50/20/60/IRH

tozysko 60062RS,

Siedziska: ptyta HDPE min. 15mm

Sruby nierdzewne: M10x20,M10x30

Lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawarto$ci cynku PZ 770
Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

Kolor: uzgodnié z zamawiajgcym
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Sposob mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
Zgodnosé z normg: PN-EN 16630:2015-06

Na urzgdzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

8. Orbitrek

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,52 x 1,14 x 1,64 m
Strefy bezpieczehstwa: maksimum 3,52 x 4,14 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie r6znic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 40 cm

Fundament typu B

Materiat:

Rura stalowa: minimum 114,3x3,6mm, 32x2mm, 88,9x3,6mm, 60,3x4mm, 48,4x2,9mm,
Blacha stalowa: minimum 5mm, 8mm, 10mm,

tozysko 60062RS,

Stopnice ze stali nierdzewnej,

Sruby nierdzewne: minimum M10x20.

Lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

Kolor: uzgodnié z zamawiajgcym

Sposob mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

Zgodnosé z normg: PN-EN 16630:2015-06

Na urzgdzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

9. Biegacz
Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,48 x 1,01 x 1,76 m

Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,48 x 4,01 m
(wymiary urzgdzenia mogg sie roznic¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 50 cm

Fundament typu B

Materiat:

Rura stalowa : minimum 114,3 x3,6mm 50x2mm, 42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm
Blacha stalowa: minimum 3mm, 5mm, 8mm,10mm

Profil: minimum 50x30x3mm

Stopnice opcje: stal nierdzewna

Sruby nierdzewne: minimum M10x20

Lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawarto$ci cynku PZ 770

Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy
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* Kolor: Uzgodni¢ z zamawiajgcym
e Sposb6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej
e Zgodnos$é z normg: PN-EN 16630:2015-06

* Na urzgdzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

Rozmieszczenie urzadzen zaprojektowano 2z zachowaniem stref bezpieczenstwa pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta - uktad urzgdzen tak zlokalizowany, aby strefy bezpieczenstwa nie
zachodzity na siebie. Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placach sg zgodne z wymogami normy PN-EN
16630:2015-06 oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie
produktéw oraz przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placéwkach (wyposazenie placéw zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatéw, zachowanych stref pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzgdzenia bedg zamocowane do podtoza wg wskazan
producenta zgodnie z przepisami w taki sposob, by gwarantowaly stabilno$é¢ i bezpieczenstwo.

Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).

2.3. Mata architektura

10. tawka z oparciem — 3 szt.

Dlugo$¢: maks.1,92 m

Wysokosé: maks. 0,93 m

Szeroko$¢: maks. 0,53 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie r6zni¢ do 10 %)

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm, beton klasy min. B-20

Fundament typu A

Materiaty:

«  profil - stal podktad cynkowy, lakier proszkowy,

« listwy z drewna iglastego jodtowego,

e drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze natryskowo

» kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL 7042, kolor wybarwienia drewna swierkowego:
dab

* lawka mocowana do podioza za pomocg fundamentu.

11. Kosz na_$mieci — 2 szt.

Wysokosé maksimum 66 cm
Szerokos¢é maksimum 38 cm
Dilugo$¢: maksimum 42 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)

Materiaty:
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«  profil - stal podktad cynkowy, lakier proszkowy,
e listwy z drewna iglastego jodtowego,
e drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze natryskowo

« kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL 7042, kolor wybarwienia drewna jodiowego: dab

13. Tablica z requlaminem - 2 szt.

Wymiary: maksimum 0,5m x wys. 2,0 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic¢ do 10 %)
Fundamentowanie betonem na mokro klasy min. B-25
Fundament typu A

Materiat:

« Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

e Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej
na zmiany temperatur,

«  Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

e Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,

e Kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL 7040

* Tablica z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne informacje dotyczgce uzytkowania
poszczegolnych urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej oraz innych informaciji istotnych dla

bezpieczenstwa przebywajgcych tam osob.

Elementy matej architektury nalezy dostarczyé/wykonaé oraz wbudowa¢ zgodnie z projektem
i zasadami sztuki budowlanej.

2.4. Wygrodzenie

2.4.1. Stopy betonowe
Stopy betonowe pod stupki wykoane z betonu B25,

2.4.2. Stupki ogrodzenia
Drewniane stupki ustawione co 165 cm oraz rozciggnigcie pomiedzy nimi dwoch lin. Wysokos$¢ catkowita
wygrodzenia to 90 cm.
Materiat:
¢ Konstrukcja stupkéw z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
e Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwalymi elementami z aluminium, stali

nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,
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* tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

e Wkrety ze stali nierdzewnej i/lub ze stali ocynkowanej,

2.5. Ogrodzenie

2.5.1. Stopy betonowe

Stopy betonowe pod stupki stalowe wykoane z betonu B25,

2.5.2. Panele ogrodzenia
Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych metodg proszkows - kolor —
zielony RAL 6005.

* szerokos$¢ paneli— 2,50 m

* wysokosci paneli: 1,2 m,

* grubos¢ drutu — 5mm,

e rozmiar oczka — 7,5 cm x 20 cm

2.5.3. Stupki
Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowg w kolorze zielonym RAL 6005,
wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki zabezpieczone gdérnymi naktadkami wykonanymi
z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi przed przedostaniem sie wody do $rodka stupka.

* Stupek posredni — 4cm x 6 cm x 190 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

* Stupek przy furtce— 8 cm x 8 cm x 190 cm,

« stlupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

2.6. Materialy na roboty uzupetniaj ace
Do wykonania robdt uzupetniajgcych nalezy uzy¢ materiatdw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen zabawowych, sitowych i elementéw matej architektu ry

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich urzgdzen zbawoych, sitowych oraz elementéw malej

architektury zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inzyniera.
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5.2. Monta z ogrodzenia i wygrodzenia

5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gt. Min. 60 cm. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne i na
zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na na odcinki dtugosci 1,65 dla

wygrodzenia drewnianego i 2,5 m dla ogrodzenia paneloego.

5.2.2. Ustawienie stupkow
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia. Ich
wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci na diugosci terenu o podobnej niwelecie,

a w obszarze duzych spadkéw, linie wierzchotkéw dostosowaé do spadku terenu.

5.3. Roboty budowlane
Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlaney:
*  Wykona¢ fundamenty pod tablice regulaminowe, tawki, kosze na $mieci, urzadzenia zabawowe i
sitowe,

< Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle podczas wykonywania w/w robét

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B" FUNDAMENT "C"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY
| POZIOM TERENU | | POZIOM TERENU | POZIOM TERENU

. N \
{ {t ; ! 5
LA Beton klasy min. B20 LA Belon klasy min. B20 petd Beton Klasy min. B20

04 1
- 0,7 0.4

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci materialow powinna obejmowa  €:
Sprawdzenie jakosci materiatdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,

sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako s$ci rob6t powinna obejmowa ¢

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
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z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty

za wykonanie robét, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegdéinych etapéw robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady pfatnosci reguluje umowa

0 wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujg

SST-05
MONTAZ BALUSTRAD
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem montazu balustrady przy pochylni w zwigzku

z zagospodarowaniem dziaiki nr 1662/226 przy ulicy Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroju.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci do wykonania balustrad przy pochylni w

zwigzku z zagospodarowaniem dziatki nr 1662/226 przy ulicy Pszczyhskiej w Jastrzebiu Zdroju.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania balustrad nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami. Przy niektorych materiatach konkretne produkty, informacje te nalezy
interpretowaé, jako wyznaczenie cech i jakosci wyrobéw. Dopuszcza sie uzycie innych materiatbw o
parametrach rownowaznych lub lepszych, o ile zatwierdzone zostang przez Projektanta i Inzyniera Nadzoru.
Do udowodnienia réwnowaznosci jest zobligowany Wykonawca. Nalezy uzywac nastepujgcych materiatow:

+ Stal nierdzewna

» Materiaty do wykonania powtoki lakierniczej na budowie

» Kotwy montazowe do betonu z nakretkami ze stali nierdzewnej,

*  Sruby z nakretkami ze stali nierdzewnej

Wszystkie materiaty przewidywane do wykonania bedg zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami
projektanta i Inzyniera Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wykonaniem Wykonawca przedstawi
szczeg6towe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez
Projektanta.

3. SPRZET
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3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakosc¢ i srodowisko wykonania robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z
ustaleniami ST. Oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Projektanta i Inzyniera Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne”. Ponadto:
- Podczas transportu konstrukcje powinny byé zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtoki antykorozyjnej.
- Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementow po podiozu.
— Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji pionowej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element

powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30.0cm od gruntu.

Do transportu materiatdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:
— Samochody skrzyniowe

- Samochody dostawcze

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie, na jako$¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera Nadzoru. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem

formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania rob6t powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu rob6t obejmuja:

»  roboty przygotowawcze,

e montaz balustrady,

* roboty wykonczeniowe.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inzyniera:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,

» okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Monta z balustrady

5.4.1. Monta z balustrad ze stupkami mocowanymi za pomoc g kotew
Kolejnos¢ montazu balustrad ze stupkami mocowanymi za pomocg kotew obejmuje czynnosci:
* w palisadzie nalezy osadzi¢ blachy z kotwami i tak zastabilizowa¢, aby nie przesunely sie w czasie
betonowania.
» nalezy ustawi¢ stupki i wyregulowac je wysokosciowo, ewentualnie stosujac kliny wyréwnawcze,
*  przyspawac stupki do blach z kotwami,
e uzupetni¢ powloki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania,

» wneki na stupki balustrady nalezy wypetni¢ zaprawa niskoskurczows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob4t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materialdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodno$¢ materiatdbw z wymaganiami
pktu 2 niniejszej specyfikaciji,

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne elementéw balustrady (sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw
balustrady nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin przez ocene uszkodzen na powierzchni

poszczegolnych elementéw oraz kompletnosci balustrady).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji

6.3. Kontrola materiatéw

6.3.1. Kontrola konstrukcji stalowej balustrady
Materiaty nalezy sprawdza¢ na podstawie atestow producenta, potwierdzajgcych ich zgodnosé z

wymaganiami ST.
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6.3.2. Kontrola materiatow malarskich

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu, Wykonawca przedstawi przy kazdej dostawie deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci materialu z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Materiaty, na
podstawie powyzszych dokumentéw, powinny spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2 niniejszej ST. Materiaty
nie spetniajgce wymogoéw nalezy wyeliminowa¢. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca musi
przedstawi¢ Inzynierowi karty techniczne poszczegdllnych materialéw. Przed rozpoczeciem malowania
nalezy doswiadczalnie ustalic parametry malowania. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne
malowanie powierzchni za pomocg wybranego systemu farb i przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacii.

Wykonawca ma obowigzek kontrolowac lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego pojemnika.

6.4. Kontrola monta zu balustrady
Dopuszczalne odchytki montazu balustrad:
e odchylenie stupka od pionu + 0,5%,
» odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni £ 0,5 cm,
» odchytka od prostoliniowosci wykonanej balustrady 0,5%.
Nalezy skontrolowaé¢ styk stupka z powierzchnig betonu chodnika - powinien by¢ szczelny, a zaprawa

niskoskurczowa tak uformowana, aby odptyw wody byt na zewnatrz.

6.5.1. Kontrola malowania

6.5.1.1. Kontrola przygotowania powierzchni do malowania

* Wizualna ocena stanu powierzchni Wizualng ocena stanu powierzchni obejmuje sprawdzenie
suchosci, braku zapylen i zanieczyszczen olejami i smarami.

* Kontrola odtluszczenia Powierzchnia badana zgodnie z ISO/DIS 8502-7 powinna wykazywac¢ brak
zatluszczenia.

» Badanie skutecznosci odpylenia Stopien zapylenia badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-3:2000
powinien by¢ nie wyzszy niz 3.

» Kontrola zanieczyszczen jonowych (w przypadkach watpliwych) Poziom zanieczyszczen jonowych

badany zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002 powinien wynosi¢ ponizej 15 mS/m.

6.5.1.2. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola nakiadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem sprawnosci uzytego sprzetu i techniki
nakfadania materialu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenia Swiezo wykonanych powiok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok.
Rozpoczynajgc nanoszenie powlok, a takze przy wszystkich zmianach sprzetu i materiatdbw nalezy na
biezgco kontrolowa¢ grubos¢ nakladanej warstwy mierzgc jej grubosé na mokro grzebieniem malarskim
zgodnie z PN-EN I1SO 2808:2008 metoda 7B. Nalezy kontrolowa¢ tzw. ,wyrabianie”, czyli pogrubienie
powtoki wykonywane po wyschnieciu naniesionej powtoki na krawedziach, szczelinach, spoinach. Do

.wyrabiania” nalezy stosowac¢ farbe w innym kolorze niz kolor danej powtoki.
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6.5.1.3. Sprawdzenia jakosci wykonanych powiok

Wykonawca wykaze, ze poszczegblne powtoki malarskie zostalty wykonane zgodnie z przedmiotowymi

normami, dokumentacjg projektowg i ST:

po zagruntowaniu,
po wykonaniu miedzywarstwy, przed wysyilkg z warsztatu,

po wykonaniu warstwy nawierzchniowej.

Ocene jakosci powtok malarskich przeprowadza sie kontrolujac:

wyglad zewnetrzny powloki (ocena niedomalowan, zaciekéw, wtrgcen, zmarszczen, cofania sie
wymalowania, kraterowania iglowego, kraterowania z pekajgcymi pecherzami, spekan, skorki
pomaranczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodnosci koloru z projektowanym),

grubosé powtok,

przyczepno$¢ powtok,

twardosé powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) zamontowanej balustrady:

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.



