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Krakow, 16.06.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Jastrzebie Zdr6j — Miasto na prawach powiatu
AL. Pitsudskiego 60, 44-335 Jastrzebie Zdroj

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym —
w ramach zadania pn.: ,zagospodarowania dziatki nr  1662/226  przy
ul. Pszczynskiej w Jastrzebiu Zdroj” jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Branza Uprawnienia Podpis

mgr inz. arch.

Projektant Michat Matejczyk

Architektoniczna 2/11/SLOKK

mgr inz.
Projektant Magdalena - -
Feil-Bereta

, mgr inz. Damian ) )
Projektant Mytych




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektdw matej architektury w miejscu publicznym
o powierzchni opracowania 430,00 m? waz z wykonaniem nawierzchni z mat przerostowych,
nawierzchni wylewanej poliuretanowej oraz nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycje
Zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki ewidencyjnej nr 1662/226 przy ul. Pszczynskiej

w Jastrzebiu Zdroju.

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktére skfadajg sie z trzech urzgdzen zabawowych,
szedciu urzadzen sitowych oraz trzech tawek z oparciem, dwoch koszy na Smieci, dwoch
tablic z regulaminem.

Pod urzgadzeniami zabawowymi projektuje sie bezpieczng nawierzchnie wylewang
poliuretanowg w kolorze niebieskim i zielonym otoczong obrzezem betonowym.

Pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej projektuje sie nawierzchnie bezpieczng wykonang
z czarnych mat gumowych.

Dodatkowo projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego otoczong
obrzezem betonowym. W wzgledow bezpieczenstwa projektuje sie ogrodzenie placu zabaw,

porecz wzdtuz chodnika oraz ptotek wygradzajgcy projektowany teren od istniejgcej skarpy.

Kody robot wedtug Wspdélnego Stownika Zamoéwien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drég

KOD CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
KOD CPV 43325000-7 Wyposazenie parkéw i placéw zabaw
KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500



3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

3. Charakterystyka terenu:

Stan istniejgcy
Dziatka ewidencyjna nr 1662/26 jest obecnie niezagospodarowang dziatkg petnigca

funkcje zielonego terenu.
Teren przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP fragmentu jednostki Centrum
o symbolu roboczym C79 w Jastrzebiu Zdroju i oznaczony symbolem ,1U” czyli tereny

ustug.

Stan projektowany

— projektuje sie dziewie¢ obiektéw matej architektury tj. zestaw zabawowy z wiezg
i zjezdzalnig, hustawka podwojna (siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe), hustawka
wagowa, kota Tai Chi, porecz trojkgtna, wioslarz, jezdziec, orbitrek, biegacz,.

— projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. tawka z oparciem — 3 szt., kosz na
Smieci — 2 szt., tablica z regulaminem — 2 szt.,

— pod urzgdzenia zabawowe projektuje sie bezpieczng nawierzchnie wylewang EPDM
w kolorze niebieskim i zielonym otoczong obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.
— pod urzadzenia sitowe projektuje sie nawierzchnie bezpieczng z materiatdw
przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych kolorze czarnym 100 cm x 150 cm,
amortyzujgcej upadek. Grubos¢ mat gumowych wynosi 2,3 cm, natomiast wysokosé
swobodnego upadku do 3,40 m.

— projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej koloru szarego
otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

—  projektuje sie montaz balustrady wzdiuz potudniowej strony projektowanego
chodnika.

— projektuje sie montaz ptotku wygradzajgcego projektowany teren od istniejgce;j

skarpy oraz ogrodzenie projektowanego placu zabaw.

Ogolnym  zatozeniem jest stworzenie ogdlnodostepnego terenu rekreacji
i odpoczynku w miescie Jastrzebie Zdréj. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy

zapewni ogolne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

4. Dane liczbowe

- Powierzchnia opracowania: 430,0 m?
- Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego: 55,1 m?

- Powierzchnia nawierzchni wylewanej koloru niebieskiego: 41,3 m?



- Powierzchnia nawierzchni wylewanej koloru zielonego: 59,0 m?

- Powierzchnia nawierzchni z mat przerostowych: 103,5 m?

- Dlugosc¢ obrzezy betonowych: 174 m

- llos¢ urzadzen zabawowych: 3 szt.

- llos¢ urzadzen sitowni zewnetrznej: 6 szt.
- llos¢ tawek z oparciem: 3 szt.

- llos¢ koszow na smieci: 2 szt.

- llos¢ tablic z regulaminem: 2 szt.

- Dtugos¢ ogrodzenia placu zabaw: 39,2 m
- llos¢ furtek: 1 szt.

- Dlugosc¢ wygrodzenia: 23,1 m

- Dtugosé poreczy: 10 m

5. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatek ew. 1662/226 znajduja nastepujgce elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ kanalizacji sanitarnej
2 sie¢ wodociggowa

3. sie€ elektryczna

4 sie¢ telekomunikacyjna

Szczegotowe informacje o ukfadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow

projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

6. Wykaz obiektow matej architektury:

1. Zestaw zabawowy z wiezg i zjezdzalnig

Wymiary urzgdzenia: maksimum 2,17 x 4,75 x 3,43m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 5,57 x 8,25 m
(wymiary urzagdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 200 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:
- Konstrukcja stalowa o profilu 80 x 80 mm cynkowana

proszkowo i malowana proszkowo Ilub ze stali
nierdzewne;j,
- Podesty/platformy oraz $cianki wspinaczkowe

wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,
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- Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na
dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty
HDPE, odporne;j na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Zjazd strazacki wykonany ze stali nierdzewnej,

- Trwate kamienie wspinaczkowe wykonane z zywicy
poliestrowej i wypetniaczy mineralnych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium,

- Drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie
polipropylenowym oraz szczebli z tworzywa sztucznego,
- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tancuchy ze stali nierdzewne;j,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,
- Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j,

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby
ze stali nierdzewnej,

- Bezpieczne za$lepki na gérze konstrukcji wykonane
z gumy lub polipropylenu

kalibrowane,

Wizualizacja:

Fundament: ,A”

1. Hustawka podwdjna
(siedzisko ptaskie, siedzisko kubetkowe)

Wymiary urzgdzenia: maksimum 3,65 x 1,95 x 2,40 m
Strefa bezpieczenstwa: maksimum 2,90 x 7,40 m
(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 130 cm
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60
cm, beton klasy min. B-20

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Materiat:

- Konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej
lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
- Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

- Atestowane, bezpieczne siedziska,

- tahcuchy ze stali nierdzewnej,
uniemozliwiajgce zakleszczenie palcéw,

kalibrowane,
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- Zawiesia ze stali nierdzewnej,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaSlepki na goérze drgzka, wykonane

Wizualizacja:

z piyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw E ] T == L
atmosferycznych,
Fundament: ,,B”
3. Hustawka wagowa Rzut:
Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,40 x 3,10 x 0,90 m v % h
Strefa bezpieczenstwa: 2,40 x 5,10 m | n RN
(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 10 %) Y
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 99 cm |
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70 cm, | ol i
beton klasy min. B-20 ! ‘
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12 | |
i | N

Materiat: ~ s
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali cynkowanej T b
ogniowo i malowanej proszkowo, g,ﬂ'
- Siedziska wykonane z ptyty HDPE, odpornej na 24
dziatanie warunkow atmosferycznych, / £ s
- Uchwyty ze stali nierdzewnej,
- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami, Wizualizacja:
- Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane )
z gumy lub polipropylenu

S

. 4

Fundament: ,,B”




4. Kota Tai Chi

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,97 x 0,98 x 1,64 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,97 x 3,98 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: nie dotyczy

Materiat:

- Rura stalowa : 114,3 x3,6mm, 50x2mm, 25x2mm —
- Blacha stalowa:3mm, 10mm

- Lozysko 6006 2RS

- Plyta HDPE10mm

Lakier podkiadowy: Podkifad

0 podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy
Kolor: uzgodnié¢ z zamawiajgcym
Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana
w stopie betonowej

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Na urzadzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

epoksydowy

Rzut:

0,97
2
3,97

Wizualizacja:

Fundament: ,B”

5. Porecz potrdjna

Wymiary urzgdzenia: maksimum 1,13 x 0,81 x 1,45 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,94 x 3,81 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokosé swobodnego upadku: maksimum 130 cm

Materiat:

- Rura stalowa:114,3x3,6mm, 32x2mm

- Blacha stalowa: 3mm, 10mm

- Sruby nierdzewne M10x20

Lakier podkiadowy: Podkifad

0 podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy
Kolor: uzgodni¢ z zamawiajacym
Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w
stopie betonowej

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Na urzadzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

epoksydowy

Rzut:
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Wizualizacja:

Fundament: ,B”

6. Wioslarz

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,83 x 0,97 x 0,95 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,83 x 3,97 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 70 cm

Materiat:

- Rura stalowa: minimum 114,3x3,6mm, 60,3x4mm,
88,9x3,6mm, 42,4x2,9mm

- Blacha stalowa: minimum 5mm, 8mm, 10mm,

- Profil 60x40x3mm,

- Odbojniki D 50/20/60/IRH

- Lozysko 60062RS,

- Siedziska: ptyta HDPE 15mm

- Stopnice: stal nierdzewna

- Sruby nierdzewne: M10x20,M10x30

Lakier podkiadowy: Podkifad

0 podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770
Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy
Kolor: uzgodnié¢ z zamawiajgcym
Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana
w stopie betonowej

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Na urzadzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

epoksydowy

Rzut:

N\
N

997

P 3,97 y

Wizualizacja:

Fundament ’B”
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7. Jezdziec

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,66 x 1,10 x 1,28 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,66 x 4,17 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 70 cm

Materiat:

- Rura stalowa: minimum 114,3x3,6mm, 48,4x2,9mm,
32x2mm

- Blacha stalowa: minimum 3mm, 5mm, 10mm,

- Odbojniki D 50/20/60/IRH

- Lozysko 60062RS,

- Siedziska: ptyta HDPE 15mm

- Sruby nierdzewne: M10x20,M10x30

Lakier podkiadowy: Podkifad epoksydowy
0 podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770

Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

Kolor: uzgodnié¢ z zamawiajgcym

Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w
stopie betonowej

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Na urzgdzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

Rzut:

\
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Fundament ’B”

8. Orbitrek

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,52 x 1,14 x 1,64 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,52 x 4,14 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos¢ swobodnego upadku: maksimum 40 cm

Materiat:

- Rura stalowa: minimum 114,3x3,6mm, 32x2mm,
88,9x3,6mm, 60,3x4mm, 48,4x2,9mm,

- Blacha stalowa: minimum 5mm, 8mm, 10mm,

- Lozysko 60062RS,

- Stopnice ze stali nierdzewnej,

- Sruby nierdzewne: minimum M10x20.

Lakier podkiadowy: Podkifad epoksydowy
0 podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770

Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

Kolor: uzgodnié z zamawiajgcym

Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w

Rzut:
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stopie betonowej
Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06
Na urzadzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

Wizualizacja:

Fundament ’B”

9. Biegacz

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,48 x 1,01 x 1,76 m
Strefy bezpieczenstwa: maksimum 3,48 x 4,01 m
(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Wysokos$¢ swobodnego upadku: maksimum 50 cm

Materiat:

- Rura stalowa : minimum 114,3 x3,6mm 50x2mm,
42,4x2,9mm, 88,9x3,6mm

- Blacha stalowa: minimum 3mm, 5mm, 8mm,10mm
- Profil: minimum 50x30x3mm

- Stopnice opcje: stal nierdzewna

- Sruby nierdzewne: minimum M10x20

Lakier podkladowy: Podklad epoksydowy o
podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770

Lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

Kolor: Uzgodni¢ z zamawiajgcym

Sposéb mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w
stopie betonowej

Zgodnos¢ z norma: PN-EN 16630:2015-06

Na urzadzeniu zamontowac instrukcje obstugi.

Rzut:

Wizualizacja:

Fundament ’B”
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10. Lawka z oparciem x 3 szt.

Dtugosé: maksimum 1,92 m

Wysokos¢: maksimum 0,93 m

Szerokos¢: maksimum 0,53 m

(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Materiat:

- profil - stal podktad cynkowy, lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL
7042, kolor wybarwienia drewna Swierkowego: dgb

- fawka mocowana do podtoza za pomocg fundamentu.

Wizualizacja:

Fundament: ,,A”

11. Kosz na smieci — 2 szt.

Wysokos¢: maksimum 0,66 m
Szerokos$¢: maksimum 0,38 m
Dtugosé: maksimum 0,42 m

(wymiary urzgdzenia mogg sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty:

- profil - stal podktad cynkowy, lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL
7042, kolor wybarwienia drewna jodtowego: dgb

Wizualizacja:

Fundament: ,A”

8. Tablica z regulaminem

Wymiary urzgdzenia: maksimum 0,5x 2,0 m
(wymiary urzgdzenia mogq sie rézni¢ do 10 %)
Fundamentowanie betonem na mokro klasy min. B-25

Materiaty:

- Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

- Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z
polietylenowym rdzeniem (dibond), odpornej na zmiany
temperatur,

- Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte
plastikowymi kapslami,

- Bezpieczne zaslepki na gorze drgzka, wykonane z
ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

- Kolorystyka urzgdzenia: kolor malowania stali: RAL
7040

Wizualizacja:
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- Tablica z regulaminem powinna zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje dotyczgce uzytkowania
poszczegdlnych urzgdzen placu zabaw oraz innych
informacji istotnych dla bezpieczenstwa przebywajgcych
tam osdb.

Fundament: ,,A”

7. Fundament

Projektuje sie trzy rodzaje fundamentéw, fundament typu ,A” dla urzadzenia zabawowego
tj. zestaw zabawowy z wiezg i zjezdzalnig oraz dla tawek z oparciem, koszy na Smieci,
tablicy z regulaminem i ptotka wygradzajgcego.

Fundament typu ,B” dla urzgdzen zabawowych tj. hustawka podwdjna (siedzisko ptaskie,
siedzisko kubetkowe), hustawka wagowa oraz dla urzadzen sitowych. Fundament typu ,C”

dla ogrodzenia panelowego.

FUNDAMENT "A" FUNDAMENT "B" FUNDAMENT "C"

PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY PROFIL STALOWY
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8. Plotek wygradzajacy

Projektuje sie wygrodzenie projektowanego terenu od istniejgcej skarpy o tgcznej dlugosci
projektowanego ptotku 23,10 m. Zastosowany rodzaj wygrodzenia to drewniane stupki
ustawione co 165 cm a pomiedzy nimi zostang rozciggniete dwie liny. Wysokos¢ catkowita

wygrodzenia to 90 cm.

Materiat:

- Konstrukcja stupkoéw z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z aluminium, stali
nierdzewne;j i/lub tworzywa sztucznego,

- tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie palcow,

- Wkrety ze stali nierdzewne;j i/lub ze stali ocynkowanej,

9. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej zostanie wykonana z materiatdw
syntetycznych, przepuszczalnych, uktadanych z mat gumowych 100 cm x 150 cm grubosci
odpowiedniej do wspotczynnika HIC danego urzadzenia — zgodnie z wymogami normy PN-
EN 1177:2009, na ktorej zostang zamontowane urzgdzenia zabawowe.

Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej uzalezniona jest od wysokosci zamontowanych urzgdzen

oraz zwigzanej z tym wysokosci swobodnego upadku — wynosi ona 2,3 cm dla wysokosci
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swobodnego upadku do 3,4 m.

Kolor nawierzchni — czarny

DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

SYSTEMOWA SZPILKA
CO1Zm

SYSTEMOWA MATA GUMOWA
GR2ImmWKOLORZECZARNYM 12}~  WZDHUZKRAWRDZINAWIERZCHN

BIOWLOKKIMA T MASICHARMI TRAWY

MIN. S5cm WARSTWA ZIEMI

ra

e L':-,-i.;}.‘- T
PN N SR SV
GG K \”f/
NN NN

,

Przed montazem nawierzchni nalezy roziozy¢ biowtokning z nasionami traw. Nalezy
uprzednio na catej powierzchni roztozy¢ warstwe urodzajng gleby (humus) minimalnej
grubosci 7 cm. Warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne

oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy roztozy¢ biowtdknine z nasionami traw.

Nawierzchnia bezpieczna wylewana poliuretanowa

Pod urzgdzeniami placu zabaw zostanie wykonana z bezspoinowej syntetycznej nawierzchni
na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa.
Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego
i granulatu EPDM.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni musi by¢é odpowiednia do wspoétczynnika HIC
danego urzgdzenia — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1:2017-12, na ktorej zostang
zamontowane elementy urzgdzen zabawowych.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysokosci swobodnego upadku do 2,10 m wynosi
8 cm. Nawierzchnia zostanie otoczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 6x20 cm.
Kraweznik zostanie przykryty wierzchnig warstwg nawierzchni aby nie stanowit
niebezpieczenstwa bawigcych sie na placu zabaw dzieci.

Grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng projektu

Gorna czes¢ nawierzchni wykonana zostanie w kolorze niebieskim i zielonym zgodnie

z graficzng czescig dokumentacji projektowe;.
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Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje sie utwardzenie terenu wykonane z bezfazowej kostki betonowej otoczone
obrzezem betonowym.

Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,62 m wraz z obrzezem betonowym 1tgczacy
projektowana inwestycje z istniejgcg infrastruktura.

Nawierzchnie utwardzong zaprojektowano z kostki betonowej bez fazowej typu Holland
o wym. 10x6x20 cm, otoczonej obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm. Kolor
kostki szary. Kolor obrzeza szary.

Projektuje sie spadek 1-8 % podtuzny i poprzeczny spadek nawierzchni zgodny z istniejgcym
nachyleniem terenu zapewniajgcy odpowiedni sptyw wody w kierunku terendw zielonych.

Spadki oraz podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg

Barierka

Projektuje sie jeden ciggi barierek zabezpieczajgcych chodnik od strony potudniowe;.
Projektowana barierka zostanie wykonana ze stali nierdzewnej o wysokosci 90 cm, bedzie
posiada¢ bedzie dwa pochwyty. Fundament wykona¢ zgodnie z graficzng czesciag

dokumentacji projektowe;j.

10. Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenia placu zabaw o tgcznej dtugosci 39,20 oraz montaz jednej furtki.

Zastosowany rodzaj ogrodzenia to ogrodzenie panelowe przettaczane o wysokosci 1,20 m.

Charakterystyka ogrodzenia:
10.1. Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,

10.2. Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych metodg
proszkowg - kolor — zielony RAL 6005.

» szerokos¢ paneli — 2,50 m

» wysoko$ci paneli: 1,20 m,

* grubosc¢ drutu — 5 mm,

e rozmiar oczka — 7,5 cm x 20 cm,

10.3. Stupki ogrodzeniowe ocynkowane, a nastepnie malowane metodg proszkowg
w kolorze zielonym RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli. Stupki
zabezpieczone gérmymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv, zabezpieczajgcymi przed

przedostaniem sie wody do srodka stupka.
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10.4.

* stupek posredni —4cm x 6 cm x 190 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,
* stupek przy bramach i furtkach — 8 cm x 8 cm x 190 cm,

* stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

Furtka szer. 1 m:

* Furtka stalowa ocynkowana , malowana metodg proszkowg w kolorze zielonym
( RAL 6005).

* Fundament wykonac z wylewanych blokow betonowych z betonu B25, tak aby goérna
ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 cm ponizej terenu. Fundamentowanie
i instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-
7:2009.

 Konstrukcje furtki wykonaé ze stalowych profili zamknietych 45 x 45 mm ze stali

11. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym wraz z wykonaniem nawierzchni z mat gumowych na dziatce
ewidencyjnej nr 1662/226 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz ze sztukg budowlang.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjne;,
» Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektow narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatow,

* Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunigciu darniny

+ Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury, barierki, ptotki
wygradzajgce oraz ogrodzenie,

* Wykonanie faw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

» Utozenie obrzezy chodnikowych o wym. 6x20x100 — 174,00 m.

* Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie z kostki betonowej

» Wykonanie podbudowy pod utwardzong nawierzchnie poliuretanowg wylewang,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego — 55,10 m?,

* Wykonanie nawierzchni wylewanej poliuretanowej w kolorze zielonym
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— 59,00 m?,

+ Wykonanie nawierzchni wylewanej poliuretanowej w kolorze niebieskim
— 41,30 m?,

» Dostarczenie ziemi urodzajnej pod maty przerostowe,

* Roztozenie biowtdkniny pod nawierzchnie z mat gumowych,

* Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych absorbujgcych upadek koloru
czarnego — 103,50 m?,

* Montaz obiektéw matej architektury, barierki, ptotku wygradzajgcego oraz

ogrodzenia wraz z furtkg

12. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wplywa na lokalizacje sgsiednich budynkow, nie
ogranicza mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0sob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane
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