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Opis przedmiotu zaméwienia
nr indeksu: 136742

Uktad do precyzyjnych pomiaréw wtasciwosci fizycznych ferroelektrykéw z wbudowanym
wzmachiaczem pracujagcym w zakresie napie¢ +/- 500V - 1 szt.

Zakres wyjsciowy napiecia + 500 V z wbudowanym wzmacniaczem,
-16-bitowy generator przebiegdw arbitralnych,

-270 kHz przy 100 V,

-szeroko$é impulsu od 1us do 15,

-maksymalna liczba punktéw pomiarowych 32000,

-doktadno$¢é pomiaru 0,5%,

-sterowanie narostem napiecia z wysoka doktadnoscia i z jednoczesna wizualizacja narostu

Pomiar polaryzacji elektrycznej w polu magnetycznym AC i DC
-18-bitowa rozdzielczo$¢ (przetworniki analogowo-cyfrowe)
-0,5us szybko$é przechwytywania z mozliwoscia przeplotu 0,1 us
-Polaryzacja, napiecie wyjsciowe i SENSORY z jednoczesnym zapisem sygnatéw
-Minimalna czuto$¢ tadowania -> 0,80fC
-Minimalna powierzchnia kondensatora PZT -> 0,5u2
-Maksymalna rozdzielczos$¢ obszaru 52,6mC
-Maksymalna rozdzielczo$¢ obszaru> 130cm2 bez podtaczonego HVI)
-Maksymalna czestotliwos¢ petli histerezy -> 270KHz
-Minimalna czestotliwos¢ petli histerezy -> 1/30 Hz
- 2 zewnetrzne wejscia SENSOR = 10V
- Wymaga komputera stacjonarnego lub laptopa z portem USB 1.0 lub lepszym
- Zawiera VisionSoftware
Aparatura:
Precision Multiferroic Il 500V Ferroelectric test system
Built-in +/-500V Multi-Gain Amplifier.
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