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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z modernizacjg infrastruktury sportowej przy Zespole Szkdét Publicznych
w Konarzynach na terenie dziatki nr 447/4 przy ul. Szkolnej w migjscowosci Konarzyny,
gm. Konarzyny, obreb Konarzyny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych technologicznie w projekcie budowlanym.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Wymagania ogodlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je
stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczeqgotowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$Sc¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot
Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot | przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgc takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos$é robot z PB i ST




Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig o zamowionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijac¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian Ilub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.

Dane okre$lone w PB i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na
Zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc
niezwfocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow
wtasnych | usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w Sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach
okre$lonych  przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic  informacyjnych
i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Kierownik budowy okresli niezbedny
sposoéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega
odrebnej zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w
Jakikolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych lub innych praw wtasnos$ci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatow lub metod.
W sposoéb ciggly powinien informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catoSci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnoSci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatann ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie Iub
zniszczenie wiasnoSci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnoS$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.




Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnoSci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
Srodowiska, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

e miat szczegblny wzglagd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym. Opfaty
i kary za przekroczenia norm, okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowac materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisébw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych
Z przedstawicielami uzytkownika nieruchomoSci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywofanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
tfrzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bhp
w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie




oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zZwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
| TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materiatéw
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego Zzrodfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiatu
Z danego zrodfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
Zrodfa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodfa w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodfa sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakoSci,
Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodfo zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wfaSciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Whbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatow i elementéw

Wytwdrnie materiatow i elementéw, zardwno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru,

mogg byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych

Z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

e wspotprace i pomoc Wykonawcy,

o wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkciji

e  materiatdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wifasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot | bedzie gwarantowac

przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST.



W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzgdanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
Jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i na wfaSciwoSci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogdlne zasady wykonania robo6t
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jako$c
stosowanych wykonywanych robodt, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okre$lone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreSlone w ST.

4.3.2. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora



0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zgdanie Inspektora nadzoru.
4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢
materiatow i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysftowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. OdpowiedzialnoS¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczgce czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

o dane dotyczgce jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatoZzenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegoinych elementéw
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdot zawiera karty obmiaru robét z:

e numerem kolejnym karty,

podstawg wyceny i opisem robdt,

iloScig przedmiarowg robot,

datg obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

o jloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robodt (jeSli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowic¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

protokdt przekazania placu budowy

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robdt,

protokdly z narad i ustalen,

dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy




Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe,
posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreSlajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,

o jlos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
Szkicu pomocniczego, obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoSci:
dfugos$c x szeroko$c x gteboko$c x wysoko$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

o jlos¢ robot wykonanych od poczgtku budowy,
dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

45. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
odbiér robdt zanikajgcych,
odbior czesciowy, elementow robot,
odbiér konicowy, ostateczny,
odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.



4.5.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesSciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej
Jjednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty
zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia
odbioru i skfadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pozniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PB, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo osob i mienia,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygofowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

Dziennik Budowy,

obmiar robdét (jesli wymagany),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

protokoty prob i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych,

o$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.



Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa pfatnosci
Podstawg ptatnos$ci jest ustalona cena ryczattowa lub kosztorysowa dla uzyskania
zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Cena obejmuje:

e robocizne,

e wartoSc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),
montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e  koszty poSrednie, w skifad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystgpic w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot dla poszczegolnych elementéow robot.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45111200-0

SST1 - ROBOTY ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét ziemnych realizowanych w obrebie placu
budowy.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i
odbiorze nastepujgcych robot:
wykopy, wykopy fundamentowe
— zasypki,
— warstwy podbudowy,
— nawierzchnia piaskowa amortyzujgca upadek.

2. MATERIALY

Do wykonania wykopow materiaty nie wystepujg.

Do wykonania zasypki nalezy stosowac piasek zwykly Ilub zwir umozliwiajgcy
wiasciwe zageszczenie. Zrédta uzyskania materiatdow — piasku Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodfa wytwarzania,
zamawiania Ilub wydobywania materiatow | odpowiednie S$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca przystepujgcy do wykonania
robot ziemnych powinien wykazaC sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
- Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).



4. TRANSPORT

Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyc¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ Srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosSci
zatwierdzone nie moze byc podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtoSci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$c rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonacC kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosSciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych. Wykopy wzdtuz
odstanianych fundamentow nalezy wykonac recznie.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposSrednio po zakornczeniu
przewidzianych w nim robaot.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i Smieci.
(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préoby normalnej
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie i odbioér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:



- zgodnoS¢ wykonania robot z dokumentacyg,
- prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

-rodzaj i stan gruntu w podfozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,
- gruboS$c¢ i rownomiernoSc warstw zasypki,
— SposOb i jakosc zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
Wykopy — [m?]

Zasypki — [m3]
Nawierzchnie piaskowe — [m?3]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Wykopy — pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

-Wwyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem;, Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych.

Zasypki — pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

-zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Podbudowy — pfaci sie za m® podbudowy po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
N-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

N-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
N-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

P
P
F)
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

1.
2.
3.
4.



5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz.
1126)

Z pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).




Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45233000-9

SST2 — PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE
PODtOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania przy
profilowaniu terenu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1. niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— profilowanie terenu

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3.  SPRZET

3.1. Ogoédlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podfoza powinien wykazac sie
mozliwoScig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiaSciwoSci
gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”.



5.2. Warunki przystapienia do robét
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtfoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.
Po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podfoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na
gtebokoS¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosSciowych i zageScic warstwe.
Do profilowania podfoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych Ilub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic do jego zageszczania.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podifoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podfoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Réwnosé profilowanego podfoza
Nieréwnosci profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.
Nieréwnosci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podfoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg +0,5%.



6.2.3. Rzedne wysokosSciowe
Rd6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.4. Uksztaftowanie terenu w planie
Boisko w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £5 cm.

6.2.5. Zageszczenie profilowanego podioza
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podfoza powinien posiada¢ minimalng
wartosc Is=1,00.
Wilgotnos¢ podfoza gruntu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg -2%, +1%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
profilowanego podfoza
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okresSlonych w punkcie 6.2 powinny byc¢ naprawione przez spulchnienie do
gfebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreslonych w
niniejszej ST i SST.
Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robdt i ustalic zakres potrgcen za obnizong jakoSc.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w SST ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? profilowania i zageszczenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  profilowanie podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie podfoza.
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SST3- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem utwardzenia
z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowe.
— wykonanie podsypki piaskowej i podbudowy
— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej
Asortyment | zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
— kostka betonowa gr. 8 cm,
—  kruszywo tamane 0-31,5 mm,
—  kruszywo famane 31,5-63,
— piasek
— cement

2.1. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.1.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowacC cement portlandzki, bez dodatkow,
klasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiadac¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.1.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.13. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.1.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikdéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym
wyrobom wiekszg wytrzymatoSC, mniejszg nasigkliwoS¢ i wiekszg odpornoS¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce
trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.



3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni moze by¢ wykorzystany
sprzet podany nizej:

mftotki o masie do 5 kg,
— przecinaki,
— pifa do ciecia kostki
— samochody samowytadowcze,
— wibrator powierzchniowy
— walec statyczny samojezdny
— Spycharka ggsienicowa

4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej, kostki
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina
tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoze
Podfoze pod ufozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywaC bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podfoza powinien  by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.
- grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym,
spoiwem itp.,
- Kkruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okre$lonej w dokumentacji projektowey.

Podbudowa powinna byc¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreSlonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow
zgodne
z dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubos$c podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od
3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukftadanie nawierzchni z betonowych kostek betonowych

Z uwagi na roznorodnoS¢ ksztaftow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,6 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zamieSC powierzchnie z utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych Ilub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem | zamieSC nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc
zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podifoza i podbudowy
Sprawdzenie podfoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoS$ci z
dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnoSci z dokumentacjg projektowa.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg:

— pomierzenie szerokoSci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),



- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- Sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Nieréwnosci podiuzne
NieréwnoSci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.3. Niweleta nawierzchni
Rd6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ = 1 cm.

6.3.4. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboSci podsypki nie powinny przekraczac
1,0 cm.

6.4. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),



dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.
Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.

o o
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SST4 — KRAWEZNIKI | OBRZEZA
BETONOWE NA PODSYPCE PIASKOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem:
— obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
— kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej,

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z wykonaniem kraweznikbw | obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
Asortyment | zakres robot zostat okreslony w przedmiarze.

2. MATERIALY
— obrzeza betonowe 8x30 cm,
— piasek,
— cement,
— beton C8/10

3. SPRZET
Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni moze by¢ wykorzystany
sprze,t podany nizej:

mftotki o masie do 5 kg,

— przecinaki,
— pitfa do ciecia kostki
— samochody samowytadowcze,
— wibrator powierzchniowy

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci minimum 0,7 wytrzymatoSci
projektowanej.

Elementy betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze
Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy wykonac¢ na podfozu z podsypki cementowo-
piaskowej w uprzednio wykonanym Kkorycie. Wykonane koryto powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podfuznymi utwardzenia. Grunt w
podfozu koryta nalezy odpowiednio zagescic¢. Stopien zageszczenia nie powinien by¢



mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe oznaczone
wskaznikiem zageszczenia gruntu”. Dopuszczalne odchylenia w gfebokosci
wykonanego koryta wynoszg + /- l1lcm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej
niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5%. Na podsypke nalezy stosowac
piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3]. GruboS¢ podsypki po
zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
byc¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Wypetnienie spoin miedzy ustawionymi obrzezami betonowymi nalezy wykonacC z
zaprawy cementowo-piaskowej przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku.
Szerokosc¢ spoin nie powinna przekraczac 0,8cm.

5.2. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni utwardzonej nalezy zastosowac krawezniki Ilub
obrzeza betonowe. Szczegdtowe informacje dot. zastosowania ww. elementow
znajdujg sie w dokumentacji projektowey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
obrzezy betonowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu,
Wykonawca powinien Zgdac¢ od producenta wynikow biezgcych badan wyrobu na
Sciskanie.
Krawezniki i obrzeza betonowe powinny odpowiadac¢ wymaganiom BN-80/6775-03.

6.2. Badania w czasie roboét
— sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania kraweznika / obrzeza,
— Sprawdzenie prawidfowos$ci wykonania wykopu,
— kontrola prawidtowosci wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
— kontrola ustawienia kraweznikoéw / obrzezy betonowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezgcy) wykonanego kraweznika / obrzeza
betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 mb kraweznika / obrzeza betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki, fawy betonowej
— utozenie kraweznikéw / obrzezy betonowych,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie  Scieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania
i ocena zgodnosci

5.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe.

Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

SST5 - WYMIANA NAWIERZCHNI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania przy
wymianie nawierzchni z trawy sztucznej na nowg nawierzchnie z trawy sztuczne.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okre$lonych w pkt. 1.1. niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
— wymiang nawierzchni z trawy sztucznej,

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej oraz w kartach
technicznych materiatow.

2. MATERIALY

2.1. Trawa syntetyczna

Parametry trawy:

1. Typ widkna pierwszego: wysoko$¢ 43-45mm, 100% polietylen, monofilowe
proste, grubos$¢ min. 395 mikronow

2. Typ wtékna drugiego: wysokos$¢ 43-45mm, 100% polietylen, fibrylowane proste,

grubos¢ min. 110 mikronow

Dtex catkowity: min. 20 500 Dtex

Kolor widkien: zielony w minimum dwoch odcieniach

llo$¢ peczkdédw: min. 9 000 /m2

llo$¢ wtdkien: min. 144 000 /m2

Waga wtokna min. 1 800 gr/m2

Waga catkowita : min. 3 100 gr/m2

Sita wyrywania peczka : min. 90 N

10 Sita tgczenia klejonego po starzeniu wodg min. 140N/100mm

11. Przepuszczalno$c¢ wodna dla catego systemu: min 1230 mm/h

© XN A~ ®



Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spefnianie powyzszych
warunkow jakosciowych, dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej, ktore
nalezy dofgczyc¢:

1. Raport z badan Ilaboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dotyczgcy oferowanej trawy potwierdzajgcy  zgodnoS¢ w/w
parametrow z normg EN 15330-1:2013. Dopuszcza sie badanie z SBR pod
warunkiem, ze boisko zostanie zasypane granulatem EPDM z recyklingu.

2. Producent oferowanej sztucznej trawy musi posiada statusu FIFA LICENCEE

PRODUCER (FLP) i by¢ wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta

Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu

Atest PZH lub rbwnowazny dla oferowanej trawy i wypetnienia

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to

zadanie;

7. Dokument wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajgcy,
iz oferowana sztuczna ftrawa nadaje sie do ponownego przetworzenia
(recyklingu);

8. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy,
ze oferowana trawa spetnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczenstwo
zabawek - Czes$¢ 3: Migracja okres$lonych pierwiastkow.

9. Raport z badan przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium
potwierdzajgce, ze trawa syntetyczna jest przyjazna dla Srodowiska zgodnie z
normg NF P90-112

10.Raport z badan testu Lisport na min. 500 ty$ cykli dla wtbkna monofilowego
oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane
przez Fifa laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych
terenow sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”

A

3. SPRZET

3.1. Ogédine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Systemowy sprzet do mechanicznego uktadania nawierzchni zalecany przez jej
producenta.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw wyrownawczych podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych,
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwoSci
gruntu podtoza.



4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Transport komponentéw trawy syntetycznej stuzgcych do jej utozenia moze byc¢
dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi, ani nie pogorszy ich jakoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

UWAGI!

Wyktadziny powinny byc¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreSlonego zastosowania. W trakcie realizacji
projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Ilub jeSli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie  producenta  potwierdzajgce ich  zgodnosc¢
z postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie roboty budowlane winny by¢
prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce nawierzchni:

- nawierzchnia z trawy powinna miec¢ jednakowg grubosc;

- warstwa uzytkowa nawierzchni powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng
oraz jednolity kolor;

- spadki poprzeczne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiadac¢ warto$ciom
okreSlonym dla boisk.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jeSli sg one zgodne z dokumentacjg
projektowg ST i wykonane zgodnie z Instrukcjg stosowania i uktadania nawierzchni
oraz spetniajg wymagania warunkujgce udzielenie gwaranciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni sportowej
wraz z podbudows.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad okreSlonych



w niniejszej ST i SST.

Inspektor Nadzoru moze uznac¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robdt i ustalic zakres potrgcen za obnizong jakosc.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wifasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni trawy syntetycznej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podfoza,
— wykonanie wszystkich warstw nawierzchni,
— rozrysowanie linii,
— impregnacja nawierzchni.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1969:2002 — Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 12228 — Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatoSci
potgczenia nawierzchni sztucznych.

- PvPN-pvEN 14877 — Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych —
Specyfikacja.

- DIN 18035 Part 6 z 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami — Sports grounds;
syntetics surfaces.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Kod CPV: 45112710-5

SST6 — KSZTALTOWANIE TERENOW
ZIELONYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni, w ktérych sktad wchodzg:
- prace porzgdkowe — przygotowawcze,
- prace agrotechniczne,
- sadzenie i sianie materiatu roslinnego,
- pielegnacja gwarancyjna.

Asortyment i zakres robot zostat okreslony w przedmiarze oraz dokumentacii
projektowe]

1.3. Okreslenia podstawowe
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.
Humusowanie - zespot czynno$ci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do
obudowy roSlinnej, obejmujgcy dogeszczanie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi
urodzajnej/lkompostowej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Krzew — wielopedowa zdrewniata roSlina, ktorej gtowne pedy wyrastajg nie wyzej niz
10 cm nad szyjkg korzeniowa.
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow i roslin okrywowych oraz darn.
Ziemia urodzajna (humus) — ziemia posiadajgca wifasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidfowy rozwoj, zawierajgca przynajmniej 2% cze$ci organicznych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszef ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogoéblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$c
Z dokumentacjg projektowg, ST.

2. MATERIALY

2.1. Ziemiaurodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosSci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce cechy: nie moze byc zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie; powinna byc¢ wilgotna, pozbawiona kamieni
wiekszych niz 30 mm i wolna od zanieczyszczen obcych: chwastow, gruzu, resztek,
nie roztozonych czesci roslin, tj. gatezi i grubszych korzeni, roztogow perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zZyznej:
- kwasowsc¢ pH = 5,5,



- zawartosc prochnicy > 5%,

- zawartosc¢ azotu >0,2 %,

- zawartos$c fosforu (P>Os) > 20mg/m2,

- zawarto$c¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,

- Struktura gruzetkowata,

- Skfad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%,
frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30%,
frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm 45-70%.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢c wykonanie badan w celu
stwierdzania, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym Kryteriom.

2.2. Ziemia kompostowa

Ziemia kompostowa stanowi odpowiedniq mieszanke mineralno — organiczng
przeznaczong do wzbogacania gleby.

Do nawozenia gleby mogg byc stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
Sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
Jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zZmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez
okres okofo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc stosowany jako
nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zZmieszanie kompostu z glebg.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy wielosktadnikowe powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu
i przechowywania. Nalezy zastosowaC nawozy wielosktadnikowe dostosowane do
wymagan danych gatunkow roslin.

2.4. Roslinnosé

Klon zwyczajny

Gtog dwuszyjkowy

Robinia akacjowa

Zywotnik zachodnia Smaragd
Forsycja poSrednia
Pecherznica kalinolistna
Tawufta biatokwiatowa
Jatowiec ptozgcy Wiltonii



Jatowiec pfozgcy sabinski Tamariscifolia
Pieciornik krzewiasty

Tawuta japonska Golmound

Berberys Thunberga Darts Red Lady
Berberys Thunberga Golden Tower
Berberys Thunberga Erecta

Irga ptozgca

2.5. Kora ogrodowa na agrowiokninie
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Zaleca sie, aby Wpykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni wykazat sie
mozliwoScig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- ciggnika, samochodu samowytadowczego z przyczepg,, spycharki,

- glebogryzarki, ptugu, kultywatora, bron lub innych sprzetow do uprawy gleby,

- rowniarki, ubijakéw lub ptyt ubijajgcych;

a ponadto do pielegnacji roslinnosci:
- siewnika, pity motorowej fancuchowej, sekatorow, polewaczki, opryskiwacza,
kosiarki mechanicznej, nozyc elektrycznych bgdz spalinowych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoSC wykonywanych robot | wtasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych spowodowane ztym zabezpieczeniem
materiatow uzytych w obrebie realizacji zadania.

Wykonawca wtasnym staraniem dostarczy materiat roslinny na miejsce sadzenia.
Transport materiatbw moze byc¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie przewozu materiat
sadzeniowy musi byc¢ odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami bryty
korzeniowej i pedow oraz przed wysychaniem. Nie przewiduje sie mozliwoSci
przechowywania ro$lin na placu budowy dtuzej niz 2 dni. Przechowywane rosliny
powinny znajdowac sie w miejscu zacienionym | mieC stale wilgotng bryte
korzeniows.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
JjakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoSC z
dokumentacja projektowg, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie
z wymiarami okre$lonymi w dokumentacji projektowej | ST. Nastepstwa
Jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i



wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor; poprawiane przez
Wykonawce- na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST.

5.1. Prace porzadkowe - przygotowawcze

5.1.1. Mechanicznie Scinanie karczowanie drzew
Z terenu opracowania nalezy usngc drzewa zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym.
Zanieczyszczenia nalezy wstepnie zebraC w pryzmy, potem wywiezC poza teren
inwestycji.
Liczba usuwanych drzew — 10 szt.

5.1.2. Mechaniczne Scinanie i karczowanie krzewoéw
Z terenu opracowania nalezy usngc¢ krzewy zgodnie z rysunkiem inwentaryzacyjnym.
Zanieczyszczenia nalezy wstepnie zebra¢ w pryzmy, potem wywiez¢ poza teren
inwestycji.

5.1.3. Usuniecie darni z warstwa ziemi urodzajnej
Z terenu przeznaczonego pod inwestycje nalezy usungc¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) o migzszo$ci 10 cm recznie lub z wykorzystaniem spycharek. Ziemie
urodzajng nalezy pozostawi¢ w pryzmach na terenie inwestycji — do pozniejszego
plantowania. Zebrang darn nalezy wywiesc poza teren inwestycji.

5.1.4. Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen
Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usungcC zanieczyszczenia znajdujgce sie w
warstwie ziemi urodzajnej, tj. np. kamienie, perz, gatezie oraz inne materiaty roslinne
jak rowniez pozostatoSci i resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie
gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy wywiezc poza teren inwestycji.

5.2. Prace agrotechniczne

5.2.1. Uprawa mechaniczna i reczna powierzchni terenu przeznaczonego

pod zielen

Wierzchnig warstwe gruntu nalezy uprawi¢, z doprowadzeniem do odpowiedniej
struktury, na gtebokos¢ do 25 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastepnie
wyrownac powierzchnie. Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej
warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilosci i terminie przewidzianym
instrukcjg producenta.
Powierzchnia robot.

5.2.2. Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej
Humusowanie powierzchni gruntu przeznaczonej pod nasadzenia warstwg 10 cm
z wykorzystaniem zebranej w pryzmach ziemi urodzajnej. Rozrzucenie 5 cm ziemi
kompostowej pod trawniki.

5.2.3. Sciétkowanie agrowtéknina pod krzewami i zywoptotami
Pod planowane nasadzenia krzewow nalezy roztozy¢ warstwe czarnej agrowtokniny
mocowanej szpilkami metalowymi na przemiennie w odlegtoSci nie mniejszej niz 4 m.

5.2.3. Sadzenie i sianie materiafu roslinnego
Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiadac odpowiednie cechy
JakoSciowe i zdrowotne.
Sadzenie nalezy wykonac¢ w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania go w
szkotce. W przypadku zwtoki, nalezy materiat zadotowac, w wyznaczonym miejscu i
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.
Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajgcych warunkach pogodowych . z
wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych.



Najwiasciwsze terminy sadzenia to — wiosna — przed rozpoczeciem wegetacji —
Jjesien — po zakonczeniu wegetacji.

W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonywanie
sadzenia przez caty sezon. z zastrzezeniami wymienionymi wyZzej.

W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢c sezonowoSC sprzedazy materiatu w
Szkotkach.

Wyznaczenie miejsc sadzenia nalezy wykonywac za pomocg technik geodezyjnych
lub wegielnicg i tasmg. WartoSci rozstawu sadzenia roslin w niektorych przypadkach
podano jako usSrednione. W szczegolnych przypadkach dopuszcza sie, w trakcie
prowadzenia robot, korekte usytuowania roSlin, po uzgodnieniu z autorami projektu.
Dopuszczalne jest przesuniecie miejsca sadzenia, jezeli w planowanym miejscu
sadzenia znajdujg sie korzenie drzew.

Doty pod rosliny nalezy wykonac¢ bezposrednio przed sadzeniem. Niedopuszczalne
Jest mieszanie gleby urodzajnej z podglebiem (nalezy usypac je na osobne pryzmy,
nie wysokie, do 0,5 m wysokoSci),

Wielkos¢ dotow nalezy dostosowac do wielkoSci bryty korzeniowej, przyjmuje sie, ze
dét powinien byé okofo dwa razy wiekszy od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw
powinny zostac spulchnione, nie moga byc gtadkie.

Nalezy usungc¢ ewentualne korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, a
korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przycigc.

Ziemia uzyta do zaprawy dotow musi byc¢ ziemig urodzajng (ogrodniczg) z dodatkiem
kompostu lub odkwaszonego torfu, posiada¢ odpowiednig, "luzng" strukture i musi
by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypiemy na dno dotu w warstwie nie
mniejszej niz 10-15 cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie
wypetniamy ziemig stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a
nastepnie wypetniamy pozostatg czesc¢ dotu. Nie nalezy mocno ugniatac gleby wokot
rosliny. Podczas sadzenia wskazane jest zalewanie wodg zamiast ubijania kolejnych
warstw ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt korzeni z glebg. Niedopuszczalne
Jest zageszczanie gruntu sprzetem budowlanym.

Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosSci na jakiej rosty w szkotfce lub nieco
wyzej gdy przewiduje sie osiadanie gleby.

Po posadzeniu rosliny uformowac wokot niej niewielkg mise (zagtebienie na 5-10 cm)
i obficie podlac wodg (ok. 10 — 20 | w zaleznosci od warunkow atmosferycznych i
zwilgocenia gruntu).

5.3. Pielegnacja trawnikow
- w pierwszym okresie po zatozeniu trawnika nalezy stosowac obfite podlewanie,
potem nalezy zraszac teren systematycznie, czestotliwoS¢ i iloS¢ zraszan
uzalezniona bedzie od indywidualnych warunkow pogodowych, zwykle dzienne
potrzeby wodne trawnika wynoszg 3 I/m?, podlewanie wykonujemy w odstepach
tygodniowych, niedopuszczalne jest dtugotrwate przesuszenie podtoza,
- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokos$ci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno byc¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski przyjmuje sie pierwszg potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia,
nalezy uzalezniac¢ od gatunku wysianej trawy (minimum 10 razy w ciggu sezonu),



- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze
o selektywnym dziafaniu nalezy stosowac nie wczesniej niz 6 miesiecy od zatozenia
trawnika przy zachowaniu duzej ostroznosci,

- podczas koszenia Sciete zdzbfa nalezy zbierac do koszy w celu ograniczenia
rozwoju filcu,

- trawnik nawozimy dwu- lub trzykrotnie w ciggu roku, w okresie wczesno wiosennym
stosujemy saletre amonowg 15,5% N w dawce 16 g/m? lub inny nawdz azotowy,
zabieg powtarzamy w czerwcu, jesieniom, co drugi rok stosujemy nawozenie
wielosktadnikowe, np. superfosfat granulowany 18% P w dawce 28 g/m? i siarczan
potasu 44,8% K w dawce 16 g/m?, dopuszcza sie zastosowanie jednego nawozenia
w sezonie wegetacyjnym nawozem o przedtuzonym dziataniu do 6 miesiecy,

- co kilka lat stosowacC okresowe zabiegi pielegnacyjne takie jak aeracja i
wertykulacja,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych
materiatow.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu:
- Jakosci materiatu roslinnego, jego zgodnosci z projektem i ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie migjsc
sadzenia,
- gatunkow i odmian wg podanych rozstawow oraz starannosci wykonania nasadzen,
- wielkoSci dotow pod bryte korzeniowa ro$lin oraz prawidtowej zaprawy dotow ziemig
urodzajng,
- wykonania prawidfowych misek w obrebie roslin,
- wlasciwego utozenia trawnikow,
- podlania roslin i darni po posadzeniu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
— dla obsiania — [m?],
— sadzenie drzew i krzewow [szt]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot i wad i nieprawidtowoSci
wykonawczych Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
wymiane wadliwie zrealizowanych robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wifasny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptfatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcje producentow
2. DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki.



