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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacej infrastruktury sportowej przy
Zespole Szkot Publicznych. Teren opracowania potozony jest na czesci dziatki nr 477/4 przy
ul. Szkolnej w miejscowosci Konarzyny, gm. Konarzyny, obreb Konarzyny 0002.

Kategoria obiektu budowlanego - VIII.

W ramach zagospodarowania terenu objetego zakresem opracowania zaprojektowano:
» wymiane nawierzchni boiska wielofunkcyjnego;
» cigg pieszy utwardzony z kostki betonowej prostokatnej;
» obiekty matej architektury jako elementy uzupetniajace;
» uzupetnienie trawy na terenie biologicznie czynnym;

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejgce boisko sportowe zlokalizowane jest na czesci dziatki geodezyjnej
o nr 477/4 potozonej przy ul. Szkolnej w miejscowosci Konarzyny, gm. Konarzyny, obreb
Konarzyny 0002.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne
o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni 644 m? w ksztatcie prostokata
o wym. 23 x 28 m z dwiema bramkami do gry w pitke nozna.
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3.

a)

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

. tAWKA Z OPARCIEM

Widok:

Dane techniczne:

szerokos$¢ — 0,55 m,

dtugos¢ — 1,80 m,

wysokos¢ — 0,76 m,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,6 m.

Materiaty:

konstrukcja fawki wykonana z rur o $r. 60 mm;
stal ocynkowana malowana proszkowo;
elementy drewniane $wierkowe impregnowane trzykrotnie malowane lakierbejca.

. KOSZ NA SMIECI

Widok:




Temat: Modernizagja infrastruktury sportowej A rc h | S -I—Y L

przy ZSP w Konarzynach
PRACOWNIA PROJEKTOWA

- ) ) ul. Mickiewicza 38/1 tel. 608-577-688
czest dz. o nr ewidencyjnym 477/4 89-600 Chojnice www.archistyl.eu

Adres: ul. Szkolna, Konarzyny

Dane techniczne:

Srednica pojemnika — 0,31 m,
wysokos¢ pojemnika — 0,46 m,
wysokos¢ catkowita kosza — 0,90 m,
pojemnos¢ - 35 |,

gtebokos¢ fundamentowania - -0,6 m.

Materiaty:
konstrukcja kosza wykonana z profili 40x40 mm;

stal ocynkowana i malowana proszkowo;
wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej;
oprdznianie poprzez obrot pojemnika.

c. REGULAMIN

Widok:

Regulamin jest niezbednym elementem kazdego placu zabaw. Informuje o bezpiecznym
sposobie korzystania z urzadzen i numerach serwisowych oraz alarmowych.

Dane techniczne:

szerokos¢ — 0,80 m,

wysokos¢ — ~2,00 m,

gtebokos¢ fundamentowania — -0,60 m.

Materiaty:
fundamenty — beton klasy min. C12/15;

konstrukcja ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie;
tablica — spieniona ptyta PCV;
zaslepki — tworzywo sztuczne.
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+2,01
-0,60

b) SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

c) UKEAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do terenu opracowania za pomoca istniejagcego ciaggu komunikacyjnego od
strony potnocnej z ul. Szkolnej dziatki nr 501.

Na terenie opracowania projektuje sie utwardzenie w postaci ciggu pieszego wzdtuz
boiska wielofunkcyjnego.

Schemat utwardzen przedstawiono na projekcie zagospodarowania — rys. nr 1.

»  ISTNIEJACE BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni ze sztucznej trawy na nowa nawierzchnie
ze sztucznej trawy.

Wymiary boiska

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne do pitki
noznej i pitki siatkowej w ksztatcie prostokata o wym. catkowitych 23 x 28 m. Pole gry o wym.
21 x 26 m. Pas 1 m wokot boiska stanowi strefe wolng. Powierzchnia boiska 644 m?2.
Nawierzchnia ze sztucznej trawy.
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Projektowana nawierzchnia

Przed przystgpieniem do uktadania nowej nawierzchni, nalezy zdemontowac istniejace
bramki,  zdja¢ istniejagcg trawe wraz z wypetnieniem oraz odda¢ ja do utylizagji
wyspecjalizowanej firmie. Nastepnie nalezy wyrownac istniejacag podbudowe.

Na przygotowana odpowiednio istniejacg podbudowe nalezy roztozy¢ trawe syntetyczna
wykonczong liniami. Klejenie nalezy wykona¢ na tasmach taczeniowych, przy pomocy kleju
poliuretanowego rozktadanego na tasmie. Linie boisk nalezy wykona¢ poprzez wklejanie
trawy o kolorze biatym i z6ttym. W koncowym etapie zamontowac ponownie bramki.

Cata nawierzchnia boiska bedzie pokryta nawierzchnia ze sztucznej trawy
o parametrach nie gorszych niz:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. Waga widkna min. 1800 g/m?
2. Wysokos¢ wtdkna 45-50 mm
3. llod¢ widkien min.140.000 szt./m?
4, Waga min. 3 100 gr/m?
5. llo$¢ peczkédw min. 9.000 szt/m?
6. Sita wyrywania peczka min. 90N
7. Dtex catkowity przedzy min. 20 500
100% polietylen,
Pierwsze: monofilowe proste,
, grubosé min. 395 mikrondw (+/- 10 %)
7. T ték
yp wiokna 100% polietylen,
Drugie: fibrylowane proste,
grubos¢ min. 110 mikrondéw (+/- 10 %)
8. Trawa tuftowana, syntetyczna
granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub zielonym
9. Zasypka . czf.rakc1|10,5—2.,5 mm i piasek kwarc9wy .
w ilosci okreslonej przez producenta nawierzchni.
Nie dopuszcza sie granulatu SBR
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Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

» Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,
ISA- Sport, Sports Labs Ltd lub dokument rownowazny;

» karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
potwierdzajgca wymagane przez Zamawiajagcego minimalne parametry dla nawierzchni
zgodnie z aktualng norma EN 15330-1:2013/PN15330-1:2014-02;

» Karta techniczna trawy potwierdzona przez jej producenta;

= Karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu;

» Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej trawy i wypetnienia;

= Autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;

= Dokument wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium potwierdzajacy,
iz oferowana sztuczna trawa nadaje sie do ponownego przetworzenia (recyklingu);

UWAGA !

Celem weryfikacji wtasciwosci i parametréw technicznych proponowanych przez
oferentow nawierzchni wymaga sie sktadania przed podpisaniem umowy dokumentow wyzej
opisanych.

Kolorystyka

Sztuczna trawa w kolorze zielonym.
Linie boiska w kolorze:

= pole gry do pitki noznej — kolor biaty;

» pole gry do pitki siatkowej — kolor zotty;

Drenaz

Pod ptyta boiska znajduje sie istniejacy drenaz odprowadzajacy wody opadowe do sieci
kanalizacji deszczowe;.
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»  PROJEKTOWANY CIAG PIESZY: z kostki betonowej prostokatnej barwionej w masie kolor
szary gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa
o} gr. 10 cm na gruncie nosnym przepuszczalnym; obrzeza

z palisad betonowych barwionych w masie kolor grafitowy, o wym. 10 x 20 x 80 cm,
uktad wg rysunku projektu zagospodarowania dziatki;

Kostka betonowa: 10 x 20 x 6 cm, kolor SZARY

Palisady betonowe: 10 x 20 x 80 cm, kolor GRAFIT

d) SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE]

Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Szkolnej, dziatka
drogowa nr 501. Dostep istniejacym wejsciem od strony pétnocne;.
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e) PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

f) UKSZTAFTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

W granicy terenu opracowania przewidziano powierzchnie 139,50 m? przeznaczong na
tereny zieleni czynnej biologicznie. Projektowane uksztattowanie terenu nie zmienia kierunku
naturalnego sptywu wéd opadowych.

Projektuje sie dosianie trawy w miejscach nieutwardzonych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TERENU OPRACOWANIA

LP. A RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO:

a) | VY™ | . , 795,50 m?2
- utwardzenie z kostki betonowej 151,50 m

- boisko wielofunkcyjne ze sztucznej trawy 644,00 m?

b) | POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE: 139,50 m?

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA 935,00 m?

5. INFORMACIJE | DANE:

a) OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.
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b) INFORMACJA CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWILANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB
GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE
LOKALIZOWANE  JEST NA  OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow oraz nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej.

c) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAEKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO (jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu gdorniczeqo):

Dziatka, bedaca przedmiotem opracowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

d) INFORMACIE @) CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA  UZYTKOWNIKOW  PROJEKTOWANYCH  OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI:

Projektowane zagospodarowanie terenu i jego przeznaczenie nie stanowig zagrozenia
dla uzytkownikéw i dla sSrodowiska. Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie
stanowi zrodta zanieczyszczen dla srodowiska wodno-gruntowego oraz nie powoduje
ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie realizacji
i uzytkowania terenu nalezy zastosowac takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wptyw na srodowisko.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem niejonizujacym.

Inwestycja nie pogarsza warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci, a takze mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego
do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU - przedmiotowy
teren zlokalizowany jest na terenie jednostki osadniczej wyposazonej w sie¢ wodociggowa
z hydrantami. Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszgca 10 dm?3/s
zostanie zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami —do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
3) od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) od sciany budynku - co najmniej 5 m.

DROGA POZAROWA: nie wymagana.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

Na etapie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ wihasciwosci geotechniczne
i hydrologiczne gruntu.

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. poz. 682 z 2023
ze zmianami) i Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie dokonano analizy
obszaru oddziatywania i stwierdzono brak negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie.

Obszar oddziatywania przedmiotowego zamierzenia miesci sie w catosci na terenie
dziatki, na ktérej jest zlokalizowany.

UWAGI !

Wymaga sie, aby nawierzchnia byta wykonana w nastepujacej technologii, zgodnie
z zatgczonymi do projektu opisami, ktére prezentujg minimalne wymagania, co do jakosci
uzytych materiatow oraz rozmiaréw materiatow i projektowanych gabarytow:

>  Wszystkie wyroby budowlane zastosowane do modernizacji boiska oraz urzadzenia
sportowe musza posiada¢ oznakowanie znakiem CE lub deklaracje zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, albo dokumenty potwierdzajagce umieszczenie w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo dokumentéw potwierdzajacych oznakowanie znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375);

» O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

»  Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
»  Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

»  Zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie, zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych
oraz wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autoréw.

opracowat projektant:
mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri
PO/KK/303/2009
opracowat asystent projektanta:

mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chojnice, 24 kwiecieri 2024 rok
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