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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb: Krotoszyn

SPIS TRESCI:

kod CPV Nazwa specyfikacii
str.
45000000-7 | Wymagania ogélne 3-19
45110000-1 | Roboty rozhiérkowe 20-21
45111200-0 | Roboty ziemne 22-24 |
45260000-7 | Pokrycia dachowe 25-29
45262300-4 | Roboty betonowe 30-36
45262310-7 | Roboty zbrojarskie 37-42
45262500-6 | Roboty murowe 43-49
45321000-3 | Izolacje 50-57
45262400-5 | Roboty montazowe 58-62
45262650-2 | Sciany i obudowy z plyt gk 63-68
45410000-4 | Roboty tynkarskie 69-75
45442100-5 | Roboty malarskie 76-80
45411000-7 | Oktadziny $cienne 81-90
| 45432100-5 | Podlogi i posadzki 91-102
45420000-7 | Roboty stolarskie (stolarka okienna i 103-107
drzwiowa)
45262100-2 | Rusztowania 108-113
Dzwig hydrauliczny z maszynownia 114-115




Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45000000-7 | WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna — Wymagania agdlne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w celu realizacji
przedsiewziecia: Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Zamawiajgcy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
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1.3. Charakterystyka przedsie wzie cia
1.3.1. Przeznaczenia obiektow i rozwigzania funkcyjno - uzytkowe

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa
windy. Ma ona na celu dostosowanie istniejacego budynku do potrzeb wynikajgcych z
przyjetego zamierzenia inwestycyjnego, oraz dostosowanie go do obowigzujgcych
przepiséw prawnych. W celu zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy
uwzglednié:

e Skracenie diugosci dojé¢ ewakuacyjnych na poszczegolnych kondygnacjach poprzez
wydzielenie wewnetrznej klatki schodowej jako niezaleznej strefy pozarowej

s Obudowa schodéw wewnetrznych elementami wykonczeniowymi w klasie REI 60
odpornosci ogniowe;j

¢ wyposazenie klatki schodowej w urzgdzenia do usuwania dymu, montaz okien
oddymiajgcych

e wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne oraz o$wietlenie awaryjno-
ewakuacyjne

e przebudowa sanitariatéw — dostosowanie ich do wymagan przy korzystaniu przez
osoby niepetnosprawne

e wydzielenie nowych oraz zmiane przeznaczenia wigkszosci istnigjacych pomieszczen

e wykonczenie posadzek ptytkami gres lub wykiadzina tarkett (bez ocieplania)

e wymiana stolarki drzwiowe] wewnetrznej zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen,
rodzaj zaproponowanych drzwi wg zestawienia stolarki

o Budowa dzwigu hydraulicznego od strony potudniowej budynku
Uksztattowanie terenu (podjazdu) przy wejsciu do projektowanego wiatrotapu przy
dzwigu dla oséb niepetnosprawnych

Opis inwestycji

Inwentaryzowany budynek znajdujacy sie w Krotoszynie przy ul. Langiewicza 2 dotychczas
uzytkowany byt przez Srodowiskowy Domu Samopomocy (parter) i Poradnie
Psychologiczno-pedagogiczng (pietro). Pozostate pietra (poddasze i piwnice) stanowia
pomieszczenia wspolne.

Budynek sktada sie z czesci gidwnej — czterokondygnacyjnej, z dwiema przybuddwkami
(przedsionek i pomieszczenie gospodarcze) oraz jednokondygnacyjnego budynku
potgczonego z czescig gidwng hallem wejsciowym powstatym w latach 2003-2004.




Przebudowa czeéci budynku SDS wraz z dobudows windy
Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Bryta gtéwna budynku zbudowana jest na planie prostokata, do ktorego zostanie
dobudowany dodatkowo szyb windowy, oraz wyprofilowany w kostce brukowej podjazd do
niego dla oséb niepetnosprawnych (w migjscu istniejacej wezesniej dobudowki, bedacej
zapleczem gospodarczym). Od strony wschodniej usytuowana jest przybudéwka (kryta
dachowkg ceramiczng) stanowigca gtéwne wejscie do budynku. Od strony potudniowo-
zachodniej znajduje sie budynek jednokondygnacyjny przeznaczony do dziennego pobytu
podopiecznych SDS potaczony z gtéwng czescig tacznikiem.

Budynek przykryty jest dachem wielospadowym z wykuszami i lukarnami, kryty dachéwka
ceramiczna. Istniejgca przybuddwka oraz lukarna od strony potudniowej kryte papa.
Budynek jest czes$ciowo podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (parter i |
pietro) oraz poddaszem uzytkowym na czesci budynku od strony potudniowej (w pozostatej
czesci poddasze nieuzytkowe).

Komunikacja pionowa za pomoca wewnetrznej klatki schodowej znajdujgcej sie w czesci
potudniowo wschodniej obiektu. Klatka schodowa z piwnicy na | pietro o konstrukgji
zelbetowej wykaoriczona piyta lastriko, z | pietra na poddasze klatka o konstrukcji
drewnianej malowanej farbg olejna.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci pomieszczen oraz poprawy standardu budynku
projektuje sie wydzielenie nowych oraz zmiane przeznaczenia wigkszosci istniejgcych juz
pomieszczen. Z myslg o osobach niepetnosprawnych zaprojektowano na | kondygnacji
sanitariat dostosowany do nich, podobnie jak trakty komunikacyjne oraz winde. Wszystkie
projektowane przerdbki i rozbudowa budynku o winde i inne niezbedne urzadzenia
techniczne bedg eliminowaé¢ dotychczasowe problemy uzytkowe; wplyng takze na
ekonamiczna eksploatacje obiektu.

Funkcja poszczegolnych kondygnacii :
0/ piwnica:
Kottownia
Pomieszczenia techniczne i gospodarcze
Podszybie windy
1/ parter:
Sala warsztatowe (pracownie)
Sekretariat, biuro kierownika
Komunikacja
Szyb windowy z wiatrotapem
2/ | pietro:
Sala warsztatowe (pracownie)
Zaplecze kuchenne
Sanitariaty
Archiwum
magazyn
Komunikacja
Szyb windowy
3/ poddasze:
Strych
komunikacja

1.3.2. Ogolny zakres robot
1.3.2.1. Rodzaje wyste pujg cych robot

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikaciji
Wspélnego Stownika Zaméwieri. Grupy robét wyste pujg ce przy realizadji
projektu:

452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii g dowej i
wodnej

453 — roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — roboty wykon czeniowe w zakresie obiektéw budowlanych




Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

1.3.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsze opracowanie obejmuje:

1.3.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe

= roboty rozbiorkowe

= roboty murowe

=  roboty instalacyjne

= roboty wykon czeniowe

realizacji robét

Rysunki:
NUMER
NAZWA LA
RYSUNKU RYSUNKU SKA
Rzut piwnic 1-1 1:50
Rzut parteru 1-1 1:50
< Rzut | pietra 1-2 1:50
g Rzut poddasza -3 1:50
E Rzut potaci dachu I-7 1:100
E Przekréj A-A -4 1:50
= Przekréj B-B i C-C I-5 1:50
e : TR
= Elewacije zachodnla i -6 1:100
potudniowa
Elewacja zachodnia i 17 1:100
wschodnia
NUMER
NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
Rzut fundamentéw 1 1:50
Rzut piwnic 2 1:50
Rzut parteru 3 1:50
Rzut pietra 4 1:50
Rzut poddasza 5 1:50
Rzut potfaci dachu 6 1:100
Przekréj A-A 7 1:50
€ [ Przekro] B-B 8 1:50
”3" Przekréj C-C 9 1:50
E Przekréj D-D 10 1:50
Elewacja potudniowa i wschodnia 11 1:100
Elewacja zachodnia 12 1:100
Rzut konstrukgji stropu K-1 1:50
Rzut stropu, zbrojenie plyty stropowej K-2 1:50/25
Szczegoly pomostow montazowych K-3 1:50/25
Zbrojenie fundamentu szybu windowego K-4 1:20
Szczegot taczeni szybu z budynkiem K-5 1:10




Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. L angiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

1.3.5. Nazwy i adresy jednostek projektowych

FIRMA: Pracownia Projektow i Ustlug Budowlanych
mgr inz. Mirostawa Witczak
tel./fax: (062) 722-82-17;

e-mail: m.witczak@biurowitczak.pl

INWESTOR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
BRANZA: Opracowanie wielobranzowe;
STADIUM: Projekt wykonawczy

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: mgr inz. Mirostawa Witczak upr.UAN 7342-29/92
mgr inz. arch. Maria Jelinowska — Gulbinska upr. nr BN.10.9/38/81

inz. Danuta Kmiecik — Bartkowiak upr. Nr 81/84/Pw

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. Whodzimierz Warkocz upr. nr UAN 7342-37/93
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PRO.JEKTANT: mgr inz. Andrzej Borusiak upr. WKP/0151/PWOE/08

1.3.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczna
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodno$é z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli w czasie realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga
uzupetnier wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

1.3.7. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sig w Krotoszynie ul. Langiewicza 2, na dz. nr 6316/2 (Obreb:
Krotoszyn) i stanowi teren ogrodzony dziatki bedacej we wiadaniu Zamawisjgcego. Na
terenie budowy znajduje sie dostep do sieci wodnej i elektryczne.

1.3.8. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikadii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnose, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane.

1.3.9. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).




Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o;

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zhiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skladajacych sie na catosé uzytkows.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdlnosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robat budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu -
takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakorczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawows odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgeznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badaf i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

matetriatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerangji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawey przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca
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autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizaci budowy lub robét
budowlanych,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatagji. ‘

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okres lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsposlnego
Stownika Zaméwiet (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilos ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzer technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspétzalez nosé
czynnosci obstugi, przeglg déw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczeristwa,
zdrowia | pewnych innych aspektow interesu wspoinego, jakie maja spetniac¢ roboty
budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogdlnymi zasadami dziatania tych organizagji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejno$ ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgle dem ilosci i wymogow jakos ciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopieni scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zaméwier - jest systemem klasyfikaciji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Paristw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych  postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowaz niona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreélony w przepisach).
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.

1.5.2,

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaz e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacie i wspétrzedne punkiéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$c graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby

jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbiez no$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje
kolejnosé ich waz nos ci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiez noé ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg waz niejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowsg i SST. ,

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzagdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapltacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

- utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
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skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk,
ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykanawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdlpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomaocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb

zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
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1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badar okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalhego zrodta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdt.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez \Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
VWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i z Zarzadzajgcym nieruchomoscia.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Podane "materialy” w ST stanowig propozycje projektanta lub zamawiajgcego.
Zgodnie z Ustawg "Prawo Zamowien Publicznych™ art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.

3. SPRZET

Whykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonhania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robaotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie

odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowe;j |
graficznej,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohot zgodnie z umowa lub kontraktem

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentagcii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. ‘

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi WWykonawca.

. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacjg projektows, SST. |
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, |
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowosé wykonania poszczegdinych |

elementow robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Przebudowa czesci budynku 8DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badarn (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw stosowanych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci WWykanawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Palskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Normg lub
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6.8.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krofoszyn

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg

odrzucone.

Dokumenty budowy

(1]

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolegjnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowsj,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji
projektowe,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot, dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecen
\Wykaonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresélaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rohdét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robaét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robot i materialéw

Zasady okreslania iloci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR - ach oraz KNNR - ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej tj. przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2,

Rodzaje odbiorow robaét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.3.

8.4

Przebudowa czeéci budynku $DS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoscé i ilosé robét ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacia projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdinych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosdi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne), protokoly odbiorédw robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty adbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny i po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie

gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny
(korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla roboét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoé¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowad:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

10.2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z

2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

pdzn, zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .

Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie
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10.3.

Inne dokumenty i instrukcije.

Przebudowa czeéci budynku $DS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). ,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. - w sprawie H
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow |
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom |, 11,

I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

JWarunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji®,
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowg windy
Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45110000-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych wystepujgcych przy zadaniu: Przebudowa czesci budynku SDS
wraz z dobudowa windy.

Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych SST

Raobaty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie:

— demontaz zbednych okien i drzwi wewnetrznych

- likwidacje zbednych $cianek dziatowych

— wykucie nowych otworéw, poprzedzone wykuciem gniazd i osadzeniem nadprozy
stalowych

— rozbiorka przybuddéwki od strony potudniowej, w miejscu ktérej powstanie projektowany
szyb windowy wraz z wiatrotapem

— rozebranie elementow betonowych

— rozbiorka posadzek lastriko, betonowych, z tworzyw sztucznych i dywanowych, odbicie
plytek podiogowych

— rozbidrka ptytek &ciennych

—  Wywiezienie gruzu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST \Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoéc z dokumentacijg
projektowa, SST.

2. Materialy
Dla robét rozbidrkowych wystepujg nastepujace materiaty: belki stalowe nadprozowe, cegta, bloczki
betonowe, beton, drewno do stemplowania, cement, piasek

3. Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowad istnigjgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

- przygotowac miejsce tymczasowego skiadowania elementéw pochodzgcych z rozbiorki.
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10.

Przebudowa czeéci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Roboty rozhiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki sktadowac w
wyznaczonym migjscu, nastepnie wywiesé do utylizacji.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogélne.
Wszystkie roboty objete A.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Przy odbiorze
podlegaja sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonanych rozbiérek z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng, -
uprzatniecie elementéw pochadzgcych z rozbiorki,
- kontrola dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiorki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawa platnosci
- Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
- Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji

technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegolnych robot zgodnie z

kosztorysem ofertowym.

Uwagi szczegolowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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Przebudowa czeéci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45111200-0 | ROBOTY ZIEMNE

Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych wystepujacych przy zadaniu: Przebudowa czgsci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych
robét wehodza:
- Wykopy fundamentowe pod projektowany szyb windowy
- Wykopy fundamentowe przy wykonywaniu wiatrotapu
Whykonanie podkiadéw z ubitych materiatow sypkich pod wyprofilowany podjazd
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej
Zasypywanie wykopow po robotach fundamentowych
Wykopy i zasypanie wykopow przy robotach instalacyjnych
Transport gruntu.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST.

Materialy

2.1. Podkiady
Do wykonania podkiadu nalezy stosowaé pospatki zwirowo — piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
lgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosé frakeji pytowej do 2%,
zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.2. Chodniki z kostki betonowe;
Chodniki z kostki betonowej np."POLBRUK", grubosci 80mm typu 120 na podsypce cementowo-
piaskowe] grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Sprzet

Roboty zaleca sie wykonywac recznie ze wzgledu na utrudniony dostep do miejsca projektowanych
wykopdw oraz ze wzgledu na sie¢ mediéw w gruncie: Wykonanie wykopdw za pomoca sprzetu
mechanicznego moze sie odbywac tylko pod nadzorem kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umieéci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.
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Przebudowa czesci budynku $SDS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

5. Wykonanie roboét
5.1. Wykopy

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do projektu.

Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw

(1) VWykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalngj struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubo$ci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byé¢ usunieta w sposéb reczny bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sig z inspektorem
nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warunki wykonania podkladu:

(1) Uktadanie podkiadu powinno nastapié bezposrednio przed wykanywaniem posadzki.

(2) Przed rozpaczeciem ukiadania podioze powinno byé oczyszczone z odpadkdw
materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng
warstwa.

(4) Calkowita grubosé podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,95 wedtug
proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3:1.

5.3.2.

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, co powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpo$rednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot.
(1) Przed rozpoczeciem zasypywania dna wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i smieci.
(2) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
(3) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz
s=0,95 wg proby normalnej Proctora.
(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu scian powinno byé wykonane w
sposdb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych padano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb: Krotoszyn

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnoéé wykonania robét z dokumentacja,
prawidtowosé wytyczenia robét w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podiozu,
wymiary wykopdw,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie padtoza
- materiat uzyty na podkiad
- grubo$é i réwnomiernosé warstw podkiadu - sposdb i jakoéé zageszczenia

6.3. Zasypki wg A.01.03.00
Sprawdzeniu podlega:
stan wykopu przed zasypaniem,
materialy do zasypki,
- grubos¢ i rGwnomiernos¢ warstw zasypki,
- sposob i jakosc¢ zageszczenia

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa;
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST .00.00 Wymagania ogolne.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje sprawdzenie parametréw okreslonych
w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Ogalne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. WWymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miary.
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb;: Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45260000-7 | POKRYCIA DACHOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikac]i technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, wystepujgcych przy
zadaniu: Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad
dach budynku tzn.:
= Wykonanie pokrycia dachu papa termozgrzewalna szybu windowego oraz dachu
wiatrotapu
Obroébki blacharskie z blachy tytan-cynk. patynowanej gr. 0,65mm
Rynny i rury spustowe
Montaz rur fi 100 pcv pomiedzy szybem i maszynownig
Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5m w Scianach z cegiet szerokosci
30ecm

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, Materialy.
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

2.1.1.1. Papa podkiadowa

Nalezy zastosowaé pape podkiadows spetniajaca nastepujace parametry. Osnowa
wykonana z welonu szklanego zaimpregnowana i pokryta po obu stronach warstwg asfaltu
oksydowanego. Strona wierzchnia jest pokryta drobnoziarista posypkg mineralna. Warstwy
asfaltu oksydowanego zapewnia elastyczno$¢ nawet przy temperaturze 0°C. Nalezy
zastosowaé ten typ papy rowniez do wykonywania niezbednych obrébek. Pape nalezy
maocowaé mechanicznie.

Parametry:

= \Wioknina szklana / gramatura [g/m?] - 60

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilosc) [g/m?] — asfalt oksydowany/1200

Temperatura famliwosci / migknienia [°C] — 0 /+70

Sita zrywajaca / wydiuzenie [N/5cm/[%] — (200/200)2

Grubosé [mm] —4,6 £ 0,2

2.1.1.2, Papa wierzchniego krycia np. lcopal Extradach Top 5.2. szybki profil shs
Extradach mocowana mechanicznie.

Wymaga sie, aby stosowaé pape wierzchniego krycia tej samej firmy, co papa podktadowa.

Osnowa poliestrowa papy nawierzchniowej powinna byé zaimpregnowana i pokryta po obu

stronach warstwg bitumu modyfikowanego polimerami. Strona wierzchnia musi by¢ pokryta

warstwg posypki z fupku bitumicznego. Papa zastosowana na wierzchnig warstwe musi
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charakteryzowac sie wysokg odpornoscia na zrywanie oraz wysoka temperature. Zawartosé
polimeru musi zapewni¢ elastyczno$¢ nawet przy temperaturze -25°C, oraz wytrzymatosc
na ruchy w podtozu lub oddzialywanie utrzymujgcego sie na powierzchni lodu,

Wiaknina poliestrowa / gramatura [g/m?] - 250

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilo$¢) [g/m?] — SBS 3000

Temperatura famliwosci / mieknienia [°C] = -25 /+100

Sita zrywajgca / wydiuzenie [N/5cm/[%] — (1050/850)/160

Grubo$¢ [mm] - 5,2+ 0,2

Posypka gruboziarnista

2.2. Obrébki blacharskie.

Blacha cynkowo - tytanowa w PN — EN 612, EN 1624. _

Proponuje sie zastosowanie blachy o grubosci rdzenia stalowego: 0,65mm. Jest to blacha
cynkowo — tytanowa (ptaska), naturalna o kolorze srebrzystoszarym. Blacha taka nie wymaga
konserwacji — pod wplywem czynnikéw atmosferycznych, poniewaz samoczynnie tworzy sie
warstwa ochronna. Charakteryzuje sie duzg plastycznoscig umozliwiajaca tatwe formowanie,
trwatoscig ponad 100 lat oraz fatwym lutowaniem.

Szerokosci arkusza — 1000mm

Dtugosci arkusza — 2000, 3000mm

Masa1m? —4,0kg

2.3. Systemy rynnowe,

Nalezy zastosowa¢ system rynnowy z PVC.
Zastosowane profile:
- Rynny 120,
- Rury spustowe 5160,
Rynny i rury w kolorze popielatym. Sposéb taczenia — ztgczki na weisk.
Wszystkie dodatkowe elementy montazowe rynien i rur spustowych nalezy przyjmowac zgodnie z
ofertg systemowa producenta.

Sprzet.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu: miotek dekarski, wkretarka
akumulatorowa, nozyce reczne, palnik oraz nitownica

Transport.

Wag punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST

Wykonanie rohot.

5.1. lzolacje papowe

Uktadanie papy wierzchniego krycia, odbywa sie zgodnie ze spadkiem dachu. Zaktady w
warstwie nawierzchniowej nalezy wykonaé z przesunieciem w stosunku do zaktadow warstwy
podktadowej. Zakiady w obu warstwach powinny mie¢ szeroko$¢ 8cm podiuznie, a zaktady
poprzeczne powinny mie¢ szerokos¢ 15cm. Wszystkie powierzchnie metalowe powinny byé
doktadnie oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacja
pokrycia. Zakitady pap tgczy sie lepikiem asfaltowym. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy
podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5mm. Szerokosé¢ zakiadéw papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w
kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych mozna prowadzic w
temperaturze nie nizszej niz 0°C; nie nalezy wykonywac¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Pape uktada¢ pasami réwnoleglymi do okapu i zgrzewac do podioza na catej powierzchni.
Przed utozeniem papy nalezy ja rozwingé w migjscu, w kiérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakiadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu, zwing¢ ja z
dwodch koncow do $rodka. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej pasie papy, (z ktorym
lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem i wtopi¢ posypke na catej szerokosci
zaktadu szpachelka. Pape podktadowa przy okapach zakoriczyé ok. 5 cm przed krawedzig
zagiecia obrébki blacharskiej pasa okapowego. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyplyw nie
pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakiad watkiem z silikonowg rolka.
Pape nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami producenta papy.
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Polaczenie pokrycia papowego z murem lub innymi wystajacymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwic wyeliminowanie wptywu odksztatcen
dachu na tynk. Wszystkie obrobki muszg by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
pokrycia

Mocowanie pap termozgrzewalnych do podtoza
Papy nalezy mocowaé do podioza za pomocg tgcznikéw mechanicznych. W miejscu tgczenia
dwéch pasow papy nalezy dodatkowo stosowac tgczniki mechaniczne w ilosci 4szt./m?.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Robaty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rabét nie wolno wykonywac na padtozach oblodzonych.
Zabezpieczenia dachowe (obrébki) przy kominach, murach, wywietrzakach powinny by¢
wykonane z blachy powlekanej w kolorze brgzowym.

Przy kominach i murach arkusze zabezpieczen powinny byc¢ tgczone miedzy sobg iz
blaszanym pokryciem potaci dachowej na rabki lezgce podwajnie.

Umocowanie zabezpieczen do murdw ze spoinami powinno by¢ wykonane w sposéb
nastepujgcy: przy murach z ,wydrami" gorny brzeg czesci pionowej zabezpieczenia
(kotnierza) powinien byé zagiety na szerokosé 10 do 15 mm i przymocowany do muru
haczykami; odlegtos¢ pomiedzy haczykami nie powinna by¢ wigksza niz 40cm: czesé pionowa
zabezpieczenia powinna dochodzi¢ do gérnej krawedzi ‘wydr"; odlegtos¢ od potaci dachowej
do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna wynesi¢ nie mnigj niz 15cm.

Przy murach bez ,wydr" gérna krawedz czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza) powinna
sie znajdowac nad potacig, dachowg 15 do 30 cm i powinna by¢ docisnieta paskiem blachy o
szerokoéci 8 do 9 cm, przymocowana do muru haczykami, whbitymi w spoiny; odlegto$é
pomiedzy haczykami 30 do 40cm. Szczelina miedzy brzegiem blachy a murem powinna by¢
wypetniona kitem trwale plastycznym.

Zabezpieczenia przy kaminach od strony kalenicy powinny by¢ wykonane w postaci obojow
umozliwiajgcych odptyw wody spoza komindw.

Whytazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i
polaczonymi z potacig dachows jak arkusze przy kominach.

Rynny:

Rynny powinny byé wykonane z blachy tytan.-cynk. powlekanej o gr. 0,6 do 0.7 cm

Rynny dachowe pétokragte o sr.10cm, wiszgce, taczone sa ztaczka, ktora jest wyposazona w
uszczelke — potgczenie to nie wymaga ani klejenia ani dodatkowego uszczelnienia. Klamra
zakiadana jest na dwie rynny, pomiedzy, ktdérymi nalezy zostawi¢ odstep okoto 5mm.
Dylatacja pozwoli unikngé wypaczania sie rynny na wskutek rozszerzalnosci termicznej.
Klamre nalezy zapigé a nastepnie zagia¢ metalowy jezyczek, ktéry uniemozliwi rozpiecie
potaczenia.

Denka rynny powinny by¢ wykonane z blachy o ksztaicie odpowiadajgcym przekrojowi rynny.
Kazde zatamanie rynny powinno byé oparte na uchwytach rynnowych, a naroze o kacie
mniejszym niz 120st. - usztywnione.

Uchwyty do rynien nalezy mocowaé gwozdziami blacharskimi w odstepach nie wiekszych niz
50cm do desek okapowych. Uchwyty powinny byé wpuszczone w podioze na gigbokosc
réwng grubosci uchwytu.

Rury spustowe:

Rury spustowe z blachy tytan.-cynk. o srednicy 12cm

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow rur spustowych potgczonych
w odcinek zapewniajgcy odprowadzenie wody z rynny do gruntu. taczenie rur odbywa sie sg
za pomoca specjalnej ztgczki, skierowanej czescig kotnierzowa do dotu. W kotnierzu nalezy
pozostawi¢ okoto 10mm luzu niezbednego ze wzgledu na rozszerzalnosé termiczng rur.
Bezposrednio pod zigczkg musi byé zamontowany uchwyt Rury spustowe powinny by¢
umocowane w sposob trwaty poprzez uchwyt zamocowany w $cianie rozstaw uchwytéw nie
moze by¢ wiekszy niz dwa metry. Rury spustowe nalezy wprowadzi¢ do rur kanalizacyjnych
na glebokosé kielicha. W takim przypadku na dolnym odcinku rury spustowej nalezy
zamocowac czyszczak posiadajgcy wewnatrz kratke, na ktorej zbierajg sie zanieczyszczenia z
rynny, ewentualnie bezposrednio z kanalizacjg za pomocg uniwersalnego wpustu
deszczowego.
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6. Kontrola jakosci.

6.1

8.1.

8.2.

. Materialy izolacyjne.

a) Wymagana jakosé materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosc z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworey.

d) W przypadku zastrzezen, co do zgodnoéci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

e) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych narm.

f) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

g) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robét.

Jednostkami ocbmiaru sa:

= jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

= |losc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.

Odbiér podtoza

Badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni
padtoza (szlichty cementowej) nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o diugosci 3 m
lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm w kierunku prostopadiym i 10mm w kierunku réwnolegtym
do pochylenia dachu

Odbior robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robadt, do ktérych dostep péznigj jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

= podioza (szlichty cementowej),

= jakosci zastosowanych materiatéw,

= dokiadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

= dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie adbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe
do odbioru robét pokrywezych stanowig nastepujgce dokumenty:

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych

warstw lub fragmentdw pokrycia,

= zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

s protokoly odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiodr pokrycia z papy powinien obejmowac:
= sprawdzenie przyklejenia papy do ocieplenia
= sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzié przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad
migjscem przyklejenia papy,
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= sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100
m2. Dokladnoé¢ pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidlowasci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub cian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien, ;
sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami, |
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

= = = a N

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9. - Placi sie
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacii technicznej oraz

przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane].

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowaneg; |

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudows windy
Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
45262300-4 | ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich wystepujacych przy zadaniu: Przebudowa czesci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie betonu w elementach konstrukeyjnych. W projekcie przewidziano wykonanie
nastepujgcych robdt betonowych:
= Podkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu B10
»  Fundamenty zelbetowe pod szyb windowy - Wykonanie plyty dennej oraz scian
zelbetowych szybu windowego z wykarzystaniem pompy do betonu wodoszczelnego B25
W8
Wykananie faw fundamentowych pod wiatrotapem
Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych
Trzpienie zelbetowe szybu windowego
Wience i nadproza monolityczne szybu
Zelbetowe plyty stropowe ptaskie gr.15cm
Wykonanie stropu gestozebtowego Teriva nad wiatrotapem

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST .

2. Materialy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement

2.1.1.1. Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy

PN-B30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

2.1.1.2. Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra

Komunikaciji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

s Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60% |
= Zawarto$é glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

= Zawartosé alkaliéow do 0,6%
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= Zawarto¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% -
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) Domieszki:

= Sikament 400/30

s Addiment BV 3M

Pielegnacja utozonego betonu: Addiment NB1 — zabezpieczenie powlokowe przed

odparowaniem wody

Szczeliny dylatacyjne wypetniamy kitem poliuretanowym: Sikaflex PRO 3 WF0%.

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe wg PN76/P- 79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

= oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony | cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu,
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonaé tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
= oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997
= oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 |
PN-EN 196-6:1997
= gprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

2.1.1.7. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

= dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i scianach)

s dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontrali objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku
lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz
klamry na zewnetrznych $cianach)

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajgce cement przed éciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

10 dniw przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

Po uptywie okresu trwatoéci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo,

2.1.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-
B-06712/A1:1997 z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

s skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

= ksztaftu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

= zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

s zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic¢
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statodci zawartosci frakcji
0-2 mm.

2.1.3. Strop Terriva 4.01
Strop wiatrotapu zaprojektowano jako gestozebrowy Teriva 4,0/1. Strop nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta

3. Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywac
wytgcznie w proporcjach wagowych.

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

llogé "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznegj rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy
temperaturze otoczenia + 30°C

5. Wykonanie robét.

5.1. Zalecenia ogolne.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i
PN-63/B-0625|. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1. Dozowanie skiadnikow:
Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo z doktadnoscia:
- 2% - przy dozowaniu cementu i wody
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3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizagji.
Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa,

Mieszanie skladnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wyigcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$é rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o gruboéci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na glebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednia i przytrzymywacé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagigbienia
butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegloéé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ dodwiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow
powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
usuniecie z pawierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
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obfite zwilzenie wodg i narzucenie Kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpoérednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukgeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesdniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 2061:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie wynikéw badarn
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkgcji. W planie kontrali powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i ninigjszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywacé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni,

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnigj podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgeymi odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie
pézniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowsg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania adnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN- EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.4.2. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukeji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

5.5.1. Rownos¢é powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszeti ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany, rédwnosé gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajgce nieréwno$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymaé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawsg i lekko
wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykaonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru s3:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

Odbior robot.

8.1

8.2.

. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 0 Wymagania ogoélne.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

= prawidtowos$ci wymiarow elementu zgodnie z projektem,

= prawidtowosci potozenia elementu w obiekcie

= jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia , jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen,

= lgczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 % catkowitej powierzchni
danego elementu,

= stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg cementowa,

= zbrojenie gldwne nie moze by¢ odstoniete

Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogdlne” pkt9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych wp. 7.

C

eny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegoéinych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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1.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowsa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krofoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262300-4 | ROBOTY ZBROJARSKIE

Wstep.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zbrojarskich wystepujacych przy zadaniu: Przebudowa czesci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.3.

Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwigzanych z:
— Przygotowaniem zbrojenia elementéw zelbetowych — fundamentdw i szybu windowego
— Montazem zbrojenia w fundamentach i szybie windowym
— Zbrojeniem stupdw
— Zbrojeniem stropu nad wiatrotapem
— Przygotowaniem zbrojenia wiericow, trzpieni zelbetowych, nadprozy i wylewek
— Montaz zbrojenia wiericow, trzpieni nadprozy i wylewek
— Zbrojenie plyty szybu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

—  procedura — dokument zapewniajgcy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdline operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentagji technicznej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych robét zbrojarskich.

0Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczagce robét podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,\WWymagania ogdine”.

Materialy.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/5-
10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Materialy do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy stosowad
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i rysunkami.

Zastosowany asortyment stali:

= Stal A-| — St3S wg PN-93/H-84023
= Stal A-lll = 34GS wg PN-93/H-84023

Sprzet

Przygotowanie zbrojenia ma sie odbywac przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen (gietarki,
prostownice do pretdw stalowych, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowigcych wyposazenie
zbrojarni. Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancie i instrukcje obstugi oraz
spetnia¢ wymagania BHP. Sprzet uzywany do przygotowania i montazu zbrojenia musi byé
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zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone,

Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST 00.00. “Wymagania

ogdlne”.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywaé
sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Wykonanie roboét

5.1. Warunki ogéine wykonania robét

0Ogélne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.

Whykonanie robét powinno byé jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie

przez Inspektora nadzoru.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN
91/S 10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretéw.

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie.

Rozumie sie, ze zanieczyszczenia powstaly w okresie od przyjecia stali na budowie do jej

whbudowania. Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscié preparatami

rozpuszczajgcymi ttuszcz. Stal narazona na choéhy chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodkg. Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami

drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe] akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

5.2.3. Prostowanie

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow,

prostowarek i wciggarek.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane

jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1.0 cm.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgieé.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza

tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretow (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica Kat odgigcia
preta [mm)] 45° 90° 135° 180°
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
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5.2.5. Odgiecia pretéw i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
nr 1 (PN-91/5-10042)

Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica preta | Stal Zebrowana
zaginanego MM | Rak<400 MPa | 400<Rak <500 MPa | Rak> 500 MPa

D<10 do=3d d0o=4d d0 = 4d
10<d<20 do=4d d0=5d d0 = 5d
20<d<28 d0 = 6d do=7d do=28d

D>28 d0 =8d - ~

d- oznacza $rednice preta

Minimalna odlegto$é od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozyc spoine
wynosi 10 d. na zimno, na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretéw srednicy d < 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Wewnetrzna $rednica odgig cia pretdw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

= 5d dla stali klasy A-l

= 10d dla stali klasy A-Il i A-lll

W miejscach zagieé i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagiecia ulegajg

jednoczeé nie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagigcia
réwng, co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montaz owych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw
(odgiec) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate
podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogo6lne

Wymaga sie nastepujgcej klasy stali: A-1i A-lll, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla
elementéw nos nych. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw
wzgledem siebie i wzgle dem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna whudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi § rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stongj wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed
betonowaniem.

Moz liwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej §rednicy niz przewidziane w projekcie
oraz zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora
nadzoru.

Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byé odgiete do §rodka betonowanego elementu.
Minimalna grubosc otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

s @ Cmin>0 jezeli dg,32 mm

= @ Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru i odbidr
wpisany do dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$é
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Szkielety zbrojenia powinny byc, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwaéjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy
nie mnigjszej niz 0,6mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozcigé i odgiac.
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Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela nr 3. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazujg nastepujace

wy

tyczne:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczaé 3% roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac
3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac 25
mm

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekraczac 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogéinej
ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie miedzy pretami glownymi w siatce nie
powinny przekraczac 5 cm

roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm
(L — dtugosc¢ preta wg projektu) daL>6.0m 30 mm
L . __— daL<0.5m 10 mm
o o e iy S AOPOIZENG | 05 m <L <1.5m 15 mm
gow pro) dlaL>1.5m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . dlah<05m 10 mm
odchylenie plusawe (n—jest calkowita dia0.5m<h < 1.5m 15 mm
g 4 dah>15m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi réwnolegtymi 2 : ggg m 150nr1nrpn
pretami (a — jest odlegtoscig projektowang a< 0' 40m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) s 0‘ Al'm 30 i
odchylenia w relacji do grubosci lub szerckosci be< 0,25 . 10

: . = b<0.50 m. 15 mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza b4 5 I 20.mm
catkowitg grubos¢ lub szerokosc elementu) b> 1' 5 m. a0-mm

5.3.2. Montowanie zbrojenia
t.gczenie pretéw za pomoca spawania
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretéw:
= czotowe, elektryczne, oporowe,
s nakitadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
» naktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
= zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
= zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
t gczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretow o
$rednicy do 12mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1.5 mm. po
zakonczeniu procesu
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W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami.

Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem

zewnetrznych ogledzinach potgczer wykonanych przy ustawianiu zbrojenia

sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu

dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ warto$ci z tabeli 3.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych.
Wielkosci obmiarowe robét zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
zbrojarskich

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane,
Podstawg odbioru robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu sa:
= pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykaonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektows i ST,
" inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét

8.3.2. Zakres robot
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okresélajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbiér konncowy
Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien podlegac sprawdzeniu:
= zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektows,
= zgodnoé&ci z dokumentacig projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
= rozstawu strzemion,
= prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i diugosci zakotwien pretéw,
= zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,\Wymagania ogéine”.

Podstawa platnosci

Cena wykonania 1t zbrojenia obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatuy,
czyszczenie i przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia

testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

Przepisy zwigzane

Normy:

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu
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PN-84/H-9300

PN-80.H-04310.

PN-78/H-04408.

PN-91/S-10042.

PN-91/5-10041.

Inne

Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

Praba statyczna rozciggania metali.

Technologiczna proba zginania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". \Warszawa 1992.
Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania.
Wyd. Norm. Warszawa 1992.

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591, Stal zbrojeniowa zebrowana
gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDIM Warszawa 1992.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2
i 34GS o uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262500-6 | ROBOTY MUROWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych wystepujacych przy zadaniu:
Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
= Wymurowanie muréw fundamentowych z bloczkéw betonowych
= Wymurowanie $cian wiatrolapu z cegly peilnej na zaprawie cementowo-wapiennej
= Wykonanie muréw szybu windowego z betonu komorkowego klasy 600 gr. 24cm na
zaprawie klejowej oraz $ciany ostonowej i §cian wewnetrznych z betonu komérkowego
klasy 500
= \Wykucie otwordw w istniejacych scianach
= uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw
= Osadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokumentacjg projektowa, SST.

2. Materialy.

2.1

2.2

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana peina klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Cegla budowlana peina powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowej.
Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatosc na sciskanie 15 MPa.
Wspétczynnik przewodnoéci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.
Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.
QOdpornosé na uderzenie powinna byé taka, aby cegta upuszczona z wysokoséci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia sie na kawalki; moze natomiast wystagpi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
llosé cegiel nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
= 2 na 15 sprawdzanych cegiet
= 3 na 25 sprawdzanych cegiet
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5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.3. Bloczki z betonu komérkowego klasy 500 i 600

2.31.

23.2.

Gestosé objetosciowa i wytrzymalosé na sciskanie

Charakterystyczng cechg betonu komorkowego jest mata gestos¢ objetosciowa, ktora
zwieksza izolacyjnos¢ tego materiatu.

W zaleznosci od sredniej gestosci objetosciowej w stanie suchym wyréznia sie nastepujace
odmiany betonu komorkowego:

ODMIANA
400 500 | 600 | 700

Marka
(rednia wytrzymatos¢ na sciskanie w 2,8 3,6 46 5/5
stanie suchym w MPa)

Beton komadrkowy w zaleznosci od swojej odmiany i marki moze by¢ stosowany jako
materiat na sciany konstrukcyjne, nosne oraz jako materiat wypetniajacy w konstrukcjach
szkieletowych.

Izolacyjnosé cieplna
Miarg izolacyjnosci cieplnej betonu komérkowego, jak kazdego materiatu jest wspdétczynnik
przewodzenia ciepta A.

Wartos¢ A=(W/mK) betonu komérkowego w warunkach suchych*
ODMIANA 400 500 600 700
A=(W/mK) 0/095 0,119 0,133 0,149

Wartos¢ LAMBDA=(W/mK) betonu komérkowego wg PN-EN ISO
6946:1999 w warunkach sredniowilgotnosciowych

ODMIANA 500 600 700
A=(WImK) 0,17 0/21 0/25

O izolacyjnosci cieplnej oprocz wiasciwosci samego materiatu decyduje sposob
wznoszenia scian. Dzieki znakomitgj tolerancji wymiarowej bloczkéw profilowanych na
pioro i wpust, do murowania $cian uzywa sie klejowej zaprawy murarskiej do cienkich
spoin. Taki sposdb murowania zapewnia utrzymanie milimetrowej spoiny taczacej
poszczegdlne elementy. Powoduje to, ze obraz $ciany jest jednorodny termicznie. Element
pidra i wpustu powoduje, ze unika sie wykonywania spoiny pionowe;.

2.3.3.0dpornos¢ ogniowa

2.3.4. Wilgotnosé

beton komdrkowy jest niepalgcym sie materiatem, wykazujgcym wysoka odpornoécé
ogniows.

Klasyfikacja ogniowa w zaleznosci od grubosci sciany i czasu trwania proby ogniowe;.

GRUBOSC SCIANY | (min.)
12 120
18 240
24 240
30 240
36 240

Duza ilos¢ niewielkich, zamknietych poréw w betonie komérkowym powoduje niskg
absorpcje wody i hieznaczne zasysanie kapilarne wody. Dzieki temu beton komérkowy ma
bardzo dobre wiasciwosci wilgotnosciowe.
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2.3.5.

Przebudowa cze$ci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Mrozoodpornosé
beton komaorkowy jest odporny na zagrozenia mrozowe i nie ulega destrukcji pod wptywem
zamrozen.

2.3.6. Akustycznosé
Odmiana Gestosé Wartosci jednoliczbowych wskaznikdéw Rairi Razrw dB, w
betonu komor- | obliczeniowa zaleznosci od grubosci $ciany w mm
kowego (kg/m?)
Rair - $ciana wewnetrzna Razr-§ciana zewnetrzna
60| 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360
400 400 - | 34 | 38 | 41 | 44 | 46 | - | 33 | 35 | 38 | 40 | 42
500 500 31| 36 | 41 | 44 | 46 | 48 |30| 34 | 37 | 40 | 43 | 45
600 600 33| 38 | 43 | 46 | 48 | 50 | 32| 35 | 39 | 42 | 45 | 47
700 700 35| 40 | 44 | 48 | B0 | 51 | 33| 36 | 41 | 44 | 46 | 48

Wartosci wskaznikéow izolacyjnosci akustycznej $cian wewnetrznych i zewnetrznych z bloczkéw faczonych na cienkie spoiny.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.8.

2.3.10.

Obrébka na budowie
Ogromna zaletg jest tatwosc¢ obrébki elementéw z betonu komdrkowego.

Zdrowotnosé

beton komdrkowy wykazuje catkowitg odpornosé na dziatanie pleéni i bakterii. Beton
komorkowy produkowany wytacznie z naturalnych surowecéw: wapieni, piasku i wody, dzieki
czemu jest materialem ekologicznym.

Beton komaorkowy jest réwniez materiatem przyczyniajgcym sie do tworzenia korzystnego
dla zdrowia mikroklimatu, poprzez wysokg akumulacje ciepta, oraz doskonata
paroprzepuszczalnos¢ zapewniajagca "oddychanie" scian.

Asortyment elementéw sciennych

W zaleznosci od masy betonu komaérkowego rozrédznia sie nastepujgce odmiany bloczkow i
ptytek: M400, M500, M800 i M700

Bloczki i ptytki moga by¢ stosowane do wznoszenia scian wewnetrznych i zewnetrznych na
wysokosci ponad izolacjg wodoszczelng, oddzielajgcs je od fundamentow lub $cian
piwnicznych, w pomieszczeniach o stalej wilgotnosci powietrza powyzej 75%. taczenie
bloczkéw i plyt moze odbywaé sie przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej lub
zaprawy klejowej.

Sktadowanie bloczkow i plytek powinno sie odbywac w stosach, na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu.

Liczba warstw w stosie nie powinna przekraczac 8-przy wysokosci warstwy 24cm i 6cm =
przy wysokosci warstwy 49cm

Wymiary w mm
Diugosé Wysokosé Gruboéé
590 240 360
590 240 300
590 240 240
590 240 180
590 240 120
590 240 80
590 240 60

Bloczki i ptytki przed wbudowaniem powinny byé sezonowane minimum 3 miesigce.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
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2.3.11,

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 : 6
1 ! 1 > 7
1 - 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 Z 1 : 6
1 : 1 i 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek:
1 : 0,3 - 4
1 : 0,5 : 45

= Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

= Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowacé wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do klejenia bloczkéw z betonu komadrkowego mozna stosowaé klejowa zaprawe murarska
do cienkich spoin np. Solbet

Wiaéciwosci:

Zaprawa jest suchg mieszankg cementu, wapna, kruszywa i srodkow modyfikujacych,
posiada tatwo$¢ naktadania oraz duzg przyczepnosc do podioza z gazobetonu, silikatu lub
cegly; jest mrozo - i wodoodparna, mozna jg stosowaé na zewnatrz i wewnatrz budynku,
niewielka grubos¢ spoiny(1-3mm) powoduije, ze obraz $ciany jest jednorodny termicznie.

Przygotowanie klejowej zaprawy murarskiej:
Nalezy przygotowac 6-7 litréw wody, do ktérej nalezy wsypac zawartos¢ worka ( 25kg), a

nastepnie przy pomocy wiertarki z mieszadtem lub recznie urobi¢ do momentu uzyskania
odpowiedniej konsystencji. Tak przygotowang mieszanke nalezy zuzy¢ w ciggu 4 godzin.

Sposéb uzycia:

Przygotowang zaprawe naklada sie na powierzchnie poziomg i pionowag bloczkéw lub
cegiet za pomoca zabkowanej kielni, ktéra pozwala réwnomiernie rozprowadzi¢ zaprawe na
wymagang grubo$¢. Aby zachowac obraz $ciany jednorodny termicznie grubosc spoiny
powinna wynosi¢ do 3mm.W przypadku tgczenia na pidro i wpust spoiny pionowe nie
wystepuija.

Dane techniczne:

- proporcje suchej mieszanki do wody: na 1kg mieszanki 0,24-0,28 | wody

- temperatura podioza: +5 - +25°C

- temperatura przygotowania zaprawy: +5 - +25°C

- wytrzymatos¢ na sciskanie: min. 5 MPa

- wytrzymato$é na zginanie: min. 2 MPa

- ZUZycie zaprawy: $rednio zuzywa sie okofo 1,5kg kleju na 1m? muru
o gr. 24cm przy 1mm grubosci spoiny

- przydatnoséé do uzycia : 6 miesiecy od daty produkgji
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materiaty i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne., Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosié mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych nigjednoczesénie nalezy stosowac strzgpia zazebione kornicowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wadzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednaczesnie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga byé wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych:

= 12 mmw spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$c¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

= 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzgpia zazebione boczne.

5.2. Mur z betonu komérkowego
5.2.1. Wilgotnosé bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna przekraczac 20%.

5.2.2. Sciany z bloczkéw nalezy murowac na zaprawach lekkich, klejowych (Zaprawa murarska
do cienkich spoin) lub takze na zaprawie cem —wap.
Bloczki nalezy uktadac¢ z zachowaniem zasad normalnego wiazania na petne spainy
gr.15mm-spoiny poziome i 10mm spoiny pionowe — w przypadku zapraw tradycyjnych.
Przy zastosowaniu zaprawy klejowej typu np. Solbet spoiny powinny mie¢ grubos¢ do
3mm.
Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich diugosci. Sciany podiuzne i poprzeczne powinny
by¢ wnoszone jednoczes$nie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem. Narozniki
muru z gazobetonu nalezy wykonywac wg zasad wigzania pospolitego stosujgc na
przemian przenikanie sie poszczegolnych warstw obu $cian. Te samg zasadg nalezy
stosowaé przy wigzaniu $cian poprzecznych o gr. wiekszej od 6cm, ze $cianami
zewnetrznymi.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

W tym samym murze nalezy stosowa¢ bloczki jednakowej odmiany. W tym samym murze
nie nalezy stosowaé réznych materiatéw konstrukcyjnych np. bloczkéw gazobetonowych i
zuzlobetonowych.

W murach no$nych z gazobetonu nie nalezy wykuwac pionowych i poziomych bruzd i
wnek. Wyjatek stanowig bruzdy do igielitowych przewodéw instalacji elektrycznej, wycinane
za pomocg specjalnych skrobaczek lub frezowania.

Szerokosé wierica zelbetowego na $cianie zewnetrznej z bloczkéw gazobetonowych
powinna wynosi¢ minimum 18cm; wierice od strony zewnetrznej powinny by¢ ocieplone
ptytkami z gazobetonu lub styrapianu.

Nadproza nalezy uktadaé na warstwie betonu gr.10mm lub na 3 warstwach cegly peinej na
zaprawie c/w; nie zaleca sie wykonywania $cian w deskowaniach na budowie.

Pod otworami akiennymi w kazdej warstwie zaprawy pomiedzy pustakami nalezy uktadac
pret stalowy @4,5 wychodzacy 30 poza krawedz otworu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie,

wymiaréw i ksztattu cegly,

liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozuy).

6.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac je] marke i
konsystencje w sposab podany w obowigzujgcej normie. Wyniki adbioréw materiatow i wyrobow
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg tabeli:

Lp. Rodzaj odchyiek Dopuszczalne odchyiki mm

mury spoinowane  Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dlugosci 3 6

- na catej powierzchni 10 20

Qdchylenia od pionu:

-na wysokosci 1 metra 3 6

- na wysokosci kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

-na 1 m diugosci 1 2

- na calej diugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:

- na 1 metr diugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 20

QOdchylenia wymiaréw otwordw w swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3

wysoko$e +15, -1 #15, -10

ponad 100 cm szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokose +15, -10 +15, -10
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7.

8.

10.

Przebudowa czeéci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Obmiar rohét

Jednostkami obmiaru sa;
= jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .
= |los¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robét.

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic nastepujgce
dokumenty:
= dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatdéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9. - Piaci sie

za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz

przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym

Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000: 1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 \Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy” Dokumentacja

architektoniczna i branzowa.
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Przebudowa czesci budynku $SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb: Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45321000-3 ! IZOLACJE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji w celu realizacji przedsiewziecia: Przebudowa czesci budynku SDS
wraz z dobudowag windy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej i przeciwogniowej w
oblektach objetych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne dna szybu windowego z papy hydroizolacyjnej spajajacej sie pod
wplywem wilgoci np. Voltex

Izolacje fundamentéw - przeciwwilgociowe powtokowe, bitumiczne, pionowe wykonane na
zimno z emulsji asfaltowej

Przerwa dylatacyjna z ptyt styropianowych gr.10cm

Izolacje szczelin dylatacyjnych pionowych kitem

Izolacja termiczna stropodachu windy i wiatrotapu

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej

Izolacje termiczne $cian zewnetrznych szybu windowego i $cian wiatrotapu z ptyt
styropianowych i polistyrenu (dla scian fundamentowych)

Izolacja szybu windowego membrang hydroizolacyjng

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. Materialy.

2.1. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych.

211

21.3.
2.1.4.

Pozioma izolacja muréw fundamentowych w postaci 2 warstw papy na lepiku.
Nalezy zastosowac pape o nastepujacych parametrach technicznych:

= Osnowal/gramatura [g/m?] — tektura/333

= Masa bitumiczna (modyfikacja/ilos¢) [g/m?] — oksydowanie/300

= Sita zrywajgca/wydiuzenie [N/5cm]/[%] = 150/2

" Grubo$é/masa 1m?2 [mm)/[kg] — 1,5/0,7

. Lepik asfaltowy na zimno do klejenia papy na murach

Lepik powinien charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
= Schniecie powtoki w temperaturze +20°C [h] — maks. 6-10

s Zuzycie: 0,75 =1,11/m?

= QOpakowania: 10, 30, 50kg

Abizol — ogdlnie stosowany srodek do izolacji pionowej murow fundamentowych.

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa stropodachu — SST — Pokrycia dachowe
(Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia)
Zalecane parametry papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Widknina poliestrowa / gramatura [g/m?] - 200

Masa bitumiczna (modyfikacja/ilos¢) [g/m?] — SBS 3000
Temperatura tamliwosci / mieknienia [°C] - -25 /+100
Sita zrywajaca / wydtuzenie [N/5cm/[%] — (750/700)/40
Grubos¢ [mm] — 5,2+ 0,2

2.1.5. Membrana hydroizolacyjna np. ,,Voltex DS”

Bentonitowa mata hydroizolacyjna, powstalg z zespolenia trzech komponentéw: warstwy min.
48 kg/m? granulatu bentonitowego CETCO, tkaniny i widkniny polipropylenowei.
Zespolenie w jednorodny wyrdb zapewnia proces igtowania, polegajacy na zaczepianiu
specjalnymi igtami widkien ze spodniej widkniny i przecigganiu ich przez warstwe bentonitu
poza tkaning, przez co osigga sie wzajemne powigzanie geotekstyliow oraz zamknigciei
cisniecie bentonitu. DS to wersja laminowana od strony geowtékniny membrang polimerowa.

Parametry techniczne::

o Zdolnos¢ do samouszczelnienia (gwarantuje eliminacje drobnych nieszczelnosci
powstatych na etapie instalacji lub eksploatacii)

o |zolacja przeciwwodna typu ciezkiego — do 70 m stupa wody.

e Zakres prac przygotowawczych podioza ograniczony do minimum. W niektérych
przypadkach przygotowanie (np. poza zmyciem) nie jest wymagane.

s Moze byé stosowany na wilgotne podioza.

e Nie wystepujg przerwy technologiczne, zwigzane np. z czasem wigzania podioza.

e Czytelne oznakowanie zakladdéw pozwala na prosta i szybkg instalacje bez potrzeby
zatrudniania specjalistycznego zespolu instalacyjnego oraz sprzetu. Na powierzchniach
poziomych jest po prostu ukladany, nie ma potrzeby zgrzewania produktu.

e Nie stosuje sie zadnych warstw podktadowych i achronnych.

o Mozliwosé montazu na $wiezym betonie bez stosowania powlok gruntujacych czy warstw
samoprzylepnych

e Moze byé montowany wewnatrz szalunku lub do statej obudowy wykopu. Istnieje
mozliwo$é ukladania maty bezposrednio na zageszczonej warstwie podsypkiz
pominieciem warstwy chudego betonu.

Trwaloéé nieograniczona w czasie.
Mozna jg uktadac przy ucigzliwych warunkach atmosferycznych (deszcze), réwniez zima.

e dostarczany w rolkach o wymiarach:

1,15 m x 5 mb,
2,5mx 10 lub 20 mb,
5mx 10 lub 20 mb.

2.2. Materialy do izolacji termicznych.

2.2.1. Styropian — plyty gr. 10cm i 15cm (EPS 70-040) — ocieplenie scian
Styropian odmiany G -T samogasnacy. Do ocieplenia scian zewngtrznych. Gestosc
min. 25 kg/m3.

Wymagania.
= Plyty styropianowe powinny posiadaé barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych,
= Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i migjscowych uszkodzer:
- dla piyt o grubosci ponizej 30 mm - o giebokosci do 4 mm,
- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej
dopuszczalnej wady 10 cm?.
e Wymiary:
- dlugosé - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchylki +0,5%
- szerokosé -1200, 1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
- grubosé - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki +0,5%

2.2.2. Ocieplenie zewngtrzne muréw — systemowe np. Atlas Stopter
Do wykonania ocieplenia §cian zewnetrznych wg tego sytemu nalezy uzyé nastepujgcych
materiatow.
= Zaprawa mocujgca np.: Atlas Stopter P
= Termoizolacja: piyty styropianowe
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

» \Warstwa zbrojona: Siatka z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie np. ATLAS

STOPTER K-20

= Podktad pod tynk np.: ATLAS CERPLAST

= Wyprawa tynkarska np.: Tynk akrylowy ATLAS CERMIT N lub R

Do wykonywania ocieplenia $cian zewnetrznych mozna stosowaé innych systemow, o

zblizonych badz takich samych parametrach technicznych uzytych materiatéw:

Dane techniczne materiatéw na przyktadzie systemu Atlas Stopter:

= Zaprawa mocujgca Atlas Stopter K-20

Proporcje mieszanki

0,20-0,22] wody na 1kg mieszanki
5,00-5,501 wody na 25kg zaprawy

Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny

Czas otwarty pracy Min. 25minut
Przyczepnosé do betonu Min. 0,6MPa
Przyczepnoéé do styropianu Min. 0,1MPa

Temperatura przygotowania zaprawy

0Od +5°C do +25°C

Temperatura podfoza i otoczenia

0Od +5°C do +25°C

Odpornoéé na temperatury

0Od -20°C do +60°C

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym

Ok. 1,3kg/dm?

Min. Grubos¢ warstwy zaprawy

2mm

Max grubo$¢ warstwy zaprawy

5mm

Zuzycie; przyklejanie piyt styropianowych

Od 4,0 do 5,0kg/m?®

Whykonanie warstwy zbrojonej

Qd 3,0 do 3,5kg/m?®

= Plyty styropianowe wq. 2.2.1.

= Siatka zbrojgca: Siatka z widkna szklanego po kapieli akrylowej do wykonania

warstwy zbrojonej w systemach ocieplen. Gramatura 145g/m?. Aprobata
Techniczna ITB AT-15-3833/99, Atest higieniczny PZH nr B-1915/95.

2.2.3. Styropian — plyty gr. 10cm (EPS 100-038) — izolacja termiczne posadzek
Styropian odmiany G -T samogasnacy. Do ocieplenia posadzek o gestosci min.

25kg/m?,
Wymagania, jak w pkt. 2.2.1.

2.2.4. Welna mineralna - izolacja akustyczna scian dzialowych

W projekcie zastosowano weine mineralng w postaci ptyt o grubosci 12cm. Do wykonania

izolacji z welny mineralnej nalezy weine w postaci zrolowanej plyty np. SUPERROCK firmy

Rockwool.

Wymagania dla wetny mineralnej w postaci ptyt

= Diugosé 1000 mm
Szerokos¢ 600mm

Klasyfikacja ogniowa A1

= Wspdiczynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/m*K

Gestosc¢ pozorna [kg/m?3]: 35

2.2.5. Welna mineralna - ocieplenie stropodachu

W projekcie zastosowano rozwigzanie systemowe np. firmy Rockwool, o schemacie:

. Strop zelbetowy
. Paraizolacja samoprzylepna

. Warstwa spadku ROCKFALL (SP)

OO WN =

7. Papa nawierzchniowa

2.2.5.1. Folia paroizolacyjna

Proponuije sie stosowanie samoprzylepnej folia paroizolacyjna do dachéw ptaskich np.
ROCKFOL SK 18234 Il firmy firmy Rockwool. Stosowana jest jako warstwa izolacji

. Ocieplenie MONROCK MAX E grub. 10 cm
. Ocieplenie HARDROCK MAX grub.5 cm

. Papa podktadowa mocowana mechanicznie

paroszczelnej, warstwa przeciwwilgociowa, warstwa poslizgowa, warstwa ochronna i jako

prowizoryczne zabezpieczenie polaci dachowych. Folia odporna na stgpanie, réwniez na
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

dachach z blachy trapezowej. Stosowana na dachach mocowanych mechanicznie i
klejonych.

2.2.5.2. Wetna mineralna - ocieplenie gr. 15cm

W projekcie zastosowano wetne mineralng w postaci plyt o grubosci 10cm i 5cm. Do
wykonania izolacji z welny mineralnej nalezy stosowac welne w postaci dwugestosciowych
plyt ze skalnej wetny do izolacji termicznej dachéw ptaskich np. HARDROCK MAX i
MONROCK MAX E, firmy Rockwool.

Dwugestoséciowe plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej dachéw ptaskich
(bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe). Produkt jest trwaty, niepalny, nie kruszy
sie i nie odksztalca, jest wyjgtkowo adporny na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych. Ma najlepsze parametry w zakresie wytrzymatosci na rozcigganie i
sciskanie. Jest zalecany do dachow, ktérym postawiono specjalne wymagania, na przykiad
codzienng konserwacje urzgdzen na dachu czy planowane wprowadzanie obcigzen
punktowych od podstaw montazowych ustawianych bezposrednio na termoizolacji od np.
instalacji solarnych czy tez kanatéw wentylacyjnych.

Wymagania dla welny mineralnej w postaci piyt

Diugosé 2000 mm

Szerokosé 1200mm

Wspdétezynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/m*K
Klasyfikacja ogniowa A1

Odpornos¢ ogniowa REIB0

Gestosc nominalna [kN/m?): 1,7-1,55

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu: =70 kPa , dla warstwy wierzchnigj
plyty 90 kPa

= Obcigzenie punktowe przy odksztatceniu 5 mm: 2800N
= Wytrzymalosé na rozcigganie: = 10 kPa

2,2.5.3. Welna mineralna - kliny spadkowe
W projekcie, w celu uksztattowania spadkéw na projektowanych dachach ptaskich,
zastosowano system spadkow dachowych np. ROCKFALL, firmy Rockwool.

System plyt spadkowych z wetny skalnej to najlepsze rozwiazanie, ktére umozliwia
odprowadzanie wody opadowej z ptaskich dachow. Produkt jest stworzony z materiatu,
ktérego naturalne wiasciwosci zapewniajg trwato$¢ na najbardziej niedogodne warunki
atmosferyczne, dobrg izolacyjnosc i niepalnosc (najwyzsza klasa reakcji na ogieri A1). Przy
realizacji inwestycji nalezy stosowaé plyty o jednokierunkowym spadku.

Wymagania dla weiny mineralnej w postaci piyt
= Dlugosé 1200 mm
= Szerokos¢ 600mm
= Wospdiczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/m*K
= Klasyfikacja ogniowa A1

Przechowywanie.

Plyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokosé stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zakiadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilo$¢ i pieczgtke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papa).

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie roboét

5.1. lzolacje przeciwwodne
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
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Przebudowa czesci budynku $SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

materiatow bitumicznych powinna byé réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona. Podkiad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap
asfaltowych lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Powtoki bitumiczne nalezy
nakiada¢ pedzlem. Izolacje nakiada¢ warstwami tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg
ciagta powtoke przylegajaca do powierzchni podkiadu.

Nie wolno rozcienczaé materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszac go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji
podiozy szerokosé zakiadéw folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mnigjsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajgca do podioza lub
podkiadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac w
temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie
nizszej niz 15°C.

5.2. lzolacje termiczne

5.2.1.
5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
ukladaé na styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete ha miare bez ubytkow i
wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3cm.

W czasie przerw w pracy whudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

Wykonanie ocieplenia za pomoca systemu dociepleii np. Atlas Stopter

Systemy ATLAS STOPTER sg firmowymi admianami metody ,lekkiej" acieplania
budynkow, objetej instrukcjg ITB nr 334/2002 - Bez spoinowy system ocieplenia cian
zewnetrznych budynkéw". Metoda ta polega na mocowaniu do écian systemu
warstwowego, skladajacego sie z materiatu termoizolacyjnego (w postaci piyt
styropianowych), warstwy zbrojonej. Elementami mocujacymi sg zaprawa klegjgca i
dodatkowe tgczniki mechaniczne, czyli kotki plastikowe oraz dodatkowe listwy cokotowe.
Systemy ATLAS STOPTER sg klasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia, do
grubosci warstwy termoizolacji - 25 cm.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamocowania na scianie listew cokotowych
co potowe kondygnacji. Utatwia ona zachowanie poziomu przy uktadaniu pierwszej i
kolejnych warstw plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie catego systemu. Po-
winno sie jg mocowaé na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta
odlegtos¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami - drobinkami bfota - nanoszonymi
przez krople deszczu, odbijajgce sie od chodnika badz gruntu. Zamiast listew cokotowych
dopuszcza sie stosowanie paséw siatki pancernej badz dwéch warstw siatki z widkna
szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania warstwy
termoizolacyjnej. W przypadku systeméw ATLAS STOPTER stanowig jg sezonowane,
samogasnagce plyty styropianowe wediug PN-B-20130, admiany FS15 |lub FS20. Nalezy
je mocowaé poziomo, z przesunieciem (przewigzaniem) w tzw. cegietkg, zaréwno na
powierzchni éciany, jak i na narozach budynku. Grubos$é styropianu powinna byé
dobierana indywidualnie dla kazdej $ciany budynku na podstawie obliczen wspotczynnika
przenikania ciepta U i powinna zapewnia¢ spetnienie wymagan ochrony cieplnej,
okreslonych w rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Glownym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca ATLAS
STOPTER K-20 lub ATLAS STOPTER K-10. Nakiada sie JE na powierzchnie ptyty,
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowsg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

metodg ,pasmowo-punktowg". Szeroko$¢ pryzmy obwodowej, utozonej wzdiuz krawedzi
plyty, powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzchnie nalezy natozy¢
réwnomiernie 6 plackéw o érednicy 8-12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna
obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy
bezzwilocznie przytozyé do podioza i docisngé. W niektérych sytuacjach, np. w
naroznikach budynku, powyzej drugiej kondygnacji lub przy zastosowaniu styropianu o
grubosci wigkszej niz 15 cm, zaleca sie stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci
kotkéw plastikowych, w ilosci okoto 4-5 na 1m?2, Szczegétowe dane o ilosci, rodzaju,
diugosci kotkéw, a takze o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawieraé projekt
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin
od przyklejenia plyt. Glebokosc zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej Sciany
(wykonanej z materiatow petnych) powinna wynosié min. 6 cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia plyt. Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca wykonana z wtokna
szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej ATLAS STOPTER K-20. Siatka posiada
odpowiednig wytrzymato$¢é mechaniczng, charakteryzuje sie rownym i trwatym splotem i
jest odporna na alkalia. W systemach ATLAS STOPTER zalecamy stosowanie siatki z
widkna szklanego, polecanej przez firme ATLAS. Wykonanie warstwy zbrojonej
zaczynamy od przeszlifowania nieréwnosci na powierzchni przyklejonego styropianu. Na
styropian nakladamy warstwe zaprawy klejacej ATLAS STOPTER K-20 i rozprowadzamy
ja za pomoca pacy zgbkowanej. W zaprawie zatapiamy wczeéniej przygotowany,
odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong
mase, a pdzniej dokladnie zatapiamy paca zabkowana, tak by siatka byta catkowicie
niewidoczna. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciggta, tzn. kolejne pasy siatki musza
by¢ uktadane z zakiadem min. 10 cm, zas na narozach min. 15 cm. Zaktady siatki nie
moga pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Ostatnig czynnoscia jest
wygtadzenie powierzchni warstwy zbrojonej gladka pacg metalowa. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS. Dokladne wykonanie warstwy zbrojonej
jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze wzgleddw konstrukcyjnych, jak i estetycznych.

Ocieplenie stropodachu
Ocieplenie stropu wykonad z piyt z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 30cm (15cm + kliny
0-15cm). Ocieplenie uktada¢ w dwoch warstwach z przesunieciem 15cm. 3% spadek potaci
dachowej uzyskany za pomocg systemu klindw z wetny minerainej. Ze wzgledu na
wykonywanie prac na znacznej wysokosci zaleca sie stosowanie weiny mineralnej w
postaci ptyt. Plyty nalezy mocowac do podtoza za pomocg metalowych tgcznikow
mechanicznych, ze $cistym dostosowaniem ich rodzaju oraz ilosci. Kotki powinny by¢
przeznaczone do montazu termoizolacji na dachach ptaskich i winny posiada¢ zakotwienia
odpowiadajgce podiozu, w kidrym majg by¢ stosowane (beton, blacha, drewno). Liczbe
tacznikéw mechanicznych dostosowuje sie do danego obszaru dachu, tj. do
jego strefy obciazanie wiatrem.
Na dachach ptaskich, usytuowanych na budynkach do 20 m wysokosci rozréznia sie trzy
strefy obcigzenia wiatrem. Fakt ten ujeto normie DIN 1055. Sa to:

e sirefa wewnetrzna,

e strefa krawedziowa;

e strefa narozna;
Na najwieksze sily ssania wiatru narazona jest strefa narozna dachu. Mniejsze wystepujg w
strefie krawedziowej, a najmniejsze — w strefie wewnetrznej. Zakiadajac, ze taczniki
mechaniczne beda charakteryzowaly sie nosnoscia 0,6 kN (kiloniutona) nalezy uzyé
odpowiednio 9 sztuk na 1 m* w strefie naroznej, 8 sztuk na 1 m?* w strefie krawedziowej i 3
sztuki na 1 m? w strefie wewnetrzngj (Srodkowe).

Przygotowanie podioza
Przed przystgpienie do uktadania klinow nalezy odpowiednio przygotowac podioze.

Powinno byé ono czyste, suche oraz zagruntowane, gruntem akrylowym do podtozy
betonowych Na podiozu uktadac paraizolacje.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Ukiadanie piyt

Materiat uktada sie w ten sposdb, by poszczegdlne jego elementy dobrze do siebie

przylegaly. Nalezy uktadaé plyty luzem, a nastepnie dosuwac je starannie jedna do drugiej.

Poszczegdlne rzedy plyt powinny byé ukiadane mijankowo. Nastepnie ukiada sie
wierzchnig warstwe ocieplenia z ptyt HARDROCK MAX, mijankowo wzgledem warstwy
spodniej. Na zasadniczym ociepleniu uktada sie plyty ROCKFALL, na ktérych nastgpnie
nalezy utozy¢ luzem pape podkiadowa. Pape mocuje sie jednocze$nie z plytami
izolacyjnymi za pomocg tgcznikdw. Laczniki umieszczac w migjscu zaktadow papy

w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu. W celu usprawnienia mocowania, gléwnie na
duzych dachach, stosuje sie urzadzenie do automatycznego wkrecania tgcznikdw, tzw.

kombajn. Na koncu zgrzewamy pape nawierzchniowg do podktadowej na catej szerokosci.

Papa wierzchnia z dwuwarstwowego systemu pokrycia papowego.

Wykonanie wierzchniego pokrycia papowego powinno oczywiscie odbywac sie zgodnie z
zasadami sztuki dekarskiej (stosowanie odpowiedniej szerokosci zakiadow, niewywijanie

papy bezposrednio pod katem 90 stopni itp.).

Inne uwagi:

— plyty w trakcie przenoszenia powinny by¢ trzymane za diuzsze krawedzie. W miare
mozliwosci nalezy tak zaplanowaé prace, aby zminimalizowac ilos¢ wprowadzanych
na dach obcigzen w ich trakcie, jak rowniez w jego pozniejszej eksploatacii.

— dla wybranego rodzaju hydroizolacji nalezy sprawdzi¢ u jej dostawcy koniecznoé
stosowania klinéw dachowych

— Ze wzgledu na stabilno$¢é wymiaréw produktow dachowych ROCKWOOL nie jest
konieczne stosowanie oddzielnego mocowania termoizolacji. Nalezy jednak
uwzglednic fakt, iz mocowanie hydroizolacji powinno przebiegac w taki sposaéb, aby
na kazdg ptyte 2000 mm x 1200 mm przypadaty minimum 2 tgczniki. Informacje o
typie tgcznikdw, ich wytrzymatosci mechanicznej w zaleznosci od rodzaju podtoza
dachowego i hydroizolacji nalezy uzyskaé od ich producentéw. Przy projektowaniu
tgcznikéw nalezy rowniez pamietac o ich zmiennej ilosci w zaleznosci od ksztattu
budynku oraz jego lokalizacji.

— Rodzaj plyt dachowych powinien by¢ dobierany w zaleznosci od dostepnosci dachu.

Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwaorcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodn
z postanowieniami normy parnstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

lloéé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglgdnieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ie
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Przebudowa czesci budynku S$DS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

8. Odbidr robot.

8.1. Odbior robét izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Przy odbiorze izolagji nalezy sprawdzi¢ zachowanie parametréw okre$lonych
W punkcie 5.

9. Podstawa platnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9. Placi sie
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwiazane.
PN-B-20130:1999/Az1:2001. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
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Przebudowa czesci budynku $SDS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262400-5 | ROBOTY MONTAZOWE

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych wystepujacych przy zadaniu: Przebudowa czesci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu robét wymienionych w pkt 1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszej Specyfikacji dotycza robét zwigzanych z zamontowaniem
konstrukcyjnych elementéw no$nych budynku. Do robét tych nalezy:
— Osadzenie katownikéw 60/60/5 w progach szybu windowego
— Montaz listw progowych
— Montaz belki montazowej szybu windowego
— Mocowanie elementéw tgczacych szyb z budynkiem
— Montaz nadprozy stalowych
— Montaz nadprozy prefabrykowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosc¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,\WWymagania ogdine".

Materialy.
Materialy do wykonania elementow konstrukeyjnych poszczegélnych czesci budowli nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
Profilowana stal do wykonywania konstrukcji winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i
PN-91/5-10042. Stal dostarczana na budowe powinna miec atest hutniczy.
Elementy do wbudowania lub do montazu nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa -
opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonywania konstrukgji stalowych stosuje sie:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

Sprzet

Montaz konstrukcji ma sie odbywaé przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen (spawarki,
wiertarki,). Sprzet powinien by¢ sprawny oraz posiadac fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi oraz
spetnia¢ wymagania BHP. Sprzet uzywany do przygotowania i montazu konstrukeji stalowych musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania srodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania
ogolne™.

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac
sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Materiaty nalezy utozyc réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu.

Wykonanie robo6t

5.1. Warunki ogdélne wykonania robot
Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogolne”.
Wykonanie robdt powinno byé jak okreslono w specyfikacii, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora nadzoru.

5.2. Montowanie gléwnych elementow nosnych konstrukcji stalowej
5.2.1. Polaczenia
5.2.1.1. Polaczenia spawane

Postanowienia ogdlne. Potgczenia spawane wykonuje sie wediug dokumentac;ji
technicznej (instrukcja spawania), w ktérej na podstawie gatunkéw materiatu faczonych
czesci, rodzaju, grubosci i wymaganej jakosci potaczenia oraz na podstawie innych
danych powinny by¢ ckreslone:

= metoda, sprzet oraz parametry spawania,

= warunki spawania, np. warunki atmosferyczne, podgrzewanie spawanych elementéw,
wyzarzania normalizujgce stref zgniotu C po obrébce plastycznej na zimno) znajdujgcych
sie w obszarze spawania,

= materialy do spawania (elektrody, topniki, gazy),

= pozycje oraz kolejnoé¢ spawania, przy ktérej wystapig najmniejsze naprezenia i
odksztatcenia spawalnicze,

= wymagania specjalne w zakresie np. przygotowania brzegéw do spawania, metod
badania spoin, wykonania ztgczy prébnych, wymaganych kwalifikacji spawaczy, sposobu
usuwania wad, obrobki cieplnej po spawaniu.
W przypadkach podanych w dokumentacji technicznej potwierdzenie zgodnosci
wykonania prac spawalniczych z instrukcje spawania powinno byc¢ objete ewidencja, w
ktérej ponadto nalezy podawaé nazwiska spawaczy oraz znaki, jakimi zostaty
ocechowane spoiny.

Brzegi i rowki do spawania. Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary
rowka oraz dopuszczalne odchyiki tych parametrow przyjmuje sie wedtug wiasciwych
norm spawalniczych w zaleznoéci od metody spawania, a w przypadku stosowania
maszyn spawalniczych - zgodnie z instrukcja uzytkowania danej maszyny.
Dopuszczalne przesuniecie krawedzi przekrojow tgczonych doczotowe wynosi:

0, 25 g - gdy grubos¢ cienszego elementu g <12 mm,

0, 15 g - lecz nie wiecej niz 6 mm, gdy g 220 mm,

3 mm — dla grubosci posrednich.

Szczeline miedzy elementami spawanymi w ztgczach katowych, teowych, zakfadkowych i
nakiadkowych o nieukosowanych brzegach zaleca sie stosowac¢ nie wigksza niz 1,5 mm.
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami o szerokosci minimum 15 mm powinny
by¢ suche i oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny
wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych nieuzbrojonym okiem.

Wykonanie spoin. Rzeczywista grubosc spoin (wszystkich rodzajéw) moze by¢ o 20%
wieksza od grubosci nominalnej, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ spoin
mniejszg od nominalne;j:

= 5% - w przypadku spoin czotowych,

= 10% - dla pozostatych spoin.
Sposrod wad zewnetrznych spoiny dopuszcza sie podtopienie oraz wady lica i grani
(wkleéniecia, nadlewy, nierdwnosci, wycieki stopiwa), jesli wady te mieszczg sie w
podanych wyzej granicach grubosci spoiny i nie stanowig ostrych karbéw. Ponadto
dopuszcza sie nieznaczne zazuzlenia i ospowatosé spainy, natomiast niedopuszczalne
sg pekniecia, przyklejenia zewnetrzne, braki przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica
spoiny.
Dopuszczalne i niedopuszczalne wady wewnetrzne spoin ustala sie na podstawie
wymaganej klasy wadliwosci spoiny (lub innych kryteriow jakosci spoiny), podanej
zgodnie z PN-76/B-03200 w dokumentacji technicznej wraz z zalecong metodg i
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Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

zakresem badan defektoskopowych.

Wymagania dodatkowe moga obejmowaé m.in. (zgodnie z PN-76/B-03200):
ultradZzwiekowe badanie brzegéw na rozwarstwienia,

obrdbke spoin lub uzyskanie tagodnego i bez podtopien przejscia spoiny w stal,
wykananie spoin bez krateréw koricowych oraz spoin o wklgstym licu,
przetopienie grani w spoinach,

wymagane technologie spawania.

Wymagania dodatkowe powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej,

Zalecenia technologiczne. W potgczeniach, w ktdrych zigcza spawane wystepuje
réwnoczesnie z innymi (np. ze $rubowym ciernym), zaleca sie wykonanie ztgczy spa-
wanych w pierwszej kolejnosci.

Spoiny sczepne, ktére ulegajg przetopieniu w procesie spawania, zaleca sie wykonywac
elektrodami tego samego gatunku, co spoiny konstrukcyjne.

Wady zewnetrzne spoiny, takie jak kratery, nadmierne podtopienia i wady lica mozna
naprawiaé uzupeiniajgcym spawaniem, natomiast niektére wady zewnetrzne oraz wady
wewnetrzne (niedopuszczalne), jak pekniecia, nadmierna ospowatosé, braki przetopu,
przyklejenia, pecherze, nalezy usungc np. przez szlifowanie wadliwych odcinkéw spoin i
ponowne spawanie; w przypadku stali weglowych dopuszcza sie ztobienie elektroda
weglowa.

W szczegdinych przypadkach mogg by¢ zastosowane dodatkowe zabiegi, np. wyzarzanie
odprezajace, lokalne podgrzewanie w celu zlikwidowania zahartowan oraz naprezen
powstalych podczas spawania lub usuwania odksztatcen spawalniczych; rodzaj i zakres
zabiegu nalezy wéwczas zapisac¢ w dokumentacji technicznej.

5.1.1.2. Polaczenia zgrzewane.
Ogdlne wytyczne wykonania kontroli polaczen zgrzewanych zaleca sie przyjmowac wg PN-
74/\M-069021.

5.1.1.3. Polaczenia srubowe.
Dlugoséc sruby powinna by¢ taka, aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podkiadek przy réwnoczesnie spetnionym warunku, ze gwint ruby pracujgcej na docisk i
écinanie (w potaczeniach zwyklych oraz pasowanych) nie powinien wchodzic¢ gtebiej w
otwor taczonej czesci niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb sruby powinny bezpoérednio lub poprzez podkiadki doktadnie przylegaé do
powierzchni tgczonych czesci.
Powierzchnie gwintu $rub oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkiadek zaleca sie
przed montazem pokry¢ cienka warstwa smaru statego.
Momenty dokrecenia nakretek w potgczeniach sprezanych $rubami o wysokiej
wytrzymatosci (potaczenia cierne oraz doczotowe) powinny byé podane w dokumentacji
technicznej. W potaczeniach zwyklych i pasowanych nakretki dokreca sie momentem wg
PN-63/M-82056, przy czym $ruba nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgac przy ostu-
kiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.1.1.4. Inne wymagania dotyczace polaczen - wg PN-76/ B-03200, mogg by¢ réwniez
okreslone w dokumentacji technicznej, m. in. w zakresie:

= wykonania niektorych rodzajow spoin,

= wykonania otworéw do polgczen nitowych oraz srubowych zwyktych, pasowanych i
ciernych,

= obrébki powierzchni tarcia elementéw oraz wykonania powtok przeciwslizgowych w
potgczeniach ciernych,

= wykonania potgczen, ktdre bedg obcigzone dynamicznie.

5.2. Montaz konstrukcji

Postanowienia ogdine. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy
udziale srodkow, ktore zapewniajg osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw oraz mozliwos¢ uzytkowania konstrukcji stalowej z tym, ze
stateczno$c¢ konstrukcji i jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu
m. in. za pomocg stezen statych lub montazowych.
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Zaleca sie montowaé konstrukcje z mozliwie duzych zespotéw i sekcji (stosownie do rodzaju i
no$noéci srodkéw transportu pionowego i poziomego), scalonych uprzednio z mniej zlozonych
elementow konstrukeyjnych.

Kolejne sekcje lub kondygnacje konstrukcji mogg by¢ montowane dopiero po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci sekcji lub kondygnacji uprzednio zmontowanych, przy czym regulacja
konstrukcji powinna byé wykonana metodami i sSrodkami, ktére nie wywotujg nadmiernych
naprezen w elementach konstrukcji. Potgczenia wykonuje sie zgodnie z normag a
zabezpieczenia konstrukcji przed korozja wg PN-71/H-97053.

Fundamenty i repery. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie ze
stanem fundamentow i reperdw, fj.:

a) sprawdzi¢ w terenie stan fundamentow i stan, kompletno$é i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem- i korozjg $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajgcych osie gtéwne i linie
odniesienia rzednych obiektu,

b) poréwnacé wyniki pomiarow fundamentéw (podane na szkicu zatgczonym do protokotu
odbioru fundamentéw) z wymiarami projektowymi, przy czym stwierdzone odchyiki nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 5; w przeciwnym razie w protokole powinien by¢ podany
uzgodniony sposoh wykorzystania wadliwie wykonanego fundamentu.

Scalanie elementow konstrukeyjnych w wieksze zespoly i sekcje wykonuje sie na placu budowy
zgodnie z wymaganiami rozdz. 3 i 4 oraz zgodnie z dokumentacje techniczna, ktdra powinna
okreslac, co najmniej:

= elementy konstrukcyjne scalone w dany zespot,

" mase scalonego zespotu,

= technologie i sprzet warunkujace prawidtowy montaz zespotu,

= zabezpieczenia scalonego zespotu przed utrata statecznosci podczas transportu,

ustawienia i mocowania zespotu do zmontowanej uprzednio czedci konstrukcji stalowej,

Przed przystgpieniem do scalania nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych,
ktére mogly powstac¢ podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia i ukladu geometrycznego konstrukcji podano w tabt. 6.
PN-77/B-06200. Inne odchyiki nalezy przyjmowaé wg 3.1. z tym, ze po montazu i zainstalo-
waniu urzgdzen wszystkie liniowe wymiary konstrukgji traktuje sie jako wymiary swobodne.
Wartosci dopuszczalnych odchyiek odnoszg sie do pomiardw konstrukcji obciazonej tylko
ciezarem wiasnym.

Kontrola jakosci robot
Czestotliwosé oraz zakres badan osadzonych nadprozy by¢ zgodna z PN-80/B-06258 W
szczegolnosci powinna byé¢ oceniana:
zewnetrznych ogledzinach potgczen wykananych przy ustawianiu nadprozy i podciggow
sprawdzeniu usytuowania nadprozy i podciggow
zgodnase ksztattu i gléwnych wymiaréw nadprozy z dokumentacjg techniczng
zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami projektu

Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00: WWymagania ogolne”.

Jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy (mb) diugosci elementu

Wielkosci obmiarowe robét montazowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:
= pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,
= inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét
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8.2.2. Zakres robét
Zakres robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbioér koncowy
QOdbior koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt montazowych | pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
tynkowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien podlegac sprawdzeniu:
= zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowa,
s odpowiedniego osadzenia w murze
= prawidtowosci zamontowania odpowiednich ksztattownikéw
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,WWymagania ogolne”.

Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,WWymagania ogdlne” pkt 9. Placi sie
za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane

\Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg: !

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.

PN-85/M-69775 Kontrola spawow.

PN-77/B-06200 Kontrola spawow. |

PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych. -

PN-88/H-84020 Stale konstrukcyjne 5

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci I

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru i
Wymagania podstawowe. |

PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-71/1-1-97053 Malowanie konstrukgji stalowych, ogolne wytyczne.
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2.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45262650-2 | SCIANY | OBUDOWY Z PLYT G-K

Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obudéw z plyt GK i GKF wystepujgcych przy zadaniu: Przebudowa czesci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja abejmuje nastepujace roboty budowlane;
= Wykonanie sufitéw podwieszanych i oktadzin stropéw z plyt GKF na ruszcie metalowym
= Wykonanie scianek dziatowych z ptyt GK i GKF na rusztach metalowych
=  QObudowa biegéw schodowych od dotu z plyt GKF na rusztach metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

= roboty budowlane przy wykonaniu okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww.
roboty budowlane,

= procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujgey "jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze byé zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji
technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania
oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w
normie PN-72/B-1 0122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki: Wymagania i badania przy
odbiorze".
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projekiowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

63




Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych:

Tabela 1
. GKF GKBI GKFI wodo
Lp. \Wymagania G 2uyka ognioodporna | wodoodporna | i ognicodporna
1 2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepnosc kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob,
aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie
rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje grubosc 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
[mm] szerokosc 1200 (+0; -5,0)
diugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiosc réznica w dtugosci przekatnych <5
4. | Masa 1 m? piyty 9,5 <95 - - -
o grubosci 12,5 <12,5 11,0+13,0 12,5 11+13,0
[ka] 15,0 <15,0 13,5+16.0 <15,0 13,5+15,0
18,0 18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotno$c [%)] 10,0
6. | Trwatosé struktury przy opalaniu - =20 - =220
[min.]
7. | Nasigkliwosé - - <10 =10
[%]
napis na tylnej |nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN............ o'}
stronie plyty  (data produkgji
8. | Oznakowanie
kolor kartonu szary jasny szary jasny | zielony jasny | zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2 ]
Grubosé Odlegtosc PROBA ZGINANIA
nomilnalna podpor | Obcigzenie niszczace Ugiecie
piyty gipsowej [mm] [N] [mm]
[mm] Prostopadledo | Roéwnolegledo | Prostopadle do Réwnolegle do
kierunku widkien | kierunku wiokien | kierunku widkien | kierunku wiékien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace plyty gipsowo-kartonowe i 0 nazwie "RENOWACYJNA", o grubo 6,5 mm.
= Grubos¢—12,5+0,5 mm

Szerokosc¢ - 1200 (+0; -0,5) mm
Dtugos$é - [2000+3000] (+0; -6,0) mm
Masa 1 m2-5,5+6,5 kg

Obcigzenie niszczace (rozstaw podpdr - 350 mm): prostopadle do kierunku widkien - min.

280 N rownolegle do kierunku witdkien - min. 110 N
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3.

2.3.

24,

2.5.

Przebudowa czesci budynku $SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatha nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Ruszty metalowe do mocowania plyt g-k.
Nalezy stosowad ruszty metalowe dobierane systemowo {gcznie z producentem plyt g-k

Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badar laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania narmy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych, a w szczegolnosci:

= Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

= Mieé frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednio ziarnisty
0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm

SPRZET

3.1.

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 3
Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przyste pujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarze dzi i drobnego sprzetu budowlanego.

TRANSPORT

. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogéine”

pkt 4 4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokosé sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugos ci, naktadanych jeden na
drugi.

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umoz liwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m? ptyt o grubosci 12,5mm
lub okoto 2400 m2o gruboéci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomacy wézka widtowego o udzwigu, co najmniej 2000 kg lub zurawia
Wyposaz onego w zawiesia z widtami.

WYKONANIE ROBOT

5.1.
5.2,

5.3.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5 5.2.

Warunki przysta pienia do robét

Przed przystg pieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakor czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Przed rozpocze ciem prac montaz owych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza mies ci sie w granicach od 60 do 80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych pod stropem na ruszcie metalowym

Pod stropem wykonac ruszt z profili CD80 w rozstawie, co 100cm w kierunku osi ksztattownikow
gtéwnych i 50 cm w kierunku ksztattownikaw nosnych. Profile w miejscach skrzyzowan potaczy¢
igcznikiem krzyzowym. Dodatkowo profil w osi ksztattownikow gtéwnych podwiesic¢ za pomocg
wieszakow w rozstawie nie mniejszym niz 85cm. Ruszt oparty na $cianie za pomoca profilu
UD30. Piyty GKF 12,5mm mocowaé wkretami samogwintujgcymi 3,9x30 co 30mm. tby wkretéw
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5.4.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

szpachlowaé nalezy masg szpachlowa. Na styku ze scianami nalezy wykonac spoine
obwiedniowg o szer.5-7mm i na catej szerokosci i gtebokosci wypetni¢ srodkiem trwale
plastycznym —np. akrylem 5-7mmx25.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

* Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe moz na wykonaé¢ na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy & cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
z uzyciem $ciennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podioz a elementami tgczgcymi typu ES.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1

6.2

. Ogodlne zasady kontroli jakos ci rob6t podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt.6.6.2.

. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo - widknowych
powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"
W szczegolnos ci powinna byé oceniana:
= Réwnosc powierzchni ptyt,
= Narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
= Wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
= Wilgotnosé i nasigkliwosé,
= QObcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ Wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

741
7.2

7.3.

7.4.

. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7

. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od padioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw ablicza sie w rozwinieciu
tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.
Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

W przypadku robot remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1
8.2

8.3

8.4

. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 "Wymagania ogélne™ pkt 8

. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
okfadzinowych z plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyc wodg

. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty okiadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

a0 0D
T T

Zgodnoséé z dokumentacjg techniczng,
Rodzaj zastosowanych materiatow,
Przygotowanie podioza,

Prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
Wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn
powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowoéci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych
oraz przykiadania (w dwu prostopadiych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przedwitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktfadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

Pionowego

Poziomego

Odchylenie przecinajgcych
Sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksza niz 2 mm iw
liczbie nie wiekszej niz 2 na
catej diugoéci faty
kontrolnej
o dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm
na 1mb i ogotem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mmw
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm na
1 mb i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 8-00.00.00 "Wymagania

0golne"pkt9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
= przygotowanie stanowiska roboczego,

dopasowaniem
dla wszystkich technologii (czynnosci wykoriczeniowe):
»  przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie polgczen i stykow piyt ze scianami i stropami,

= zabezpieczenie spoin tadmg papierows,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej abstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

dla wykonania okfadzin z piyt gipsowo-kartonowych:

na rusztach z ksztattownikéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretéw wraz z przycieciem i

= szpachlowanie i cyklinowanie wykoriczeniowe.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy
Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odpornosc ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik "Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV -
Krakéw 1996 r. Instrukcja montazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie
2002 r
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1.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45410000 l , ROBOTY TYNKARSKIE

Wstep.

1.1.

Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaci technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych wystepujacej w przedsiewzieciu: Przebudowa czesci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce ha
celu wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne: wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie

- Tynki mineralne zewnetrzne, wykonywane mechanicznie

- Tynki i szpachlowki gipsowe

- Gruntowanie podiozy

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

2.1.

2.2

2.3.

Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1.Piasek powinien spetia¢ wymagania a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — érednioziarnisty

2.2.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Tynki cementowo-wapienne Il kat.

- Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych pawinno by¢é wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczeénie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno twa
rzy¢ jednolita i jednobarwng maseg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obecych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Tynk gipsowy
Tynki ( gtadzie) z gipsu szpachlowego charakterystyka i zakres stosowania.
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdélnosci nastepujgce wymagania:
- wytrzymato$é na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) -nie mnigj
niz 5 MPa,
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, od-
siew na sicie 1,0 mm - 0%,
- poczgtek wigzania po 30-60 min,
- ilosé wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierécieniu przyrzadu Vicata - nie
wiecej niz 0,5 g,
- gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.
Woaoda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiada¢ wyma-
ganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

2.5. Tynk cementowy
Do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku cementu do piasku 1. 4, do tynkéw
narazonych na zawilgocenie 1: 3.

2.6. Tynk mineralny ATLAS CERMIT SN i DR
Cienkowarstwowy tynk strukturalny przeznaczony jest do recznego wykonywania
dekoracyjnych wypraw zewnetrznych i wewnetrznych. Przed uzyciem masa tynkarska
wymaga zabarwienia. Tynk mozna stosowaé na wszystkich réwnych i nosnych podtozach
mineralnych, takich jak beton, gips, tradycyjne tynki cementowe i cementowo — wapienne,
ptyty gipsowo-kartonowe, oraz na warstwach zbrojonych w bezspoinowych systemach
ocieplania $cian zewnetrznych budynkow. Mineralne zaprawy tynkarskie ATLAS CERMIT SN i
DR wykonane s3 na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i mar-
murowego o grubosci do 1,5 (tylko CERMIT SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwdéch fakturach
(SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) i w 7 pastelowych kolorach. Mineralna zaprawa ATLAS
CERMIT PS posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1
mm. Dostgpna jest tylko w kolorze biatym.
Jest to produkt wydajny, bardzo wygodnym i tatwym w uzyciu. Po wyschnieciu tworzy powioke
przepuszczalng dla pary wodnej i hydrofobowa. Charakteryzuje sie ona réwniez duza
odpornoscig na réznego rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie itp. Ponadto
zawiera $rodki ograniczajace rozwdj grzybow i plesni na powierzchni tynku. Mozliwo$¢
indywidualnego barwienia masy tynkarskiej pozwala osiggna¢ bardzo szerokg game
kolorystyczng wypraw tynkarskich. Do barwienia masy nalezy uzywac ogélnie dostepnych
past pigmentowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Nalezy pamigtac, ze
wyprawy o intensywnej barwie, uzyskanej dzigki pastom na bazie organicznej, sg mniej
odporne na wplyw $wiatta, a stosowanie past pigmentowych prowadzi do rozrzedzenia tynku.

Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Zaprawy halezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog
oddechowych i skéry. Transport cementu i wapna sucho-gaszonego powinien odbywac sie zgodnie
z horma BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéh zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta
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wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie tynkow i ocieplenia za pomoca systemu docieplen np. Atlas Stopter

5.1.1.

Wykonanie podkiadu tynkarskiego np.: ATLAS CERPLAST

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej ATLAS
CERPLAST. Jest to uniwersalny srodek gruntujgcy pod tynki mineralne i akrylowe.
Stosowanie go zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego za-
nieczyszczen z zapraw klejgcych. ATLAS CERPLAST chroni i wzmacnia podtoze,
zwieksza przyczepnosc, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku szla-
chetnego. Moze takze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanim
zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania. ATLAS
CERPLAST nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcienczania woda) rownomiernie na catej
powierzchni tynkowanej $ciany, za pomocg watka lub pedzla.

. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Do wykonania wyprawy tynkarskiej mozna zastosowac mineralne lub akrylowe tynki typu
ATLAS CERMIT. Mineralne zaprawy tynkarskie ATLAS CERMIT SN i DR wykonane s3
na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci
do 1,5 (tylko CERMIT SN); 2 i 3 mm. Oferowane sg w dwoch fakturach (SN - nakrapianej,
DR- rustykalnej) i w 7 pastelowych kolorach. Mineralna zaprawa ATLAS CERMIT PS
posiada fakture piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubosci do 1 mm.
Dostepna jest tylko w kolorze biatym. Tynki ATLAS CERMIT SN, DR i PS produkowane
sg w postaci suchej mieszanki do rozrobienia wodg. Na wstepie prac nalezy ustali¢ statg
ilos¢ wody dodawang do kazdego worka i potem $cisle przestrzegac proporcji, co jest
szczegodlnie wazne w wypadku naktadania tynkow kolorowych. Ze wzgledu na mozliwosc
separowania sie kruszywa w czasie transportu nalezy rozrabiac z woda caly materiat
zawarty w worku. Tynki akrylowe ATLAS CERMIT N i R to gotowe do uzycia masy w kon-
systencji pasty, na bazie wodne] dyspersji zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego
o grubosci do 1,5 mm (tylko CERMIT N), 2 i 3 mm. Tynk dostarczany jest w dwoch
fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) i w 121 kolorach. Tynki typu ATLAS CERMIT
to tynki cienkowarstwowe, odporne na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i COz.
Charakteryzujg sie duzg odpornoscig na roznego rodzaju uszkodzenia, czynniki
atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Wykonuje sie je nakiadajac na podtoze warstwe o
grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar
materiatu nalezy $ciagnac z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstalg powierzchnig
lekko zaciera sie gtadkg paca z tworzywa, uzyskujac zadana fakture. Czas otwarty pracy
(pomiedzy naciagnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnoéci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy do$wiadczalnie (dla danego typu podtoza i
danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda ,mokre na
mokre", nie dopuszczajgc do zaschnigcia zatarte] partii przed naciagnieciem kolejnej. W
przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanowaé, na przyktad w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed bezpo$rednim nastonecznieniem,
dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych. Czas wysychania tynku, zaleznie od
podtoza, temperatury | wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podtoza i otoczenia powinna
wynosic¢ od +5°C do +25°C.

5.2. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie robaty stanu surowego, raboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu
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doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

4) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuije sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
loécig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosc¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie
tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzystac w ciggu
4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac doswiadczalnie, kierujgc sie pozgdang
konsystencjg zaprawy, rodzajem podioza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymatosciowych tynku.

. Przygotowanie podtozy.

5.4.1. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnose zaprawy, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo
zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usunag¢ przy
pomocy szczotki stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze zmoczyé
czystg wodg. Jezeli istnieje potrzeba redukgji chfonnosci podioza, zaleca sie stosowanie
emulsji gruntujgcej wg instrukeji producenta. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sige na
podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przed tynkowaniem podiozy gipsowych powierzchnie istniejacych $cian nalezy zarysowac
ostrym diutem w gesta, skoéng siatke tak, by gtebokosé rys wynosita ok. 3mm.

5.4.2. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tustych mozna usungé przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywac jako trojwarstwowy. W uzyskaniu réwnych powierzchni
tynku pamaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sig je mechanicznie badz
poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie "obrzutki wstepnej”. Po jej zwiazaniu, (ale
jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ “narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach
narzuca sie rownomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbierac
paca styropianowg lub drewniang i wrzucac z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyrdwnywac dluga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment
przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguly po natozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajacej grubosci kruszywa.

Prace wykoriczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technalogiag robét tynkarskich, stosujgc
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przezhaczenia tynku. Jezeli tynk
ma stanowi¢ podioze pod okladziny ceramiczne nie nalezy go w ogole zacierac.

Gdy na tynku ma zostac potozona gladz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacy styropianowa. W
czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ weditug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne:
- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.6. Wykonanie gtadzi gipsowych

5.6.1. Przygotowanie zaczynu z gipsu szpachlowego i wykonywanie tynkow

1)

2)

10)

11)

12)

13)
14)

Wskaznik wodno-gipsowy przygotowanego zaczynu powinien wynosi¢ w/g =0,65-
0,75, tzn. na 10 dm? wody wsypuje sie 13,5—15,5 kg gipsu szpachlowego, co
pozwala uzyskac konsystencje okofo 13 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Do admierzonej wg podanego w p. 1 wskaznika w/g iloéci wody w skrzynce lub

pojemniku mieszarki nalezy wsypywac gips tak, aby rownomiernie nasigkat wodg, a

nastepnie wymieszac recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy.

¥ gczny czas wsypywania i mieszania nie powinien trwac dtuzej niz 3 min.

Kazdorazowo nalezy przygotowywac takg ilos¢ zaprawy, ktéra moze byc¢ catkowicie

zuzyta do czasu rozpoczecia wigzania, t j. przed uptywem 30 min.

Do przygotowanego zaczynu gipsowego nie nalezy dolewac wody ani dodawac

gipsu, w przypadku, gdy zaczyn gipsowy twardnieje i hie moze byé uzyty do

wykonania tynku nalezy go uznac za nie nadajacy sie do wykonania tynku i usuna¢
ze skrzyni.

Niedopuszczalne jest tez mieszanie twardniejgcego zaczynu ze swiezym, ani

przygotowanie nowej porcji zaprawy w skrzyni nie oczyszczonej ze stwardniatego juz

gipsu.

Zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naktadac kielnig na pace stalows lub

winidurowsa, a nastepnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu pacg do

podioza naktadac go na podtoze w kierunku od podtogi do sufitu.

Pace z zaczynem nalezy prowadzi¢ po uprzednio wykonanych z zaczynu gipsowego

pasach kierunkowych.

Na sufitach zaczyn nalezy naktadaé pasami w kierunku od okien w gtgb

pomieszczenia.

Na écianach betonowych monolitycznych oraz écianach wielkoptytowych z betonu

tynki gipsowe nalezy wykonywac jednowarstwowo, a srednia grubos¢ warstwy

powinna wynosi¢ 8—10 mm, minimalna 6mm.

Na scianach murowanych mozna wykonywaé tynki gipsowe dwuwarstwowo, przy

czym drugg warstwe nalezy nakladac przed zwigzaniem pierwszej warstwy, t j.

najpézniej po ok. 30 min po wykonaniu pierwszej warstwy. Grubos¢ kazdej z warstw

nie powinna by¢é mniejsza niz 5mm.

Zacieranie tynku, polgczone ze zwilzaniem powierzchni nalezy rozpoczynac wtedy,

gdy gips zacznie wigza¢. Do zacierania nalezy uzywac krétkich pacek stalowych.

Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem

(wgtebienia) lub za pomocg cykliny (wypuktosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie

tynkowsg przed jego naprawa.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane swiez tynku.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na powierzchni tynku nastepujacych wad i

usterek:

- Przeswitéw podioza, rdzawych plam swiadczacych o niedokiadnym lub o braku
zabezpieczenia stali w migjscach kontaktu ze stala. Nie mogg rowniez
wystepowadc wypryski i specznienia oraz plamy, smugi i zacieki. Niedopuszczal-
ne sag pekniecia

- Qdchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej wigksze
niz 2 mm i w liczbie wigkszej niz 2 na diugosci 2-metrowej taty kontrolnej,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego wieksze niz 1,5 mm
na | mi ogdlem wigksze niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m i wieksze od 4
mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m,

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego wieksze niz 2 mm
na | m i ogdtem wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn wieksze od 2 mm na | m w stosunku
do kata przewidzianego w dokumentacji.

Przed przystapieniem do naktadania tynkéw gipsowych nalezy zwilzy¢ powierzchnie
tynkowang.
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5.6.2. Zasady odbioru tynkéw gipsowych
QOdbiér gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wezeéniej niz po 7
dniach po ich wykonaniu wg wytycznych dotyczacych odbioru tynkéw cem-wap.

5.7. Wykonanie tynkéw z zaprawy izolujgcej SP3
Powierzchnie betonowe i z cegly (beton musi mies minimum 6 miesiecy), podtoze musi by¢
wolne od kurzu i innych luznych czesci. Podioze dobrze nawilzy¢ woda, a nastepnie wykonaé
narzutke. Mieszanie zaprawy za pomocg maszyny mieszajacej, betoniarki, maszyn do tynku,
mieszadtem lub recznie. Przy tynkowaniu $cian o grubosci tynku od 15mm — 20mm tynkowac
jednowarstwowo, przy grubosci ponad 20mm - dwuwarstwowo. Zaprawa izolujgca reaguje
alkalicznie, jest na bazie cementu. Chronié skére i oczy. W razie koniecznosci doktadnie
przemy¢ woda. W przypadkach podraznien kontaktowacé sie z lekarzem.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .
llo¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podioza.
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podloze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mmw
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST
Wymagania ogdlne” pkt 9. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach
podanych w p. 7.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robdét) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Nomy:
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Inne:

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykoticzeniowe,
zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok
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1.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45442100-5 | ROBOTY MALARSKIE

Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykonania i odbioru robét malarskich wystepujgcej w przedsiewzigciu:
Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Robaty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.
D.03. Powfoki malarskie.
- malowanie $cian wewnetrznych (dwukrotne, farbami emulsyjnymi, lateksowymi w
kolorach pastelowych)
- Malowanie elementdw metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

2.1. Woda ( PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- do farb emulsyjnych,
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania

- woda-do farb akrylowych

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:
- lepkosé umowna: min. 60,
- gestosc: max. 1,6 g/lem3
- zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schniecia powioki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiagniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gltadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

76




Przebudowa czeéci budynku SDS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

- grubo$¢ -100-120 pum

- przyczepnosé do podioza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ - zgieta powloka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza, - twardo$é wzgledna - min. 0,1,

- odpornoéc na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowadé uszkodzenia powioki,
odporno$c¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowaé specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach sufitbw mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowanla oile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na chionnych podiozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powitoki malarskiej

Podany "material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo
zastosowa¢ kazdy inny "réwnowazny" wyrob.

Farba olejna np. typu Nobilux

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnosc - 6-8
m2/dm3

czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002 wydajnos¢
—6-10 m2/dm3

Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatéw natryskowych.

Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Skiadowanie - Farba akrylowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres skiadowania wynosi 12
miesiecy.

Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stophiowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych), - catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
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nalezy odbi¢, a rysy poszerzyc i ponownie wypetic zaprawag cementowo - wapienna.

5.1.2. Tynki powinny byé oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.1.3. Przygotowanie podioza pod farby emulsyjne i olejne:
Farba stosowana na wszystkie podioza (cegia, gips, beton, piyty gipsowo-kartonowe).
Wszystkie powierzchnie, ktore nie beda malowane zakleié lub zakryc.
Podioze musi byé nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Nalezy usungé
odstajgce kawatki i platy. Sypiace sie powierzchnie oczyscié mechanicznie, zmy¢ wodg z
amoniakiem, a nastepnie czystg wodg lub oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasycone.
Podtoza mocno wchianiajgce pokryé preparatem do gruntowania i impregnacji podtozy
(nalezy zapoznaé sie z instrukcjg preparatéw przed zastosowaniem). Do reperacji nie
stosowaé materialdw zawierajgcych wapno.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:
3-5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2. Wykonywanie powtok malarskich.

5.2.1. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjgcych
i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $ladéw pedzla.

5.2.2. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w roz nych odcieniach.

5.3. Probne wymalowania.
Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonac
wymalowan na probnym no$niku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2.
Ekspozycja probnikéw powinna by¢é w miejscu wymalowan tzn. Probnik farb elewacyjnych
powinien by¢ zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej
akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru w porozumieniu z Przedstawicielem
Inwestara, Projektantem i Dekoratorem wnetrz.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoz a,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwoéci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpié¢ nie wczesnigj niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: -
dla farb emulsyjnych nie wezes nigj niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczes nigj niz po
14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnos ci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowad:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
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- dlafarb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami paristwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .llos¢ robdt okresla sie na
podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podifoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt,
5.2.1.Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornoéci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 9.
Piaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Przepisy zwigzane.

Normy:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN ISO 11998 Oznaczenie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich
podatnosci na czyszczenie

Inne:
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogolne.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45431000-7 | OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep

1.1,

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe; specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykiadzmowych i okladzinowych z plytek ceramicznych wystepujgcej w
przedsiewzieciu: Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Robaty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie oktadzin sciennych z plytek ceramicznych oraz desek elastycznych

elewacyjnych w obiekcie przetargowym.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
wykonanie okladzin $cian wewnetrznych — ptytki z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm
na zapraW|e

= klejowej

- licowanie scian plytkami na zaprawie klejowej, montaz listew naroznikowych

- wykonanie cokolikéw z ptytek GRES 30x30cm, wys. 10cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg kombinowang

- wykonczenie elewacji czesci prze- i dobudowywanej z ceglanych ptytek ceramicznych,
dostosowanych kolorem do istniejacego budynku

Specyfikacja obejmuje wykonanie okiadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagar odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan
i sposobéw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje okladzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,\WWymagania ogoélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Dokumentacja robot wykladzinowych i oktadzinowych
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),
—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz.
U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
—  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),
—  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnoéci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
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pdzniejszymi zmianami),
—  protokoly odbioréw czeéciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokétami z badan kontrolnych,
—  dokumentacja powykonawcza.
Przez dokumentacje powykonawczg robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robét z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,
dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. Materialy

2:1.

2.2,

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogéline”
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mieé:
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peting dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Plytki ceramiczne

2.2.1.1. Piyty i ptytki ceramiczne powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym normom:

= PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwoéci wodnej E<=3%. Grupa B I.

s PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci
wodnej 3%<E<=6%. Grupa B lla.

=  PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej 6%<E<=10%. Grupa B llb.

=  PN-EN 159:1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej E>10%. Grupa B ll1.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne, szczegdlnie takie parametry jak np. stopien

$cieralnosci, mrozoodpornosé i twardo$é, okreslone w ST ,,Podlogi i posadzki”.

2.2.1.2. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spefnia¢ wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza speinia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

2.2.1.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okladzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- éradki do usuwania zanieczyszczen,

- érodki do konserwacji wykiadzin i okladzin.

- wysoko wartosciowa, zawierajgca cement, cienkowarstwowa zaprawa np. typu
.Knauf Fliesenméretel”, jakosciowo kontrolowana, odporna na mréz i wode. Zalecana
do s$ciennych i podtogowych plytek ceramicznych.
Wedtug PN-B-1 01 07/1998-WM-5 do wnetrz mokrych. Do punktowego albo
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pasmowego klejenia plyt gipsowo — karto — nowych, plyt do lekkiej zabudowy. Po
dodaniu Knauf Emulsji uelastyczniajgcej do mas samopoziomujacych i klejow (Knauf
Kleber — und Bodenelast) nadaje sie do zastosowania na podtozach krytycznych
(tarasy, balkony, przy ktadzeniu ptytki na ptytke, na wodoodporne plyty wiérowe, na
ogrzewanie podtogowe, ptyt dzwigkochtonnych oraz izolujgcych, wykonanych z widkna
mineralnego i styropianu, poliuretanu, we wnetrzach jak i na zewnatrz). Wedtug PN-B-
10107/1998-W7-5 do zewnetrznego stosowania.

Parametry techniczne:

Grubos¢ warstwy QOd 2 do 15mm

Zuzycie Od 2 do 4kg/m?w zaleznosci
od wielkosci plytek i zgbow
szpachli

Proporcje woda/proszek 6,7-7,5litra wody / 25kg
proszku

Czas dojrzewania 5 minut

Czas obrabki ok. 5 godzin

Czas ukiadania ok. 20 minut

Czas korekty ok. 10 minut

Ruch pieszy po ok. 3 godzinach

Fugowanie po wyschnieciu kleju
najwczesniej po 24 godzinach

Pelne obcigzenie po oketo 7 dniach

Odpornosc termiczna -20°C do +80°C

- fuga np. typu Knauf Deco — Fuge
Sucha zaprawa na bazie cementu do wypeiniania waskich spoin o szerokosci do
5mm, stosowana do ceramicznych okiadzin podiogowych i éciennych na wewnatrz jak
i na zewnatrz — wodoodporna.
Parametry techniczne:

Zuzycie

Format plytek: Szerokosc¢ fug: | Wydajnosc:

20x25cm 3mm ok. 15m?/ 5kg

10x10cm 3mm ok. 9m?/ 5kg

Mozaika

2,4/2,4cm 3mm ok. 3,5m?/ 5kg

Czas dojrzewania 5 minut

Czas obrobki ok. 2 godzin

Ruch pieszy po ok. 12 godzinach

Petna stabilnosé fugi po okolo 24 godzinach

Czyszczenie $rodkami chemicznymi po 2 tygodniach

Bezposredni kontakt z woda po 1 tygodniu
2.2.1.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowaé nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze byc
stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzetinarzedzia

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. 3.2. Sprzet i
narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowad:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejgcych,
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- faty do sprawdzania réwnoéci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4, Transport

4.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu podano ST ,Wymagania ogolne”. 4.2. Transport i
skltadowanie materialow
Transport materiatébw do wykonania wyktadzin i okiadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie
ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.
Skiadowanie materiatéw podiogowych na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie rohét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

1)

P:zed przystagpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podiozy, warstw
konstrukecyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoniczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu

elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu

surowego.

Raoboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Whykonane wykiadziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwaéch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie okladzin sciennych (roboty wewnetrzne)
5.3.1. Podloza pod oktadzine

Podtozem pod okiadziny ceramiczne mocowane na kampozycjach klejowych moga byc¢:

— §ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych

— piyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robdt okladzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowosé
przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakéw, pekniec i ubytkow.
Polgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku scian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien byé dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okiadzin wewnetrznych sciana z elementéw
drobnowymiarowych moze byé otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.
W przypadku podtoz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno speinia¢ nastepujace
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wymagania:

— powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze
starych powtok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii
prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy
liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4
mm na wysokosci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2
mmna1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podiozach pokrytych starymi powfokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie okladzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okiadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob ukiadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkosc i przyjeta szerokosé spoin. Na jednej scianie plytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé, wiekszag niz
potowa plytki.

Przed ukiadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowa¢ prostg, gtadka fate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielkosé
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznoéci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2lub
pozwoli¢ na wykonanie okiadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza oraz
rodzaju | wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukiadanie plytek rozpoczyna sie od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata plytka. Jesli pierwsza plytka ma byc
docinana, ukiadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej plytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na s$cianie, docisnieciu i ,mikroruchami’
ustawieniu na wiasciwym migjscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt
Jprzyssania®. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, ukiada sie zazwyczaj po utozeniu wykiadziny
podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysoko$c.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wiiadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usungé wkiadki dystansowe.

W trakcie ukiadania plytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne piytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co
mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia plytki te
dociska sie do §ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku
oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpié nie wczeénigj niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
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6.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugows) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuije sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktdrych znajdujg

sie okfadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

Kontrola jakosci robét

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robét

Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze muszg
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnose wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkiadu powinno byé wykanane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2metrowa fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i

poziomnicy; pomiary réwnoéci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm
- sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowaosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczgeymi.
Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosé ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozydiji klejacej

oraz innych robét ,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgeych wykonanych wyktadzin i okfadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
- Jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,
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prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byc wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robat i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podidg i okiadzin scian powinien obejmowad:
sprawdzenie prawidiowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fata a badang
powierzchnia nalezy mierzy€ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz
spoin na catgj ich diugosci (dla spoin wykiadzin podiogowych i poziomych oktadzin scian)
oraz pionu (dla spoin pionowych okiadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania plytek z podkiadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mitotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania plytek z podkitadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace)).
Whyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin.

6.5.1. Prawidtowo wykanana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wykiadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktdrych réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone
tatg dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na cate] diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie, - listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg
producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna miec jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gtuchego
odgtosu,
grubosc warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg
producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na
ditugoéci 2 m, spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do
spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.
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Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét .

llosc robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot

8.1.
8.2,

8.3.

8.4.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podioza. Odbiér podioz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét
wyktadzinowych i okiadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podioz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykiadzin i w pkt. 5.4. dla okiadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac poditoza za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem aodbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokaot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli
umowa takg forme przewiduje.

Odbiodr ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.
Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty: - projekt
budowlany,
- dokumentacje powykonawcza,
szczegblowe specyfikacje techniczne,
dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobéw,
- protokotly odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie wystapia.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe

88




10.

Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykiadzina lub okiadzina nie powinna by¢
przyjeta W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzarn:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do
odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykiadziny lub okiadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykiadzin lub oktadzin, wykonaé je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokéi podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy Protokdt powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i oktadzin z

zamdwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sig po uplywie okresu gwarancji, ktérego diugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykiadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykiadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgiosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,\Wymagania ogélne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwiazane

Normy:

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej
E>10%. Grupa B Ill.

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.

PN-EN 186-1:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa Alla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
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PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN SO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN I1SO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN 1SO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN 1SO 10545-9:1998
PN-EN 1SO 10545-10:1999
PN-EN [SO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-88/B-32250

Inne :

GrupaAlla. Cz. 2.

Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa Allb. Cz. 2

Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A lIl.
Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
famigcej.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspéiczynnika odbicia.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
scieranie plytek nieszkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na Scieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpormnosci na plamienie.
Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornoéci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogolne.
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie

Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cze$c B zeszyt 5 Oktadziny i
wykiadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie plytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
45432100-5
45432113-9

PODLOGI | POSADZKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykanania i odbioru posadzek wystepujacych w przedsiewzieciu: Przebudowa czesci budynku
SDS wraz z dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki — przygotowanie podtoza pod plytki i panele
- Posadzki wtasciwe.
Posadzka z plytek podiogowych gresowych 30x30cm, z cokolikami o wys.15¢cm, na
zaprawie klejowej z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem klejem
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni - pokrycie podiog ptytkami, ktére stanowig
wierzchni element warstw podiogowych — plytki uktadane metodg kombinowana.
- Utozenie paneli podtogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Materialy stosowane do wykonania robét powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajows specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego  Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia ibezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

— dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacie producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkgji.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Podstawowe materiaty budowlane (Podany "material" stanowi propozycje projektanta lub
zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca
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2.2

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy
Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyréb.):

2.1. Woda i piasek

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgeych
tluszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziamnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Panele laminowane.

Zastosowane panele podiogowe powinny charakteryzowa¢ sie odpowiednig odpornoscig na
$cieranie. Miarg odpornoéci na $cieranie jest intensywnos¢ uzytkowania. W zastosowanych
panelach powinna ona zalicza¢ sie minimum do klasy AC5 — oznacza to wysokg intensywno$¢
uzytkowania.

Panele w kolorze buku, gr. min. 8mm

typ powierzchni laminatu struktura drewna

warstwa spodnia laminat przeciwprezny
faczenie desek Lclick”

przyrost grubosci po pecznieniu  £18%

Podkiad pod panele pianka polietylenowa 3mm

Folia budowlana gr. 0,2mm
Listwy cokotowe plastikowe

2.3. Gresy i plytki ceramiczne

2.3.1. Plytki GRES 30x30

Piytki o wyraznym wzorze, w kolorze jasny popiel. Format 30x30cm, grubosc¢ okoto 7mm,
wykoriczenie matowe, rektyfikowane.

Plytki powinny charakteryzowac sie niskg absorpcja wody E<0,5% , ognioodpornoscig
A1/A1TF, wytrzymatoscig na zginanie > 35 N/mm2, sita zrywajgca N>13000N (grubosé
>7,5mm) >700N (grubos¢ <7,5mm) , ryzyko poslizgu R10.

Plytki nalezy montowac do posadzki za pomocg kleju. Fuge nalezy dopasowac do koloru
wybranych plytek.

Wybrany material nalezy przedstawi¢ autorowi projektu do akceptaciji.

2.3.2. Wymagania dodatkowe:
- Twardos¢ wg skali Mohsa 8,
- &cieralnosc V klasa $cieralnosci,
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako anty-poslizgowe.

2.3.3. Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
listwy przypodiogowe,
katowniki,
narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugosc i szerokoéé: £1,5 mm,

- grubosc: £0,5 mm,

- krzywizna: £1 mm.

2.3.4. Plytki ceramiczne wraz z elementami:
- listwy przypodiogowe,
- katowniki,
narozniki.
Ptytki ceramiczne — jak w rozdziale dot. oktadzin z plytek
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
diugoséé i szerokosc: +1,5 mm,
- grubosé: £0,5 mm,
- krzywizna: £1, mm.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

2.4, Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 ( patrz SST Roboty betonowe).
2.5. Kleje

wysoko wartoéciowa, zawierajgca cement, cienkowarstwowa zaprawa np. Atlas Plus,
jakosciowo kontrolowana, odporna na mréz i wode. Zalecana do $ciennych i podiogowych plytek

ceramicznych.

Wedlug PN-B-1 01 07/1998-WM-5 do wnetrz mokrych. Do punktowego albo pasmowego

klejenia ptyt gipsowo — karto — nowych, plyt do lekkiej zabudowy. Po dodaniu uelastyczniajacej

do mas samopoziomujgcych i klejow nadaje sie do zastosowania na podiozach krytycznych

(tarasy, balkony, przy ktadzeniu ptytki na plytke, na wodoodporne piyty wiérowe, na ogrzewanie

podiogowe, plyt dzwiekochtonnych oraz izolujgeych, wykonanych z widkna mineralnego i
styropianu, poliuretanu, we wnetrzach jak i na zewnatrz). Wedtug PN-B-10107/1998-W7-5 do

zewnetrznego stosowania.
Parametry techniczne:

Grubos¢ warstwy

0Od 2 do 15mm

Zuzycie

Od 2 do 4kg/m? w zaleznosci
od wielkosci plytek i zebdw
szpachli

Proporcje wodalproszek

6,7-7,5litra wody / 25kg

proszku
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obrobki ok. 5 godzin
Czas ukladania ok. 20 minut
Czas korekty ok. 10 minut

Ruch pieszy

po ok. 3 godzinach

Fugowanie

po wyschnieciu kleju
najwczesniej po 24 godzinach

Peine obcigzenie

po okoto 7 dniach

Qdpornoéé termiczna

-20°C do +80°C

mrozoodporna, wodoszczelna zaprawa klejowa typu KM 80 firmy Strasser- hydraulicznie
wigzacy klej na bazie mineralnej, do kiadzenia wszystkich materiatéw ceramicznych i
gresowych, plytek z kamienia naturalnego i sztucznego , w pomieszczeniach mokrych;
zastosowania: ponad ogrzewaniem podiogowym, plytka na plytke, sciany i podiogi; podtoze:
powierzchnie betonowe, ceglane, tynki cementowe, tynk SP3, tynki g-k. plyty piankowe,
styropian, Przygotowanie zaprawy: Worek(25kg) rozmieszac z ok.5| wody do uzyskania
konsystencji pasty, mieszanke pozostawi¢ na ok.5min, po czym ponownie wymieszac;
Wszystkie ww. materialy musza mieé wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.6. Fugi

- fuga np. typu Atlas

Sucha zaprawa na bazie cementu do wypetniania waskich spoin o szerokosci do 5mm,
stosowana do ceramicznych oktadzin podtogowych i éciennych na wewnatrz jak i na zewnatrz —

wodoodporna.

Parametry techniczne:
Zuzycie
Format plytek: Szerokosé fug: | Wydajnosé:
20x25¢cm 3mm ok. 15m?/ 5kg
10x10cm 3mm ok. 9m?/ 5kg
Mozaika
2,412 4cm 3mm ok. 3,5m?/ 5kg
Czas dojrzewania 5 minut
Czas obrdbki ok. 2 godzin
Ruch pieszy po ok. 12 godzinach
Petna stabilnosc¢ fugi po okofo 24

godzinach

Czyszczenie srodkami chemicznymi po 2 tygodniach
Bezposredni kontakt z wodg po 1 tygodniu
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2.7.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krofoszyn

- mrozoodporna hydrofobowa fuga typu Strasser Flex Fuga hydraulicznie twardniejaca, o
wysokiej elastycznosci, przepuszczajgca parg wodng ; zawartosc worka (25kg) nalezy
doktadnie rozmieszac¢ w betoniarce lub mieszadtem z ok.5 wody , pozostawi¢ na ok.10min i
ponownie mieszadé, nastepnie wprowadzac gleboko i szczelnie w spoiny ; nadwyzke zaprawy
mozna usungcé za pomoca packi i po wstepnym stwardnieniu oczysci¢ ggbka i czysta woda,
przy wysokich temperaturach fuge nalezy pielegnowac kilkakrotnie zwilzajac
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Zaprawa wyréwnujaca np. EXTRA BUILDFIX
Zaprawa wyrownujgca stuzy do wyréwnywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i
na zewnatrz budynkéw oraz do uzupetniania ubytkéw i miejscowych nieréwnoéci podioza. Moze
by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50 mm w celu przygotowania podiozy przed uktadaniem
ptytek ceramicznych i kamienia naturalnego araz innych materiatéw oktadzinowych.

Przykiady zastosowania

Miejscowe naprawy ubytkow na powierzchniach pionowych i poziomych;

Wyréwnywanie nieréwnych powierzchni, przed uktadaniem plytek ceramicznych i kamienia
naturalnego;

Wyrownywanie powierzchni betonowych, przed instalacja oktadzin ceramicznych, wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych itp.;

Wyréwnywanie $cian z gazobetonu, cegiet itp.

WEASCIWOSCI TECHNICZNE

Zaprawa wyrownujgca EXTRA BUILDFIX jest proszkowa zaprawg wyréwnujaca w kolorze
szarym, skiadajgca sie z cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, zywic syntetycznych oraz
specjalnych dodatkéw opracowanych w laboratoriach badawczych MAPEIL. Zaprawa
wyréwnujgca EXTRA BUILDFIX po zmieszaniu z wodg, tworzy mieszanke fatwa do
naktadania na powierzchnie pionowe i poziome. Aplikacje produktu nalezy przeprowadzi¢
przy uzyciu kielni, pacy lub maszyny tynkarskiej. Parametry techniczne Zaprawy
wyréwnujgcej EXTRA BUILDFIX, takie jak: przyczepnosé, odpornoéé na scieranie i
wytrzymato$é mechaniczna, moga zostaé podwyzszone poprzez dodanie podczas mieszania,
preparatu Planicrete w ilosci maksymalnie 1,25 litra na 25 kg zaprawy wyrownujacej (uzywac
jako czesciowego zamiennika wody!).

ZALECENIA

Zaprawa wyréwnujgca EXTRA BUILDFIX nie moze by¢ stosowana w nastepujgcych
przypadkach:

na podtoza zawierajace gips, chyba ze zostang one zagruntowane uprzednio preparatem
gruntujgcym Primer G;

Zaprawy wyrownujgcej Extra BUILDFIX nie mozna mieszac z gipsem, kruszywem lub innymi
dodatkami.

DANE TECHNICZNE | WEASCIWOSCI PRODUKTU

Wiasciwosci zgodne z norma: PN-EN 13813 jako CT-C20-F5

Postac: proszek

Kolor: szary

Gestos¢ objetosciowa: 1,4 g/cm3

Zawartos¢ ciat statych: 100%

WEASCIWOSCI ZAPRAWY

Proporcje mieszania: na 100 czesci Zaprawy

wyréwnujgcej EXTRA
BUILDFIX 15-17 czesci wody.

Konsystencja zaprawy: pasta pasta

Gestosé objetoSciowa zaprawy: 1,90+1,95 g/lem3
pH zaprawy: okoto 12
Maksymalny czas uzytkowania okoto 2 godzin
Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C
Maksymalna grubosé warstwy: od 3 do 50 mm
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Oczekiwanie przed montazem 4-6 godzin

plytek ceramicznych: (dla warstwy 10 mm)

Reakcja na ogien: Alfl

Odpornosé na alkalia: doskonata

Odpornosé na oleje: Doskonata (niska na oleje roslinne)
Odpornosé na rozpuszczalniki: doskonata

Odpornosé na temperature:

od -30°C do +90°C

Przyczepnosc kleju: doskonata
Wytrzymatosé na $ciskanie: z 20,0 N/mm?2
Whytrzymatosé na zginanie: = 5,0 N/mm2

Produkt zgodny z wymogami rozporzadzenia 1907/2006/WE (REACH), zatacznik XVII, punkt 47.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet pomacniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko rabocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych, oswietlone z dostatecznag wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.

Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Wykladzine przechowywadé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamknietych i
suchych. Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczy¢ przed
przewracaniem sie i uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowarn.

4.1. Pakowanie:
Ptytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo tiukacych sie oraz napis "Wyréb dopuszczony do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

4.2. Transport:
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podloge wytozyé materialem
wysciotkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania ukfadac scisle obok siebie.
Na érodkach transportu umiescié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukgcych.

4.3. Sktadowanie:
Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wykonanie robat.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy wyrdwnujacej lub cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem | zagruntowaniem podioza milekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa
szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy

Wymagania podstawowe.

»  Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymatosc i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

= Wytrzymatoséé podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mnigjsza niz : na Sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

»  Podloze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

=  Podkiad cementowy powinien byé¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy lub tasmg posadzkowa.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

= W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

= Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

= Zaprawe cementowg halezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

= |lo&¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbednej,
ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

= Zaprawe cementowg nalezy ukiadaé niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokoéci rownej grubosci podkiadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

»  Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tatg
przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé wiekszych przedwitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

= Wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowsg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wodg

Zaprawy wyrdwnujace

=  Przygotowanie podtoza

Podloze, na ktore bedzie nanoszona Zaprawa wyrownujaca EXTRA BUILDFIX musi by¢
odpowiednio przygotowane, mocne, noéne, bez pekniec, czyste i wolne od oleju, tuszczu,
kurzu, farb i pozostatosci klejow oraz wszystkich substancji moggcych zmniejszyc
przyczepnosc.

Zaprawe wyréwnujgcg EXTRA BUILDFIX nalezy nanosi¢ na wilgotne, lecz nie mokre
powierzchnie, ale nalezy pamietaé, ze na powierzchniach o zmniejszonej chlonnosci (np.
beton) wydluzy sie nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podtoze (cegta,
gazobeton itp.) nalezy przed aplikacjg zwilzy¢ woda (szczegdlnie przed aplikacja warstw o
matej grubosci), w taki sposdb, aby po jej wehionieciu pozostato ono matowo-wilgotne.
Zaprawa wyrownujgca EXTRA BUILDFIX nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na
podioza zawierajgce gips, nalezy je zawsze zagruntowac preparatem Primer G. Podloza takie
powinny cechowaé sie przy tym jednorodnoscia i odpowiednig nosnoscia.

= Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wyréwnujacg EXTRA BUILDFIX nalezy wymieszac z czysta, zimng woda, az do
uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Opakowanie Zaprawy wyréwnujgcej EXTRA
BUILDFIX (1 worek = 25 kg) wymieszaé z 3,75 do 4,25 litra wody zarobowej lub w razie
koniecznosci z 2,75-3 litrami wody i 1,25 litra Planicrete. Do mieszania wskazane jest uzycie
mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob zaprawe nalezy
wykorzystac w ciggu okoto 2 godzin.

= Nanoszenie zaprawy

Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podtoza, nalezy je wstepnie
przeszpachlowaé, a nastepnie od razu nanies¢ warstwe wiasciwa, w celu uzyskania warstwy
o odpowiednigj grubosci (max. 50 mm). Zaprawe wyréwnujacg EXTRA BUILDFIX mozna
nanosi¢ maszyna tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadkg
stalowg paca, mocno naciskajgc w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.
W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy z dodatkiem Planicrete (podtoza betonowe),
nalezy pamieta¢ o odpowiednim przygotowaniu takiej powierzchni (oczyszczenie) i wykonaniu
wstepnej obrzutki. Nie przerabiaé¢ Zaprawy wyréwnujgcej EXTRA BUILDFIX w temperaturach
ponizej +5°C. W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotnoé¢ powietrza 50%) po
4-6 godzinach (przy warstwie o grubosci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania plytek
ceramicznych. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby podioze bylo wystarczajgco suche przed
rozpoczeciem montazu oktadzin wrazliwych na wilgo€ (np. panele podtogowe). Podany czas
moze ulec skréceniu lub wydtuzeniu w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci powietrza.
Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni sfonecznych,
nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w
zaleznoéci od panujacych warunkéw nalezy zwilzaé jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub
przykryé folig. Swiezo wykonang warstwe wyréwnujacg nalezy chronié przed deszczem,
mrozem i silnym nasfonecznieniem przez okoto 5-7 dni.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krofoszyn

= czyszczenie
Dopdki zaprawa wyréwnujgca EXTRA BUILDFIX jest swieza, narzedzia i pojemniki mozna
czyscié woda. Stwardniatg zaprawe mozna usungg¢ tylko mechanicznie.

= $rodki ostroznosci i bezpieczerstwa

Zaprawa wyréwnujgca EXTRA. Produkt draznigcy; zawiera cement, ktéry w kontakcie z
potem lub innymi wydzielinami ciata, moze wywoiywac reakcje alergiczna. Dziata draznigco
na drogi oddechowe i skdre. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Nalezy uzywaé rekawic i
okularéw achronnych. Wiecej informacji w karcie charakterystyki.

UWAGI

PowyZzsze dane nalezy traktowac wytacznie jako ogolne wskazowki. Niezalezne od nas
warunki pracy i réznorodnos¢ materiaidw wykluczajg jakiekolwiek roszczenia wynikajgce z
tych danych. W przypadku watpliwosci zalecane jest przeprowadzenie badar whasnych.
MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakosci swoich produktow.

Referencje dotyczace produktu sg dostepne na zgdanie oraz na stronach: www.mapei.pl oraz
WWw.mapei.com

Montaz ptytek

Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wykiadzin powinny by¢ zakoriczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukeyjnych i
izolacji podtéag,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

—wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do robét wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementow konstrukgji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakoriczeniu budowy stanu
surowego. |
3) Rohoty wykiadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronic¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podloza pod okladziny

Podloza pod okiadziny moze stanowi zaprawa cementowa mrozo- i wodoodporna.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynasic:

— podkiady zwigzane z podtozem - 25 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych okiadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 5
mm na calej diugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m. |
W podkiadzie nalezy wykonac¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyjnej i |
przeciwskurczowej. |

Wykonanie okladzin na podkladach

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okiadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i

odcieni oraz rozplanowac sposdb ukiadania plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich wielkosé i szerokos¢ spoin. Na jedneg
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wieksza niz polowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga wykiadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci
plytek.

Wybér kompozyciji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagar stawianych
wykiadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
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producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonegj linii.
Kompozycje klejacg nakiada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiaja, ze kompozycja nie wypltywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
- 300 x 300 mm - 10mm

Zaleca sig stosowaé nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznoéci od wielkosci plytek:
Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos$é warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawié w zadanej
pozycji i docisnag dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dofozyc¢ do
sasiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swieze] kompozycji klejowe] po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Wieksze plytki
zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnig plytki. Mozna to osiagna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig
powierzchnie przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wiiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
dla plytek o diugosci boku od 200 do 6800 wykona¢ spoine o szerokosci do 4mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc jego nadmiar,
mozna tez usunac wkiadki dystansowe.
W trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sie cokoly. Dla cokotow wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wykiadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
aok’radr)y czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

ejowe;.
W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykiadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie migdzy
plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesly ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;.
Dla podniesienia jakosci wykiadziny | zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga by¢ takze plytki

Utozenie paneli drewnianych.

Panele nalezy utozyé swobodnie taczac na pidro wpust. Zaleca sie zastosowac potgczenie
klejone. Ktadac panele na $wieze podioze betonowe nalezy sprawdzi¢, czy jest ono suche a jego
wilgotnosé nie przekracza 2%. Przyjmuje sie, ze podioze $wiezo wykonane powinno schnggé:

- tydzien na kazdy centymetr grubosci betonu przy grubosci do 4cm

- dwa tygodnie na kazdy centymetr grubosci betonu przy grubo$ci warstwy powyzej 4cm.
Podtoze powinno by¢ poziome, wieksze nieréwnosci mozna zlikwidowac zaprawg
samopoziomujaca. Bezposrednio pod panele utozyé nalezy sprezysty podkitad, ktéry powinien byé
odporny na wilgoé i thumi¢ dzwiek. Nalezy zastosowac pianke polietylenowg 3mm.
Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna sie utrzymywac w ciggu catej doby. Wykonane wyktadziny w ciggu
pierwszych dwach dni powinny by¢ chronione przed nastonecznieniem i przewiewem. Panele
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podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w zamknigtych pakietach przez okoto 1-2
dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz musza dostosowac
temperature i wilgotno$¢ do pomieszczen w ktérych bedg zamontowane.

O kierunku uktadania desek decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokow
pomieszczenia nie przekracza 8m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdituz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w pomieszczeniu.
W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczen dtugich i waskich, np. korytarzy,
deski ukfadac zawsze wzdiuz dluzszego boku. Jesli wilgotnoéé podtoza betonowego wynosi 2-
3%, aby chronié podioge przed wplywem pochodzgcej z niego wilgoci, zaleca sie izolacje
przeciwwilgociowa - folie polietylenowa grubosci 0,2mm. Trzeba jg ulozy¢, zachowujac min. 200
mm zakiadke, miejsca faczen zabezpieczad tasma klejaca. Uktadanie podiogi rozpocza¢ od
utozenia podkiadu, krawedziami na styk. Pierwszy pas ukladac¢ piorem do ciany. Poszczegolne
deski tgczy¢ na krotszych krawedziach (czotach) przez réwnolegte wsunigcie wyprofilowanych
elementdw ztgcza kolejnych skiadanych desek i do dobijania. Ostatnig deske przycinamy,
pamietajac o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w ktdrg wktadamy drewniane kliny. Kazdy
kolejny zamontowany rzad dobijamy od strony czota. Ostatni pas nalezy bardzo doktadnie
zmierzy¢ przed utozeniem. Jesli jest zbyt szeroki, zwezamy poszczegdlne deski do
odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostatych docisnac tak, aby zlikwidowac szczeling
miedzy utozonymi panelami. Wzdtuz $ciany musi zosta¢ zachowana szczelina dylatacyjna o
szerokosci 10-15mm. Po utozeniu podiogi usunag kliny blokujgce, a pozostata szczeline przykryé
przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocowa¢ do sciany (nie wolno montowac listew
dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kotkéw rozporowych i wkretéw lub do uprzednio
zamocowanych listew montazowych. Bezposrednio po listwowaniu mozna korzystac z nowe;
podiogi.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych konania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakoéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalié¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i
wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

6.5. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktore mialy by¢ wykonane wczesnigj
zostaly juz zakornczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej rownosci,

ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci
2 m przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomigdzy tatg, a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie stanu zawilgocenia,
sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

o sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

6.6. Badania w czasie wykonywania robat.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodno$ci wykonywanych prac

z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :
e wykonanie wylewki samopoziomujgcej,
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o prawidtowo$¢ utozenia wzoru, badz kierunek ukiadania runa,
e prawidtowo$¢ wykonania stykéw wyktadzin
6.7. Badania po wykonaniu robat.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy
dokonad préb i pomiarow. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg
potwierdzi¢ osiagniecie zakladanych rezultatéw i zgodnosc z przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:
o jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowo$ci wykonania krawedzi,
narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,
wiasciwy doboér materiatdw
wykonanie podioza i grubos¢ warstwy,
stopien zageszczenia piasku w padtozu,
zgodnosé z dokumentacjg projektowg

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

llosé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbioér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowsg oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostaliniowosci nalezy wykonac za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokiadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;

- badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczg ce podstawy ptatnos ci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okres lonych w projekcie, specyfikacii technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.

Normy:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos ci dotyczg ce
cementdow powszechnego uz ytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres lenia. PN-
74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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PN-EN 649:2002

PN-1SO 13006:2001
PN-EN 87:1994

PN-EN 159:1996

PN-EN 176:1996

PN-EN 177:1997

PN-EN 178:1998

PN-EN 121:1997

PN-EN 186-1:1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2:1998
PN-EN 188:1998

PN-EN 1SO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999
PN-EN ISO 10545-5:1999
PN-EN ISO 10545-6:1999
PN-EN ISO 10545-7:2000

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998
PN-EN [SO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN 1SO 10545-14:1999
PN-EN I1SO 10545-15:1999
PN-EN I1SO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)

PN-EN 12808-3:2002(U)

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z palichlorku winylu.
Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.
Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicie, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.
Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B Ill.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Il a.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B Il b.
Piytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A l.
Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaAlla. Cz. 1.
Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
GrupaAlla.Cz. 2.
Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.
Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2
Piytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sily
famiacej.
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspodiczynnika odbicia.
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
§cieranie plytek nieszkliwionych.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odparnaéci na pekniecia
wioskowate plytek szkliwionych.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci chemiczne;.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Phytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowag windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145
PN-EN 13813:2003
PN-88/B-32250

PN - 75/D - 96000
PN-69/B-10280

PN-62/C-81502.

Inne:

zginanie i éciskanie.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogdine.
,Warunki techniczne wykonania i adbioru robét budowlanych” tom 1 czes€ 4, wydanie Arkady -

1990 rok.

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentéw Programu ISPA w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i

Odbioru Robot - ITB.

Wolski Z.: Roboty podtogowe i okiadzinowe. Warszawa 1998.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY STOLARSKIE
45420000-7 (STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA)

2. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace stolarki
drzwiowej i okiennej wystepujgcej w przedsiewzieciu: Przebudowa czesci budynku SDS wraz z
dobudowa windy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoz liwiajgce i majgce na
celu wykonanie demontaz u istniejgcej stolarki, montazu, stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad
tych robot wehodzi:

- Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

Montaz drzwi aluminiowych

Montaz drzwi aluminiowych EI30

Montaz drzwi ptaszczowych EI30

montaz drzwi wewnetrznych plycinowe do sanitariatu

\Wykonanie oscieznic drewnianych

Montaz okien oddymiajacych

- Obsadzenie podokiennikdw z postformingu szer.40cm

1 ] (] (] (] 1

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drzwi wewnetrzne plycinowe
Drzwi zréznicowane pod wzgledem typu i wygladu z uwagi na rézne przeznaczenie
pomieszczen, stosowaé zgodnie z rzutami kondygnacji | zestawieniem stolarki.
Stolarka drzwiowa o wspéiczynniku U min=1,50W/m?K
Drzwi wewnetrzne plycinowe jednodzielne petne typu np. Porta Vector, wypetnione plytg
widrowa otworowa, fabrycznie wykonczone (wg instrukcji producenta).
Wymiary drzwi standardowe, drzwi w kolorze bezowym.
Pokrycie: Powierzchnia skrzydia zabezpieczona jest ekologicznymi lakierami wodnymi,
utwardzanymi promieniami UV.
Akcesoria: dodatkowy zawias, klucz z wktadkg patentows, czesciowo z symbolami na
drzwiach tazienkowych, klucze fazienkowe, podciecia wentylacyjne, kratka nawiewna, klamka
z szyldem
Qscieznica: Oscieznica regulowana

2.2. Drzwi wewnetrzne aluminiowe
Drzwi wewnetrzne aluminiowe i pcv wg instrukcji producenta.

Np. trzy komorowy system Groketherm GT 190, system z uszczelnieniem oporowym, o
gtebokosci profila 90 mm, trzy komory oraz gigbokos¢ profilu wynoszgca 90 mm, stanowig
dobrg izolacje akustyczng i cieplna.

Stolarka drzwiowa o wspotczynniku U min=1,50WW/m*K

Drzwi nalezy wykona¢ jako przeciwpozarowe EI30 — zgodnie z zestawieniem stolarki.
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2.3.

24.

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Drzwi wewnetrzne aluminiowe jedno- i dwuskrzydiowe w kolorze biatym, wypetnione szkiem
bezpiecznym z wkiadkg patentowg i samozamykaczem, zamkiem zaktadkowym w ksztatcie
walca.

Drzwi ptaszczowe

Stolarka drzwiowa o wspotczynniku U min=1,50W/m?K

Drzwi nalezy wykonac jako przeciwpozarowe EI30 —zgodnie z zestawieniem stolarki.
Drzwi jednoskrzydiowe w kolorze bezowym, dymoszczelne, z wktadkg patentowsg i
samozamykaczem, zamkiem zaktadkowym w ksztalcie walca.

Okna oddymiajace

Q projekcie zaproponowano okna oddymiajace drewniane z sitownikiem np. FSP-P1-12 firmy
Fakro o wymiarach 1,34x0,98m.

Wspdiczynnik przenikania ciepta Umnax=1,30 W/m2*K, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej
Rw=30 dB..

Okno FSP jest czescig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do odprowadzania z
wnetrza budynku dymu i ciepta powstajacego w trakcie pozaru. Posiada specjalng,
innowacyjng konstrukcje klapowg. Otwarte skrzydto chroni otwér oddymiajacy przed bocznym
wiatrem. Podczas normalnych warunkow eksploatacji okno stuzy do przewietrzania i
doswietlenia pomieszczenia. Posiada dwa sitowniki elektryczne (24V), ktdre poprzez sygnat
elektryczny podany z systemu sterowania, podnosza skrzydto. Podczas montazu nalezy
pamietac, ze po otwarciu, zadna z krawedzi skrzydia nie moze znajdowac sie nad kalenica
dachu. Okno oddymiajgce FSP zostato wyprodukowane i certyfikowane zgodnie z
wymaganiami zharmonizowanej normy EN 12101-2:2003. Najczesciej stosowane jest na
klatkach schodowych.
Parametry techniczne:

— Rozmiar okna [cm] 134x98 (kod produktu:12)

— powierzchnia okna w Swietle oscieznicy [m2] 1,11

— geometryczna powierzchnia oddymiania [m2] 1,11

— Powierzchnia czynna oddymiana, Aa [m2] 0,65

— ciezar okna FSP P1 [kg] 47

— kat montazu 20°-60°

— uniwersalny system montazu, montaz na tatach

— wyposazenie; 2 x sitownik SP8 (max. wysieg: 350mm, zasilanie 24V)

— DODATKOWE PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA:

Kotnierze: - specjalne kotnierze E_S
- system plaskich dachow EFS
Obstuga - elektryczna
Akcesoria montazowe - zestawy izolacyjne
- opaski
Dodatki zew/wew. - do okien oddymiajgcych nie mozna zastosowac

zadnych dodatkéw
— Typ pakietu szybowego P1
— izolacyjnosé cieplna szyby Ug=1,1 W/m2K
— przenikalnosé Swiatta ™V = 0,70
— wspolczynnik promieniowania sfonecznego g=0,52
— przenikalnos¢ UV=0,01
— izolacyjnosé cieplna ramy Uf*=2,34 W/m2K
— izolacyjnoéé cieplna potaczenia ramy z oszkleniem W*=0,068

System oddymiania skiada sie z:

centrali oddymiajacej z akumulatorami

przycisk oddymiania (min.2szt dla klatki schodowej)

przycisk przewietrzania (do wentylacji okiennej — opcja niewymagana)

czujnik dymu (min.1 szt/system)

czujnik wiatrowo-deszczowy (w trybie wentylacji zamkniecie okna przy opadach
deszczu lub silnym wietrze)

SRl
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Przebudowa czeéci budynku SDS wraz z dobudows windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

2.5. Parapety wewnetrzne. Parapety wewnetrzne o gruboéci min.4cm z postforminu - w komplecie

z oknem

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢

przewozone dowalnymi
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposaéb skiadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie osciezy.

srodkami transportu,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego

ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy naprawic i oczy$ci¢

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

wysoko$c szerokosc Ligzi::oggcvl:gw w nadprozu i progu | na stojaka
4 nie mocuje sie po 2
do 150 1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
6 nie mocuje sie po3
Powyzej 150 1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem

syntetycznym (ftalowym).

B.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

= W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawic stolarkg na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oéciezach.

= Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

= Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
= Przy oknach trzyszybowych zalecany jest cieply montaz — w warstwie ocieplenia
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokoéci okna,
nie wiecej niz 3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
= 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

= 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

= 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
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10.

Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowg windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy dokiadnie zamkngé¢. Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

= Dokiadnosé wykonania oéciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
SST B.04.

= QOscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

= Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu $wiadectwem |TB.

»  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie

=  Pozmontowaniu dokiadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementéw stolarskich.

. . Wartosc luzéw Wartos¢ odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania,
sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg adbiorowi.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot .

llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.08.00. padlegajg zasadom odbioru robét zanikajgeych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie
5.

Podstawa platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 9. Placi sie za
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002

Okucia budowlane. Podziat.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlinego stosowania.
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45262100-2 | RUSZTOWANIA

1.  Warunki ogélne

1.1. Nosnosé podloza gruntowego pod rusztowania

1.2. Po

Noénosé podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,1 MPa. Noénosc¢ podtozy nalezy ustala¢ na podstawie obliczenia jednostkowego opo-
ru granicznego dla danego podioza zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy
panstwowej przy zachowaniu wspoétczynnika pewnosci nie mniegj niz 3.
Podtoze gruntowe, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno mieé zapewnione stale i
szybkie odprowadzenie wody w kierunku prostopadtym do dtugosci rusztowania. Spadek
terenu w kierunku $ciany, przy ktérej ustawione jest rusztowanie, jest niedopuszczalny.
Podtoze powinno by¢ wyrownane. Przy spadku terenu wiekszym niz 10% nalezy
wykonywac tarasy poziome, na ktérych powinny by¢ ustawione stojaki rusztowania.
Podtoze gruntowe powinno siegac poza konstrukcje rusztowania, co najmniej na odlegtos¢
100 cm. Odlegtosé stojaka od krawedzi pionowej tarasu powinna by¢ réwna wysokosci
stopnia, jednak nie mniej niz 60 cm. Grunt nasypowy, z ktdrego wykonano taras ziemny,
powinien by¢ zageszczaony i mie¢, co najmniej nosnosé podtoza rowng 0,1 MPa.
W przypadku rusztowania na pochylych podtozach stojak rusztowania nalezy ustawia¢ na
odpowiednio wycietych w skarpie stopniach, zapewniajgcych wymagang statecznosc
rusztowania (rys. 5-1).
Minimalna warto$¢ a jest uzalezniona od pochylenia terenu p nastepujgco:

- dla10% <p<20%—a =20cm,

- dla20% <p<40% —a=40cm,

- dla 40%<p<100% —a=(40+1/3 p)cm
W przypadku gdy podioze nie spetnia warunkow okreslonych w p. |, nalezy zaprojektowac
wzmochienie podtoza i wykonac je zgodnie z projektem przed ustawieniem stojakéw
rusztowania.

sadowienie stojakow

Stojaki rusztowania nalezy posadawiaé na podkiadkach drewnianych lub innych utozonych

na podtozu, zapewniajgcych roziozenie obciazenia przenoszonego przez stojaki na

odpowiednio wieksza powierzchnie podtoza. Wielkos¢ podkiadow (podkiadek i podwalin)

pod stojaki nalezy tak dobieraé, aby dopuszczalne obcigzenie na grunt byto zgodne z

wymaganiami podanymi w p. 5.1.3. Podktady powinny przylegac cata powierzchnig do

podioza i powinny by¢ utozone na warstwie piasku grubosci 5 do 7 cm.

Stojaki drewniane moga by¢ wkopane w grunt podtoza lub ustawione na powierzchni

podtoza.

Stojaki mogg byé posadowione na podktadach lub padwalinach, utozonych na nawierzch-

niach drég, ulic, chodnikéw i na konstrukcjach budowlanych, jezeli wytrzymatos¢ danego

podioza pozwala na przeniesienie obcigzen przekazywanych za posrednictwem stojakéw.

Rozstaw i stezenie stojakow rusztowan

1) Rozstawy stojakow nie powinny by¢ wieksze niz:

a. w kierunku réownolegtym do sciany, tj. podtuznie:
dla rusztowan drewnianych 2,50 m,
- dla rusztowan z rur stalowych 2,00 m,
b. w kierunku prostopadiym do $ciany, ij. poprzecznie:
- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,
- dla rusztowan z rur stalowych 1,35 m.

2) Stojakéw i rozmieszczaé na calej diugosci rusztowania w sposéb zapewniajgcy
nieprzesuwnosé weztéw. W pionie nalezy stezenia rozmieszczac w odstgpach nie
wiekszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci;

- pierwsze stezenie poziome nalezy zakiadac¢ pod pierwsza kondygnacijg
rusztowania, znajdujgcy sie nad podtozem,

108




Przebudowa czesci budynku $SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

- jezeli rusztowanie ma by¢ ustawione na terenie pochylym, o spadku wiekszym niz
10%, nalezy zalozy¢ stezenia poziome dodatkowe, réwnolegte do spadku terenu w
odlegtoéci ok. 20 em od powierzchni terenu,

- stezenia poziome nalezy mocowac bezposrednio do stojakow rusztowania,

- stezenia pionowe powinny zapewnia¢ przekazywanie obcigzen dziatajgcych na
konstrukcje rusztowania w sposob mozliwie najprostszy, z tym ze najnizszy wezet
stezenia powinien znajdowaé sie bezpoérednio nad podtozem, na ktérym
ustawiono rusztowanie,

- stezenia pionowe nalezy zakiadaé na zewnetrznych stojakach rusztowania, a ich
rozmieszczenie powinno byé zgodne z wymaganiami norm na dany rodzaj
rusztowania,

- jezeli konstrukcja rusztowania jest odmienna, niz to podano w normie
przedmiotowej lub w dokumentacji brak danych dotyczacych rozstawu stezen,
stojaki zewnetrzne nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania,

- stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegtosé pomiedzy
przestami stezonymi powinna by¢ nie wieksza niz 6,0 m,

- stezenia pionowe powinny byé umocowane do stojakow rusztowania lub do innych
elementow trwale zwigzanych ze stojakami,

- w przypadku koniecznosci uzyskania pod rusztowaniem przejazdow lub przejsc,
szerszych niz przewidywany rozstaw stojakéw rusztowania, dopuszcza sie
wykonanie nad przejazdami lub przejsciami stojakéw podwieszonych,

- konstrukcja podwieszenia stojakow i sposob Jej wykonania powinny byc
zaprojektowane odpowiednio do szerokosci przejazdu lub przej$cia i poparte
obliczeniami

1.3. Mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

1)

Konstrukcje rusztowania nalezy mocowac (kotwic) do sciany budynku lub budowli w spo-
s6b zapewniajgcy statecznosc i sztywnosé konstrukgji oraz przeniesienie na sciane sit
zewnetrznych dziatajgcych na rusztowanie (np. od parcia wiatru, mimosrodowego
obcigzenia rusztowania, obcigzen dynamicznych wywotanych praca maszyn i ludzi,
nieréwnomiernego osiadania rusztowania).

Liczbe zakotwien oraz wartos¢ sity w ciegnie kotwiacym nalezy ustalic dla kazdej kon-
strukcji rusztowania z tym, ze poszczegolna sita kotwigca powinna by¢ nie mniejsza niz
2,5 kN, a odleglosé pomiedzy zakotwieniami powinna by¢ nie wieksza niz 5,0m.
Zakotwienia nalezy rozmieszczaé symetrycznie na konstrukeji rusztowania.

Rusztowania o dtugosci wiekszej niz 10,0m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie
wiatru.

Wystajgce poza narozniki $cian budowli elementy konstrukcyjne rusztowania nalezy
dodatkowo kotwi¢ na sity poziome, wystepujgce od parcia i ssania wiatru.

Ciegna kotwigce konstrukcje rusztowania powinny by¢ umieszczone w plaszczyznie po-
ziomej. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie umieszczenie ciegien
kotwigcych pod katem nie wiekszym niz 30°.

Odlegtosé weztdw konstrukcji rusztowania od éciany powinna by¢ nie wieksza niz 35cm.
Ciegna nie powinny by¢ silnie naprezone.

W miejscach zakotwienia poprzecznice rusztowania powinny by¢ oparte o sciany budowli
w sposdb zapewniajacy unieruchomienie rusztowania w ptaszczyznie prostopadtej do
sciany.

Kotwy (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane umieszczone uprzednio w $cianie na gtebo-
koé¢, co najmniej 20cm. Zaleca sie wbijanie kotew w taki sposéb, aby nie wystawaty
poza lico $ciany.

10) Konstrukcja rusztowania moze wystawac ponad najwyzej potozong linie kotew nie wiecej

niz 3,0 m, a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad linig kotew nie wyzej niz 1,50
m. 11. Wysiegniki przeznaczone do zaczepiania bloczku, stuzacego do transportu
pionowego materiatow budowlanych, nalezy kotwi¢ dodatkowo, z tym ze liczba zakotwien
dodatkowych powinna wynosi¢ co najmniej dwa.

1.4. Komunikacja i transport materialow na rusztowaniach

Piony komunikacyine

1)

Kazde rusztowanie przyécienne powinno mie¢ miejsce wydzielone dla komunikacji
pionowej ludzi pracujacych na rusztowaniu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w
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miejscach innych niz wyznaczonych jest zabronione.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy projektowac i wykonywac jako oddzielne przesta
rusztowania lub jako oddzielng konstrukcje rusztowania przysciennego.

Odlegto$¢ pomiedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi dla ludzi nie powinna by¢
wiek- -sza niz 40,0 m, a odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od $rodka
pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20,0 m.

Piony komunikacyjne nalezy wykonywac jednoczeénie ze wznoszeniem konstrukcji rusz-
towania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ zaopatrzone na obwodzie w parecze (gtéwne i posred-
nie), a od zewnetrznej strony konstrukcji rusztowania oraz pomostu robaczego piony
nalezy oddzieli¢ za pomocg poreczy gtéwnej i deski kraweznikowe;.

Wysiegniki transportowe

1)

2)

Konstrukcja wysiegnikow powinna zapewniac przeniesienie obcigzenia pionowego
pieciokrotnie wigkszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu
liny oraz umozliwia¢ swobodne transportowanie materiatéw na najwyzszy poziom
raboczy rusztowania.

Wysoko$¢ zaczepienia bloczka od poziomu pomostu powinna by¢ nie mniejsza niz 160
cm, a odlegtosé¢ od osi bloczka od strony zewnetrznej do najdalej wystajacego elementu
rusztowania w ptaszczyznie podnoszenia materiatu nie wieksza niz 50 cm.

Konstrukcja rusztowania w miejscach umocowania wysiegnikéw nie powinna wykazywac
odksztatcenia pod dziataniem sit wystepujacych przy wciaganiu materiatow.

Miejsce do transportu pionowego materialow za pomocg wysiegnikow powinno by¢ wy-
znaczone przed przystapieniem do wykonywania konstrukgji rusztowania przysciennego,
a podnoszona za pomocg podno$nikdw umocowanych do konstrukeji rusztowania, masa
materiatéw lub elementdw nie powinna by¢ wieksza niz 150 kg.

Wieza wyciagowa (szybowa)

1)
2)

Do transportu materiatow o masie wiekszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wy-
ciggowa, jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukgji rusztowania.

Wiezy wyciagowej o udzwigu wiekszym niz 250 kg nie nalezy tgczy¢ z konstrukcjg ruszto-
wania.

Wieza wyciggowa powinna by¢ wyzsza od konstrukcji rusztowania, co najmnigj o 1,8 m.
Wieza powinna by¢ zakonczona odpowiednio wykanang konstrukcjg przeznaczong do
umocowania urzadzen transportu pionowego.

Wieza powinna by¢ wykonana zgodnie z norma przedmiotowa, a w przypadku braku
normy — wg projektu wykonanego na podstawie obliczen statycznych, w taki sposab,
aby nie powstata mozliwos$¢ zaczepienia podnoszonego materiatu o elementy wiezy lub
rusztowania.

1.5. Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
Odbojnice

4)

Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbajnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymaine sity
dynamiczne od pojazddw.

Wielkosé przeswitu otworu w rusztowaniu na przejazd powinna byé dostosowana do
gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mnigjsza niz 3,0 m,
Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny byc¢
zabezpieczone odbojnicami.

¥ gczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

1)

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania
pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.

Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpiecza¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wiekszej o, co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzacymi do sciany obiektu budowlanego.

Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane, z wyrobdw amortyzujgcych upadek przedmiotu
lub materiatu (np. z tarcicy, plyt trzcinowych).

Odlegtosé¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240 cm.
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5) Wysieg daszkow ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:
220 cm — przy rusztowaniu o wysokoéci do 20,0 m,
350 cm — przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

6) Konstrukcja daszkéw nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukgji rusztowan, a
stojaki podpierajgce konstrukcje daszkéw powinny byc oddalone od kraweznikow
ulicznych, co najmniej o 50 cm.

Syanaly ostrzegawcze

1) Miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiéree rusztowan oraz
w czasie wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznaczal za pomocs tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegloéci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé
na wysokosci 250 cm nad terenem.

2) Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informujgce
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe

1) Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno byé zabezpieczone siecig odgromowg
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTWiO, tom V.

2) W przypadku, gdy stopien zagrozenia piorunowego budynku nie wymaga urzadzenia od-
gromowego lub urzgdzenie takie znajduje sie na budynku — dopuszcza sie za zgoda
kierownika rob6t ustawianie rusztowan przysciennych bez zabezpieczenia
odgromowego.

Linie elektryczne
1) Wznoszenie |lub rozbieranie rusztowan w sagsiedztwie napowietrznych linii elektrycznych

moze byc¢ dokonywane wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefg niebezpieczng.

Rusztowania ramowe metalowe

2.1. Wymagania techniczne

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementow rusztowan ramowych powinno byé zgodne z
dokumentacjg techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wiasciwo-
$ciach mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o
grubosci scianki, co najmniej 35mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego
rur ze szwem nalezy poddac je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy potozeniu
szwu w ptaszczyznie nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3) Spawanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ dokonywane przez spawaczy
majacych uprawnienia specjalistyczne.

4) Spoiny nie powinny wykazywac nadlewodw, nie wtopienia, wiracen zuzlowych itd., i
powinny by¢ odebrane przez nadzér techniczny kierownika budowy.

2.2. Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien byé wykonywany przez osoby prze-
szkolone w zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju
rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozone-
go uprzednio pomaostu roboczego, zabezpieczonego poreczami, bezpasrednio na
kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢ za-
stosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie elementow, a sposob podwieszenia ram jest podany w instrukcji montazu
danego, rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla poditoza i posadowienie rusztowan jak w p. 5.3, z tym ze dla ramowych
rusztowan wiezowych zmontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie moze
by¢ wieksze niz 1%.

5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien byé wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢ po-
mostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysokos¢ powtarzalnej
kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do
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wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania
do istniejgcego budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze byé
odpowiednio nizsza.

8) Kotwienie i stezenia wykonuje sie jak wyzej

7) Dopuszczalne odchyltki wierzchotkow stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze
hiz:

- 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
- 25 mm — przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

8) Odchylka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podiuznej rusztowania
nie moze byé wieksza niz + 50 mm na catej dtugosci rusztowania, a ram poziomych i
poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + 20mm.

9) Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

10) Ukfadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionow komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych jak w p. 5.3.

11) Usytuowanie linii energetycznych napowietrznych przebiegajacych w poblizu miejsca
pracy powinno byé jak w p. 5.3.

12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach, co najmniej dwie rolki powinny by¢ wy-
posazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zardwno rolki
wokdt wiasnej osi, jak | w osi stojaka. Rusztowanie powinno byé zabezpieczone przed
przesuwem.

13) Zasady eksploatacji rusztowan ramowych jak w p. 5.3.

2.3. Demontaz rusztowania ramowego

1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg szczegotowg
zaakceptowang przez kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robot, usunieciu pozostatych
materiatow i narzgdzi z pomostdéw roboczych.

3) Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

4) Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

2.4, Badania rusztowan ramowych
1) Badania powinny obejmowac:
-badania czesci sktadowych rusztowania,
- badania wszystkich zmontowanych rusztowar.
2) Badanie zmontowanych rusztowan ramowych powinno by¢é przeprowadzane na
podstawie:
- kompletu dokumentacii,
- niezbednych przyrzadow pomiarowych,
-wynikow badan gruntu, opornosci uziomow i innych.
Badania nalezy przeprowadzac w sposéb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej
rusztowan ramowych z rur stalowych.

2.5. Eksploatacja rusztowan

2.5.1. Przeglady rusztowan
1) W czasie eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujgcym przeglgdom:
- codziennie — przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
- co 10 dni — przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy,
- doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i
brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.
Badania dorazne nalezy przeprowadza¢: po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpiecznemu wykonywaniu
robot budowlanych, bezpoérednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.
2) instrukcjach szczegdlowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
3) Wyniki przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy
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Obciazenia eksploatacyjne

Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym
powinna byé mniejsza o 80 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatow i oséb
powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje
rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wtargniecia osob niepowotanych na
pomosty robocze.

Pomosty robocze nie moga byé obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie
pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do
tloczenia zaprawy nalezy podwieszaé do elementow konstrukcji rusztowar w sposéb
przegubowy.

Obcigzenie i praca na dwaéch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujgcych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

Utrzymywanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszczac¢ z odpaddw materiatow
budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczac z lodu oraz $niegu
niezwlocznie po zakonczeniu opadu $niegu oraz posypywaé materiatami zwiekszajgcymi
tarcie (piasek, zuzel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.).

Odprowadzanie wody z podloza

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie przy-
stosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza obreb
rusztowania.

Podstawa platnosci.

Ogadlne

ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej
oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Przepisy zwigzane.

Normy:

PN -78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne
parametry

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

Inne:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -WWymagania ogdlne.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 1, wydanie Arkady
- 1989 rok.
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Przebudowa czesci budynku $DS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| DZWIG HYDRAULICZNY Z MASZYNOWNIA

1. Parametry uzytkowe dzwigu

Typ dzwigu

rodzaj Osobowy dla oséb niepetnosprawnych

model MP H900 900

naped

Hydrauliczny, wyposazony w:
e uklad automatycznego awaryjnego zjazdu
i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w
przypadku zaniku napiecia
e system ,Soft Stop” zapewniajacy plynne
zatrzymywanie sie kabiny

maszynownia

Pomieszczenie o pow. ok. 4 mkw. oddalone do 6 m od

szybu
udzwig 900 kg/12 osdéb
predkosé 0,5 mfs

Kabina o wym.

1400x1400x2100 mm

Szyb O wym. wedlug przestanych wytycznych
Nadszybie Min 3400 mm
Podszyhie min 490 mm
Przystanki/ dojscia 3
Wysokosé 482 m

podnoszenia

llos¢ startéw

Do 45/godz bez chtodnicy oleju

Moc silnika

14,7 kW

Typ kabiny

Porecz: TAK

Sufit: L100

Oswietlenie: OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE LED
Podloga: WYKELADZINA GUMOWA

Sciany: KO1 - WHITE (BIALY)

Wykornczenie poreczy: X12 - STAL NIERDZEWNA POLEROWANA
Cokdt: AL12 NATURAL

Oscieznica drzwi kabinowych: X02 - STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

Panel operacyjny kabiny: FUSION

Przyciski: IMPULSE — oznaczenia wypukie

Lustro: PANEL (SRODEK SCIANY NA CALA WYSOKOSC)

Drzwi kabinowe

Automatyczne

Teleskopowe prawe

wymiary 900x2000 mm

naped REVECO GO MP

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej X02
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Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowa windy

Lokalizacja: ul. Langiewicza 2, dziatka nr 6316/2, obreb; Krotoszyn

Drzwi szybowe

Automatyczne

Teleskopowe prawe 2

iloé¢ drzwi szybowych: 4

wymiary 900x2000 mm

wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej X02
obnizone dla niepetnosprawnych kasety wezwan
odpornosc¢ ogniowa: E 120, EW 60 (EN81-58)

Kaseta wezwan. Wykoriczenie.: X02 - STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

Przyciski: IMPULSE — oznaczenia wypukte

Sterowanie

Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze w dét

Model: VIA SERIE
Typ: Zbiorczos¢ w dot
Praca w grupie: SIMPLEX

Pozostate cechy:

Zasilanie : TROJFAZOWE 400V

Zabezpieczenie termiczne silnika: TAK

Zabezpieczenie drzwi przed zamknieciem: KURTYNA 2D

System dwustronnej komunikacji: TAK

Uktad automatycznego awaryjnego zjazdu na najblizszy przystanek i
otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w przypadku zaniku napiecia:
AUTOMATYCZNE

Zjazd pozarowy na zadany przystanek: TAK — przy podtrzymaniu zasilania
dzwigu

Uwaga:

W przypadku wyboru innego dzwigu, dostawca zobowigzany jest przeprojektowac podstawowe
elementy szybu dostosowujac je do swoich urzadzen.
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