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INWENTARYZACJA

- Rzut piwnic - inwentaryzacja

- Rzut parteru - inwentaryzacja

- Rzut | pietra — inwentaryzacja

- Rzut poddasza - inwentaryzacja

- Rzut potaci dachu - inwentaryzacja
- Przekroj A-A - inwentaryzacja

- Przekréj B-B i C-C - inwentaryzacja
- Przekréj D-D - inwentaryzacja

- Elewacja zachodnia i poludniowa - inwent.

- Elewacja zachodnia i wschodnia - inwent.

PROJEKT

- Rzut fundamentow

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut pietra

- Rzut poddasza

- Rzut pofaci dachu

- Przekréj A-A
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- Przekroj C-C

- Przekréj D-D

- Elewacja potudniowa i wschodnia

- Elewacja zachodnia

- Rzut konstrukcji stropu

- Rzut stropu, zbrojenie plyty stropowe]
- Szczegoly pomostéw montazowych

- Zbrojenie fundamentu szybu windowego
- Szczeqdt tgczenia szybu z budynkiem
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (jednolity

tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 » pézZniejszymi Zmianami)

OSWIADCZAM,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

mgr Inz. Mire€tawa Witezak
upr. Kierowhx uuc{owy- ©eklant .
branzy kon iafchi  oniczne

Projektant;, . i isdbidarerm | w222 Sprawdzajgcy:
s e i p jacy
LT

(podpis f';oieczeé)

mar in. arch. MARIA JELINOWSKA-GULBINSKA
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud,
bez ogr. w specj. architektonicznej
Nr BN-10,9/38/81

|
[
) e
[\
|
f\ =] :
l/ Y 5 - 10K
K turngj
]
o
2 2N



POLSKEA
i 2 B A
INZYNIEROW
Z BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3NP-3IG-E7W *

Pani Mirostawa Witczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/5593/01
adres zamieszkania ul, 1-Stycznia 15/1, 63-700 Krotoszyn

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa#nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wr2eénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu sg
réwnowaina pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podplsaml wiasnoracanyml.)

* Weryfikacle poprawnoéd danych W ninlejszym zadwizdezeniu moina sprawdzié 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intyn

leréw Budownletwa www.plib.org.pl lub kontaktujze sie z biurem wiadeiwe] Okregowe] lzby Ingynieréw
Budownictwa. ‘
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Zaswiadczenie
o numeng weryfikecylnym:

WKP-7A5-HN5-484 *

Panl Mirostawa Witczak o numerze ewldencyjnym - WKP/BO/5593/01

adres zamleszkanla ul, 1-Stycznla 15/1, 63-700 Krotoszyn .

Jest czlonklem Wielkopolskle] Okregowe] lzby Iniynleréw Budownlctwa | poslada wymagane
ubezpleczenle od odpowledzlalnosel cywilne).

NinleJsze zaéwladczenle Jest watne do dnla 2018-12-31,

2adwladezenle zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podplsern elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyflkatu w dnlu 2018-01-05 roku praez

Wiodzlmlerz Draber, Przewotiniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskle] Okrggows] Izby Iniynleréw Budownictwa,

(2godnle art 5 ust 2 ustawy z dnla 38 wrzeénla 20017, 0 pedplsle alektronlcznym {Dz, U, 2001 Nr 180 poz, 1450) dane w postacl
slektroniczne] opatrzone bexplecznym podplsem elektronleznym weryfikowanym przy pomosy watnego kwallfikowanego certyfikatu 3q
réwneveine pod wzgledem skutkdw pravwnych dekumentom opatrzonym podplsaml wiasnorgeznyml)

* Weryfikatlk poprawnosz! denych w ninlejszym zaéwladezenty moina sprawidzié za pomoty numert weryfikacyjnego zaswindezenla na

:tr:nln nhklel lzby Indynlerdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kantaktujye slg 2 bluram winkclwe] Okrqgowa) Itby Intynlerdw
udownlctwa,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9M3-1QR-MBA *

Pani Danuta Kmiecik-Bartkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/2162/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 32 A, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Jerzy Stroiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 T. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadezeniu moina sprawdzic 2a pomecg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa vaww.pilb.org.pl lub kontaktujac sig z biurem vdasciwe] Okrggowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HUK-CXV-QEY *

Pani Danuta Kmlecik-Bartkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2162/01

adres zamieszkania ul, Mickiewicza 32 A, 62-090 Rokietnica k Poznania

Jest cztonkiem Wielkopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswladczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2017-12-07 roku przez;

Jenzy Stroniski, Zastgpca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Intynieréw Budownictwa,

(Zgodnle art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronlcznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poi, 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym werylikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanege certyfikatu sq
réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wlasnorgeznyml,)

* Weryfikacjg poprawnofl danych w niniejszym za$wladczeniy moina sprawdzlé za pomocq numeru weryfikacyjnego 2aéwiadezenia na

stronle Polskle] Izby Iniynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge slg z blurem viladclwe] Okregowe] lzby Indynlerdw
Budownictwa,



RCHITEKTOW
CZYPOSE EIFROLSKIRT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

YA

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Jelinowska-Gulbinska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr BN-10.9/38/81,

Jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0295,

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-08-2018 r. Poznan.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okrggowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

WP-0295-7F5Y-Y9B9-768B-C964

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEI
- Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Maria Jelinowska-Gulbiriska
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr BN-10.9/38/81,

Jest wpisana na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0295, ;

Cz#onek czynny od: 01-03-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 07-02-2018 r. Poznaf.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

—

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0295-6965-ED52-1E62-AD35

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenla w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wladciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja i stan prawny:

Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nr GP.6730.256.2018 z dnia 19.11.2018 r.
wydanej przez Burmistrza Krotoszyna ustalono warunki dla dziatki nr 6316/2 potozonej w
miejscowosci Krotoszyn przy ul. Langiewicza, polegajacej na przebudowie czesci
budynku SDS wraz z dobudowa windy.

1.

Dziatka nr 6316/2 jest obecnie zabudowana przedmiotowym budynkiem,
uzytkowanym obecnie na potrzeby SDS i PPP, a po realizacji inwestycji, bedacy
siedzibg SDS w Krotoszynie.

Planowana inwestycja nie spowoduje zadnych kolizji z istniejgcymi na dziakce
sieciami. Dobudowywana winda zlokalizowana zostanie ok.0,5m od nieczynnej(
wg o$wiadczenia Inwestora) sieci gazowej i ok.1,80m od znajdujacego sie na
dzialce zbiomika bezodplywowego. Budynek bedzie korzystat z istniejacych
przylgczy: elektrycznego, wodociagowego, kanalizacyjnego i gazowego — na
zasadach dotychczasowych. Odprowadzenie wéd deszczowych na teren wiasny
zieleni; sposéb gospodarowania odpadami — gromadzenie w pojemnikach na
odpady stale i wywo6z na podstawie umowy z odbiorcy .

Dojazd na dziatke na dotychczasowych warunkach — z ul. Langiewicza przy
wykorzystaniu istniejgcego wjazdu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
tgczna powierzchnia dziatki nr 6316/2 przy ul. Langiewicza w Krotoszynie wynosi
0,3185ha. Projektowana przebudowa bedzie odbywac sie¢ w ramach istniejacych
muréw, natomiast dobudowa zlokalizowana bedzie na terenie oznaczonym
literami abed, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 DWZ. ,

Wysokos¢ budynku i geometria dachu — planowana dobudowa windy nie
przekroczy wysokoscig istniejgcego budynku. Dach szybu windowego i wiatrotapu,
plaski, dopasowany do geometrii istniejacego dachu nad lukarng.

Nie planuje sie wycinki drzew i krzewéw na etapie wykonywania inwestycj,
dlatego tez nie wymaga sie zgody Urzedu Gminy na ich wycinke.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy wnioskowany budynek posiada karte w
gminnej ewidencji zabytkéw oraz miesci sie w historycznym ukiadzie
urbanistycznym miasta Krotoszyna, wpisanym do rejestru zabytkéw nr
692/WLKP/A decyzjg nr WD-4151/3056/50R/2007/2008 z dnia 14.08.2018r.

Planowana inwestycja nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw budynku. Planujac dang inwestycje zapewniono oszczedne
korzystanie z terenu.

Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2018 poz.1202)

Dotyczy:

Przebudowa czesci budynku SDS wraz z dobudowg windy na dziatce o numerze
ewidencyjnym 6316/2, potozonej przy ul. Langiewicza, w jednostce ewidencyjne;
Krotoszyn, powiat krotoszyriski, wojewddztwo wielkopolskie.

7



Obszar oddziatywania:

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania budynku pozostanie bez zmian w stosunku do stanu obecnego.
Budynek ma bezposredni dostep do diogi publiczne;j.

Podsumowanie:

Z analizy obowigzujacych przepiséw ustalono, iz w zwigzku z projektowang
przebudowa budynku SDS wraz z dobudowa windy, obszar oddziatywania obiektu
pozostaje bez zmian i obejmuie przedmiotowa dzialke nr 6316/2 oraz dziatke
sgsiednig nr 6316/4 w zwigzku z lokalizacjg obiektu w odleglosci <3,0m od
granicy.

Opracowata :

mgr ink. arch. MERIA JELINOWSKA-GULBINSKA
upr. bud. do proj. i kier. rob. bud.

bez ogr. w specj. aichitektoniczne
Nr BN-10.9/38/81 )
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1.  Przedmiot opracowania :

Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny
1.2.  Obiekt:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SDS WRAZ Z DOBUDOWA WINDY
1.3.  Lokalizacja budynku:

ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
dz.nr 6316/2

1.4. Inwestor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

2. Dane ogdlne

2.1.  Dane liczbowe czesci obiektu objetej opracowaniem:

2.1.1. Przed przebudowg i dobudowa windy

N

- Powierzchnia zabudowy, w tym: 260,30 m
Bryla gtowna z przedsionkiem 231,30

Przybudéwka (pom. gosp.) 13,70
— przeznaczona do rozbiorki

3!\!

3I\!

Budynek jednokondygnacyjny 15,30 m?
- Powierzchnia catkowita, w tym: 562,30 m?
Bryla gtéwna z przedsionkiem 533,30 m?
Przybudéwka (pom. gosp.) 13,70 m?

— przeznaczona do rozbiorki
Budynek jednokondygnacyjny 15,30 m?
- Powierzchnia uzytkowa, w tym: 406,40 m?
Bryla gtéwna z przedsionkiem 384,30 m?
Przybudéwka (pom. gosp.) 9,70 m?

— przeznaczona do rozbidrki
Pom. 0.15 w bud. jednokondygnacyjnym 12,40 m?
- Kubatura, w tym: 1940,00 m?®
Bryla giéwna z przedsionkiem  1850,00 m®
Przybudéwka (pom. gosp.) 40,00 m®

— przeznaczona do rozbiorki
Budynek jednokondygnacyjny 50,00 m*

2.1.2. Po przebudowie i dobudowie windy

- Powierzchnia zabudowy, w tym; 262,10 m?
Bryla gtéwna z przedsionkiem 231,30 m?
Dobudowa windy 15,50 m?
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Budynek jednokondygnacyjny 15,30 m?

- Powierzchnia catkowita, w tym: 570,80 m?
Bryta gtéwna z przedsionkiem 533,30 m?

Dobudowa windy 22,20 m?

Budynek jednokondygnacyjny 15,30 m?

- Powierzchnia uzytkowa, w tym: 405,60 m?
Bryta gléwna z przedsionkiem 383,50 m?

Dobudowa windy 9,70 m?

Pom. 0.15 w bud. jednokondygnacyjnym 12,40 m?

- Kubatura, w tym: 1990,00 m?®
Bryla gtéwna z przedsionkiem  1850,00 m®

Dobudowa windy 90,00 m®

Budynek jednokondygnacyjny 50,00 m®

2.2. Podstawa opracowania:

2.3.

2.4,

2.5.

2.2.1. Umowa z Inwestorem.

2.2.2. Decyzja o warunkach zabudowy GP.6730.256.2018 z dnia 19.11.2018r.

2.2.3. Uzgodnienia z Inwestorem funkcji, technologii i rodzaju stosowanych
materiatow.

2.2.4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Konfiguracja terenu:

Teren przewidziany pod lokalizacje projektowanego budynku jest terenem
lekko pochylonym w kierunku zachodnim

Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (na podstawie art. 34 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane — Dz. U. z 2018. poz.
1202, z pdzniejszymi zmianami) projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych, a warunki geotechniczne pod
budynkiem mozna okresli¢ jako proste na podstawie:

al istnienia prostych warunkéw gruntowych , ;.
* jednorodnych gruntéw (gliny piaszczystej) w warstwach rownolegtych do
powierzchni
* zwierciadta wody gruntowe] ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw
b/ na gtebokosci posadowienia przyjeto do obliczen dopuszczalny nacisk na
grunt 0,15MPa
Wykonano 2 wykopy probne do gtebokosci 1,40 m. Nie stwierdzono istnienia wody
gruntowej. Grunty jednolite wystepuja w postaci gliny piaszczystej.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do
poziomu posadowienia poprzez zastosowanie iglofiltrow.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji budowy, innych warunkéw niz
zalozone nalezy powiadomi¢ projektanta.

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw budynku.
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3. Opis techniczny istniejacego budynku

3.1.0gdblna charakterystyka budynku:

Inwentaryzowany budynek znajdujacy sie w Krotoszynie przy ul. Langiewicza 2
dotychczas uzytkowany byt przez Srodowiskowy Domu Samopomocy (parter) i
Poradnig Psychologiczno-pedagogiczng (pietro). Pozostate pietra (poddasze i piwnice)
stanowig pomieszczenia wspolne.

Budynek skiada sie z czesci gtéwnej — czterokondygnacyjnej, z dwiema
przybudéwkami (przedsionek i pomieszczenie gospodarcze) oraz
jednokondygnacyjnego budynku potgczonego z czeécig gtéwnag hallem wejsciowym
powstalym w latach 2003-2004.

Bryta gléwna budynku zbudowana jest na planie prostokgta z przybudéwkami,
przykryta jest dachem wielospadowym z wykuszami i lukarnami, kryta dachowka
ceramiczna. Przybudéwka oraz lukarna od strony poludniowej kryte papa. Budynek
jest czesciowo podpiwniczony, z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (parter i |
pietro) oraz poddaszem uzytkowym na czesci budynku od strony potudniowej (w
pozostale] czesci poddasze nieuzytkowe).

Komunikacja pionowa za pomocg wewnetrznej klatki schodowej znajdujacej sie w
czesci potudniowo wschodniej obiektu. Klatka schodowa z piwnicy na | pietro o
konstrukcji zelbetowej wykonczona ptytg lastriko, z | pietra na poddasze klatka o
konstrukcji drewnianej malowanej farba olejng.

Fasada frontowa jest symetryczna dwukondygnacyjna z bocznymi ryzalitami. Od
strony wschodniej usytuowana jest przybudéwka (kryta dachéwkg ceramiczng)
stanowigca gtéwne wejscie do budynku. Do $ciany potudniowe]j przylega budynek
bedgcy zapleczem gospodarczym. Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie
budynek jednokondygnacyjny przeznaczony do dziennego pobytu podopiecznych
SDS polaczony z giéwna czescig tacznikiem.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 z cegly petnej, zdobione gzymsami i
licznymi detalami architektonicznymi. Okna prostokatne z fukowymi nadprozami sg
nowe wykonane w ostatnich latach.

Stropy nad piwnica oraz nad korytarzem parteru typu Kleina, pozostate stropy
drewniane. Sufity podwieszane na stelazu.

Posadzki w piwnicy - cementowe, komunikacja i tazienki - lastriko oraz plytki gres i
ceramiczne, biura i pracownie — panele oraz wyktadzina dywanowa.

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng. Lukarna
oraz przybudéwka w elewacji potudniowej — kryte papa.

Stropodach nad budynkiem jednokondygnacyjnym zelbetowy kryty papa. Hall
wejsciowy bedacy tgcznikiem z gléwng czescig jest obiektem nowym powstatym w
latach 2003-2004 i kryty jest papg na stropodach u typu Teriva.

Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry, doraznie remontowany.

Stan techniczny obiektu pozwala na wykonanie przebudowy oraz dobudowe
windy.

4. Opis projektowanych rozwiazan funkcjonalnych

Projektowana przebudowa obiektu i dobudowa windy ma na celu przystosowanie go
do przepisow przeciwpozarowych, zapewnienie wiasciwego funkcjonowania obiektu
dla znajdujacych sie w nim instytuciji.

Dobudowywana winda polgczona zostanie z klatka schodowa i stanowi¢ beda
gtowne wyjscie ewakuacyjne budynku,
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Z powodu przekroczenia dopuszczalnych drég dojscia i przejscia z poszczegdlnych
kondygnacji na zewnatrz budynku zaprojektowano niezalezng strefe-oddymiang
klatke schodowg przy ktorej przewidziano winde dla oséb niepetnosprawnych .
Budynek wyposazono réwniez w hydranty wewnetrzne oraz oswietlenie awaryjno-
ewakuacyjne.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilosci pomieszczen oraz poprawy standardu
budynku projektuje sie wydzielenie nowych oraz zmiane przeznaczenia wiekszosci
istniejacych juz pomieszczen.

Z myslg o osobach niepelnosprawnych zaprojektowano na kazdej kondygnacji
sanitariaty dostosowane do ich potrzeb, podobnie jak trakty komunikacyjne oraz
winde.

Wszystkie projektowane przerdbki i rozbudowa budynku o winde oraz wydzielenie p-
poz. klatki schodowej, a takze wyposazenie budynku w niezbedne urzadzenia
techniczne, bedg eliminowa¢ dotychczasowe problemy uzytkowe; wplyna takze na
ekonomiczng eksploatacje obiektu.

Zakres robét do wykonania ogdlnie:
o Roboty rozbiérkowe obejmujgce:
- rozebranie znajdujacej sie od strony podwadrza (potudniowej) przybudowki
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w przybudéwce oraz w miegjscach
zaznaczonych w projekcie, przewidujgcych wymiane stolarki
- likwidacje zbednych scianek dziatowych
- wykonanie nowych otworéow
e Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji poprzez zaprojektowanie oddymianej
klatki schodowej potgczonej z windg
Wydzielenie nowych pomieszczen (gtéwnie na pietrze budynku)
Dobudowa windy w miejscu rozebranej przybuddowki
Osadzenie nowych okien i drzwi zewnetrznych
Roboty uzupetniajace i wykonczeniowe m.in. wykonanie nowych podiag,
tynkéw, osadzenie nowych drzwi wewnetrznych o odpornosci ogniowej EI30
- dla zapewnienia oddzielenia pomiedzy strefami (oddzielona klatka i reszta
kondygnacji), malowanie wszystkich pomieszczen,
e Montaz hydrantow
5. Kolejno$é wykonywanych robét
Wszystkie roboty rozbidérkowe nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP,
informacjg dotyczaca bezpieczernstwa oraz sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy pomocy atestowanych drabin i
rusztowan.
1.Demontaz instalacji elektrycznej i sanitarnych w istniejgcym budynku w miejscach
planowanych wyburzen,
2.Rozbidrka przybuddwki
3.Wykonanie wykopdw pod winde i fundamenty wiatrotapu
4.Betonowanie plyty fundamentowej i §cian fundamentowych zelbetowych obiektu
5.Wykonanie szybu windy oraz $cian wiatrotapu
6. Wykonanie stropu Teriva 4,0/1
7.0cieplenie obiektu styropianem i welna mineralng - systemowo
8.0sadzenie drzwi EI30
9.Uzupetnienie $cian w istniejgcym budynku
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10.Wykonanie nowych $cianek dziatowych w budynku z piyt g-k
11.Wykonanie instalacji branzowych facznie z oddymianiem klatki schodowe;j
12.Montaz stolarki

13. Roboty wykornczeniowe

6. Opis techniczny

A/ Konstrukcja nosna budynku:

6.1.Roboty ziemne

W celu wykonania fundamentéw pod szyb windy i pod fundamenty wiatrotapu
nalezy po usunigciu fundamentow starej przybudéwki wybraé spulchniong ziemie
i przystapic¢ do recznego wykopu najnizszej partii fundamentéw. Unikaé ciezkiego
sprzetu i dynamicznych obcigzer. Na giebokosci ok. 30cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wybraé bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania.
Wykop fundamentowy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. Otwartego
wykopu nie wolno pozostawia¢ na diuzszy okres, szczegélnie zimowy, w czasie
ktorego mogtoby nastapi¢ przemarzniecie gruntow. Wszystkie ewentualnie
rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami recznymi i
zastgpi¢ chudym betonem. Ponizej poziomu posadowienia wykonaé warstwe
podbetonu o minimalnej grubosci 10cm, ktérej wierzch powinien osiagnaé poziom
rowny projektowanej rzednej posadowienia fundamentéw. W przypadku
gtebszego zalegania warstwy gruntu nosnego warstwe podbetonu wykonaé do
stropu warstwy nosnej.

6.2. Fundamenty:
6.2.1. Fundament szybu windowego

Fundament Zzelbetowy szybu windowego w postaci wanny zelbetowej o grubosci
écian 20cm, glebokosci posadowienia 2,0m ponizej istniejacego gruntu , o
wysokosci 2,22m, zaprojektowano z betonu C20/25 uszczelnionego $rodkiem
Betoszczel do stopnia W6 i stali A-lll (34 GS) gldéwnie z pretéw @12
rozstawionych w dwéch siatkach o oczkach 15x15cm przy zastosowaniu od
strony gruntu otuliny gr. 4-5cm. (wg rysunku nr K-4).
Dno szybu o grubosci 25cm ma dwie odsadzki oraz pogrubienie do 40cm ze
wzgledow wytrzymaloéciowych po obrysie fundamentu. Zbrojenie plyty i éciany
wanny w postaci siatek z pretéw @12mm o oczkach 15x15cm z stali 34GS.
Przez analogie nalezy wykona¢ Wanne klatki schodowej o grubosci plyty denne
30cm oraz $cianach 24cm i poziomach posadowienia jak na rysunku nr 8 .
Od zewnatrz $sciane wanny fundamentowej nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo trzema warstwami masy asfaltowo-kauczukowej i ocieplié
polistyrenem ekstrudowanym o gr. 10cm. Spéd fundamentu zabezpieczony jest
przeciwwilgociowo od zewnatrz papg na lepiku. W fundamencie nalezy umiescié
prety montazowe — wytyki lgczace fundament z murami szybu wykonanymi w
pbézniejszym etapie.
Przed wykonaniem fundamentu szybu w razie potrzeby nalezy skué odsadzki
fundamentu istniejacej $ciany i wykonac¢ dylatacie miedzy istniejgcymi i
projektowanymi murami zgodnie z projektem.
Tolerancja wymiarowa wykonania elementéw:

" wymiary przekroju: 10 mm
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n wymiar dtugosci: 10 mm

u otulina zbrojenia gléwnego elementéw zelbetowych: 4-5¢cm.
Na &cianach i dnie fundamentu po wewnetrznej stronie (narazonej szczegéinie
na czynniki korozyjne) nalezy dodatkowo przypowierzchniowo utozyé siatki
antyrysowe o oczkach 10x10cm z pretow ¢2,5mm.

Utwierdzenie $ciany zelbetowej w plycie fundamentowej

Przed wykonaniem betonowania $ciany, nalezy przygotowac powierzchnie piyty
fundamentowej do zespolenia poprzez oczyszczenie i uszorstnienie oraz
pokrycie preparatem sczepnym. We wszystkich przerwach w betonowaniu utozyé
nalezy opaski uszczelniajgce z ta$m rozpreznych np. Fumax firmy Betomax lub
tasmy dylatacyjne np. "SIKA" V-15, zapewniajace szczelno$é konstrukcji w
miejscu przerwy w betonowaniu.

Technologia betonowania (betonowanie, przerwy robocze i technologiczne,
pielegnacija, rozformowanie)

Sciany monolityczne wykonywac¢ betonujgc odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m z
kazdorazowym zageszczeniem.

Przerwy robocze i technologiczne wykonywaé¢ mozna w miejscach uzgodnionych
z projektantem. W miejscach przerw nalezy stosowac preparat mostkujacy Sika
REPAIR10 (zwiekszajacy przyczepnosé) lub stosowac inne zabiegi (np. siatki
zwigkszajace przyczepno$¢ w postaci odpowiednio wyprofilowanej siatki
zgrzewanej). Przerwy robocze $cian nalezy wykonywaé z zastosowaniem
opozniacza do betonu o nazwie Rugasol 2W LIQUID firmy Sika

Wewnetrzne powierzchnie form przed przystapieniem do betonowania winny byé
posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do powierzchni
szalunku.

Pielegnacja powierzchni betonu musi odbywa¢ sie ze szczegdlng starannoscia
ze wzgledu na to, ze stanowi ona warstwe wykonczeniows. Pielegnacje nalezy
prowadzi¢ co najmniej 7 dni, w zalezno$ci od pory roku, uzywajgc okreslonych
srodkéw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu w
szalunkach przez min. 3 dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich
temperatur zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki
termiczne. W okresie wigzania i twardnienia betonu nalezy przykryé elementy
folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowldkning w celu ograniczenia
parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgczaé geowtdkniny).

UWAGA!

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopuscié do
rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowe] nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego
betonu. Rozformowania elementéw zelbetowych i usuniecia podpér
montazowych mozna dokonaé¢ po uzyskaniu przez beton minimum 70%
projektowanej wytrzymatoéci.

6.2.2. Fundamenty wiatrolapu

Wszystkie tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 30cm oraz
szerokosci 60cm i 45cm z betonu C16/20 i stali zbrojenia gtéwnego 34GS w
postaci 4 pretow gtdwnych @12mm — wg rys. nr 1. Strzemiona g6mm w rozstawie
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co 30 cm z stali St3SY. Otulenie pretéw od strony styku z gruntem o grubosci
min 5cm.

Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi 0,80m ponizej obecnego
poziomu terenu. Rzedna posadowienia wynosi -2,10m. Fundamenty wykonywa¢
na warstwie chudego betonu C8/10 o minimalnej gruboéci 10cm.

6.3.Sciany szybu:
Szyb skiladajgcy sie z czterech trzpieni naroznikowych (o przekrojach 24/24cm) i
wiencow o przekroju 24x24cm, wypetniony bloczkami silka. Belki progowe oraz
nadproza w formie wiericow o przekrojach 24x24cm lub 24x30cm. Belki
progowe z 5-cio centymetrowym wcieciem na prég od windy. Wszystkie
elementy konstrukcyjne szybu nalezy wykonac¢ z betonu B20; trzpienie i wierice
zbroi¢ stalg 34GS w postaci 4 pretow @12 i strzemionami @6 o rozstawie 20cm.
Mur zewnetrzny szybu wykonany z bloczkéw silka na zaprawie klejowej (jako
wypetnienie w/w szkieletu Zzelbetowego). Zastosowanie w segmentach
posrednich wypelnienia z bloczkéw silka ma na celu wzmocnienie calej
konstrukcji szybu, zwtaszcza w miejscu montowania pomostéw roboczych, W
dwdch trzpieniach od strony istniejgcych muréw, na poziomie kazdej kondygnacji
nalezy zakotwi¢ taczniki metalowe lgczace projektowany szyb z konstrukcjg
$ciany istniejgcego budynku. Dla zapewnienia pionowego przesuwu wywolanego
osiadaniem nowoprojektowanego budynku nalezy stosowaé marki stalowe z
otworami fasolkowymi. Marki te nalezy kotwi¢ do nowoprojektowanych trzpieni
zelbetowych szybu windowego (na poziomie wierca).
Pod stropem szybu nalezy osadzi¢ belke montazowg w postaci 1140 i wykonac¢
otwér nawiewny 20x20cm — wg rysunkdw konstrukcyjnych.

6.4. Sciany wiatrolapu

Sciany zewnetrzne wiatrotapu zaprojektowano jako dwuwarstwowe o gr.39cm —
o wspolczynniku przenikania ciepta U = 0,230 W/(m2.K):

- cze$¢ konstrukcyjna o gr. 24cm z bloczkéw silka na zaprawie cementowo-
wapiennej

- ocieplenie ze styropianu (EPS) o gr. 15cm (A= 0,033 W/(m-K))
Mury konstrukcyjne opasane sa wiencami zelbetowymi, pod oparcie platwi
dachowych, o przekroju 24x20cm i 24x25¢cm — poz.3.1. i 3.2., wykonanymi z
betonu C16/20 i stali 34GS w postaci 4 pretdw g12mm dolem i 2 pretow g12mm
gorg oraz strzemion gébmm co 20 cm z stali St3SY, na poziomie +1,60m (+2,80m
powyzej poziomu posadzki w wiatrotapie).

6.5. Strop:
Strop nad szybem windowym zaprojektowano w postaci piyty Zzelbetowej o
gruboséci 15cm z betonu B20 i stali zbrojeniowej w postaci dwoch siatek gérnej i
dolnej z pretéw 812mm o oczkach 12x12cm z stali 34GS.

6.6. Wience zelbetowe:
Nalezy wykonywaé¢ z betonu C16/20, przekroje i zbrojenie zgodnie z opisem w
spisie pozycji obliczeniowych. Stal zbrojenia gtéwnego typu 34GS, a rozdzielcze
w postaci strzemion g6mm z stali St3SY.

6.7.Nadproza
Nadproza w nowych scianach zaprojektowano jako prefabrykowane z belek typu
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2X"L-19"IN/ o diugosciach wg rysunkéw - w czesci konstrukeyjnej $ciany. W
scianach istniejgcych zaprojektowano nadproza z ksztattownikéw stalowych (3
lub 4)x IPN120 o diugosciach wg rys. Wszystkie belki nadprozy nalezy opieraé
na trzech warstwach cegly petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j.

B/ Elementy wykoriczenia budynku:
6.8. Sciany dzialowe
Sciany dzialowe oddzielajace klatke schodowg od reszty budynku
zaprojektowano na parterze i pietrze o grubosci 15 cm — 2xplyta GKF gr.12,5mm
od strony klatki schodowej i 1xplyta GKF gr.12,5mm od strony korytarza, z
wypetieniem welng mineralna.

6.9. Sufity podwieszane
Sufity w pomieszczeniach parteru nalezy obtozyé od dolu dodatkowo 2xGKf
12,5mm, natomiast w pomieszczeniach pietra nalezy obtozy¢ je warstwg welny
mineralnej 10cm + 2xGKF 12,5mm. Zastosowane plyty sufitu podwieszonego
powinny by¢ trudnozapalne i nierozprzestrzeniajace ognia.

6.10. Posadzki
Istniejgce posadzki zakwalifikowano do skucia, w zwigzku z czym w wiekszosci
pomieszczen nalezy wykona¢ je jako nowe cementowo-wapienne lub uzupetnié
warstwg wyrownawczg lub samopoziomujacg.
Posadzki na poszczegodlnych kondygnacjach zaprojektowano z wykoriczeniem
plytkami ceramicznymi, gresem antyposlizgowym, badz panelami podtogowymi o
Scieralnosci AC4 z listwami przy$ciennymi - w kolorze buku na piance
poliuretanowej gr.3mm - warstwy posadzek pokazane na przekrojach pionowych
budynku (rys. nr 7-9). Posadzki nowe na gruncie ocieplone styropianem (EPS)
0100-038 o grubosci 10cm, powyzej zastosowano szlichte cementowg zbrojona
siatkg antyrysowa, wykonczone plytkami gresowymi.

6.11. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne scian cementowo-wapienne, wykoriczone gtadzig gipsowg
z wyjatkiem szybu windy.

6.12. Wykornczenie $cian
W pomieszczeniach mokrych na catej wysokoéci oraz w pom. nr 1.8. iw
pozostalych przy umywalkach nalezy zastosowac plytki ceramiczne $cienne o
wymiarach 23x30cm. Pozostate $ciany nalezy malowaé farbami lateksowymi.

6.13. Stolarka okienna
Dla oddymiania klatki schodowej zaprojektowano dwa okna oddymiajgce o
wymiarach 1,34x0,98m.

6.13.1. Okna oddymiajace np. FSP-P1-12 firmy Fakro

Okno FSP jest czgscig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do
odprowadzania z wnetrza budynku dymu i ciepla powstajgcego w trakcie
pozaru. Posiada specjalna, innowacyjng konstrukcje klapowa. Otwarte skrzydio

chroni otwor oddymiajacy przed bocznym wiatrem. Podczas normalnych
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warunkdéw eksploatacji okno stuzy do przewietrzania i do$wietlenia
pomieszczenia. Posiada dwa sitowniki elektryczne (24V), ktére poprzez sygnat
elektryczny podany z systemu sterowania, podnoszg skrzydto. Podczas montazu
nalezy pamieta¢, ze po otwarciu, zadna z krawedzi skrzydta nie moze znajdowaé
sie nad kalenicg dachu. Okno oddymiajgce FSP zostato wyprodukowane i
certyfikowane zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej normy EN 12101-
2:2003. Najczesciej stosowane jest na klatkach schodowych.

Parametry techniczne:

— Rozmiar okna [cm] 134x98 (kod produktu:12)

— powierzchnia okna w $wietle oscieznicy [m?] 1,11

— geometryczna powierzchnia oddymiania [m?] 1,11

— Powierzchnia czynna oddymiana, Aa [m?] 0,65

— ciezar okna FSP P1 [kg] 47

- kat montazu 20°-60°

- uniwersalny system montazu, montaz na tatach

— wyposazenie; 2 x sitownik SP8 (max. wysieg: 350mm, zasilanie 24V)
— DODATKOWE PRODUKTY DO ZASTOSOWANIA:

Kotnierze: - specjalne kotnierze E_S
- system plaskich dachéw EFS
Obstuga - elektryczna
Akcesoria montazowe - zestawy izolacyjne
- opaski
Dodatki zew/wew. - do okien oddymiajgcych nie mozna zastosowaéd

zadnych dodatkéw
— Typ pakietu szybowego P1
— izolacyjnosc¢ cieplna szyby Ug=1,1 W/m2K
— przenikalnos¢ swiatta 1y = 0,70
— wspolczynnik promieniowania stonecznego g=0,52
— przenikalno$¢ UV=0,01
— izolacyjnosé cieplna ramy Uf*=2,34 W/m?K
— izolacyjnosé cieplna potaczenia ramy z oszkleniem ¥*=0,068

System oddymiania skfada sie z:

. centrali oddymiajgcej z akumulatorami

przycisk oddymiania (min.2szt dla klatki schodowej)

przycisk przewietrzania (do wentylacji okiennej — opcja niewymagana)
czujnik dymu (min.1 szt/system)

czujnik wiatrowo-deszczowy (w trybie wentylacji zamkniecie okna przy
opadach deszczu lub silnym wietrze)

NN
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6.14. Stolarka drzwiowa
Drzwi zroznicowane pod wzgledem typu i wygladu z uwagi na rozne
przeznaczenie pomieszczen, stosowaé zgodnie z rzutami kondygnaciji i
zestawieniem stolarki.
Drzwi kabinowe i szybowe automatyczne dostarczone przez producenta dzwigu
wraz z instalacjami ( tu zaprojektowano drzwi szybowe na kazdej kondygnacji o
odpornosci ogniowej
Stolarka drzwiowa zewnetrza o wspélczynniku Upnin=1,50W/m2K, z
samozamykaczem i dwoma zamkami patentowymi; i wewnetrzna na gtéwnych
traktach komunikacyjnych, z profili aluminiowych wypetnionych szyba
bezpieczng, w miejscach oddzielajgcych pozarowo strefy o odpornosci ogniowe;
EI30.

6.15. Elementy wykonczenia zewnetrznego:
- rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.
- opierzenia okien ppoz. i pasy nadrynnowe wykonaé z blachy tytan-cynk.
- tynk zewnetrzny na ociepleniu — mineralny uktadany systemowo
- kolorystyka elewacji zgodnie z uzgodnieniem z WUOZ w Poznaniu,
delegatura w Kaliszu
- teren wokot budynku nalezy utwardzi¢ kostkg brukowg gr 8cm

6.16. Instalacje w budynku:
- wodociggowa - istniejgca
- elektryczna — istniejgca
- gazowa — istniejgca
- kanalizacyjna — istniejgca
- komputerowa - istniejgca
- oddymiania — projektowana
- hydrantowa - projektowana

6.17. Urzadzenia zaplanowane w budynku:

6.17.1. Parametry uzytkowe dzwigu
Szyb windowy zaprojektowano dla potrzeb dzwigu osobowego dla os6b
niepetnosprawnych w budynku SDS - o udzwigu 900kg (12 0s6b), pod wymiary
.PROLIFT”.
W przypadku wyboru innego dzwigu, dostawca zobowigzany jest przeprojektowaé
podstawowe elementy szybu dostosowujgc je do swoich urzadzen.

rodzaj Osobowy dla 0s6b niepeinosprawnych
model MP H900 90°
Hydrauliczny, wyposazony w:
Typ dzwigu o uktad automatycznego awaryjnego zjazdu

i otwarcia drzwi kabinowych i szybowych w
przypadku zaniku napiecia

¢ system ,Soft Stop” zapewniajacy plynne
zatrzymywanie sie kahiny

naped

Pomieszczenie o pow. ok. 4 mkw. oddalone do 6m
od szybu

udzwig 900 kg/12 oséb

maszynownia
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predkosc 0,5 m/s

Kabina o wym.

1400x1400x2100 mm

Szyb O wym. wedlug przestanych wytycznych
Nadszybie Min 3400 mm
Podszybie min 490 mm
Przystanki/ 3
dojécia
Wysokosq 482 m
podnoszenia
lloéé startow Do 45/godz bez chtodnicy oleju
Moc silnika 14,7 kW
o Porecz: TAK
o Sufit: L100
o Oswietlenie: OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE LED
¢ Podloga: WYKLADZINA GUMOWA
e Sciany: KO1 - WHITE (BIALY)
o Wykonczenie poreczy: X12 - STAL NIERDZEWNA
Typ kabiny POLEROWANA

Cokot: AL12 NATURAL

e Oscieznica drzwi kabinowych: X02 - STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

e Panel operacyjny kabiny: FUSION

e Przyciski: IMPULSE - oznaczenia wypukte

o Lustro: PANEL (SRODEK SCIANY NA CAEA WYSOKOSC)

Drzwi kabinowe

Automatyczne
o Teleskopowe prawe
e wymiary 900x2000 mm
e naped REVECO GO MP
e wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej X02

Drzwi szybowe

Automatyczne

o Teleskopowe prawe 2
iloé¢ drzwi szybowych: 4
wymiary 900x2000 mm
wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej X02
obnizone dla niepetnosprawnych kasety wezwan
odpornos¢ ogniowa: E 120, EW 60 (EN81-58)
Kaseta wezwan. Wykorniczenie.: X02 - STAL NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA
e Przyciski: IMPULSE — oznaczenia wypukie

Sterowanie

Elektroniczne, mikroprocesorowe, zbiorcze w dot
¢ Model: VIA SERIE
o Typ: Zbiorczo$é w dot
e Praca w grupie: SIMPLEX

Pozostate cechy

Zasilanie : TROJFAZOWE 400V

Zabezpieczenie termiczne silnika: TAK

Zabezpieczenie drzwi przed zamknigciem: KURTYNA 2D
System dwustronnej komunikacji: TAK
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* Uktad automatycznego awaryjnego zjazdu na najblizszy
przystanek i otwarcie drzwi kabinowych i szybowych w
przypadku zaniku napigcia: AUTOMATYCZNE

o Zjazd pozarowy na zadany przystanek: TAK — przy
podtrzymaniu zasilania dzwigu

Uwaga:
W przypadku wyboru innego  dzwigu, nalezy przeprojektowaé podstawowe

elementy szybu dostosowujgc je do dostarczonego urzadzenia.

Opracowata:
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7. Charakterystyka energetyczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Poz. 1240 z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania
i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej — sporzadza sie charaktery-
styke dla pomieszczenia pomieszczen socjalno-mieszkalnych.

Ustala sie, co nastepuje:

1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z
wydzieleniem mocy urzadzen do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku. Bilans urzadzen zawarty w projektach branzowych
instalacyjnych.

2. Wiasciwosci cieplne projektowanych przegréd budynku:
- wspdtczynniki przewodzenia ciepta:

- dla $écian — Uo= 0,23 (m2*K)/W,

- dla dachu — Uo= 0,18 (m2*K)/W,

- dla podtogi — Uo = 0,30 (m2*K)/W,

- dla stolarki okiennej — Uo=1,10 (m2*K)/W

- dla stolarki drzwiowej — Uo=1,50 (m2*K)/W

3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chiodniczych oraz innych urzadzen majgcych wplyw na
gospodarke energetyczng budynku

Ciepto dostarczane z wiasnej kottowni gazowe;.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Konwencjonalny system ogrzewania budynku i przygotowywania cieplej wody
uzytkowej to kottownia gazowa. Jako alternatywny system wytwarzania cieplej
wody uzytkowej zaplanowano perspektywicznie fotovoltaike

9. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

Budynek jest przystosowany do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawnej do poziomu kazdej kondygnacji dzieki zaprojektowaniu windy.
Poza tym obiekt na kazdym poziomie uzytkowym posiada trakty komunikacyjne
dostosowane dla oséb niepetnosprawnych oraz sanitariaty.
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10. Ochrona przeciwpozarowa:

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2015, poz.2117) ustala sie nastepujace elementy
bezpieczenstwa pozarowego obiektu:

1) Informacja o powierzchni, wysokosci, liczbie kondygnaciji:
Powierzchnia zabudowy 262,10 m?
Powierzchnia catkowita 570,80 m?

L]

o Powierzchnia uzytkowa 405,60 m?
e Kubatura 1990,00 m®
»  Wysokosé kondygnaciji

- <2,20 w piwnicy

- min. 2,50 m na parterze i pietrze

- 2,28m na poddaszu
v Catkowita wysoko$¢ budynku 10,84m
= Liczba kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne + piwnica
s Budynek niski (N)

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego , w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenie wynikajgce z proceséw
technologicznych
Typowe dla pomieszczen biurowych wyposazenie .

3) Kategoria =zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegdlnych pomieszczeniach,
v ZLII - przyziemie, parter i pietro
" Liczba os6b max na kondygnacji — 20
4) Informacja o przewidywanej gesto$ci obcigzenie ogniowego
o Nie dotyczy ; w piwnicy Q <500MJ/m2

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
= Nie dotyczy

6) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
,C" z elementéw NRO w klatce schodowej oraz na parterze i 1 pietrze
» Sciany na drodze ewakuacyjnej posiadajg odpornosé ogniowg min. EI15
7) Informacja o podziale na strefy pozarowe i strefy dymowe
W budynku wydzielono dwie strefy pozarowe :
1 - w parterowej oficynie budynku
2 — dwukondygnacyjna cze$¢ budynku gtéwnego
Osobnag strefg jest strefa dymowa — pionowa oddymiana komunikacja
8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe , w tym
odleglosci od obiektéw sasiadujgcych
Budynek poddawany przebudowie usytuowany jest w odlegtosci 30,0 m od
budynku mieszkalnego oraz 30,0m od budynku mieszkalno-ustugowego
oraz 9,64m od granicy péinocnej, 10,91 m od granicy wschodniej, 63,0m od
granicy poludniowej oraz 7,47m od granicy zachodnie;.

9) Warunki ewakuacji :
- dla zapewnienia warunkdw ewakuacji wydzielono wewnetrzng klatke
schodowg oddymiang , jako osobng strefe przeciwdymowa
- zaprojektowano oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne

23



- Zapewniono sygnalizacje akustyczng

10) Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagarn
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
w szczegolnoscei: stalych urzadzer gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych

hydranty wewnetrzne 25mm o dt.30m na kazdej kondygnadcii

wylgcznik p-poz

detektor gazu

system oddymiania klatki schodowe;j

instalacja odgromowa

11)Dobér  urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu '

* wyposazenie budynkéw w system akustycznego(sygnalizatory) powiada-
miania os6éb, uruchamiany w centrali systemu oddymiania oraz przyciskéw
recznych rozlokowanych po jednym na kazdej kondygnacji

* zapewnienie zwigkszonego do 2 Ix natgzenie awaryjnego oswietlenia ewa-
kuacyjnego na klatce K1, biegu schodéw pomiedzy parterem budynku
gléwnego i parterem niskim holu wejsciowego oraz na korytarzu 1 pietra

* zainstalowanie dodatkowego detektora gazu w pomieszczeniach kotlowni

* zainstalowanie awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego w pomieszczeniu
kottowni

* wprowadzenie raz w roku szkolen dla pracownikéw budynku z zakresu
Ochrony przeciwpozarowe] z opracowaniem i omdwieniem instruktarzu
postepowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
oraz uwzglednienia ewakuadji i zasad opieki nad podopiecznymi przez eta-
towych pracownik\éw w sytuacii zagrozenia.

12)Wyposazenie w gasnice,
" Normatyw: na kazdej kondygnacji nalezy przewidzieé¢ 2 szt gasnic
( normatyw 2kg/100m2 x 2 szt)

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
* Hydrant w ul. Langiewicza w odlegtosci 156m od budynku
" Droga pozarowa ul.Langiewicza poprze Sciezke ewakuacyjng diugosci
25,0m

Opracowata :

y i presektant
hokey ‘..w:\rj
» 9

i ! 1 a/92
Gl 105593011
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SPIS POZYCJI OBLICZENIOWYCH

Poz. 1, Szyb windy

Poz. 1.1.

Poz. 1.2.

Plyta dachowa gr.15c¢m, zbrojona siatkg pretow @12 o oczkach
15/15¢m z stali 34GS, na poz. +7,05m.

Poz. 1.1.1. Wieniec zelbetowy plyty dachowej o przekroju 24x25¢cm, na poz.

Poz.
Poz.

Poz.
Poz.

Poz.

Poz.

Poz.
Poz.
Poz.

+6,95m. Wieniec z betonu C16/20 i zbrojenia — 6 pretéw gtownych
212 mm z stali 34GS oraz strzemion g6mm w rozstawie co 25cm z
stali St3SY.
Wience zelbetowe z betonu C16/20. Zbrojenie wiericéw posrednich i
progowych w postaci 4 pretéw gtéwnych @12mm (2 prety dotem + 2
gorg), natomiast wiefice nadprozowe zbrojone w postaci 6 pretow
@12mm (4 prety dotem + 2 gorg) z stali 34GS oraz strzemion g6mm w
rozstawie co 20cm z stali St3SY. — poziomy pokazane na rys. Wience
potgczone monolitycznie z trzpieniami zelbetowymi szybu windowego
(poz.1.3.).
. Wieniec zelbetowy posredni o przekroju 24x25¢m na poz.+6,32m

2. Wieniec zelbetowy nadprozowy o przekroju 24x25¢m na

poz.+5,82m

3. Wieniec zelbetowy posredni o przekroju 24x25¢cm na poz.+4,82m

1.2.4. Wieniec zelbetowy posredni o przekroju 24x25¢cm na poz.+3,32m,

potaczony monolitycznie z wiericem poz.1.2.5.

. Wieniec zelbetowy progowy o przekroju 24x30cm, z wyprofilowanym
progiem windowym, na poz.+3,32m, potgczony monolitycznie z
wienncem poz.1.2.4.

6. Wieniec zelbetowy nadprozowy o przekroju 24x25¢m na

poz.+2,20m

.7. Wieniec zelbetowy posredni o przekroju 24x25¢m na poz.+1,82m

1.2.8. Wieniec zelbetowy posredni o przekroju 24x25¢cm na poz.+0,32m

. Wieniec zelbetowy progowy o przekroju 24x30cm, z wyprofilowanym
progiem windowym, na poz.-0,30m

Poz. 1.2.10. Wieniec zelbetowy posredni o przekroju 24x25¢m na poz.-1,20m
Poz. 1.2.11. Wieniec zelbetowy nadprozowy o przekroju 24x25cm na

Poz. 1.2.12.

Poz. 1.3.

Poz. 1.4.

Poz. 1.5.

Poz. 2.

Poz.3.

Poz.

poz.+1,00m
Wieniec zelbetowy progowy o przekroju 24x30cm, z wyprofilowanym
progiem windowym, na poz.-1,50m

Trzpienie zelbetowe w naroznikach szybu windowego o przekroju
24/24cm z betonu C16/20 zbrojone 4¢12mm z stali 34GS, strzemiona
g6mm co 15cm.

Sciany oporowe podszybia gr.24cm z betonu C20/26 W8 — zbrojenie
wg rys. K4

Piyta denna podszybia o gr.40cm, z gruboscia po $rodku plyty 25¢cm z
betonu C20/26 W8 — zbrojenie wg rys. K4, posadowiona na poz. -
2,80m.

Belka montazowa z ksztaltownika 1140 o diugosci L=2,20m, zamontowana na
poz.+6,81m

Strop Teriva 4.0/1 — nad wiatrotapem, na poz.+1,80m (+3,00m nad poziomem
posadzki w wiatrolapie)

3.1.

Belka stropowa Teriva 4.0/1 — ukiad i dlugosci wg rys. nr K-1.
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Poz. 3.2.

Poz. 3.3.

Wieniec stropowy zelbetowy o przekroju 24x31cm z betonu C16/20 i
zbrojenia - 4 pretéw gtéwnych @12mm dotem i 2¢12mm gorg ze stali
34GS oraz strzemion p6mm w rozstawie co 25cm z stali St3SY.
Wieniec nalezy formowac tak, aby prety dolne zbrojenia znajdowaly sie
pod belkami stropowymi. Wieniec na poziomie +1,73m.

Wylewka zelbetowa grubosci 156cm z betonu C16/20 zbrojona dotem
siatkg pretéw @12 o oczkach 15/15cm z stali 34GS. Nad podporami, na
szeroko$ci 60cm od nich nalezy zastosowaé dodatkowe zbrojenie
podporowe w postaci siatki pretéw 810 o oczkach 10/10cm.

Poz. 4. Nadproza i podciagi

Poz. 4.1.

Poz. 4.2.

Poz. 4.3.

Nadproza prefabrykowane z belek typu 2 lub 3x’L-19"/N/- diugosci wg
rysunkow.

Nadproza stalowe w istniejacych $cianach zewnetrznych, w postaci
belek ze stali ciggnionej 4xIPN120, zakonczonych z kazdej strony
blachg gr.10mm i mocowang do muru za posrednictwem &érub —
dlugosci wg rys.

Nadproza stalowe w istniejacych $cianach wewnetrznych, w postaci
belek ze stali ciggnionej 3xIPN120, zakoriczonych z kazdej strony
blachg gr.10mm i mocowang do muru za posredhictwem sSrub —
diugoéci wg rys.

Poz. 5. tawy fundamentowe dobudowanego wiatrotapu, z betonu C16/20 i stali 34GS
oraz stali St3SY; wszystkie tawy zbrojone czterema pretami gtéwnymi 4@12mm
i strzemionami @6mm w rozstawie co 30cm — wg rys. 1.

Poz. 5.1,

tawy fundamentowe o wymiarach 60x30cm — obcigzone mimogrodowo

lub centralnie - zgodnie z rys.

Poz. 5.2.

tawy fundamentowe o wymiarach 45x30cm — obcigzone mimosrodowo

Opracowala :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art.21a ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202, z p6zn. zm.) sporzadza sie informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktéra nalezy
uwzglednié w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawiera¢ strone tytutlowg, czesé
opisowg i rysunkowa.

1. Obiekt budowlany:
PRZEBUDOWA CZEéCI BUDYNKU $DS WRAZ Z DOBUDOWA WINDY

2. Lokalizacja budynku:

Ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn (dz.nr 6316/2)

3. Inwestor:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

4. Projektant:

mgr inz. Mirostawa Witczak
zam. ul. 1-go Stycznia 15
63-700 Krotoszyn

inz. Danuta Kmiecik - Bartkowiak
ul. Mickiewicza 32a
62-090 Rokietnica

mgr inz. arch. Maria Jelinowska-Gulbifiska

ul. Stawna 9
63-700 Krotoszyn
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HEo AN ==

CZESC OPISOWA
INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Zakres robdt przy realizacji inwestyciji:

Roboty ziemne dla wykonania fundamentéw.

Roboty zbrojarskie i betoniarskie fundamentéw

Roboty betoniarskie i izolacyjne fundamentéw

Roboty murarskie nadziemnych $cian konstrukcyjnych wewnetrznych.
Montaz nadprozy i podciggéw

Roboty dachowe

Roboty wykoriczeniowe:

8.1. Wykonanie posadzek

8.2. Roboty murarskie wewnetrznych $cianek dziatowych
8.3. Roboty tynkarskie wewnetrzne i zewnetrzne

8.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

8.5. Roboty malarskie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Przedmiotowy budynek SDS

Elementy zagospodarowania dzialki, mogace stwarzaé =zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak na dziatce elementéw, mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ewentualne  zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych (skala, zagrozenie, miejsce i czas wystapienia):
= Roboty ziemne:
zawalenie sie $cian wykopu
- wpadniecie pracownika lub innej osoby do wykopu
- zagrozenia wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia
= Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:
- upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokosci
- uraz oczu podczas tynkowania
= Roboty dachowe — ociepleniowe ,ciesielskie i dekarskie:
upadek z wysokosci
- upadek przedmiotéw z wysokoséci
* Roboty wykoriczeniowe:
- upadek z wysokoéci (np. z drabiny)
- wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakieréw
- zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw
- zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi
- zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi
- zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym
Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W
szczegdlnosci zagrozenie upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych
na wys. ponad 5,0m
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VI.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegéinie
niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem obowigzkéw i czynnosci
- zaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy
- poinformowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z
wykonywana przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami
- dostarczyé $rodki ochrony indywidualnej
- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych
- Wyznaczy¢ osobg do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej
pomocy

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z  wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w fym
zapewniajacych bezpieczng i Sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- rusztowania montowa¢ zgodnie z DTR

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”

- miejsca niebezpieczne oznaczyé wilasciwymi znakami lub barwami

- Wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne

- uzywac okulary ochronne (np. przy tynkowaniu), rekawice ochronne itp.

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia

- 0znaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji

- Zorganizowac staly nadzor

Uwagi dodatkowe:

1. Teren budowy nalezy wygrodzié (1,50m) i oswietlic. Tablice budowy
zamiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokosci
nie mniejszej niz 2,0m.

2. Materiaty budowlane (cegly, pustaki itp.) nalezy skladowaé¢ w miejscu
wyrdwnanym i utwardzonym. Preparaty i substancje chemiczne
magazynowaé w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem oséb niepowotanych. Butle z gazami sprezonymi zabezpieczyé
przed upadkiem i nagrzaniem.

3. Na terenie budowy nalezy umiesécié w sposob trwaty | zabezpieczony przed
zniszczeniem  ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych
robét budowlanych

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegodlnych okresach informacje dotyczace planu bezpieczenstwa
u ochrony zdrowia

Opracowata:
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Zdj.1. Elewacja tylna — poludniowa budynku — stan obecny
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