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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogodlna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowej
2 Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej
3 Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego obiektu.

Dziatka o nr ewid. 176/2, obreb nr ewid. Dgbrowa, gmina Diutéw jest wlasnoscig Skarbu Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzadzie Nadlesnictwo Kolumna z siedzibg w z
siedzibg w tasku 98-100, ul. Lesnikéw Polskich 1c.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany i nieogrodzony. W poblizu projektowane;j
inwestycji planowana jest droga wewnetrzna, jej projekt nie jest o objety niniejszym wnioskiem.

2. Opis stanu projektowanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem uzytkowym -
kancelarig Lesnictwa Dgbrowa oraz budynku gospodarczo-garazowego w Nadlesnictwie Kolumna wraz z
instalacjg elektryczng, instalacjg wodociggowg z podtgczeniem do lokalnej (gminnej) sieci wodociggowe;j
oraz kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do projektowanej przydomowej oczyszczalni $Sciekdw.
Projektuje sie réwniez montaz ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, dojscie do
budynkéw, taras i podjazd do budynku gospodarczo-garazowego.

Terenem opracowania jest teren zlokalizowany w Lesnictwie Dabrowa na fragmencie dziatki o nr ewid.
176/2, obreb nr ewid. Dabrowa, gmina Dtutow.
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Przedmiar

Lp. iziﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 45100000-8 | Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowej
1|SST- KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1|02 0121-01 ziemnych - niwelacja terenu
analogia
(45,89 + 67,82 + 48,40 + 47,89) / 10000 ha 0,021
RAZEM 0,021
2[SST- KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.1|02 0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 78
0101-02 | cm
45,89 + 67,82 + 48,40 + 47,89 m2 210,000
RAZEM 210,000
3|SST- | KNR AT-03 | Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym do m2
d. 1|13 0201-01 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm
poz.2 m2 210,000
RAZEM 210,000
4{SST- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1|13 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-IV
poz.2 m2 210,000
RAZEM 210,000
5[SST- KNR 2-31 | Warstwa mrozoodporna i odsaczajgca z gruntu m2
d.1|13 0111-03 | niewysadzinowego- grubos¢ podbudowy po
0111-04 | zageszczeniu 25 cm
poz.2 m2 210,000
RAZEM 210,000
6[SST- KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.1|13 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.2 m2 210,000
RAZEM 210,000
7|SST- KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.1|13 0105-03 | - 3 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
poz.2 m2 210,000
RAZEM 210,000
8|SST- NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
d.1{13 231 0511-04 | betonowej kostki brukowej
poz.2 m2 210,000
RAZEM 210,000
9|SST- [KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1|02 0109-05 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-11) wraz z optatg za
0109-08 | sktadowanie
poz.2 * 0,78 m3 163,800
RAZEM 163,800
2 45100000-8 | Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej
10|SST- KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2|02 0121-01 ziemnych - niwelacja terenu
analogia
(90,60 + 55,13 + 17,17) / 10000 ha 0,016
RAZEM 0,016
11|SST- KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2|02 0101-01 | jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 63
0101-02 | cm
90,60 + 55,13 + 17,17 m2 162,900
RAZEM 162,900
12|SST- | KNR AT-03 | Stabilizacja podioza spoiwem hydraulicznym do m2
d.2|13 0201-01 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25
cm
poz.11 m2 162,900
RAZEM 162,900
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|SST- KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2|13 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-1V
poz.11 m2 162,900
RAZEM 162,900
14|SST- KNR 2-31 | Warstwa mrozoodporna i odsaczajgca z gruntu m2
d.2|13 0111-03 | niewysadzinowego- grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
poz.11 m2 162,900
RAZEM 162,900
15|SST- KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2
d.2|13 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.11 m2 162,900
RAZEM 162,900
16|SST- KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.2|13 0105-03 | - 3 cm grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu
poz.11 m2 162,900
RAZEM 162,900
17|SST- NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2
d.2(13 231 0511-04 | betonowej kostki brukowej
poz.11 m2 162,900
RAZEM 162,900
18[SST- |KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|02 0109-05 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-ll) wraz z optatg za
0109-08 | sktadowanie
poz.11* 0,63 m3 102,627
RAZEM 102,627
3 45100000-8 [ Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania
19(SST- KNR 2-31 [ Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.3|14 0407-03
29,27 +17,19 + 102,16 + 14,61 m 163,230
RAZEM 163,230
20|SST- KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3|14 0403-03 | cm
88,77 + 47,91 m 136,680
RAZEM 136,680
21|SST- KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu m3
d.3(14 0402-03 | C12/15
(poz.19 + poz.20) * 0,06 m3 17,995
RAZEM 17,995
22|SST- KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km
d.3|01 0120-03 | - trasa faw
(poz.19 + poz.20) * 0,001 km 0,300
RAZEM 0,300
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