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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejacego obiektu.

Dziatka o nr ewid. 176/2, obreb nr ewid. Dgbrowa, gmina Diutéw jest wlasnoscig Skarbu Panstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzadzie Nadlesnictwo Kolumna z siedzibg w z
siedzibg w tasku 98-100, ul. Lesnikéw Polskich 1c.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany i nieogrodzony. W poblizu projektowane;j
inwestycji planowana jest droga wewnetrzna, jej projekt nie jest o objety niniejszym wnioskiem.

2. Opis stanu projektowanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z lokalem uzytkowym -
kancelarig Lesnictwa Dgbrowa oraz budynku gospodarczo-garazowego w Nadlesnictwie Kolumna wraz z
instalacjg elektryczng, instalacjg wodociggowg z podtgczeniem do lokalnej (gminnej) sieci wodociggowe;j
oraz kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do projektowanej przydomowej oczyszczalni $Sciekdw.
Projektuje sie réwniez montaz ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe, dojscie do
budynkéw, taras i podjazd do budynku gospodarczo-garazowego.

Terenem opracowania jest teren zlokalizowany w Lesnictwie Dabrowa na fragmencie dziatki o nr ewid.
176/2, obreb nr ewid. Dabrowa, gmina Dtutow.
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Lp. iziﬁ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 KONSTRUKCJE | ELEMENTY BUDOWLANE
1.1 STAN ZEROWY
1.1.1 45100000-8 | Roboty ziemne
1{SST- KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1.|02 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
11,60 * 9,85 m2 114,260
RAZEM 114,260
2|SST- KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1.)02 0215-03 | przedsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. I-II
1
10,42 *6,82* 1,10 + 31,85 * 1,02 m3 110,658
RAZEM 110,658
3|SST- KNR 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3
d.1.1.)02 0122-01 rowninnym i nizinnym
1
poz.2 m3 110,658
RAZEM 110,658
4{SST- KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1.|02 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
1 gruncie kat. I-l1I
1,10 * 31,85 m3 35,035
RAZEM 35,035
5[SST- [KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1.)02 0109-05 | odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-11), wraz z optatg za
1 0109-08 | skladowanie
poz.2 - poz.4 m3 75,623
RAZEM 75,623
11.2 45200000-9 | Fundamenty
6[SST- KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1.|04 1101-01 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
2 z.5z.5.4.
9913
30,00 * 0,70 * 0,10 m3 2,100
RAZEM 2,100
7|SST- KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, m3
d.1.1.[03 0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
2 betonu
tawat1 | 30,00 * 0,50 * 0,40 m3 6,000
RAZEM 6,000
8|SST- KNR 2-02 | Wience zelbetowe m3
d.1.1.{03 0262-01
2
Wieniec | 30,00 * 0,25 * 0,25 m3 1,875
WF1
RAZEM 1,875
9[SST- KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.|03 0290-01 budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
2
57,01/1000 t 0,057
RAZEM 0,057
10|SST- KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.1.1.[03 0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
241,54 /1000 t 0,242
RAZEM 0,242
11|SST- |KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1.1.|04 0101-06 | cementowej
2
30,00 * 0,51 * 0,24 m3 3,672
RAZEM 3,672
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1.1.3 45200000-9 | Izolacje
12|SST- KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.|06 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
3 - pierwsza warstwa
30,00 *0,75*2+ 30,00 * 0,40 * 2 m2 69,000
RAZEM 69,000
13|SST- KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.1.|06 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j
3 - druga i nastgpna warstwa
poz.12 m2 69,000
RAZEM 69,000
14|SST- KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.1.1.|/06 0604-02 | na lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych
3
30,00 * 0,50 + 30,00 * 0,25 m2 22,500
RAZEM 22,500
15|SST- KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt XPS pionowe m2
d.1.1.|07 0609-09
3
30,00 * 1,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
16/SST- | KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii m2
d.1.1.|06 0207-01 kubetkowej
3
30,00 * 0,70 m2 21,000
RAZEM 21,000
1.2 STAN SUROWY
1.21 45200000-9 | Konstrukcja drewniana
17|SST- KNR 2-02 | Sciany szkieletowe - konstrukcja z zabezpieczeniem | m3
d.1.2.|05 0406-05 drew
1 analogia .
Sciana WP1( 4 * 0,044 + 13 * 0,017 +2*0,003+2* 0,002 +2 * m3 0,519
0,013 +2*0,0085 +4 *0,005+3*0,007 +4 * 0,007 |drew
Sciana WP2( 4 * 0,044 +12* 0,017 +4*0,002+4*0,013+8* m3 0,536
0,005 + 8 * 0,007 drew
Sciana WP3| 4 * 0,054 + 13 * 0,017 +1* 0,002 +2 * 0,003 + 3 * m3 0,671
0,005+2*0,0085+2*0,013+2*0,014+8~ drew
0,0017+7*0,007+1*0,017+2*0,03 .
Sciana WP4 | 4 * 0,054 + 19 * 0,017 m3 0,539
drew
Sciana WP5( 4 * 0,043 + 13 * 0,0045 + 2 * 0,0084 + 1 * 0,003 +3* | m3 0,271
0,007 drew
Sciana WP6 | 4 * 0,024 + 7 * 0,0045 m3 0,128
drew
Sciana SP1 | (0,052 + 0,045 + 0,032 *2 + 0,0005 *2 + 0,003 *2+ [ m3 0,616
0,005*2+0,008*2+0,01*2+0,013*2+0,016 * 2 |drew
+0,018*2)*2
RAZEM 3,280
18[SST- KNR 2-02 | Dzwigary kratowe - konstrukcja z zabezpieczeniem m3
d.1.2.|05 0406-05 drew
1 analogia .
Dzwigar G1 | (0,05 + 0,032 *2 + 0,004 *2 + 0,006 *2 + 0,013*2) * | m3 1,280
8 drew
RAZEM 1,280
19|SST- KNR 2-02 | Stezenia, podciagi, stupy - konstrukcja z m3
d.1.2.|05 0406-05 | zabezpieczeniem drew,
1 analogia
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Stezenie | (0,018 *2 + 0,006 *4 + 0,006 *2) * 4 m3 0,288
SP2 drew
Stezenie B1| (0,0065 * 2 + 0,001 * 2 + 0,0035) * 4 m3 0,074
drew
Podcigg W1 | 0,0065 * 2 m3 0,013
drew
Podcigg W2 | 0,006 * 2 m3 0,012
drew
RAZEM 0,387
1.2.2 45200000-9 | Poszycie scian
20|SST- KNR 0-21 | Poszycie Scian szkieletowych z ptyt OSB m2
d.1.2.|05 4004-06 | ognioodpornych - Sciany zewnetrzne
2 analogia
WP1 15,3*2 m2 30,600
WP2 15,9*2 m2 31,800
WP3 13,6 *2 m2 27,200
WP4 22,8*2 m2 45,600
SP1 12,32*2*2 m2 49,280
RAZEM 184,480
21|SST- KNR 0-21 | Poszycie scian szkieletowych z ptyt OSB m2
d.1.2.|05 4004-06 | ognioodpornych - sciany wewnetrzne
2 analogia
WP5 17,00 * 2 m2 34,000
WP6 10,5*2 m2 21,000
RAZEM 55,000
22|SST- | KNR AT-27 | Izolacje pionowe - folia paroizolacyjna - Sciany m2
d.1.2.|06 0508-02 | zewnetrzne
2
WP1 15,3 m2 15,300
WP2 15,9 m2 15,900
WP3 13,6 m2 13,600
WP4 22,8 m2 22,800
SP1 12,32*2 m2 24,640
RAZEM 92,240
23|SST- | KNR AT-27 | Izolacje pionowe - folia paroprzepuszczalna - sciany | m2
d.1.2.|06 0508-02 | zewnetrzne
2
WP1 15,3 m2 15,300
WP2 15,9 m2 15,900
WP3 13,6 m2 13,600
WP4 22,8 m2 22,800
SP1 12,32*2 m2 24,640
RAZEM 92,240
1.2.3 45200000-9 | Izolacje termiczne i akustyczne
24(SST- KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe - $ciany | m2
d.1.2.|07 0613-06 | zewnetrzne
3
WP1 14 m2 14,000
WP2 14,7 m2 14,700
WP3 12,5 m2 12,500
WP4 21,1 m2 21,100
SP1 11,50 * 2 m2 23,000
RAZEM 85,300
25[SST- KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe - Sciany | m2
d.1.2.|/07 0613-06 | wewnetrzne
3
WP5 15,50 m2 15,500
WP6 9,9 m2 9,900
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RAZEM 25,400
26(SST- KNR 2-02 | Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome - stropy | m2
d.1.2.{07 0613-03 | gr. 15cm
3
59,50 m2 59,500
RAZEM 59,500
1.24 45200000-9 | Pokrycie potaci dachowej
27|SST- |KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna falistg m2
d.1.2.{08 0511-01
4 z.52.5.1.
9908
4,90 *9,00 * 2 m2 88,200
RAZEM 88,200
28|SST- NNRNKB | Pokrycie dachéw blachg dachowkopodobng - m2
d.1.2.|/08 202 0541-02| wiatrownice boczne
4
(490*2)*0,40*2 m2 7,840
RAZEM 7,840
29|SST- NNRNKB | Pokrycie dachéw blachg dachowkopodobng - obrébki | m2
d.1.2.(08 202 0541-02 | w zakresie kalenicy i koszy
4
9,00 * 0,40 m2 3,600
RAZEM 3,600
30|SST- NNRNKB [ Wykonanie obrdbek blacharskich - pas nadrynnowy, | m2
d.1.2.|/08 202 0541-02| podrynnowy i pozostate obrobki
4
(9,00 *2) * (0,40 + 0,15 + 0,15) m2 12,600
RAZEM 12,600
31|SST- KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy m2
d.1.2.[08 0410-03 | nasyconej - kontrtaty
4
poz.27 m2 88,200
RAZEM 88,200
32|SST- KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej | m2
d.1.2.|/08 0410-04 | -faty
4
poz.27 m2 88,200
RAZEM 88,200
33|SST- | KNR AT-09 [ Membrana dachowa m2
d.1.2.|/08 0103-02
4
poz.27 m2 88,200
RAZEM 88,200
1.25 45200000-9 | Podtoga na gruncie
34|SST- KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym | m2
d.1.2.]10 0105-03 | - 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
5 0105-04
8,10 * 6,50 m2 52,650
RAZEM 52,650
35|SST- KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym. Beton C8 | m3
d.1.2.|04 1101-01 [ \10
5 z.5z.5.4.
9913
poz.34 m3 52,650
RAZEM 52,650
36[(SST- NNRNKB | Izolacje z papy - pierwsza warstwa m2
d.1.2.{06 202 0618-03
5
poz.34 m2 52,650
RAZEM 52,650
37|SST- NNRNKB | Izolacje z papy - druga warstwa m2
d.1.2.{06 202 0618-03
5
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poz.34 m2 52,650
RAZEM 52,650
38|SST- KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - m2
d.1.2.|/07 0609-03 | jedna warstwa
5
8,10 * 6,50 m2 52,650
RAZEM 52,650
39(SST- KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE | m2
d.1.2.|06 0607-01
5
poz.38 m2 52,650
RAZEM 52,650
40(SST- KNR 2-02 | Plyty fundamentowa zelbetowa zbrojona siatkg, Beton| m3
d.1.210 0205-01 C16/20
5
poz.38 * 0,10 m3 5,265
RAZEM 5,265
1.3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1 45400000-1 [ Tynki i oblicowania
41(SST- KNR 0-14 | Obudowy z ptyt gipsowo - wtoknowych na ruszcie m2
d.1.3.11 2011-01
1
WP1 (3,67 +2,85)*2,63-1,00*1,30-1,00 * 2,05 m2 13,798
WP2 6,62*2,63-1,00*1,30*2 m2 14,811
WP3 (3,69+4,28)*2,63-1,00*1,30-1,00*2,05-2,20* | m2 12,111
2,50 *1
WP4 (3,69 +4,28) * 2,63 m2 20,961
WP5 (6,62 *2,63-1,00*2,05)*2 m2 30,721
WP6 (3,69*2,63)*2 m2 19,409
RAZEM 111,811
42(SST- KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - wiéknowych na | m2
d.1.3.11 2012-02 | ruszcie
1
62,00 m2 62,000
RAZEM 62,000
43(SST- KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.3.]12 1505-03 [ powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1 gruntowaniem
poz.41 + poz.42 m2 173,811
RAZEM 173,811
1.3.2 45400000-1 | Posadzki
44|SST- KNR 2-02 | Podioga techniczna - Legary - konstrukcja z m3
d.1.3.[05 0406-05 | zabezpieczeniem drew
2 analogia .
0,04 * 0,04 * 8,05 * 11 m3 0,142
drew
RAZEM 0,142
45(SST- KNR 0-21 | Podtoga techniczna - Slepa podtoga z ptyt widorowych | m2
d.1.3.|/05 4007-03
2
5,30 * 8,05 m2 42,665
RAZEM 42,665
46(SST- |KNR-W 2-02| Podtoga na gruncie - malowanie posadzki betonowej | m2
d.1.3.12 1511-04
2
8,10 * 6,50 m2 52,650
RAZEM 52,650
1.3.3 45400000-1 | Drzwi wewnetrzne
47|SST- Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D1 wraz z szt
d.1.3.|/09 analiza oscieznicami
3 indywidualna
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48(SST- Dostawa i montaz schodow strychowych szt
d.1.3.|09 analiza
3 indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
141 45400000-1 | Drzwi i okna zewnetrzne
49(SST- Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ1 wraz z szt
d.1.4.|09 analiza oscieznicami
1 indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50|SST- Dostawa i montaz bram zewnetrznych B1 wraz z szt
d.1.4.|09 analiza oscieznicami
1 indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|SST- Dostawa i montaz okien zewnetrznych O1 wraz z szt
d.1.4.|09 analiza oscieznicami i parapetami. Okna malowane
1 indywidualna| dwukolorowo.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14.2 45400000-1 | Podbitka dachowa
52|SST- KNR 0-18 | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2
d.1.4.)11 2611-08
2 analogia
9,82 m2 9,820
RAZEM 9,820
53|SST- KNR 0-21 | Poszycie z ptyt OSB/3 m2
d.1.4.)11 4004-06
2 analogia
poz.52 m2 9,820
RAZEM 9,820
54(SST- KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z ptyt m2
d.1.4.|07 0609-05 | styropianowych poziome od spodu konstrukcji z
2 siatka
poz.52 m2 9,820
RAZEM 9,820
55|SST- KNR 2-02 [ Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe m2
d.1.4.)11 0901-04
2
poz.52 m2 9,820
RAZEM 9,820
143 45400000-1 | Elewacje
1.4.3. Elewacja drewniana
1
56|SST- KNR 0-21 | Wykonczenie elewacji z desek m2
d.1.4.|/05 4004-02
3.1 analogia
53+11,2*2 m2 27,700
RAZEM 27,700
57|SST- KNR 0-18 | Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na scianach | m2
d.1.4.|/05 2611-07
3.1 analogia
poz.56 m2 27,700
RAZEM 27,700
1.4.3. Elewacja tynkowana
2
58|SST- |KNR-W 2-02] Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe na m2
d.1.4.|07 0612-06 | ruszcie drewnianym
3.2 analogia
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15,4 + 14,7 + 27,1 + 8,24 m2 65,440
RAZEM 65,440
59|SST- |KNR-W 2-02] Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i | m2
d.1.4.(11 0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
3.2 wykonywane recznie
poz.58 m2 65,440
RAZEM 65,440
1.4.3. Cokot
3
60|SST- KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne silikonowe wykonywane m2
d.1.4.)11 0901-02 | mechanicznie - cokot
3.3
26,5*0,25 m2 6,625
RAZEM 6,625
144 45400000-1 | Roboty zewnetrzne wykonczeniowe
61|SST- NNRNKB | Wykonanie obrobek blacharskich wnek okiennych i m2
d.1.4.[08 202 0541-02| drzwiowych
4
(3,65%0,18)*4 +(5,1*0,18)* 2+ (6,9*0,18) * 1 m2 5,706
RAZEM 5,706
62|SST- Dostawa i montaz kominow wentylacyjnych kpl.
d.1.4.(08 analiza systemowych
4 indywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
63|SST- KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm z blachy m
d.1.4./08 0508-04 | ocynkowanej, powlekanej
4
9,1*2 m 18,200
RAZEM 18,200
64|SST- KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m
d.1.4./08 0510-02 | ocynkowanej, powlekanej
4
3,3*2 m 6,600
RAZEM 6,600
65|SST- analiza Test szczelnosci budynku - Blower Door kpl.
d.1.4.(13 indywidualna
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
21 45300000-0 | Instalacja wodociggowa
66|SST-I- |KNR-W 2-15( Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m
d.2.1|WEW 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
N Scianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
67|SST-I-| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr. 20 mm otuling gr. 6 mm m
d.2.1|WEW 0101-06
N
10 m 10,000
RAZEM 10,000
68|SST-I- | KNR-W 2-15| Zawor odcinajgcy szt.
d.2.1|WEW 0130-01
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|SST-I-| KNR 2-15 | Zawory czerpalne szt.
d.2.1|WEW 0114-01
N
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

spec.

Lp. tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70|SST-I- |KNR-W 2-15( Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.1|WEW 0127-03 | tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
N
poz.66 m 10,000
RAZEM 10,000
71|SST-I- |KNR-W 2-15( Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1|\WEW 0128-02 | niemieszkalnych
N
poz.66 m 10,000
RAZEM 10,000
3 DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
3.1 45400000-1 [ Wyposazenie ppoz
72|SST- analiza Dostawa i montaz elementow wyposazenia - gasnica | szt
d.3.1|13 indywidualna| ABC, poj. 3 dm3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|SST- analiza Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - kpl.
d.3.1|13 indywidualna| Oznakowanie ewakuacyjne [Tablice ze znakami
posiadajgcymi elementy fluorescencyjne,
certyfikowane, zgodne z norma ISO 7010]
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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