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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Opis stanu istniejącego.
Działki o nr ewid. 136/2, 136/1, obręb ewid. 0025 Polichno, gmina Wolbórz są własnością Skarbu
Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w zarządzie Nadleśnictwo Piotrków z
siedzibą w Łęcznie. Działka o nr ewid. 703, obręb ewid. 0025 Polichno, gmina Wolbórz jest działką
drogową w zarządzie Gminy Wolbórz. Inwestor posiada pisemną zgodę na lokalizację zewnętrznej
instalacji wodociągowej i elektrycznej oraz zjazdu na ww. działce.

2. Opis stanu projektowanego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii Leśnictwa Proszenie w Nadleśnictwie Piotrków
wraz z instalacją elektryczną, instalacją wodociągową z podłączeniem do istniejącej studni wierconej oraz
kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.
Projektuje się również montaż nowego ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe i dojście
do budynku, wycinkę i nasadzenia krzewów.
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
spec. 
tech

Lp.

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RGKNNR 5 
0404-02

00E30
1R 
EW0.D
O C

1
d.1.1.

1

1,000szt.1

RAZEM

mMontaż uchwytów pod rury winidurowe układane 
pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie 
- przykręcenie do drewna

KNR 5-08 
0101-01

T.02.0
2.01

2
d.1.1.

2

50,000m50

RAZEM

mRury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na 
gotowych uchwytach

KNR 5-08 
0110-02

T.02.0
2.01

3
d.1.1.

2

50,000m50

RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - 
DVK 75

KNNR 5 
0705-01

4
d.1.1.

2

10,000m10

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu 
przez przykręcenie z wykonaniem otworów 
mechanicznie w płycie GK i drewnie

KNR 5-08 
0301-25

00E30
1R 
EW0.D
O C

5
d.1.1.

3

14,000szt.14

RAZEM

szt.Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgałęźna p/tKNNR 5 
0304-03

00E30
1R 
EW0.D
O C

6
d.1.1.

3

28,000szt.poz.5 * 2

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe 
pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju 
przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5 
0308-02

00E30
1R 
EW0.D
O C

7
d.1.1.

3

11,000szt.8 + 3

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane 
o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 
mm2

KNNR 5 
0308-07

00E30
1R 
EW0.D
O C

8
d.1.1.

3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane 
o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 
mm2

KNNR 5 
0308-05

00E30
1R 
EW0.D
O C

9
d.1.1.

3

3,000szt.3

RAZEM

mPrzewód kabelkowy YDYżo 3x2.5 p.t.KNNR 5 
0205-01

00E30
1R 
EW0.D
O C

10
d.1.1.

3

70,000m5 * poz.5

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
spec. 
tech

Lp.

mPrzewód kabelkowy YDYżo 5x4 p.t.KNNR 5 
0205-01

00E30
1R 
EW0.D
O C

11
d.1.1.

3

4,000m4

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego na- pięcia

KNNR 5 
1301-01

00E30
1R 
EW0.D
O C

12
d.1.1.

3

9,000pomi
ar

9

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)

KNNR 5 
1304-05

00E30
1R 
EW0.D
O C

13
d.1.1.

3

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1304-06

00E30
1R 
EW0.D
O C

14
d.1.1.

3

8,000szt.poz.12 - poz.13

RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(pierwsza próba)

KNNR 5 
1305-01

00E30
1R 
EW0.D
O C

15
d.1.1.

3

1,000prób
.

poz.13

RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
(następna próba)

KNNR 5 
1305-02

00E30
1R 
EW0.D
O C

16
d.1.1.

3

8,000prób
.

poz.14

RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach 
mocowane przez przyspawanie do konstrukcji 
(bednarka o przekroju do 200 mm2)

KNNR 5 
0603-04

00ES3
01 
REW0.
D OC

17
d.1.1.

4

31,000m31

RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach 
ułożone luzem (lin- ka LgYżo16)

KNNR 5 
0602-04

00E30
1R 
EW0.D
O C

18
d.1.1.

4

10,000m1 * 10

RAZEM

sztMontaż głównej szyny uziemiającej - płaskownik 
miedziany 20x3

KNR 5-14 
0311-05
analogia

00E30
1R 
EW0.D
O C

19
d.1.1.

4

1,000szt1

RAZEM

szt.Złącza kontrolneKNNR 5 
0612-06

00E30
1R 
EW0.D
O C

20
d.1.1.

4

4,000szt.4

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
spec. 
tech

Lp.

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane 
poziome mocowane na wspornikach klejonych

KNNR 5 
0601-02

00E30
1R 
EW0.D
O C

21
d.1.1.

4

47,000m33 + 6 + 8

RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane 
pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych

KNNR 5 
0601-04

00E30
1R 
EW0.D
O C

22
d.1.1.

4

14,000m4 * 3,5

RAZEM

szt.Osłony przewodów uziemiających o długości do 2 m 
na betonie

KNNR 5 
0614-03

00E30
1R 
EW0.D
O C

23
d.1.1.

4

7,000szt.14 / 2

RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub 
przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na 
dachu

KNNR 5 
0611-11

00E30
1R 
EW0.D
O C

24
d.1.1.

4

4,000szt.4

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji odgromowej (pierwszy  
pomiar)

KNNR 5 
1304-03

00E30
1R 
EW0.D
O C

25
d.1.1.

4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji odgromowej (każdy 
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-04

00E30
1R 
EW0.D
O C

26
d.1.1.

4

3,000szt.3

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy  
pomiar)

KNNR 5 
1304-01

00E30
1R 
EW0.D
O C

27
d.1.1.

4

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy  
następny pomiar)

KNNR 5 
1304-02

00E30
1R 
EW0.D
O C

28
d.1.1.

4

3,000szt.3

RAZEM

kpl.Oprawa oświetleniowa - Oprawa OP1KNNR 5 
0504-02

00E30
1 
REW0.
D OC

29
d.1.1.

5

4,000kpl.4

RAZEM

kpl.Oprawa oświetleniowa - OP2KNNR 5 
0504-02

00E30
1 
REW0.
D OC

30
d.1.1.

5

1,000kpl.1

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.200.14  Nr seryjny: 4396

- 6 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
spec. 
tech

Lp.

kpl.Oprawa oświetleniowa - OP3KNNR 5 
0504-02

00E30
1 
REW0.
D OC

31
d.1.1.

5

2,000kpl.2

RAZEM

kpl.Oprawa oświetleniowa - OP4KNNR 5 
0504-02

00E30
1 
REW0.
D OC

32
d.1.1.

5

1,000kpl.1

RAZEM

kpl.Oprawa oświetleniowa - OP6KNNR 5 
0504-02

00E30
1 
REW0.
D OC

33
d.1.1.

5

1,000kpl.1

RAZEM

szt.Puszka instalacyjna hermetyczna IP44 rozgałęźna p/tKNNR 5 
0304-03

00E30
1 
REW0.
D OC

34
d.1.1.

5

28,000szt.28

RAZEM

szt.Łącznik jednobiegunowyKNNR 5 
0307-03

00E30
1 
REW0.
D OC

35
d.1.1.

5

3,000szt.3

RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne świecznikowyKNNR 5 
0307-03

00E30
1 
REW0.
D OC

36
d.1.1.

5

2,000szt.2

RAZEM

mPrzewód kabelkowy YDYżo 3x1.5 p.t.KNNR 5 
0205-01

00E30
1 
REW0.
D OC

37
d.1.1.

5

99,000m(poz.34 / 2) * 6 + 15

RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego na- pięcia

KNNR 5 
1301-01

00E30
1 
REW0.
D OC

38
d.1.1.

5

3,000pomi
ar

3

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej (pierwszy pomiar)

KNNR 5 
1304-05

00E30
1 
REW0.
D OC

39
d.1.1.

5

1,000szt.1

RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)

KNNR 5 
1304-06

00E30
1 
REW0.
D OC

40
d.1.1.

5

2,000szt.2

RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
spec. 
tech

Lp.

szt.Montaż grzejników konwektorowych elektrycznychKNR 0-38 
0103-02

00E30
1R 
EW0.D
O C

41
d.1.1.

6

5,000szt.5

RAZEM

szt.Krosowanie - kabel krosowy kat. 6, dł. 1mKNR AT-15 
0119-02

00CS2
0 
1REW
0. 
DOC

42
d.1.1.

7

3,000szt.3

RAZEM

mKabel instalacyjny kat. 6 wciągany do rurKNNR 5 
0713-01

00CS2
0 
1REW
0. 
DOC

43
d.1.1.

7

111,000m37 * 3

RAZEM

szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż puszki pod tynk 
na 2 moduły

KNR AT-15 
0108-08

00CS2
0 
1REW
0. 
DOC

44
d.1.1.

7

3,000szt.3

RAZEM

szt.Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu 1x RJ-
45/ kat. 6 w gnieździe

KNR AT-15 
0108-05

00CS2
0 
1REW
0. 
DOC

45
d.1.1.

7

3,000szt.3

RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych 
rozporowych

KNNR 5 
1201-01

00CS2
0 
1REW
0. 
DOC

46
d.1.1.

7

3,000szt.3

RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg TTKNNR 5 
0404-01

00E30
1R 
EW0.D
O C

47
d.1.1.

7

1,000szt.1

RAZEM

odc.Pomiary końcowe prądem stałym kabla do 10 parKNR 5-01 
1310-01

00CS2
0 
1REW
0. 
DOC

48
d.1.1.

7

1,000odc.1

RAZEM

szt.Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii  
dozorowych

KNR AL-01 
0102-02

49
d.1.1.

8

1,000szt.1

RAZEM

Norma Expert  Wersja: 5.7.200.14  Nr seryjny: 4396

- 8 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawa
spec. 
tech

Lp.

szt.Montaż zasilacza 1AKNR AL-01 
0112-03

50
d.1.1.

8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż akumulatora bezobsługowego 12VDC/7AhKNR AL-01 
0109-02

51
d.1.1.

8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż obudowy centrali alarmowejKNR AL-01 
0114-03

52
d.1.1.

8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i  
mikrofalowa

KNR AL-01 
0201-05

53
d.1.1.

8

5,000szt.5

RAZEM

szt.Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczanaKNR AL-01 
0203-02

54
d.1.1.

8

6,000szt.6

RAZEM

szt.Montaż elementów obsługowych - manipulatorKNR AL-01 
0208-01

55
d.1.1.

8

1,000szt.1

RAZEM

szt.Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego 
zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym

KNR AL-01 
0108-05

56
d.1.1.

8

1,000szt.1

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur YTDY 6x0,5

KNNR 5 
0203-01

00E30
1 
REW0.
D OC

57
d.1.1.

8

121,000m11 * 11

RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 
mm2 wciągane do rur YTDY 8x0,5

KNNR 5 
0203-01

00E30
1 
REW0.
D OC

58
d.1.1.

8

4,000m4

RAZEM
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