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Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty instalacyjne w budynkach
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Kosztorys ofertowy
1 Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowe;j
2 Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej
3 Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4396
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. techn. | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 | Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowej
1|SST-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0,021
d.1 robotach ziemnych - niwelacja terenu
2 |SST-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 210,000
d.1 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 78
cm
3 |SST-13 Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym do m2 | 210,000
d.1 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25cm
4 |SST-13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2 [ 210,000
d.1 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
5|SST-13 Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu m2 210,000
d.1 niewysadzinowego- grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 25 cm
6 |SST-13 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna | m2 210,000
d.1 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
7 |SST-13 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 | 210,000
d.1 mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
8 |SST-13 Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2 210,000
d.1 betonowej kostki brukowej
9 |SST-02 Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na| m3 163,800
d.1 odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il) wraz z optata za
sktadowanie
Razem dzial: Budowa nawierzchni utwardzonych jezdnych z kostki betonowe;j
2 | Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej
10 |SST-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0,016
d.2 robotach ziemnych - niwelacja terenu
11 |SST-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 162,900
d.2 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 63
cm
12 |SST-13 Stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym do m2 162,900
d.2 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
25cm
13 |SST-13 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2 162,900
d.2 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
14 [SST-13 Warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu m2 162,900
d.2 niewysadzinowego- grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
15 |SST-13 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna | m2 162,900
d.2 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
16 |SST-13 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 162,900
d.2 mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
17 [SST-13 Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z m2 162,900
d.2 betonowej kostki brukowej
18 |SST-02 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na| m3 102,627
d.2 odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il) wraz z optatg za
sktadowanie
Razem dzial: Budowa nawierzchni utwardzonych pieszych z kostki betonowej
3 | Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania
19 |SST-14 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 163,230
d.3
20 |SST-14 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m 136,680
d.3 15x30 cm
21 |SST-14 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu m3 17,995
d.3 C12/15
22 (SST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,300
d.3 ziemnych - trasa taw

Razem dzial: Budowa nawierzchni utwardzonych - obramowania

Kosztorys razem
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