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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. techn. | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1| KONSTRUKCJE | ELEMENTY BUDOWLANE
1.1 | STAN ZEROWY
1.1.1 | Roboty ziemne
1|SST-02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 197,315
d.1.1. grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
2 |SST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 156,100
d.1.1. przedsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.
1 -1l
3 |SST-02 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 156,100
d.1.1. rowninnym i nizinnym
1
4 [SST-02 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 62,200
d.1.1. przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do 10 mw
1 gruncie kat. I-ll
5|SST-02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na| m3 93,900
d.1.1. odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il), wraz z optatg za
1 sktadowanie
Razem dziat: Roboty ziemne
1.1.2 | Fundamenty
6 |SST-04 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 5,783
d.1.1. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
2 Beton C8/10
7 |SST-03 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3 15,160
d.1.1 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
2 betonu. Beton C25/30
8 |SST-03 Wience zelbetowe. Beton C25/30 m3 4,359
d.1.1
2
9 |SST-03 Stopy fundamentowe. Beton C25/30 m3 2,513
d.1.1
2
10 |SST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,158
d.1.1 budynkow i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
11 |SST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,665
d.1.1. budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
2 mm
12 |SST-04 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie | m3 9,764
d.1.1. cementowe;j
2
Razem dzial: Fundamenty
1.1.3 | Izolacje
13 |SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2 140,360
d.1.1. pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
3 asfaltowe;j - pierwsza warstwa
14 |SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne | m2 140,360
d.1.1. pionowe - wykonywane na zimno z emulsji
3 asfaltowej - druga i nastepna warstwa
15 |SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami m2 53,950
d.1.1. papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych
3 betonowych
16 |SST-07 Izolacje cieplne z ptyt XPS pionowe m2 44,460
d.1.1.
3
17 |SST-06 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii m2 44,460
d.1.1. kubetkowej
3

Razem dziat: I1zolacje

Razem dziat: STAN ZEROWY

1.2 | STAN SUROWY

1.2.1 | Konstrukcja drewniana
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Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
18 |SST-05 Sciany szkieletowe, dzwigary kratowe, stezenia, m3 19,710
d.1.2. podciagi, stupy, belki, stropy - konstrukcja z drew
1 zabezpieczeniem .

Razem dziatl: Konstrukcja drewniana

1.2.2 | Poszycie Scian

19 |SST-05 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB m2 352,860
d.1.2. ognioodpornych - Sciany zewnetrzne
2
20 |SST-05 Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB m2 389,780
d.1.2. ognioodpornych - $ciany wewnetrzne
2
21 |SST-06 Izolacje pionowe - folia paroizolacyjna - sciany m2 176,430
d.1.2. zewnetrzne
2
22 |SST-06 Izolacje pionowe - folia paroprzepuszczalna - m2 176,430
d.1.2. Sciany zewnetrzne
2

Razem dziak: Poszycie Scian

1.2.3 | Izolacje termiczne i akustyczne sScian

23 [SST-07 I1zolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe - m2 149,230
d.1.2. Sciany zewnetrzne
3
24 |SST-07 Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe - m2 165,090
d.1.2. Sciany wewnetrzne
3

Razem dziat: Izolacje termiczne i akustyczne $cian

1.2.4 | Pokrycie potaci dachowej

25 |SST-08 Pokrycie dachéw blachg dachoéwkopodobng m2 169,015
d.1.2.
4
26 |SST-08 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - m2 13,440
d.1.2. wiatrownice boczne
4
27 |SST-08 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - m2 6,280
d.1.2. obrébki w zakresie kalenicy i koszy
4
28 |SST-08 Wykonanie obrobek blacharskich - pas m2 21,980
d.1.2. nadrynnowy, podrynnowy i pozostate obrdbki
4
29 |SST-08 Otacenie potaci dachowych kontrtatami z tarcicy m2 169,015
d.1.2. nasycone;j - kontrtaty
4
30 |SST-08 Otacenie potaci dachowych fatami z tarcicy m2 169,015
d.1.2. nasycone;j - taty
4
31 [SST-08 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny m2 169,015
d.1.2. mineralnej gr. 15 cm
4
32 |SST-08 Membrana dachowa m2 169,015
d.1.2.
4

Razem dziat: Pokrycie potaci dachowej

1.2.5 | Podloga na gruncie

33 |SST-10 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 86,420
d.1.2. mechanicznym - 30 cm grubosci warstwy po
5 zageszczeniu
34 |SST-10 Plyty fundamentowa zelbetowa zbrojona siatka. m3 12,963
d.1.2. Beton C12/15
5
35 |SST-06 Izolacje z papy - pierwsza warstwa m2 86,420
d.1.2.
5
36 |SST-06 Izolacje z papy - druga warstwa m2 86,420
d.1.2.
5
-4 -
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Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
37 |SST-07 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych poziome - m2 86,420
d.1.2. jedna warstwa
5
38 [SST-06 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 86,420
d.1.2. PE
5
39 [SST-10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2 86,420
d.1.2. cementowej grubosci 70 mm zatarte na gtadko
5
Razem dziak: Podloga na gruncie
1.2.6 | Strop miedzykondygnacyjny
40 [SST-07 Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome - m2 106,800
d.1.2. stropy gr. 15 cm
6
41 |SST-05 Oktadzina z ptyt OSB/3 m2 96,600
d.1.2.
6
42 |SST-07 Izolacje cieplne z wetny mineralnej twarde;j m2 96,600
d.1.2. poziome - stropy gr. 2 cm
6
43 |SST-05 Podtoga techniczna z ptyt OSB/3 m2 96,600
d.1.2.
6
Razem dziat: Strop miedzykondygnacyjny
Razem dziat: STAN SUROWY
1.3 [ STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.3.1 | Tynki i oblicowania
44 [SST-11 Obudowy z ptyt gipsowo - witdknowych m2 361,729
d.1.3.
1
45 |SST-11 Obudowy z plyt gipsowo - kartonowych m2 21,480
d.1.3.
1
46 |SST-11 Oktadziny stropow plytami gipsowo - wioknowymi | m2 195,531
d.1.3. na ruszcie
1
47 |SST-11 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na klej m2 61,370
d.1.3. metodg zwykig
1
48 |SST-13 Licowanie scian ptytkami na klej metodg zwykig - m2 5,529
d.1.3. cokot
1
49 |SST-12 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 495,890
d.1.3. powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
1 gruntowaniem
Razem dziat: Tynki i oblicowania
1.3.2 | Posadzki
50 |SST-10 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek m2 58,630
d.1.3. ceramicznych podtogowych
2
51 |SST-10 Posadzka z paneli podtogowych m2 70,170
d.1.3.
2
Razem dziat: Posadzki
1.3.3 | Drzwi wewnetrzne
52 [SST-09 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D1 wrazz | szt 4,000
d.1.3. oscieznicami
3
53 |SST-09 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D2 wraz z szt 1,000
d.1.3. oscieznicami
3
54 |SST-09 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D3 wraz z szt 4,000
d.1.3. oscieznicami
3
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Lp. Nr spec. techn. Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
55 |SST-09 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych D4 wraz z szt 4,000
d.1.3. oscieznicami
3
Razem dziak: Drzwi wewnetrzne
1.3.4 | Roboty wewnetrzne wykonczeniowe
56 |SST-09 Dostawa i montaz schodow wewnetrznych kpl 1,000
d.1.3.
4
Razem dzial: Roboty wewnetrzne wykonczeniowe
Razem dzial: STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
1.4 | STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
1.4.1 | Drzwi i okna zewnetrzne
57 |SST-09 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych DZ1 wrazz | szt 3,000
d.1.4. oscieznicami
1
58 |SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych O1 wraz z szt 1,000
d.1.4. oscieznicami i parapetami
1
59 |SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych O2 wraz z szt 4,000
d.1.4. oscieznicami i parapetami
1
60 [SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych O3 wraz z szt 1,000
d.1.4. oscieznicami i parapetami
1
61 |SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych O4 wraz z szt 1,000
d.1.4. oscieznicami i parapetami
1
62 [SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych O5 wraz z szt 1,000
d.1.4. oscieznicami i parapetami
1
63 |SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych O6 wraz z szt 2,000
d.1.4. oscieznicami, parapetami i balustradami
1
64 |SST-09 Dostawa i montaz okien zewnetrznych dachowych | szt 5,000
d.1.4. O7 wraz z oscieznicami
1
Razem dziat: Drzwi i okna zewnetrzne
1.4.2 | Podbitka dachowa
65 |SST-11 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej m2 21,105
d.1.4.
2
66 [SST-11 Poszycie z ptyt OSB/3 m2 21,105
d.1.4.
2
67 [SST-07 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2 21,105
d.1.4. styropianowych poziome od spodu konstrukcji z
2 siatkg
68 [SST-11 Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe m2 21,105
d.1.4.
2
Razem dziatl: Podbitka dachowa
1.4.3 | Elewacje
1.4.3. | Elewacja drewniana
1
69 |SST-05 Montaz rusztu na konstrukcji drewnianej na m2 129,080
d.1.4. Scianach
3.1
70 [SST-07 Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe m2 129,080
d.1.4.
3.1
71 [SST-05 Wykonczenie elewacji z desek m2 129,080
d.1.4.
3.1

Razem dziat: Elewacja drewniana
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Lp. | Nrspec. techn. | Opis [jm.] llos¢ | Cena [ Wartos¢
1.4.3. Elewacja tynkowana
2
72 |SST-07 Izolacje cieplne z wetny mineralnej pionowe na m2 55,160
d.1.4. ruszcie drewnianym
3.2
73 |SST-11 Tynki zewnetrzne zwykte kat. |l na $cianach m2 55,160
d.1.4. ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i
3.2 loggie) wykonywane recznie
Razem dziat: Elewacja tynkowana
1.4.3. | Cokot
3
74 |SST-11 Tynki zewnetrzne silikonowe wykonywane m2 11,650
d.1.4. mechanicznie - cokot
3.3
Razem dziat: Cokot
Razem dziat: Elewacje
1.4.4 | Roboty zewnetrzne wykornczeniowe
75 [SST-08 Wykonanie obrébek blacharskich wnek okiennych i | m2 11,340
d.1.4. drzwiowych
4
76 |SST-08 Dostawa i montaz kominéw wentylacyjnych kpl. 5,000
d.1.4. systemowych
4
77 |SST-08 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy m 31,400
d.1.4. ocynkowanej, powlekane;j
4
78 |SST-08 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy m 26,200
d.1.4. ocynkowanej, powlekanej
4
79 [SST-13 Test szczelnosci budynku - Blower Door kpl. 1,000
d.1.4.
4
80 [SST-13 Dostawa i montaz logotypu zewnetrznego kpl. 1,000
d.1.4.
4
Razem dzial: Roboty zewnetrzne wykonczeniowe
1.4.5 | Pergola
81 [SST-05 Konstrukcja pergoli - konstrukcja z m3 0,416
d.1.4. zabezpieczeniem drew|
5
Razem dziak: Pergola
1.4.6 | Pergola - nawierzchnia tarasu
82 [SST-02 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ha 0,004
d.1.4. robotach ziemnych - niwelacja terenu
6
83 |SST-02 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci | m2 40,000
d.1.4. jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30
6 cm
84 |SST-14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza | m2 40,000
d.1.4. pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
6 kat. I-IV
85 |SST-14 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna | m2 40,000
d.1.4. o grubosci po zageszczeniu 15 cm
6
86 |SST-14 Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 40,000
d.1.4. mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po
6 zageszczeniu
87 |SST-14 Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z m2 40,000
d.1.4. betonowej kostki brukowej
6
88 |SST-02 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na| m3 12,000
d.1.4. odlegtos¢ 10 km (grunt kat. I-Il), wraz z optatg za
6 sktadowanie

Razem dziat: Pergola - nawierzchnia tarasu

Razem dziat: STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. techn. [jm.] llos¢ | Cena Wartos¢
Razet] dREAMAICTE ZADVENIME BICEOKLANE
2.1 | Instalacja wodociggowa
89 [SST-I-WEWN Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami | kpl. 1,000
d.2.1 0 poj. 200 dm3
90 |SST-I-WEWN Baterie umywalkowe szt. 3,000
d.2.1
91 [SST-I-WEWN Baterie zlewozmywakowe szt. 1,000
d.2.1
92 [SST-I-WEWN Baterie wannowe szt. 1,000
d.2.1
93 [SST-I-WEWN Baterie natryskowe szt. 2,000
d.2.1
94 |SST-I-WEWN Zawory czerpalne WC szt. 3,000
d.2.1
95 |SST-I-WEWN Zawory czerpalne zmywarka szt. 1,000
d.2.1
96 [SST-I-WEWN Zawory czerpalne pralka szt. 1,000
d.2.1
97 [SST-I-WEWN Zawory czerpalne szt. 2,000
d.2.1
98 |SST-I-WEWN Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o sr. m 150,000
d.21 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
99 |SST-I-WEWN Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o sr. m 70,000
d.21 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
100 [SST-I-WEWN Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o sr. m 50,000
d.21 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na $cianach w budynkach niemieszkalnych
101 |SST-I-WEWN Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-RT) o $r. m 30,000
d.2.1 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych,
na scianach w budynkach niemieszkalnych
102 [SST-I-WEWN Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z | szt. 20,000
d.2.1 tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych,
baterii, ptuczek
103 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow sr. 16 mm otuling gr. 20 mm m 150,000
d.2.1
104 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow sr. 20 mm otuling gr. 20 mm m 70,000
d.2.1
105 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow $r. 25 mm otuling gr. 20 mm m 50,000
d.2.1
106 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow sr. 32 mm otuling gr. 20 mm m 30,000
d.2.1
107 [SST-I-WEWN Zawor ¢wiercobrotowy szt. 16,000
d.2.1
108 |SST-I-WEWN Zawor rownowazacy cyrkulacje szt. 1,000
d.2.1
109 [SST-I-WEWN Préba szczelnosci instalacji wodociggowych zrurz | m 300,000
d.2.1 tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
110 [SST-I-WEWN Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 300,000
d.2.1 niemieszkalnych
Razem dziat: Instalacja wodociggowa
2.2 | Bialy montaz
111 |SST-I-'WEWN Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl. 3,000
d.2.2
112 |SST-I-WEWN Ustepy z ptuczka ustepowa kpl. 3,000
d.2.2
113 |SST-I-WEWN Brodziki natryskowe kpl. 2,000
d.2.2
114 |SST-I-WEWN Zlewozmywaki kompozytowe szt. 1,000
d.2.2
115 |SST-I-WEWN Wanny kgpielowe stalowe lub z tworzywa kpl. 1,000
d.2.2 sztucznego z obudowa

Razem dziatk: Bialy montaz
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Lp. | Nrspec. techn. | Opis [im.] llos¢ | Cena | Wartos¢
2.3 | Instalacja kanalizacyjna
116 |SST-I-WEWN Syfony umywalkowe szt. 3,000
d.2.3
117 |SST-I-WEWN Syfony zlewozmywakowe szt. 1,000
d.2.3
118 |SST-I-WEWN Syfony brodzikowe szt. 2,000
d.2.3
119 [SST-I-WEWN Syfony wannowe szt. 1,000
d.2.3
120 |SST-I-WEWN Syfony zmywarka szt. 1,000
d.2.3
121 |SST-I-WEWN Syfony pralka szt. 1,000
d.2.3
122 |SST-I-WEWN Syfony WC szt. 3,000
d.2.3
123 |SST-I-WEWN Wopusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 110 | szt. 2,000
d.2.3 mm
124 |SST-I-WEWN Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na m 29,000
d.2.3 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
125 |SST-I-WEWN Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na m 10,000
d.2.3 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potgczeniach wciskowych
126 |SST-I-WEWN Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na m 60,000
d.2.3 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
127 |SST-I-WEWN Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na m 12,000
d.2.3 Scianach w budynkach niemieszkalnych o
potaczeniach wciskowych
128 |SST-I-WEWN Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC | pod 9,000
d2.3 0 $r. 50 mm €j.
129 [SST-I-WEWN Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC | pod 4,000
d.2.3 o $r. 110 mm ej.
130 |SST-I-WEWN Wywiewka kanalizacyjna szt. 2,000
d.2.3
131 |SST-I-WEWN Wykonanie przejs¢ przez pota¢ dachowg szt. 2,000
d.2.3
132 Montaz rewizji kanalizacyjnych szt. 2,000
d.2.3
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
2.4 | Instalacja C.O.
133 |SST-I-'WEWN Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nom. 16 mm m 250,000
d.2.4
134 |SST-I-WEWN Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nom. 20 mm m 25,000
d.2.4
135 |SST-I-WEWN Rurociagi w instalacjach c.o. o sr. nom. 25 mm m 15,000
d.2.4
136 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow $r. 16 mm otuling gr. 20 mm m 250,000
d.2.4
137 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow sr. 20 mm otuling gr. 20 mm m 25,000
d.2.4
138 |SST-I-WEWN Izolacja rurociggow sr. 25 mm otuling gr. 20 mm m 15,000
d.2.4
139 |SST-I-WEWN Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji m 290,000
d.24 wewnetrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
140 |SST-I-WEWN Zawor grzejnikowy termostatyczny o $r. nom. do 15 | szt. 15,000
d.24 mm
141 |SST-I-WEWN Grzejniki 520x600 kpl. 5,000
d.2.4
142 |SST-I-WEWN Grzejniki 600x600 kpl. 1,000
d.2.4
143 |SST-I-WEWN Grzejniki 400x600 kpl. 7,000
d.2.4
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Lp. Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
144 |SST-I-WEWN Grzejniki 500x1740 kpl. 1,000
d.2.4
145 |SST-I-WEWN Grzejniki 500x1240 kpl. 1,000
d.2.4
146 |SST-I-WEWN Grzejniki 500x820 kpl. 1,000
d.2.4
Razem dziat: Instalacja C.O.
2.5 | Kottownia
147 |SST-I-WEWN Kociot na pellet 15 kW szt. 1,000
d.2.5
148 |SST-I-WEWN Zasobnik stojgcy o pojemnosci catkowitej 200 dm3 | szt. 1,000
d.2.5
149 |SST-I-WEWN Naczynia wzbiorcze CO o pojemnosci catkowitej szt. 1,000
d.2.5 100 dm3
150 |SST-I-WEWN Naczynia wzbiorcze CO o pojemnosci catkowitej 8 | szt. 1,000
d.2.5 dm3
151 |SST-I-WEWN Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem szt. 1,000
d.2.5 regulacji
152 |SST-I-WEWN Zawor bezpieczenstwa kotta szt. 1,000
d.2.5
153 |SST-I-WEWN Zawor spustowy CO szt. 1,000
d.2.5
154 |SST-I-WEWN Zawor bezpieczenstwa zasobnika szt. 1,000
d.2.5
155 [SST-I-WEWN Zawory odcinajgce o srednicy 15 mm szt. 20,000
d.2.5
156 |SST-I-WEWN Zawory odcinajagce o srednicy 20 mm szt. 10,000
d.2.5
157 |SST-I-WEWN Zawory odcinajagce o srednicy 25 mm szt. 10,000
d.2.5
158 |SST-I-WEWN Dostawa i montaz - automatyka kotta szt 1,000
d.2.5
159 [SST-I-WEWN Dostawa i montaz - pompa CO szt 1,000
d.2.5
160 |SST-I-WEWN Dostawa i montaz - pompa cyrkulacji szt 1,000
d.2.5
161 |SST-I-WEWN Termometry techniczne proste o diugosci kroéca do| szt. 4,000
d.2.5 50 mm
162 |SST-I-WEWN Manometry z rurka syfonowa szt. 4,000
d.2.5
163 |SST-I-WEWN Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nom. 16 mm m 30,000
d.2.5
164 |SST-I-WEWN Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. nom. 20 mm m 30,000
d.2.5
165 |SST-I-WEWN Rurociagi w instalacjach c.o. o sr. nom. 25 mm m 15,000
d.2.5
Razem dziat: Kottownia
Razem dziat: INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
3 | DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
3.1 | Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
166 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - szt 1,000
d.3.1 Uchwyty dla niepetnosprawnych przy WC uchylny
167 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - szt 1,000
d.3.1 Uchwyty dla niepetnosprawnych przy WC
przyscienny
168 |SST-13 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt 2,000
d.3.1 Uchwyty dla niepetnosprawnych przy umywalce
169 |SST-13 Dostawa i montaz elementoéw wyposazenia - Lustro | szt 1,000
d.3.1 uchylne
170 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - szt 1,000
d.3.1 Dozownik mydfa
171 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - szt 1,000
d.3.1 Podajnik recznikow papierowych
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trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej
obustronnie melaming, w kolorze imitujgcym
drewno - dab naturalny, odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Blat charakteryzujgcy
sie odpornoscig na odrywanie obrzeza nie
mniejszg niz 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999
i PN-EN 311:2014 oraz odpornoscig na dziatanie
wody wg |OS - MAT - 066 p.2.1 F nie mniejszg niz 5
wg skali 10S - TM - 0002/7. Wyniki musza by¢
poparte sprawozdaniami z badan wykonanymi
przez akredytowane laboratorium przedstawionymi
w trakcie realizacji inwestycji do akceptacji. Blat w
czesci spodniej wykornczony pogrubiaczem z ptyty
wiérowej trzywarstwowej o gr. 25 mm w kolorze
antracyt U962 ST2. Pogrubiacz przykrecany
bezposrednio do blatu biurka wzdtuz krawedzi (przy
osobach siedzgcych) natomiast wzdtuz krawedzi
(przy stelazu) biurka znajduje sie pomiedzy blatem
a ramka biurka, stanowigc tym samym wypetnienie
stelaza. Stelaz z regulacjg wysokosci skokowo co
20 mm (wysokos¢ z blatem H620 - 820 mm)
dodatkowo ma mie¢ mozliwos¢ poziomowania -
metalowy, kolor metalik. Stelaz dwukrotnie
malowany proszkowo: lakier proszkowy + lakier
bezbarwny nadajgcy potysk co wzmacnia
odpornos¢ na zarysowania i uderzenia, o
minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um
oraz zwiekszonej odpornosci na $cieranie - 700-
800 obrotéw paskow sciernych CS-10 do warstwy
kryjacej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony
atestem wydanym przez jednostke uprawniong do
kontroli jakosci. Stelaz - dwie spawane stalowe
ramki, sktadajace sie z dwdch ndg prostokatnych o
przekroju 20x80mm potagczonych krotkg
poprzeczng belkg. Ramki skrecane ze stalowymi
podtuznicami przykrecanymi do blatu biurka za
pomoca osadzonych w nim muf. Poziomowanie w
zakresie 15mm ozdobnym talerzykiem z
nierdzewnej stali. Stelaz dopasowany do wielkosci
stotu.]

Lp. [ Nrspec. techn. Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
172 |SST-13 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt 1,000
d.3.1 Szczotka do WC
173 |SST-13 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt 1,000
d.3.1 Uchwyt na papier toaletowy
Razem dzial: Wyposazenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
3.2 | Wyposazenie meblowe
174 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - szt 1,000
d.3.2 Zabudowa kuchenna meblowa, komplet szafki
dolne i gorne [Specyfikacja zgodnie z pozostatg
czescig dokumentacji projektowe;j]
175 |SST-13 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt 1,000
d.3.2 Lodoéwka podblatowa do zabudowy
[klasa energetyczna A+, pojemnos¢ ok. 140 I,
bezszronowa]
176 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - tawka| szt 1,000
d.3.2 trzymiejscowa do poczekalni [siedziska z oparciem
wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
ciemnoszarym, podstawa wykonana z tworzywa
sztucznego, catkowite wymiary szer. x gt. x wys.
(mm) 1500 x 550 x 790, wysokos¢ siedziska ~ 45
cm, mozliwos¢ przykrecenia do posadzki.]
177 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Biurko| szt 1,000
d.3.2 120x60 cm [Blat wykonany z ptyty widrowej
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Lp. Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
178 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Biurko| szt 1,000
d.3.2 160x80 cm [Blat wykonany z ptyty wiérowej

trzywarstwowej o grubosci 25mm pokrytej
obustronnie melaming, w kolorze imitujgcym
drewno - dab naturalny, odporng na wysoka
temperature i zarysowania. Blat charakteryzujgcy
sie odpornoscig na odrywanie obrzeza nie
mniejsza niz 2,8N/mm2 wg normy PN-EN319:1999
i PN-EN 311:2014 oraz odpornoscig na dziatanie
wody wg IOS - MAT - 066 p.2.1 F nie mniejsza niz 5
wg skali 10S - TM - 0002/7. Wyniki musza by¢
poparte sprawozdaniami z badan wykonanymi
przez akredytowane laboratorium przedstawionymi
w trakcie realizacji inwestycji do akceptacji. Blat w
czesci spodniej wykonczony pogrubiaczem z ptyty
wiorowej trzywarstwowej o gr. 25 mm w kolorze
antracyt U962 ST2. Pogrubiacz przykrecany
bezposrednio do blatu biurka wzdtuz krawedzi (przy
osobach siedzgcych) natomiast wzdtuz krawedzi
(przy stelazu) biurka znajduje sie pomiedzy blatem
a ramka biurka, stanowigc tym samym wypetnienie
stelaza. Stelaz z regulacjg wysokosci skokowo co
20 mm (wysokos¢ z blatem H620 - 820 mm)
dodatkowo ma mie¢ mozliwos¢ poziomowania -
metalowy, kolor metalik. Stelaz dwukrotnie
malowany proszkowo: lakier proszkowy + lakier
bezbarwny nadajacy potysk co wzmacnia
odpornos¢ na zarysowania i uderzenia, o
minimalnej grubosci powtoki lakierniczej 130um
oraz zwiekszonej odpornosci na Scieranie - 700-
800 obrotéw paskow sciernych CS-10 do warstwy
kryjacej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony
atestem wydanym przez jednostke uprawniong do
kontroli jakosci. Stelaz - dwie spawane stalowe
ramki, sktadajgce sie z dwdch nog prostokatnych o
przekroju 20x80mm potgczonych krotkg
poprzeczng belkg. Ramki skrecane ze stalowymi
podtuznicami przykrecanymi do blatu biurka za
pomocg osadzonych w nim muf. Poziomowanie w
zakresie 15mm ozdobnym talerzykiem z
nierdzewnej stali. Stelaz dopasowany do wielkosci
stotu.]
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gteb. siedziska 41 cm, szer. siedziska 46 cm,
ogolna wysokos¢ 118 do 134 cm, ogdlna gtebokosc¢
68 cm, ogolna szerokos¢ 68 cm. Fotel wyposazony
w mechanizm regulacji wysokosci siedziska w
zakresie min. 12 cm, gwarantujacy komfort oraz
mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwoscig
ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia w
czterech pozycjach i regulacje sity nacisku w
stosunku do ciezaru ciata co umozliwia
jednoczesng (synchroniczng) zmianeg kata
nachylenia oparcia i siedziska. Siedzisko wykonane
z tworzywa z tapicerowang poduszkg z regulacjg
gtebokosci do 65 mm w przod. Tapicerowanie w
kolorze czarnym. Poduszka siedziska posiada
zaokraglenie krawedzi przedniej w celu
zmniejszenia ucisku na migsnie ud i zapobiegania
dretwieniu konczyn dolnych podczas utrzymywania
pochylonej do przodu pozyciji ciata (np. podczas
pisania). Oparcie wykonane z wyprofilowanego
tworzywa, z tapicerowang poduszka, z regulacja
wysokosci w zakresie 60 mm z mozliwosciag
ustawienia w 7 pozycjach, pozwalajgca na
odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygiecia
kregostupa. Nosnik oparcia wykonany z aluminium
polerowanego z charakterystycznym elementem
taczacym umiejscowionym w potowie wysokosci
oparcia. Wymiary siedziska i oparcia majg
zapewniac korzystng pozycje ciata i swobode
ruchow. Poduszki oparcia i siedziska wykonane z
wysokiej jakosci odpornej na odksztatcenia, pokryte
specjalnymi tapicerkami przeznaczonymi do uzytku
w obiektach biurowych. Fotel wyposazony w
podtokietniki o szerokosci min. 100 mm, wykonane
z tworzywa oparte na aluminiowych nosnikach,
zawieszone na szkielecie krzesta, z regulacja
wysokosci oraz z ustawieniem réznego kata
potozenia w stosunku do siedziska a takze przod-
tyt, zgodnie z potrzebg dopasowania utozenia
przedramion w zaleznosci do wykonywanych
czynnosci. Podstawa fotela to piecioramienny
krzyzak wykonany z aluminium polerowanego o
srednicy 680 mm, dajacy petng stabilnos¢,
wyposazony w podwojne rolki samohamowne o
Srednicy 60 m, do ré6znego rodzaju podiozy -
wyktadziny dywanowe lub podtogi twarde co
pozwala na zabezpieczenie przed przypadkowym
odsunieciem w czasie siadania i wstawania, ale
jednoczesnie umozliwiajgce swobodne
przemieszczanie sie w czasie pracy. Krzesto
tapicerowane materiatem o parametrach nie
gorszych niz: materiat: 100 % Polyester, ciezar:
328g/ m2, odpornos¢ na swiatto: 5 (zgodnie z
norma ISO 105-B02:1999), odpornos$c¢ na piling: 4
(zgodnie z norma ISO 105 - X12:2002), odpornos¢
na zapalenie zgodnie BS EN 1021 - 1: 2006 (tlgcy
papieros), BS EN 1021 - 2:2006 (zapatka),
odpornos¢ na Scieranie: 100 000 cykli Martindale.]

Lp. Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
179 |SST-13 Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Fotel | szt 2,000
d.3.2 biurowy, obrotowy [Wymiary: wys. siedziska 47 cm,
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podtokietnikami z naktadkami tapicerowanymi na
siedzisku i oparciu na stelazu z aluminium
polerowanego: wysokosc¢ catkowita 850 mm,
wysokos¢ siedziska 480 mm, szerokos¢ siedziska
430 mm, szerokos¢ catkowita 490 mm, giebokosé
siedziska 400 mm, ogdlna gtebokos¢ 540 mm.
Wszystkie elementy stelaza majg by¢ wykonane
jako samodzielne odlewy ze stopu aluminium AL.
226 (EN-AC 46 00) metodg odlewania
wysokocisnieniowego zimno komorowego,
powierzchnia aluminium polerowana. Podstawa:
stelaz 4-nozny jako dwa detale w ksztalcie
odwroconej litery ,V” o rozstawie 470 mm. Przekroj
poprzeczny pojedynczej nogi: ksztatt czworokata z
zaokrgglonymi krawedziami oraz dwoma
wypukilymi bokami. Nogi zwezajgce sie ku dotowi
muszg by¢ wykonczone naktadanymi stopkami z
tworzywa PU w kolorze czarnym, o wysokich
parametrach odpornosci na uszkodzenia i zmiane
wybarwienia. Nogi w gornej czesci (pod
siedziskiem) majg by¢ potgczone niezaleznym
wypuklym eliptycznym elementem poziomym
wykonanym z aluminium o wym 460 x 140 x 20
mm, dopasowanym swoim ksztattem tak, aby
zapewni¢ sztywnos¢ konstrukcji. Krzesto
wyposazone w fgcznik do tgczenia krzeset w rzedy
miedzy siedziskiem a podstawg z aluminium ma
znajdowac sie element z tworzywa PU w kolorze
czarnym dystansujacy i zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami w trakcie sztaplowania, siedzisko z
oparciem ma by¢ wykonane z wyprofilowanej
sklejki bukowej pokrytej w catosci pianka
poliuretanowg oraz tkaning tatwozmywalng o
wysokich parametrach uzytkowych (bez
widocznych elementéw sklejkowych), z
poprzecznymi przeszyciami na wysokosci 4 cm na
czesci wewnetrznej oparcia i siedziska sklejka -
warstwy tuszczki: 3 warstwy poprzeczne brzozowe
(w celu lepszej stabilizacji elementu), 5 warstw
wzdtuznych bukowych, grubos¢ sklejki po
sprasowaniu: 9 mm +/- 0,5 mm, gestos¢ sklejki:
800 kg /m3. Krawedz przednia siedziska ma
posiadac zaokraglenie w celu zmniejszenia ucisku
na migsnie ud i zapobiegania dretwieniu konczyn
dolnych podczas utrzymywania pochylonej do
przodu pozyciji ciata. Krzesto musi posiadac
mozliwos¢ sztaplowania pionowego bez ograniczen
ilosciowych w celu ograniczenia powierzchni
magazynowania. Krzesto tapicerowane
materiatemw kolorze czarnym o parametrach nie
gorszych niz: materiat: 100 % Polyester, ciezar:
328g/ m2, odpornos¢ na swiatto: 5 (zgodnie z
norma ISO 105-B02:1999), odpornos$c¢ na piling: 4
(zgodnie z norma ISO 105 - X12:2002), odpornos¢
na zapalenie zgodnie BS EN 1021 - 1: 2006 (tlgcy
papieros), BS EN 1021 - 2:2006 (zapatka),
odpornos¢ na Scieranie: 100 000 cykli Martindale.]

Lp. Nr spec. techn. Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
180 |SST-13 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia - szt 2,000
d.3.2 Krzesto goscinne z oparciem [krzesto goscinne z

-14 -

Norma Expert Wersja: 5.7.200.14 Nr seryjny: 4396




Kosztorys ofertowy

Lp.

Nr spec. techn.

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

181
d.3.2

SST-13

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia -
Kontener mobilny 42x57x64 cm [Kontenery
dostarczone na miejsce w catosci (sklejone na
prasie - korpus kontenera niedemontowalny).
Korpus i fronty wykonany z ptyty mdf gr. 18 mm
pokryty melaming w kolorze imitujgcym drewno -
dab naturalny. Szuflady wpuszczane w korpus
kontenera. Cato$¢ wyposazona w koétka skretne
plastikowe wciskane o srednicy 60 mm w kolorze
czarnym - dwa przednie z hamulcem. Szuflady
kontenera to wktady metalowe lakierowane na kolor
czarny na prowadnicach kulkowych zapewniajgcy
wysuw szuflady w zakresie co najmniej 80%.
Wyposazony takze w blokade wysuwu wiecej niz
jednej szuflady oraz system ,silent system ,, - ciche
zamykanie szuflady. Maksymalne obcigzenie
szuflady dokumentowej: 25 kg.]

szt

2,000

182
d.3.2

SST-13

Dostawa i montaz elementow wyposazenia -
Szafka pod ksero 120x44x80 cm [Konstrukcja szaf
wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi.
Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18
mm, pokryta obustronnie melaming w kolorze
imitujgcym drewno - dab naturalny. Klasa
higienicznosci E1. Boki oklejone PVC 2 mm z
czterech stron. Plecy: wpuszczane w boki i wience,
uzytkowe z plyty widrowej 3-warstwowej o grubosci
8 mm - pokrytej obustronnie melaming,
ptaszczyzna plecow z licowana z bokami. Klasa
higienicznosci E1. Wieniec dolny i gorny: ptyta
wiérowa 3-warstwowa o grubosci 25 mm, pokryta
obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w
zakresie 15 mm. Wience oklejone PVC 2mm z
czterech stron. Ze wzgledu na jakosg,
wytrzymatos¢ i powtarzalnos¢ korpus ma byc¢
sklejany fabrycznie w catosci w prasach na
zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf. Wyklucza sie uzycie mimosrodow i
konfirmatow do skrecenia szaf. Szafa ma byc¢
dostarczona w catosci. Fronty wykonany z
tworzywa tzw. "zaluzja pionowa". Pétka mocowana
do korpusu systemem, uniemozliwiajgcym ich
przypadkowe wysuniecie. Klasa higienicznosci E1.
Odlegtos¢ miedzy potkg zgodna z
miedzynarodowym standardem OH (327 mm).
Szafa musi posiadac¢ stopki zapewniajgce
poziomowanie (mechanizm dostepny od wnetrza
regatu), stopki te dystansujg rowniez wieniec dolny
od podtogi na wysokos¢ okoto 2,5-3 cm.]

szt

1,000
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Lp. Nr spec. techn.

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

183 |SST-13
d.3.2

Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Szafa
aktowa 80x44x180 cm [Konstrukcja szafy
wiencowa z wiencami nachodzgcymi na drzwi.
Boki: ptyta wiérowa 3-warstwowa o grubosci 18
mm, pokryta obustronnie melaming. Klasa
higienicznosci E1. Boki oklejone PVC 2 mm z
czterech stron. Plecy: wpuszczane w boki i wience,
uzytkowe z plyty widrowej 3-warstwowej o grubosci
8 mm - pokrytej obustronnie melaming,
ptaszczyzna plecow z licowana z bokami. Klasa
higienicznosci E1. Wieniec dolny i gorny: ptyta
wiérowa 3-warstwowa o grubosci 25 mm, pokryta
obustronnie melamina. Klasa higienicznosci E1.
Wieniec dolny wyposazony w 4 stopki
zapewniajgce poziomowanie od wewnatrz szafy w
zakresie 15 mm. Wience oklejone PVC 2mm z
czterech stron. Ze wzgledu na jakos¢,
wytrzymatosc¢ i powtarzalnos¢ korpus ma by¢
sklejany fabrycznie w catosci w prasach na
zautomatyzowanej linii do montazu i pakowania
szaf. Wyklucza sie uzycie mimosrodow i
konfirmatow do skrecenia szaf. Szafa ma byc¢
dostarczona w catosci. Fronty wykonane z ptyty
wiérowej 3-warstwowej pokrytej obustronnie
melaming w kolorze imitujgcym drewno - dgb
naturalny o grubosci 18 mm. Do wysokosci 2 OH.
Dalej otwarte potki. Klasa higienicznosci E1. Drzwi
majg mie¢ zawiasy puszkowe, pozwalajgce na
szybki montaz drzwi bez uzycia narzedzi (clip).
Gwarantowana wytrzymatos¢ zawiasow - 80 tys.
Cykli. Potki (mocowane do korpusu systemem
zapadkowym, uniemozliwiajgcym ich przypadkowe
wysuniecie. Regulacja wysokosci pétek co 3 cm na
catej wysokosci szafy. Dodatkowo w kazdej szafie
o wysokosci powyzej 20H minimum 1 pétka
konstrukcyjna mocowana za pomoca ztgcz
metalowo-plastikowych w celu zwiekszenia
sztywnosci korpusu. Potki majg by¢ wykonane s3 z
ptyty wiorowej 3-warstwowej o grubosci 18 mm -
pokrytej obustronnie melaming. Klasa
higienicznosci E1. Odlegtos¢ miedzy potkami
zgodna z miedzynarodowym standardem OH (327
mm). Szafa musi posiadac¢ stopki zapewniajgce
poziomowanie (mechanizm dostepny od wnetrza
regatu), stopki te dystansujg rowniez wieniec dolny
od podtogi na wysokos¢ okoto 2,5-3 cm. ]

szt

1,000

184 |SST-13
d.3.2

Dostawa i montaz elementow wyposazenia - Szafa
na okrycia wierzchnie 120x60x200 cm [wykonana z
ptyty widérowej o gr. 18 mm dwustronnie
laminowanej w kolorze imitujgcym drewno - dagb
naturalny, krawedzie oklejane tasmg PCV o gr. 1
mm w kolorze plyty, tyt ptyta wiérowa gr 10 mm,
szafa z drzwiami skrzydtowymi z drazkiem na
ubranie, w gornej czesci potka np.: kapelusze itd.
Szafa o wymiarach 120 x 60 x h200 mm.]

szt

1,000

Razem dzial: Wyposazenie meblowe

3.3 | Wyposazenie ppoz

185 |SST-13
d.3.3

Dostawa i montaz elementow wyposazenia -
gasnica ABC, poj. 3 dm3

szt

1,000

186 |SST-13
d.3.3

Dostawa i montaz elementéw wyposazenia -
Oznakowanie ewakuacyjne [Tablice ze znakami
posiadajgcymi elementy fluorescencyjne,
certyfikowane, zgodne z norma ISO 7010]

kpl.

1,000

Razem dzial: Wyposazenie ppoz

Razem dziat: DOSTAWA | MONTAZ WYPOSAZENIA
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. techn. | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
4 | BUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
187 |SST-03 Komin izolowany z kanatem wentylacyjnym - 4 m szt. 1,000
d4 wysokosci komina
188 |SST-03 Komin izolowany z kanatem wentylacyjnym - kazdy | m 4,000
d4 dalszy 1 m komina
189 |SST-03 Wykonanie czapek kominowych m2 0,900
d.4
190 |SST-03 Wykonanie wienca m2 0,900
d.4
191 |SST-11 Obmurowanie komina z cegty klinkierowe;j m2 7,600
d.4
192 |SST-05 Obudowa komina z ptyt OSB ognioodpornych m2 4,150
d.4
193 |SST-03 Stopy fundamentowe m3 0,300
d.4
194 |SST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,004
d4 budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
195 |SST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t 0,020
d.4 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o sr. 8-14
mm
Razem dziat: BUDOWA PRZEWODOW KOMINOWYCH
Kosztorys razem
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