PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 4-4 Konstrukcja jezdni z betonowej kostki brukowej _Ao:m:c_e_m zjazdow z betonu asfaltowego

1. |betonowa kostka brukowa typ behaton koloru szarego gr. 8 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm
. 8,80 2 6.30 2 2. | podsypka z grysu 2/5 gr. 4 cm N warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm
g, 080 , 0O Ol 430 oly O 02, 185 g 0% , 07’ Q13 350 Slo OB, 0% 2 3. |podbudowa z betonu C6/8 gr. 20cm 11. [podbudowa z mieszanki niezwiazanej C 9053 (mieszanka kruszywa famanego
2 8 : o - 7 7 7 7 7 7 g 4. |warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15¢cm
5 ZIELEN |POBOCZE % JEZDNIA ; POBOCZE e oo 2 = mieszanka z wezta betoniarskiego 4. | warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
m . > | oot nn%%omn_w%w%njﬁ ﬂ%ﬁm% m | ! . = 5. |pobocze z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 gr. 15cm mieszanka z wezta betoniarskiego
m . ; m :t%bhoi__ _H__\oo\oY . 0.0 m SNl ;
= ® Zo% 5% AR Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego Ukfad warstw - krawezniki, obrzeza, tawy betonowe
warstwa humusu 15cm f warstwa humusu 15cm ; : 6. |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr.4 cm 12. | okraweznik betonowy 15x22
f f | é f 7. |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 6 cm 13. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegtu "A"
| b @ @ @ | 8. |gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C 9013 (mieszanka kruszywa tamanego 14. | kraweznik betonowy 15x30
@ @ @ 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 7cm - warstwa uktadana rozécietaczem 15. |tawa betonowa z betonu C12/15 wg szczegdtu "B"
@ @ 9. |dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C o/3 (mieszanka kruszywa tamanego 16. | cztery rzedy kostki granitowej 15/17 - spoiny wypelnione betonem C6/8
@ 0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm 17. | beton C6/8 gr. 8cm
@ 4. |warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
mieszanka z wezta betoniarskiego
5. |pobocze z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 gr. 15cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2-2 PRZEPUST POD ZJAZDEM KM 0+191,25 Konstrukcja zjazdow z betonowej kostki brukowe;

8,85 1145 10. |betonowa kostka brukowa typ holland koloru grafitowego gr. 8 cm
o A s : 2. | podsypka z grysu 2/5 gr. 4 cm
g, 050, 0% p&, 350 , 410 < 240 (07, 0% 92 350 020 0% ., 080 | 2,50 11. |podbudowa z mieszanki niezwigzanej C 9052 (mieszanka kruszywa tamanego
mJN_m_.vaOmoovm JEZDNIA ; ZJAZD S % % ZJAZD % % % 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15cm
m f W , dostosowat do istieiacych g warstwa humusu 15cm D | o warstwa humusu 15cm 4. émﬂmﬁs\m %Namo:"m_wom z .@Em.e stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa gr. 15cm
5 ” 2 ” kosci zjazdo s b mieszanka z wezta betoniarskiego
m f Pwmo %, oo 204 wysokosci zjazdow f.m o 0500 | ,r@ oz OS0%

=
=
%l
I8
=
S
=
=
=
=
(72}
=4
—
o
o
=
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podsypka z zwiru 15cm Nazwa _3<<mwﬁ<o_. i
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3-3 —D PRZEBUDOWA DROGI W GIERALCICACH
% GOerxS

W 2% i 3% 024, 0% 0% 2% W Jednostka projektowa: Kazimierz Sztajglik ul. Pitsudskiego 11, 46-200 Kluczbork
sschoe it TEZEA oo SZCZEGOL "A" skala120  SZCZEGOL "B" skala 1:20 SZCZEGOL "C" skala 1:20 Stadium dokumentacji: Projekt techniczny
8 kosci zjazdo N S . rzedne dostosowac do przepustow s . . . .
[N = T oo™ b o # bodlegajacych vymiie 5 schodkowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni Lokalizacja: Wojew6dztwo opolskie, powiat kluczborski, gmina Wotczyn, m. Gieralcice
g 2k . [E
\/m S = - BB 0. w2 zalanie krawedzi asfaltem na goraco Inwestor: Gmina Wotczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wotczyn
] | | - . . : .
7 - | ; - Wykonawcy Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
f o 5 o Projektant: KAZIMIERZ SZTAJGLIK 11/92/0P drogowa
« 9 ) <7
Tytut rysunku:
V=0,070m*/mb V=0,068m°/mb PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

| | Data opracowania: Skala: Nr rysunku:
grudzien 2023r. 1:50 N




