
PP 159,00
rz

dne terenu

rz
dne dna kanau

zagebienie dna kanau

spadki, dugo
ci

rednica, materia

odleg
ci

1:100

1:500

1,29 165,55164,26 istn. studnia kanaliz. deszcz. 1000 beton.

Sd-istn.

kolektor Sd-istn._Sd-4

110,20m

Sd-31,06 164,69 165,75

42,50
29,70

0,30%
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1,56 166,28164,72 istn. studnia kanaliz. deszcz. 1000 beton.

Sd-istn.

kolektor Sd-istn._Sd-4

31,80m

31,80

0,50%

00,00

165,55
164,26
164,55

164,871,41

165,60
164,58
164,70

Proj. studnia kan. deszcz. 1000 beton.0,88 165,03 165,9131,80

Sd-8

250/9,6 PVC-U SN8 SDR34 (lita); L=38,10m

1

1

             wykop o cianach pionowych, umocniony boksami szalunkowymi  lub wypraskami
                                 podsypka piaskowa gr. 15 cm, obsypka piaskowa gr. 30 cm

02,60

164,14istn. przy cz sanitarny 16017,94
163,73istn. przy cz sanitarny 16047,27

163,88istn. przy cz sanitarny 16061,94

istn. przy cz wodoci g. 32

164,0567,59

74,50 istn. przy cz wodoci g. 32
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74,82
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istn. przy cz sanitarny 160

165,10istn. kabel eNN91,81
92,04 istn. kabel eNN 165,10

164,19istn. przy cz sanitarny 160108,74

164,80istn. kabel eNN - kolizja2,27

164,80istn. kabel eNN - kolizja5,87

163,87istn. przy cz sanitarny 16022,11
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