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1. Podstawa, cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy zawartej pomiedzy
Gming Wotczyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wofczyn a Biurem Projektowym Kazimierz Sztajglik ul.
Pitsudskiego 11, 46-200 Kluczbork.
Celem planowanego przedsiewziecia jest przedstawienie rozwigzan projektowych dla
budowy kanalizacji deszczowej odwadniajgcej ul. Krokusowa i Irysowg w Wotczynie.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odwodnienie pasa
drogowego ulic Krokusowej i Irysowej projektowanych w ramach realizacji zadania pn.
~Przebudowa ulic Krokusowej i Irysowej w Wotczynie”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1000 z betonu - 8 szt.

- studni z tworzyw sztucznych DN/ID425 - 1 szt.

- studni DN500 bet. z wpustem ulicznym i osadnikiem - 15 szt.

- kanatéw z rur kanalizacyjnych DN250 PVC-U -228,1 m.
- kanatéw z rur kanalizacyjnych DN150 PVC-U -52,8m.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] jest inwestycjg liniowg. Dtugosc
zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu przewodow kanalizacji deszczowej wynosi 280,90
[m].

Na projektowanych do przebudowy odcinkach drég (w ramach odrebnego opracowania)
wykonane zostang kanaly deszczowe wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi
z osadnikami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja wprowadzi zmiany w dotychczasowe] infrastrukturze
zagospodarowania terenu. Zmiany swoim zakresem obejmg charakterystyczne elementy
zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej. W nastepstwie realizacji inwestycji w
zagospodarowaniu terenu pojawig sie: obiekty inzynierskie jako elementy kanalizacji sanitarnej
tj.:

- studnie kanalizacyjne z betonu - 8 szt.
- studnie z tworzyw sztucznych - 1 szt
- studnie DN500 bet. z wpustem ulicznym - 15 szt.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe] jest inwestycjg liniowg. Dtugosc
zaprojektowanego w niniejszym opracowaniu przewodow kanalizacji deszczowej wynosi 280,90
[m].

5. Zapewnienie warunkOw niezbednych do Kkorzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Nie dotyczy branzy kanalizacji deszczowe;.

6. Rozwiazania budowlane nawiazujace do warunkow terenu wystepujacych
wzdiuz trasy
Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajagcego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak rowniez wysokosciowym.




Pod wzgledem wysokosciowym, projektowane elementy kanalizacji wpisane sg w
istniejace rzedne terenu.

7. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Przedsiewziecie zaktada budowe sieci odwodnienia deszczowego. Projektowana w ramach
niniejszego opracowania kanalizacja deszczowa stuzyta bedzie odwodnieniu nawierzchni
przebudowywanych w ramach odrebnego opracowania ulic: Krokusowej oraz Irysowej w
Woflczynie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1000 z betonu - 8 szt.

- studni z tworzyw sztucznych DN/ID425 - 1 szt.

- studni DN500 bet. z wpustem ulicznym i osadnikiem - 15 szt.

- kanatéw z rur kanalizacyjnych DN250 PVC-U -228,1 m.
- kanatéw z rur kanalizacyjnych DN150 PVC-U -52,8m.

8.1. Przyjete rozwigzania projektowe
8.1.1. Kanaly

W ramach planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
elementow:

- kanatéw deszczowych z rur PVC-U lite SN8 o Srednicy DN250, DN150 (DN/OD),

taczonych na uszczelki gumowe tgczonych na uszczelki gumowe;

Rurociggi zostang zabudowane zgodnie z profilami podtuznymi. Gtebokos¢ uktadania sieci
przyjeto zgodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

8.1.2. Studnie
Dla zapewnienia wiasciwego odbioru wod opadowych zebranych z obszaru
przebudowywanych ulic oraz eksploatacji przewodow kanalizacyjnych projektuje sie wykonanie:
- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych o srednicy DN1000, z betonu klasy
C35/45, wodoszczelnosci min. W6 i mrozoodpornosci F150, z dnem prefabrykowanym,
monolitycznym z kinetg, kregi taczone na uszczelki, przejscia szczelne odpowiednie
dla rodzaju rur wigczanych do studni, zwienczonych zwezka redukcyjng (konusem)
lub ptytg pokrywowa z osadzonym na niej wtazem zeliwnym okragtym &600mm klasy
D400 z wypetnieniem betonowym, stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086;
- studzienek wpustowych z wpustem ulicznym 400x600mm klasy D400 oraz z osadnikiem
z kregow betonowych C25/30 DN500mm, z pierscieniem odcigzajagcym zelbetowym
@650mm.

8. Wytyczne realizacji
8.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze w ramach branzy sanitarnej obejmuja:
- wyniesienie lokalizacji urzgdzen, trasy rurociggoéw oraz kolidujgcego uzbrojenia w teren;
- zdjecie humusu warstwg srednio 30cm, recznie lub spycharkami, przemieszczajac na
odlegtos¢ do 2,0 m od krawedzi wykopu.
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8.2. Roboty ziemne

Wykopy przewiduje sie wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do
istniejagcego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykonac recznie przekopy kontrolne w celu
jego zlokalizowania lub wykonac¢ odcinki wskazane w projekcie bezwykopowo.

Wykopy pod studnie oraz rurociggi nalezy wykona¢ o scianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami
stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i gtebokosci wykopu oraz gabarytow
zbiornikbw. Wykopy pod rurociagi i zbiorniki nalezy wykona¢ na szerokos¢ minimalng
niezbedng dla utozenia urzadzen z zachowaniem wymogow technicznych i BHP.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

— gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej

10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw;

— rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie;

— powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu;

— w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w obudowanej czesci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie rob6t, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapetnienia wykopu i usuniecia obudowy.

Szeroko$¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytow
montowanych elementéw, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mozliwosci
technicznych poprawnego montazu kanatéw i zbiornikbw oraz przeprowadzania wymaganych
prob.

Rurociagi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej (materiat nowy) wyrobionej na kat 90° o
grubosci 15cm. Zasypke rurociggdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub posp6tka), ubijanym warstwami co 10-20cm na
cate] szerokosci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub lekkim sprzetem
mechanicznym.

Wykopy zagesci¢ w dalszej czesci materiatem nowym (np. wilgotnym piaskiem lub
pospotka), do gtebokosci ok. 40cm od projektowanej rzednej terenu, w nawigzaniu do branzy
drogowej projektu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 1s=1,02.

Zaprojektowano posadowienie zbiornikéw studni DN1000 oraz studzienek wpustowych na
ptytach betonowych grubosci 15cm z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym.

W miejscach wystepowania gruntéw stabonosnych przed wykonaniem podsypki pod kanaty
i studnie lub wylaniem ptyt betonowych pod studnie, nalezy dokona¢ petnej wymiany gruntu i
stabilizacji podtoza w obszarze wykopu, az do osiggniecia stopnia zageszczenia nie mniejszego
niz 1s=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia podtoza pod wykonanie podsypki lub
ptyty nalezy uwzgledni¢ w kosztach wykonania robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

8.3. Odprowadzanie wdd z wykopow budowlanych
Ze wzgledu na zmiennos¢ warunkéw wodnych zwigzang z mozliwymi nawet znacznymi
wahaniami zwierciadta wdd gruntowych wynikajgcymi gtownie z intensywnosci opadow
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atmosferycznych nalezy przyja¢ zasade, iz w trakcie prac budowlanych zachodzi¢ bedzie
koniecznos$¢ odprowadzania wod z wykopu na catej dtugosci prowadzonych robaot.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i w razie potrzeby sporzadzi projekt
odwodnienia terenu robo6t, uwzgledniajac hydrogeologiczne wtasciwosci podtoza, przewidywane
parametry wykopdw oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli sasiednich dla danego
obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wiasciwe organa administracji panstwowej oraz
Inspektora Nadzoru.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi kosztami uzyskania
uzgodnien i pozwolen administracyjnych nalezy uwzglednié w kosztach robot ziemnych.

8.4. Montaz studzienek i rurociggéw

Projektowane studnie i kanaty nalezy zamontowa¢ w zabezpieczonym i suchym wykopie.
Montaz zbiornikébw studni wykonac¢ nalezy zgodnie z zaleceniami producenta i projektem,
studnie betonowe, osadniki, separatowy posadawia¢ na uprzednio wykonanej plycie
fundamentowej grubosci 15cm z betonu C12/15. Studzienki betonowe z zewnatrz zabezpieczy¢
warstwg hydroizolacyjng (masa asfaltowo-kauczukowa).

Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym
podtozu. W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany studzienek nalezy stosowac przejscia
szczelne.

Do budowy kanatow moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen np. pekniecia i odpryski na ich powierzchni. Rurociggi wykona¢ zgodnie z normami
PN-92/B-10735.

8.5. Préba szczelnosci rurociagow

Proby szczelnosci kanatow nalezy dokonywaé dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i
szczelnosci potaczen w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu oraz infiltracje
wod gruntowych do przewodu. Prébe nalezy przeprowadzac odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Probe nalezy przeprowadza¢ po utozeniu przewodu, przysypaniem z podbiciem
obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniecie sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny
by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Prébe szczelnosci kanatow
wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz instrukcjg producenta rur.

8.6. Roboty wykonczeniowe

Po zasypaniu wykopow obszar inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego z
projektem branzy drogowej lub do stanu pierwotnego, tj. odtworzy¢ rozebrane nawierzchnie i
rozscieli¢ uprzednio zdjety humus, a ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rzedne posadowienia projektowanych wiazow studni i wpustow oraz wszystkich
istniejacych wtazéw kanalizacyjnych i istniejacych zasuw wodociggowych wystepujgcych w
obszarze jezdni nalezy dostosowac¢ do docelowej rzednej nawierzchni terenu.

Koszty poziomowania istniejgcych wtazow i zasuw nalezy uwzgledni¢ w kosztach ogélnych
wykonania rob6t ziemnych.

8.7. Podsumowanie
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze
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szczegllnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia przed
rozpoczeciem gtebokich wykopdéw konieczne jest wydzielenie terenu robdt i miejsca
skladowania elementéw kanatow i zbiornikbw ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajacym
przed dostepem 0s6b trzecich.

Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, sprzet
oraz doswiadczenie. Montaz elementéw prefabrykowanych urzadzehn prowadzi¢ sitami
wykwalifikowanych stuzb producentow lub zgodnie z ich zaleceniami, jezeli aprobata techniczna
dopuszcza takg mozliwos¢. Urzadzenia oraz kanaty posadawiaCc w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej ptycie lub podsypce.

Ostateczng decyzje o sposobie zabezpieczenia dna i $cian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatnosci czesci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urzadzenia, kanaty oraz ewentualne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego podlegajg odbiorowi technicznemu wiasciwych stuzb oraz wymagajg wykonania
inwentaryzacji geodezyjne,j.

9. Warunki bhp

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byc¢
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Poza o0go6Inymi zasadami BHP
obowiazujgcymi przy wykonywaniu robot montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi
sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

10.Dane o ochronie zabytkéw

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejacymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytkdw i
zlokalizowanymi na podstawie danych Urzedu Miejskiego w Wotczynie. Jezeli w trakcie robot
zostang odkryte stanowiska archeologiczne, to nalezy fakt ten zgtosi¢ do Opolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw celem sprawowania nadzoru.

11.Zasieg oddziatywania przedsiewziecia

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike inwestycji zwigzang z realizacjg infrastruktury
drogowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w tym podziemnej liniowej oddziatywanie
planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa miesci¢ sie bedzie w catosci w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji okreslonej w projekcie zagospodarowania terenu.
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