
                           TABELA ZJAZDÓW 
Przebudowa drogi dojazdowej dogruntów rolnych w Gierałcicach

                     przez przysiółek Gierałcice Małe do drogi krajowej nr 42

szer.          

[ m ]

dług.          

[ m ]

pow.       

[m
2
]

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0+050,00 P destrukt frezowy 5,00 2,60 15,25 na działkę

2 0+142,00 P destrukt frezowy 5,00 2,80 16,25 do posesji

3 0+192,00 P bitumiczny 2,00 3,05 8,35 do posesji

4 0+207,00 P bitumiczny 2,00 3,20 8,65 do posesji

5 0+219,00 P bitumiczny 5,00 3,30 18,75 do posesji

6 0+287,00 P destrukt frezowy 5,00 3,40 19,25 na pole

7 0+333,00 P destrukt frezowy 5,00 3,40 19,25 na pole

8 0+405,00 P destrukt frezowy 5,00 3,80 21,25 na pole

9 0+482,00 P destrukt frezowy 5,00 3,00 17,25 na pole

10 0+539,00 L destrukt frezowy 5,00 2,50 14,75 na pole

11 0+771,00 L destrukt frezowy 10,00 2,55 27,75 na pole

12 0+960,00 L destrukt frezowy 10,00 3,40 36,25 na pole

13 1+122,00 P destrukt frezowy 5,00 2,00 12,25 na pole

14 1+205,00 P destrukt frezowy 10,00 2,65 28,75 na pole

15 1+348,00 L destrukt frezowy 10,00 2,40 26,25 na pole

16 1+538,00 L destrukt frezowy 5,00 3,30 18,75 na pole

17 1+636,00 P destrukt frezowy 10,00 2,50 27,25 na pole

18 1+932,00 P destrukt frezowy 4,00 4,55 20,45 na pole

19 1+973,00 L destrukt frezowy 5,00 2,80 16,25 na pole

20 1+993,00 L bitumiczny 3,50 2,70 11,70 do posesji

21 2+001,00 L bitumiczny 1,00 2,70 4,95 do posesji

22 2+020,00 L bitumiczny 5,00 2,60 15,25 do posesji

23 2+242,00 L destrukt frezowy 5,00 1,50 9,75 do stacji

24 0+001,00 L destrukt frezowy 5,00 6,00 32,25 do posesji
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25 0+090,00 L bitumiczny 8,50 1,00 10,75 do posesji

26 0+115,00 L bitumiczny 4,00 3,40 15,85 do posesji

27 0+172,50 P bitumiczny 5,00 1,25 8,50 do posesji

28 0+185,50 P bitumiczny 4,00 1,35 7,65 do posesji

29 0+196,30 P bitumiczny 4,00 1,40 7,85 do posesji

30 0+201,00 P bitumiczny 1,00 1,40 3,65 do posesji

121,90

379,20

Powierzchnia zjazdów bitumiczna

Powierzchnia zjazdów z destruktu

Razem;Ogółem 501,10


