OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Zlecenie inwestora,

b) Techniczne warunki przytgczenia,

c) Wizja terenowa,

d) Polskie normy budowlane, przepisy, a takze zasady wiedzy technicznej w
zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji
elektroenergetycznych,

e) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

f) Karty katalogowe projektowanych urzadzen,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem projektu technicznego jest budowy elektroenergetycznej sieci

oswietlenia ulicznego nN 0,23kV realizowanej w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa
drogi gminnej w Krzywiczynach”.
Parametry techniczne:

a) Napiecie znamionowe zasilania obiektu Un — 0,23 kV

b) Czestotliwos¢ znamionowa fn — 50 Hz

c) Moc przytaczeniowa obiektu Podb — 0,15 kW

3. Istniejacy stan zagospodarowania:

W chwili obecnej droga na ktorej projektowane jest oswietlenie uliczne posiada
jezdnie utworzona ttuczniem. Stan techniczny istniejgcej nawierzchni nalezy ocenic jako
zty. Jezdnia nie posiadajg wlasciwego uktadu spadkéw poprzecznych i podtuznych, brak
jest elementéw odwodnienia. Pozostata szerokos¢ pasa drogowego porasta roslinnosé
0 niskiej wartosci przyrodniczej.

W projektowanej drodze usytuowane sg nastepujgce sieci:
— sanitarna
— wodociggowa
— elektroenergetyczna
— teletechniczna

4. Zakres opracowania.

Tematem i zakresem opracowania jest projekt techniczny, ktéry obejmuje budowe
oSwietlenia ulicznego realizowanego w ramach przedsiewziecia pn. ,Budowa drogi
gminnej w Krzywiczynach”.

Zgodnie z zaleceniem inwestora oraz technicznymi warunkami przytgczenia
projektuje sie budowe elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV typu YAKs3x35mm?
wraz z budowg jednostkowego punktu oswietlenia drogowego (7szt.) Zasilanie
projektowanej linii od istniejgcego stanowiska stupowego nr 15. Na istniejagcym stupie nr
15 zabudowac¢ nalezy roztgcznik stupowy RSA-1, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ odcinek
linii kablowej nN 0,23kV typu YAKXs4x35mm? w kierunku projektowanej oprawy
oswietleniowe;.

Zaprojektowano ozdobne stupy oswietlenia ulicznego o wysokosci — h = 6m
(stalowe, z powlokg zewnetrzng z tworzywa sztucznego w Kkolorze czarnym) lub
rownowazne wraz z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym (B-71T). Na



stupach zamontowaé¢ aluminiowe wysiegniki anodowane w kolorze czarnym wykonane
wg zatagczonej karty katalogowej. Nalezy zastosowac¢ oprawy oswietleniowe stylizowane
typu LED z kloszem o mocy 36W. Punkty oswietleniowe zlokalizowane zostang w
sposOb przedstawiony jak w projekcie zagospodarowania terenu Rys. nr 1.
Projektowane stupy nalezy montowa¢ na typowych fundamentach betonowych za
pomocg zestawdw srubowych z kapturkami. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe typu TB-1. Jako rOwnowazne rozwigzanie mozna zastosowac zigcza
fazowe, bezpiecznikowe i neutralne typu 1ZK z wktadkami topikowymi o wartosci 4A. Od
ztacz bezpiecznikowych do oprawy zaprojektowano przewdd zasilajgcy oprawe typu
YDY 3x2,5mmz2.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materiatbw o rownowaznych parametrach.

Kabel elektroenergetyczny YAKXs 4x35mm? zgodnie z normg N-SEP-E004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowigzujacymi przepisami, nalezy uktadac linig falistg na gtebokosci réwnej 0,7 m od
poziomu gruntu rodzimego na podsypce piaskowej grubosci warstwy niemniejszej niz
0,1 m. W obrebie gdzie wystepujg rola kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 1,0 m. Po
utozeniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzdtuz przebiegu catej dtugosci
trasy linii elektroenergetycznej — nalezy natozy¢ na kabel nN niebieskie oznaczniki
kablowe ( opaski kablowe opisowe) w odstepach 5-cio metrowych z opisem ustalonym
przed pracami budowlano — montazowymi z inwestorem zadania. Opaski nalezy
réwniez zatozy¢ na koncu linii kablowej, mufach kablowych (jesli takie wystepuja) jak i
przy miejscach charakterystycznych np. rury ostonowe DVK,SRS.

Po natozeniu opasek opisowych kabel nalezy zasypac kolejng warstwg piasku o
grubosci nie mniejszej niz 0,1 m, a nastepnie zasypa¢ warstwg gruntu rodzimego o
grubosci nie mniejszej niz 0,15 m. taczna grubos$¢ tych dwdch warstw nie moze
przekroczy¢ 0,35 m. Po zasypaniu linii kablowej warstwg gruntu rodzimego na catej
dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego — wykonanej z
tworzywa sztucznego PCV o0 grubosci nie mniejszej niz 0,3 mm. Utozenie folii
ostrzegawczej ma na celu informacje o przebiegu linii kablowej nN i ochrone kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi w przysztosci w trakcie eksploatacji linii kablowe;j.

Przy przejsciu kabla pod terenem, na ktdorym wystepujg skrzyzowania z
urzadzeniami i innymi mediami podziemnymi, projektowany kabel prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVK @75 mm lub DVK@110 mm. Przy przejsciu kabla pod drogg badz
wjazdami do posesji mieszkalnych kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
SRS@75 mm lub SRS@110 mm. Planowany stup nalezy uziemic rezystancja uziemienia
R < 10 Q. Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci co
najmniej 0,1 m.

Prace ziemne jak wykopy nalezy wykonaé recznie z uwagi na brak szczegétowej
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie prace powinna wykonaé¢ osoba — firma, ktéra posiada stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznych



stuzb TAURON Dystrybucja SA z uwagi na zblizenia do istniejgcej linii napowietrznej nN
0,4kV, SN 15kV.

5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja aparatow, opraw, urzgdzen, przewodow i
kabli oraz ostony zewnetrzne aparatow i urzadzen elektrycznych. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim wykonaé¢ zgodnie z Polskg Normg PN-92/E-05009 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” wraz z arkuszami zwigzanymi. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze - uziemienie. Stupy
oSwietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN potgczy¢ z uziomem utozonym
wzdtuz trasy kablowej (0,1 m ponizej kabla). Opornos¢ uziomu na koncach linii
kablowych nie moze przekracza¢ opornosci wiekszej niz 10 Q - uziom wspolny roboczo
- ochronny.

Po zakonczeniu rob6t elektrycznych zwigzanych z przytaczeniem obiektu do
struktury systemu elektroenergetycznego, nalezy obowigzkowo wykona¢ pomiary
powykonawcze ochrony przeciwporazeniowej oraz sporzadzi¢ protokoty z tych badan.

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi
normami i przepisami.

- Wszystkie materiaty 1 urzadzenia winny posiada¢ wymagane stosownymi
przepisami atesty i certyfikaty.

- Wykonawstwo powierzy¢ osobom uprawnionym.

- W trakcie robot przestrzega¢ warunkow okreslonych przez uzytkownikow terenow i
uzbrojenia zlokalizowanego na trasie projektowane; linii.

- Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i
skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym.



