Obrukowanie skarpy kostkq granitowq 10x10cm
na podsypce cementowo—piaskowej gr. 5 ¢

0s drogi

Pobocze | L Nawierzchnia L , Pobocze

bariera sprezyst

bariera spregzysta typu SP—-06

Istniejgey teren

WYLOT 169,91 Projektowana rura PP #600mm L+9,0m 164,89 _05% w‘(ﬁ WLOT

tawa z pospétki gr. 15 cm

&)

Q Warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe) 0/31,5 gr. 8cm
Podbudowa z kruszyw niezwigzanych (kruszywo bazaltowe)31,5/63 gr. 15cm

Przebudowa drogi dojadowej do gruntow rolnych

Warstwa stabilizacji przywiezionej z wezta Rm=2,5MPa gr. 15¢m . . ” . .
OBIEKT w Gieralcicach przez przysiolek Gieralcice Mate
Nadsypka nad rurq z piasku gr. 10cm do drogi krajowej nr 42
Rura karbowana PP ¢ 600mm
. NAZWA PRZEPUST POD DROGA SKALA
tawa z pospdtki gr. 15cm Z RURY PP 0600
1:50
LOKALIZACIJA Gieralcice, gmina Wolczyn
Urzgd Miejski w Wol ] ILOSC
rzqd Miejski w Wolczynie RYS.
INWESTOR ul. Dworcowa 1 46-250 Wolczyn 5
NAZWISKO PODPIS | DATA |NR RYS.
nr upr.proj.-11/92/Op - U.W. Opole C i
PROJEKTANT | "in3. Kazimerz Sztajelik 1o >




