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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania projektu organizacji ruchu

Podstawe sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie ,,Szczegdélowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach" - z pdZniejszymi zmianami.
Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym" Dz. U. 98 z 2009r. Poz. 602.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - z poézniejszymi

zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 177 z 2003r. Poz. 1729.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz. U. Nr 43/99 poz. 430.
Pismo GDDKIiA w Opolu Nr O.0p.Z-3.4111.27.2018.ds z dnia 19 wrze$nia 2018r.

Klauzura rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr 12/2019 Nr O.0p.Z-2.4080.6.2019.pk z
dnia 25.02.2019r.

Pismo zatwierdzajace rozwigzania techniczne ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych w Gieralcicach przez prrysiotek Gieralcice Male do drogi krajowej nr 42 —
przebudowa zZjazdu publicznego” Nr O.OP.Z-3.4111.9.2019.ds z dnia 14.03.2019r.

Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje zmian¢ do stalej organizacji ruchu w

zwigzku z planowang przebudowg zjazdu publicznego drogi gminnej na droge krajowa

nr 42 w miejscowosci Gieratcice Mate.

3. Opis stanu istniejgcego

W obecnej sytuacji, istniejacy wyjazd z drogi gminnej na droge krajowa, funkcjonuje

jako skrzyzowanie oznakowane znakiem pionowym A-6b i A-6¢ z tabliczka T-6b.

Nawierzchnia zjazdu posiada nawierzchnie z plyt betonowych o szerokosci 4,0m z

obustronnymi poboczami gruntowymi. Droga krajowa nr 42, na ktéra ma by¢ wykonany
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zjazd publiczny ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 6,40m z obustronnymi

poboczami gruntowymi. Calo§¢ zadania znajduje si¢ w obszarze niezabudowanym na

terenie gminy Wotczyn, obrgb Gieralcice.

4. Podstawowe zalozenia projektowe

Podstawowymi zatloZeniami projektowymi sg :

a) roboty beda prowadzone w pasie drogi krajowej,

b) istniejace skrzyzowanie w kierunku do Gieratcic Matych, przyjmuje form¢ wyjazdu

publicznego oznakowane znakami typu D-46 1 D-47.
c) istniejace oznakowanie typu T-6b wystepujace pod znakiem A-6b i ¢ nalezy usunaé, a same
znaki A-6b i ¢ nalezy przestawic,
d) ruch pojazdoéw podczas prowadzenia robdt zwigzanych z wprowadzeniem zmiany do statej
organizacji ruchu odbywac si¢ bedzie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci,
e) projektowane znaki informacyjne typu A-6 b i ¢ nalezy umiesci¢ w odlegtosci 150,0m od
istniejgcego skrzyzowania,

f)odnosniki do projektowanego oznakowania oznaczono kolorem czerwonym.

5. Oznakowanie pionowe.

Projekt obejmuje oznakowanie robot dla przebudowy zjazdu publicznego. Przy

wykonywaniu projektowanych elementéw oznakowania pionowego nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

Wszystkie znaki drogowe pionowe wykona¢ nalezy jako odblaskowe stosujac dla nich
jednolite materialy zapewniajace jednorodno$¢ ich czytania przez uczestnikow ruchu.

Stosowac folie odblaskowe II typu.

Wszystkie znaki w pasie drogi krajowej nalezy zastosowac z grupy wielkos$ci — duze.

Ksztatty znakéw drogowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Dzienniku
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej —zat. Do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r —
»Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz urzadzenia

bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach".

Znaki pionowe pojedyncze i podwojne nalezy umieszcza¢ na pojedynczych stupkach w

sposob uniemozliwiajacy ich przypadkowe wywrocenie , przestawienie i obrocenie, ktorych
rodzaj i ksztalt nalezy przed zamontowaniem uzgodni¢ z zarzadca drogi.
Znaki powinny zosta¢ ustawione minimum 0,7m od krawedzi jezdni oraz na wysokos$ci 2,0m

od dolnej krawedzi znaku do poziomu nawierzchni.
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Szczegotowa lokalizacje znakow pionowych przedstawiono na rysunku nr 2 — odno$niki

projektowanych znakéw sg w kolorze czerwonym.
6. Uwagi koncowe.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami pracy w
obrgbie pasa drogowego. Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyskaé
niezaleznie zgode¢ od administratora drogi. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej
dokumentacji uzgadnia¢ nalezy z projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich DZ.U. RP Nr 24 z dnia 23.02.1994. ustawa z
dnia 04.02.1994.



