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1.   warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70  gr. 4 cm
Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego
2.   warstwa wi

ca z betonu asfaltowego AC16W
 50/70 gr. 6 cm

3.  górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwizanej C
90/3  (mieszanka kruszywa amanego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) - warstwa u
ona roz

cieaczem gr. 7 cm
4.   dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwizanej C

90/3  (mieszanka kruszywa amanego

5.  warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
0/63mm stabilizowane mechanicznie) gr. 20cm

10.  betonowa kostka brukowa typ behaton kolor grafitowy gr. 8cm
Konstrukcja zjazdów z betonowej kostki brukowej
8.  podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm
9.   podbudowa z z mieszanki niezwizanej C

90/3  (mieszanka kruszywa amanego

5.  warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15 cm
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PROJEKT TECHNICZNY

7.   betonowa kostka brukowa typ behaton kolor szary gr. 8cm
Konstrukcja chodnika z betonowej kostki brukowej
8.  podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

5.  warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm

9.   podbudowa z z mieszanki niezwizanej C
90/3  (mieszanka kruszywa amanego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie) gr. 15 cm

6.  pobocze z kruszywa amanego granitowego 0/31,5 gr. 15cm
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