PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jom. Poszcz. Razem
Przebudowa ul. Krokusowej i ul. Irysowej w Wolczynie_branza sanitarna
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNNR 10111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rbwninnym - trasa km
d1 |01 kanalizacji deszczowej /analogial. W pozyciji ujaé koszt wykonania inwentaryzacji powykonaw-
ST-00.01 czej.
0.001%(228.10+52.80) km 0.28
RAZEM 0.28
2 ROBOTY ZIEMNE
2 |KNNR 10307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 2,5 m o $cianach pionowych w gruntach m3
d.2 |01 kat. I-IV - wykop reczny 20% pod kanaly, w cenie ujaé koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz
ST-00.02 ewentualnego odwodnienia wykopu. Pozycja uwzglednia roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
konstrukcji jezdni.
0.20%(1.20*0.70*228.10+0.70*0.80*52.80) m3 44.23
RAZEM 44.23
3 |KNNR 10210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 2,5 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2 (02 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-IV - 80% wykop mechaniczny pod kolektor deszczowy i przytacza, w
ST-00.02 cenie ujac koszt zabezpieczenia skarp wykopu oraz ewentualnego odwodnienia wykopu. Pozy-
cja uwzglednia roboty ziemne zwigzane z wykonaniem konstrukcji jezdni.
0.80%(1.20*0.70*228.10+0.70*0.80*52.80) m3 176.94
RAZEM 176.94
4 |KNNR 10207- |Roboty ziemne w gr.kat. I-IV w ziemi uprzednio zmag w haldach z transp.urobku. W pozyciji m3
d2 (03 ujac koszt zagospodarowania urobku.
ST-00.02
44.23+176.94 m3 221.17
RAZEM 221.17
5 |KNNR 10318- |Zasypywanie wykopow o0 $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. m3
d.2 |01 -V - analogia - zasypanie reczne 20% wykopu po wykonanych robotach montazowych (mate-
ST-00.02 riat nowy z dowozu piasek lub pospotka); w cenie uwzgledni¢ koszt zakupu i transportu materia-
fu.
0.20%(221.17-47.39-169.03) m3 0.95
RAZEM 0.95
6 [KNNR 10406- |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego | m3
d.2 |01 z ukopu; grunt kat.l-Il - analogia - zasypanie mechaniczne 80% wykopu po wykonanych robo-
ST-00.02 tach montazowych (materiat nowy z dowozu piasek lub pospétka); w cenie uwzgledni¢ koszt
zakupu i transportu materiatu.
0.80%(221.17-47.39-169.03) m3 3.80
RAZEM 3.80
7 |KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi (wspétczynnik za- m3
d2 |01 geszczenia Is=1,02)
ST-00.02
0.95+3.80 m3 4.75
RAZEM 4.75
3 ROBOTY MONTAZOWE - SIEC KANALIZACYJNA
8 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty Zwirowo-piaskowa grub. 15 cm - podsypka pod kanaly - w cenie m3
d.3 |01 uwzgledni¢ zakup i dowéz piasku.
ST-00.03
0.15*1.20*228.10+0.15*0.80*52.80 m3 47.39
RAZEM 47.39
9 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 30 cm - zasypka kanatow - w cenie m3
d.3 |04 uwzgledni¢ zakup i dowdz piasku.
ST-00.03
1.20%0.55*228.10+1.00*0.35*52.80 m3 169.03
RAZEM 169.03
10 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. nominalnej 250 mm. W pozycji m
d.3 (04 ujac koszt trzech wlaczen do istnigjacych studni.
ST-00.03
228.10 m 228.10
RAZEM 228.10
11 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC klasy SN8 SDR34 taczonych na weisk o $r. nominalnej 160 mm m
d.3 |02
ST-00.03
52.80 m 52.80
RAZEM 52.80
12 |KNR-W 2-18  |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o glebokokosci do 1,0m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, petnym, przykryte plyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem zeliwnym okragtym 600mm klasy D do 400kN z wypetnieniem beto-
nowym.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
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13 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne rewizyjne betonowe np. typu BS o $rednicy wewnetrznej 1000mm w stud.
d.3 [0513-01 gotowym wykopie o glebokokosci do 1,5m. Studnie z betonu klasy B 40, wodoszczelnego o na-
ST-00.03 sigkliwosci minimum W-6, z dnem prefabrykowanym, pelnym, przykryte plyta pokrywowa, z
osadzonym na niej wlazem Zeliwnym okragtym 600mm klasy D do 400kN z wypelnieniem beto-
nowym.
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
14 |KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $r 425-mm - zamkniecie pokrywa betonowa lub wia-|  szt.
d.3 |01 analogia zem.
ST-00.03
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
15 |KNR 2-18 0625- | Studzienki wpustowe z wpustem ulicznym klasy D400 oraz z osadnikiem z kregéw betonowych | szt.
d.3 |02 C25/30 DN500mm, z pierécieniem odcigzajacym zelbetowym fi650mm.
ST-00.03
15 szt, 15.00
RAZEM 15.00
16 |KNR 2-18 0804- | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.3 |03
ST-00.03
228.10 m 228.10
RAZEM 228.10
4 ROBOTY UZUPELNIAJACE
17 |KNR 2-19 0218- | Zabezpieczenie kabla w ziemi - rura ochronna dwudzielna 110/3,0mm na kablach telekomunika- | zabezp.
d4 |01 cyjnych i energetycznych
6 zabezp. 6.00
RAZEM 6.00




