Opis techniczny

do Projektu Budowlano - Wykonawczego
»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Gieralcicach przez przysiolek Gie-
ralcice Male do drogi krajowej nr 42”

1. Zakres 1 przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania objeto przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Gieralcice przez
przysiolek Gieratcice Male, w gminie Wolczyn, powiat kluczborski, wojewddztwo opolskie.
Zakres budowy obejmuje odcinek od skrzyzowania drogi powiatowej DP 1344 O o nawierzch-
ni bitumicznej, a nast¢pnie wzdtuz drogi gminnej o nawierzchni z kruszyw niezwigzanych oraz
o nawierzchni gruntowe;.

Zakres robot objetych projektem przewiduje:

- niezbedne prace przygotowawcze,

- wykonanie robot rozbiérkowych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni,

- wykonanie systemu odwodnienia.

Podstawe¢ opracowania stanowiag nastepujace dokumenty i materiaty:

- umowa pomiedzy Inwestorem — Burmistrz Gminy Woltczyn , pan Kazimierz Sztajglik,

- pomiary i wizja w terenie,

- mapa do celéw projektowych,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.,
p0z.290 z p6zniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi  publiczne ich  usytuowanie, aktualny
tekst jednolity,

- literatura techniczna,

- narady i uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowigzujace przepisy 1 normatywy.



2. Opis stanu istniejacego.

Droga przewidziana do remontu znajduje si¢ w terenie zabudowanym, przy ktérym zlokalizo-
wane s3 budynki mieszkalne jednorodzinne oraz zabudowy zagrodowe;.

Istniejaca nawierzchnia to nawierzchnia z kruszywa oraz odcinek o nawierzchni gruntowo-
thuiczniowej z lokalnymi ubytkami i nierdwnos$ciami w przekroju poprzecznym i podluznym.

Te deformacje profilu drogi obnizaja jako$¢ ruchu i bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu, tym
samym droga nie spetnia warunkéw technicznych obowigzujacych dla tej klasy drogi.
Szerokos¢ istniejacego pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych wynosi od 4,20m do
14,0m. Szeroko$¢ jezdni wynosi 3,0m i 3,5m.

W pasie drogowym zlokalizowane s3 sieci wodociggowa oraz napowietrzna linia energetyczna.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ powierzchniowo.

3. Charakter drogi 1 cel przebudowy

Dhugos¢ drogi objetej projektem wynosi 2,349km + odcinek A-B 0,230km. Lacznie 2,579km.
Podstawowga funkcja drogi jest obstuga terenow przylegtych do drogi, ktore tacza sie z siecia
drog gminnych, powiatowych i krajowych.

Celem remontu jest poprawa stanu nawierzchni. Remont drogi poprawi zdecydowanie komfort

1 bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu, zaréwno pieszych, rowerzystow jak i samochodow.

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektonicz-
na.
W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie na przedmiotowym odcinku jezdni
o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci:
- od km 0+002,50 do km 0+238,0 - o szerokos$ci 4,0m,
- od km 0+238,0 do km 2+299.0 - o szerokosci 5,0m,
- odcinek A-B od km 0+000,0 do km 0+230,0 — o szerokosci 3,0m.
Na odcinku objetym opracowaniem wyznacza si¢ pobocza (po obu stronach jezdni)
z kruszyw bazaltowych o szerokosci 0,75m, natomiast na odcinku A-B o szerokosci 0,50m.
Na odcinku od km 1+618,0 do km 1+763,0 po lewej stronie drogi wyznacza si¢ $ciek z prefa-

brykowanych elementéw o szerokosci 0,60m.



4.2. Rozwiazania wysokosciowe

Przebieg niwelety jezdni zostat dostosowany do stanu istniejagcego 1 podniesiong
o $rednio 10 — 12cm uwzgledniajac korekte spowodowang dopasowaniem si¢ do obowiazuja-

cych przepisow. Spadek poprzeczny jezdni posiada pochylenie o wartosci 2%.

4.3. Parametry techniczne

Trasa drogi gminnej:

- klasa drogi: ,,D” dojazdowa,
- obcigzenie ruchem: KR1,
- przekréj: drogowy iuliczny jednojezdniowy (1x2),
- szeroko$¢ jezdni:
- od km 0+002,50 do km 0+238,0 — 4,0m (2x2,0m),
- od km 0+238,0 do km 2+299,0 - 5,0m (2x2,50m),
- odcinek A-B od km 0+000,0 do km 0+230,0 — o szerokos$ci 3,0m (2x1,50).
- szeroko$¢ pobocza: 0,751 0,5m,
- szeroko$¢ $cieku z koryt betonowych - 0,60m,

- spadek poprzeczny: 2%.

4.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz uzgodnien z Inwestorem przyj¢to

nastgpujace rozwigzania konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od 0+002,50 do 2+344,0 i odcinek A-B

— 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,

— 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

— 8cm gorna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5

— 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych ( bazaltowych) 0/31,5mm

— 15cm stabilizacja cementowa dostarczona z wezta RM=2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od 2+344,0 do 2+349,0,0:

— Scm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
— 6cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P,

— 20cm warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5



— 15cm stabilizacja cementowa dostarczona z wezta RM=2,5MPa.

Konstrukcja mijanek

— 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,

— 4cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

— 8cm gorna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5

— 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych ( bazaltowych) 0/31,5mm

— 15cm stabilizacja cementowa dostarczona z wezta RM=2,5MPa

Konstrukcja zjazdow bitumicznych do posesji:

— 20cm podbudowa z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5mm,

— 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,

Konstrukcja zjazdow na pola:

— 20cm podbudowa z kruszyw niezwigzanych (bazaltowych) 0/31,5mm,

— 7cm nawierzchnia z destruktu frezowego.

Konstrukcja pobocza:

— 10cm pobocze wyplantowane do wymaganego spadku i zaggszczone, umocnione mie-

szankg kruszyw niezwigzanych 0/31,5mm.

4.5. Profil podluzny
Niwelet¢ remontowanej drogi dostosowano do rzednych istniejagcych z niewielka korekta,

umozliwiajaca wpisanie ukoéw poziomych i pionowych.

4.6. Odwodnienie
Odwodnienie pasa drogowego odbywac¢ sie bedzie na dotychczasowych zasadach, powierzch-
niowo na przylegly do drogi teren, oraz odcinkowo do projektowanych rowdéw. Na przebudo-
wywanym odcinku drogi projektuje si¢ jeden przepust pod droga z rury PP 600mm w km
1+619,0.
Z uwagi na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku od km 1+619,0 do km 1+763,0
aby zapewni¢ odprowadzenie wody z pasa drogowego projektuje si¢ $ciek z koryt betonowych

15x60x50cm.



5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $ro-
dowisko. Na etapie wykonywania przebudowy nie mozna wykluczy¢ emisji pylow, gazow,

zapachow 1 hatasu, ktére sg nieodzownym elementem prowadzenia robdt budowlanych.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres oddzialywania inwestycji zlokalizowanej na dzialach o numerach:

Obreb Gieralcice:
arkusz mapy 1: dz. nr: 457/2; 465; 470/1; 470/2; 471; 522; 523;
arkusz mapy 2: dz. nr: 440/1; 513; 511;
arkusz mapy 4: dz. nr: 458; 518;
arkusz mapy 8: dz. nr: 25; 27;
arkusz mapy 10: dz. nr: 793

Obszar oddziatywania projektowanej drogi nie bedzie powodowal ograniczenia w
zagospodarowaniu ani dzialek sgsiadujacych z zamierzeniem inwestycyjnym ani obszaru

objetego zakresem opracowania.

7. UWAGI KONCOWE

7.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdzniejszymi zmianami) o odpadach ma-
terialy z robdt rozbidrkowych powinny zosta¢ przewiezione na wysypisko i tam zutylizowane.
Kosztorys dotyczacy wywozu i sktfadowania materialtdw odpadowych przewiduje koszty trans-

portu i przyj¢cia na wysypisko.

7.2. Uzbrojenie terenu

W razie spowodowania uszkodzenia istniejacych sieci wykonawca pokryje wszelkie
koszty zwigzane z naprawg uszkodzonej sieci. Naprawg sieci wykonawca wykona przy bezpo-
$rednim nadzorze lub zostanie wykonana przez firme¢ wskazang przez wlasciciela sieci. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych konieczne jest wykonanie zabezpieczenia istniejacych shu-

poéw energetycznych zlokalizowanych przy jezdni.



8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami norm i
innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP oraz P. Poz. Wszelkie prace w rejonie przebiegu urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jednostek administrujacych przedmiotowe
urzadzenia. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem doktadne;j
lokalizacji urzadzen podziemnych. Po wykonaniu robot teren przylegly pozostawi¢ w stanie
uporzadkowanym. Ponadto, planowana inwestycja nie bedzie narusza¢ nadziemnych urzadzen

infrastruktury technicznej i nie bedzie zmienia¢ ich dotychczasowego stanu.

8.2. Dane do wytyczenia
Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktoére bedzie prowadzi¢ obsluge inwestycji jest
zobowigzane do dokonania niezbednych zgloszen oraz aktualizacji zasobu mapowego po

zakonczeniu realizacji robot.



