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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

Nazwa zadania:
»Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy zawartej pomigdzy Gming
Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wolczyn a Biurem Projektowym Kazimierz Sztajglik ul. Pilsudskiego
11, 46-200 Kluczbork.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej pn.. ,Budowa drogi gminnej w
Krzywiczynach”. Budowa drogi gminnej planowana do realizacji w oparciu o zezwolenie na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej dla inwestycji pn.. ,Budowa drogi gminnej
w Krzywiczynach” o catkowitej dtugosci jezdni 257,11 [m].

Budowa drogi gminnej realizowana w oparciu o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) sktada sie z jednego odcinka oznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu odpowiednio

A-B. Projektowana droga pofozona jest w wojewddztwie opolskim, powiecie kluczborskim, gminie

Wolczyn w miejscowosci Krzywiczny. Droga stanowi dojazd do budynkéw wielorodzinnych.
Projektowana droga dwukrotnie wigcza sig do drogi powiatowej nr 13370 (Kuznica Trzcinska) granica
wojewddztwa opolskiego - Wolczyn i przebiega przez teren zabudowany. Wigczenia zaprojektowano w
formie skrzyzowan zwyklych. Istniejaca droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng w dobrym
stanie technicznym. Budowa drogi gminnej w Krzywiczynach nie spowoduje zmian w zakresie
powigzan z innymi drogami publicznymi.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA.

W chwili obecnej droga posiada jezdnie utwordzong tiuczniem. Stan techniczny istniejacej nawierzchni
nalezy ocenic jako zly. Jezdnia nie posiadajg wiasciwego uktadu spadkow poprzecznych i podtuznych, brak jest
elementow odwodnienia. Pozostala szeroko$¢ pasa drogowego porasta roslinnos¢é o niskiej wartosci
przyrodniczej.

Uwzgledniajac charakter terenu oraz funkcje, jaka pefnita bedzie projektowana droga zaprojektowano
wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Sposob zagospodarowania terenu zaprojektowano w
sposob zapewniajacy dowigzanie sie do statych punktow wysokosciowych, zapewniajac bezpieczne korzystanie
z uktadu komunikacyjnego dla wszystkich uzytkownikow ruchu.

Zakres rzeczowy branzy drogowej obejmuje:
budowe drogi klasy technicznej D;
wykonanie nowej konstrukcji jezdni z betonu asfaltowego;
- wykonanie ciggow pieszych;
- przebudowe lub korekte zjazdow zwyktych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowey;
Parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa techniczna - D;
- kategoria ruchu - KR2
- predkosé projektowa - Vp= 30km/h, teren zabudowany,
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- szerokos¢ jezdni 5,0 [m] na odcinku od km 0+000,00 do km 0+025,00 oraz od km 0+227,70 do km

0+257,11;

- szeroko$¢ jezdni 3,5 [m] na odcinku od km 0+025,00 do km 0+227,70;

- szeroko$¢ chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni - 2,0 [m]

- szeroko$¢ poboczy - 0,75 [m]

- minimalne pochylenie podiuzne jezdni - 0,35 [%]

- minimalne pochylenie podtuzne chodnikdw - 0,35 [%]

- maksymalne pochylenie podiuzne jezdni - 3,05 [%]

- maksymalne pochylenie podtuzne chodnikow - 3,05 [%]

Sposob zagospodarowania terenu zaprojektowano w sposdb zapewniajacy dowigzanie sie do
statych punktow wysoko$ciowych. Zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki brukowej obramowano
kraweznikiem najazdowym 15x22 posadowionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Na
zakonczeniu zjazdoéw zaprojektowano kraweznik 15x30 posadowiony na tawie betonowej z betonu
C12/15. Szczegdly rozwigzan projektowych przedstawiono na rys. nr 2._Przekroje konstrukcyjne. Wody
opadowe i roztopowe odprowadzane bedg projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Ukfad warstw konstrukcyjnych jezdni z betonu asfaltowego

p. Warstwa Grubo$¢ [cm]

1 | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 4

2 | warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 6
gomna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cgos (mieszanka

3 |kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) - warstwa 74
ukladana rozscietaczem

4 dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej Coos (mieszanka 20
kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie)

5 warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa - 15
mieszanka z wezta betoniarskiego

Razem: 52

Uktad warstw konstrukcyjnych chodnika z betonowej kostki brukowej

p. Warstwa Grubo$é [cm]
1 | betonowa kostka brukowa typ holland kolor szary 8
2 | podsypka cementowo-piaskowa 4
3 podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cooi3 (mieszanka kruszywa tamanego 15
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie)
4 warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa — 15
— mieszanka z wezta betoniarskiego
Razem: 42

Uktad warstw konstrukcyjnych zjazdéw

Lp. Warstwa Grubos¢ [cm]
1 | betonowa kostka brukowa typ holland kolor szary 8
2 | podsypka z grysu 2/5mm 4
3 | podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/30 (mieszanka kruszywa 15
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famanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie)

warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa -

— mieszanka z wezla betoniarskiego 15

Razem: 42

5. SPOSOB | WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU.
Na terenie catej inwestycji nie zaprojektowano zadnych schodow, progéw i innych barier
uniemozliwiajacych poruszanie sie osobom na wozkach inwalidzkich.

6. DANE TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO
LUB TECHNICZNEGO - nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTU LINIOWEGO - nie
dotyczy.

8. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO - nie
dotyczy.

9. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH -
nie dotyczy.

10.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU - nie dotyczy.
11.0CHRONA KONSERWATORSKA - nie dotyczy.

12.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA
SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekoéw
Scieki z wod opadowych i roztopowych odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig
Realizacja inwestycji zlikwiduje do minimum obecnie wystepujace zapylenie.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robot powstang odpady w postaci gruzu oraz ziemi z wykonywania
wykopow. Ziemia z wykopu zostanie odwieziona w miejsce wybrane przez wykonawce. W trakcie
eksploatacji nie bedg powstawaé inne odpady, wiec projekt nie przewiduje wyznaczenia ich
sktadowania.

d) Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakilécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Projekt nie przewiduje realizacji obiektéw bedacych zrodiem emisji hatasu do $rodowiska, ani
obiektow  emitujgcych  promieniowanie  jonizujgce czy tez pole  elektromagnetyczne.

Realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie wystepujace z uwagi na nierdwnosci
nawierzchni wibracje i zmniejszy radykalnie emisje hatasu.
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e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu koryta nie pociagng za sobg
zmian w postaci zachwiania réwnowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na
wigkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane zostanie zagospodarowany
zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktére mogtyby zaréwno w
fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wplywaé negatywnie na wody podziemne czy tez
powierzchniowe.

f) Wykazanie, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami
Prognoza oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko dla programowanego zakresu,

wskazuje iz nie bedzie ona wywierat negatywnego oddziatywania na zaden z komponentow

srodowiska zardwno w fazie realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji, zatem z pewno$cig mozliwe jest
wykonanie przewidzianych do realizacji obiektow i ich funkcjonowanie z gwarancjg dotrzymania
wymagan i norm okreslonych w przepisach z zakresu ochrony $rodowiska. Ze wzgledu na zakres oraz
specyfike inwestycji, zagrozenia dla $rodowiska na etapie wykonawstwa bedg niewielkie, lecz
wykonawca roboét oraz inspektor nadzoru winni zdawac sobie sprawe z mozliwosci wystapienia takich
zagrozen. Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywanie inwestycji na Srodowisko zwigzane z jej realizacjg
mogq zosta¢ ograniczone i w wiekszosci mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane to jest
odpowiednim prowadzeniem robét. Na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnych
skutkow inwestycji na $rodowisko naturalne w stosunku do stanu obecnego. Nie przewiduje sig
wystapienia obszaru oddzialywania wyznaczonego w otoczeniu obiektu (terenu placu budowy) na

podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu terenu.

Budowa drogi gminnej na Krzywiczynach poprawi standard uzytkowania i zwigkszy
bezpieczenstwo ruchu i pieszych. Droga wybudowana przy uzyciu takich materialow jak emulsja
asfaltowa, beton asfaltowy, piasek i kruszywa tamane zgodnych z Polskimi Normami, posiadajgcych
atesty dopuszczajgce je do uzycia w budownictwie drogowym i obojetnych dla Srodowiska, nie
pogarszajg lecz wrecz polepsza istniejacy stan oddziatywania obiektu na $rodowisko i zdrowie ludzi.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH -
nie dotyczy.

13. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz technologia wykonawstwa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikow pasow drogowych, na ktérych odbywajg sie roboty. Obowigzkiem
wykonawcy roboét jest zapewnienie wtasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujacej zarzad nad danym urzadzeniem. W przypadku
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stwierdzenia wystepowania w terenie urzadzenia nie zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym,
nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty, powiadomi¢c wiasciwg instytucjg, a dalsze prace kontynuowac w
sposob przedstawiony wyze;.

Kazimierz Sztajglik
ini. budownicfwa drogowego
Uor. do kierowania, nadforowania i pyojektowania
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