
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
a) Zlecenie inwestora,
b) Techniczne warunki przy czenia,
c) Wizja terenowa,
d) Polskie normy budowlane, przepisy, a tak e zasady wiedzy technicznej w

zakresie projektowania oraz wykonawstwa sieci i instalacji
elektroenergetycznych,

e) Mapa do celów projektowych w skali 1:500,
f) Karty katalogowe projektowanych urz dze ,

2.Przedmiot inwestycji
Przedmiotem projektu technicznego jest budowy elektroenergetycznej sieci

wietlenia ulicznego nN 0,23kV realizowanej w ramach przedsi wzi cia pn.: ,,Budowa
drogi gminnej w Krzywiczynach”.
Parametry techniczne:

a) Napi cie znamionowe zasilania obiektu Un – 0,23 kV
b) Cz stotliwo  znamionowa fn – 50 Hz
c) Moc przy czeniowa obiektu Podb – 0,15 kW

3. Istniej cy stan zagospodarowania:
W chwili obecnej droga na której projektowane jest o wietlenie uliczne posiada

jezdni  utworzona t uczniem. Stan techniczny istniej cej nawierzchni nale y oceni  jako
y. Jezdnia nie posiadaj  w ciwego uk adu spadków poprzecznych i pod nych, brak

jest elementów odwodnienia. Pozosta a szeroko  pasa drogowego porasta ro linno
o niskiej warto ci przyrodniczej.
W projektowanej drodze usytuowane s  nast puj ce sieci:

 sanitarna
 wodoci gowa
 elektroenergetyczna
 teletechniczna

4. Zakres opracowania.
Tematem i zakresem opracowania jest projekt techniczny, który obejmuje budow

wietlenia ulicznego realizowanego w ramach przedsi wzi cia pn. „Budowa drogi
gminnej w Krzywiczynach”.

Zgodnie z zaleceniem inwestora oraz technicznymi warunkami przy czenia
projektuje si  budow  elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,23kV typu YAKs3x35mm²
wraz z budow  jednostkowego punktu o wietlenia drogowego (7szt.) Zasilanie
projektowanej linii od istniej cego stanowiska s upowego nr 15. Na istniej cym s upie nr
15 zabudowa  nale y roz cznik s upowy RSA-1, z którego nale y wyprowadzi  odcinek
linii kablowej nN 0,23kV typu YAKXs4x35mm² w kierunku projektowanej oprawy

wietleniowej.
Zaprojektowano ozdobne s upy o wietlenia ulicznego o wysoko ci – h = 6m

(stalowe, z pow ok  zewn trzn  z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym) lub
równowa ne wraz z dedykowanym fundamentem prefabrykowanym (B-71T). Na



upach zamontowa  aluminiowe wysi gniki anodowane w kolorze czarnym wykonane
wg za czonej karty katalogowej. Nale y zastosowa  oprawy o wietleniowe stylizowane
typu LED z kloszem o mocy 36W. Punkty o wietleniowe zlokalizowane zostan  w
sposób przedstawiony jak w projekcie zagospodarowania terenu_Rys. nr 1.
Projektowane s upy nale y montowa  na typowych fundamentach betonowych za
pomoc  zestawów rubowych z kapturkami. Ka dy s up nale y wyposa  w tabliczki
bezpiecznikowe typu TB-1. Jako równowa ne rozwi zanie mo na zastosowa  z cza
fazowe, bezpiecznikowe i neutralne typu IZK z wk adkami topikowymi o warto ci 4A. Od

cz bezpiecznikowych do oprawy zaprojektowano przewód zasilaj cy opraw  typu
YDY 3x2,5mm2.

Dopuszcza si  zastosowanie innych materia ów ni  podane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materia ów o równowa nych parametrach.

Kabel elektroenergetyczny  YAKXs 4x35mm² zgodnie z norm  N-SEP-E004
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz
obowi zuj cymi przepisami, nale y uk ada  lini  falist  na g boko ci równej 0,7 m od
poziomu gruntu rodzimego na podsypce piaskowej grubo ci warstwy niemniejszej ni
0,1 m. W obr bie gdzie wyst puj  rola kabel nale y uk ada  na g boko ci 1,0 m. Po

eniu kabla na przygotowanej podsypce piaskowej, wzd  przebiegu ca ej d ugo ci
trasy linii elektroenergetycznej – nale y na  na kabel nN niebieskie oznaczniki
kablowe ( opaski kablowe opisowe) w odst pach 5-cio metrowych z opisem ustalonym
przed pracami budowlano – monta owymi z inwestorem zadania. Opaski nale y
równie  za  na ko cu linii kablowej, mufach kablowych  (je li takie wyst puj ) jak i
przy miejscach charakterystycznych np. rury os onowe DVK,SRS.

Po na eniu opasek opisowych kabel nale y zasypa  kolejn  warstw  piasku o
grubo ci nie mniejszej ni  0,1 m, a nast pnie zasypa  warstw  gruntu rodzimego o
grubo ci nie mniejszej ni  0,15 m. czna grubo  tych dwóch warstw nie mo e
przekroczy  0,35 m. Po zasypaniu linii kablowej warstw  gruntu rodzimego na ca ej

ugo ci trasy nale y u  foli  ostrzegawcz  koloru niebieskiego – wykonanej z
tworzywa sztucznego PCV o grubo ci nie mniejszej ni  0,3 mm. U enie folii
ostrzegawczej ma na celu informacj  o przebiegu linii kablowej nN i ochron  kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi w przysz ci w trakcie eksploatacji linii kablowej.

Przy przej ciu kabla pod terenem, na którym wyst puj  skrzy owania z
urz dzeniami i innymi mediami podziemnymi, projektowany kabel prowadzi  w rurach
os onowych DVK Ø75 mm lub DVKØ110 mm. Przy przej ciu kabla pod drog   b
wjazdami do posesji mieszkalnych kabel nale y prowadzi  w rurach os onowych
SRSØ75 mm lub SRSØ110 mm. Planowany s up nale y uziemi  rezystancja uziemienia
R < 10 . Przy uk adaniu bednarki uziemiaj cej w tym samym wykopie, w którym

ono kabel, bednark  nale y zakopa  w dnie rowu kablowego na g boko ci co
najmniej 0,1 m.

Prace ziemne jak wykopy nale y wykona  r cznie z uwagi na brak szczegó owej
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie prace powinna wykona  osoba – firma, która posiada stosowne
uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym pod nadzorem technicznych



b TAURON Dystrybucja SA z uwagi na zbli enia do istniej cej linii napowietrznej nN
0,4kV, SN 15kV.

5. Ochrona przed pora eniem pr dem elektrycznym
Ochron  podstawow  stanowi izolacja aparatów, opraw, urz dze , przewodów i

kabli oraz os ony zewn trzne aparatów i urz dze  elektrycznych. Ochron  przed
dotykiem bezpo rednim wykona  zgodnie z Polsk  Norm  PN-92/E-05009 „Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” wraz z arkuszami zwi zanymi. Jako ochron
przed dotykiem po rednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wy czenie
zasilania. Ponadto nale y wykona  po czenia wyrównawcze - uziemienie. S upy

wietleniowe oraz zaciski neutralno- ochronne PEN po czy  z uziomem u onym
wzd  trasy kablowej (0,1 m poni ej kabla). Oporno  uziomu na ko cach linii
kablowych nie mo e przekracza  oporno ci wi kszej ni  10  - uziom wspólny roboczo
- ochronny.

Po zako czeniu robót elektrycznych zwi zanych z przy czeniem obiektu do
struktury systemu elektroenergetycznego, nale y obowi zkowo wykona  pomiary
powykonawcze ochrony przeciwpora eniowej oraz sporz dzi  protoko y z tych bada .

6. Uwagi ko cowe
- Wszystkie  prace wykona   zgodnie  z  niniejszym   projektem,   obowi zuj cymi

normami i przepisami.
- Wszystkie   materia y   i   urz dzenia   winny   posiada    wymagane   stosownymi

przepisami atesty i certyfikaty.
- Wykonawstwo powierzy  osobom uprawnionym.
- W trakcie robót przestrzega  warunków okre lonych przez u ytkowników terenów i

uzbrojenia zlokalizowanego na trasie projektowanej linii.
- Po zako czeniu robót nale y wykona  pomiary rezystancji izolacji, uziemienia i

skuteczno ci ochrony od pora  pr dem elektrycznym.


