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1. Podstawa, cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zosta o wykonane na podstawie umowy zawartej pomi dzy

Gmin  Wo czyn, ul. Dworcowa 1, 46-250 Wo czyn a Biurem Projektowym Kazimierz Sztajglik ul.
Pi sudskiego 11, 46-200 Kluczbork.

Celem planowanego przedsi wzi cia jest przedstawienie rozwi za  projektowych dla
budowy kanalizacji deszczowej odwadniaj cej ul. Krokusow  i Irysow  w Wo czynie.

2. Przeznaczenie i program u ytkowy obiektu budowlanego
Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest odwodnienie pasa

drogowego ulic Krokusowej i Irysowej projektowanych w ramach realizacji zadania pn.
„Przebudowa ulic Krokusowej i Irysowej w Wo czynie”.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1000 z betonu - 8 szt.
- studni z tworzyw sztucznych DN/ID425 - 1 szt.
- studni DN500 bet. z wpustem ulicznym i osadnikiem - 15 szt.
- kana ów z rur kanalizacyjnych DN250 PVC-U - 228,1 m.
- kana ów z rur kanalizacyjnych DN150 PVC-U - 52,8m.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Projektowana sie  kanalizacji deszczowej jest inwestycj  liniow . D ugo

zaprojektowanych w niniejszym opracowaniu przewodów kanalizacji deszczowej wynosi 280,90
[m].

Na projektowanych do przebudowy odcinkach dróg (w ramach odr bnego opracowania)
wykonane zostan  kana y deszczowe wraz ze studniami rewizyjnymi i wpustami deszczowymi
z osadnikami.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja wprowadzi zmiany w dotychczasowej infrastrukturze

zagospodarowania terenu. Zmiany swoim zakresem obejm  charakterystyczne elementy
zwi zane z budow  sieci kanalizacji deszczowej. W nast pstwie realizacji inwestycji w
zagospodarowaniu terenu pojawi  si : obiekty in ynierskie jako elementy kanalizacji sanitarnej
tj.:

- studnie kanalizacyjne z betonu - 8 szt.
- studnie z tworzyw sztucznych - 1 szt.
- studnie DN500 bet. z wpustem ulicznym - 15 szt.

 Projektowana sie  kanalizacji deszczowej jest inwestycj  liniow . D ugo
zaprojektowanego w niniejszym opracowaniu przewodów kanalizacji deszczowej wynosi 280,90
[m].

5. Zapewnienie warunków niezb dnych do korzystania przez osoby
niepe nosprawne.
Nie dotyczy bran y kanalizacji deszczowej.

6. Rozwi zania budowlane nawi zuj ce do warunków terenu wyst puj cych
wzd  trasy
Projekt  nawi zuje  w  sposób  bezpo redni  do  otaczaj cego  terenu  pod  wzgl dem

sytuacyjnym jak równie  wysoko ciowym.
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Pod  wzgl dem  wysoko ciowym,  projektowane  elementy kanalizacji wpisane s  w
istniej ce rz dne terenu.

7. Rozwi zania zasadniczych elementów wyposa enia budowlano-
instalacyjnego.

 Przedsi wzi cie zak ada budow  sieci odwodnienia deszczowego. Projektowana w ramach
niniejszego opracowania kanalizacja deszczowa s a b dzie odwodnieniu nawierzchni
przebudowywanych w ramach odr bnego opracowania ulic: Krokusowej oraz Irysowej w
Wo czynie
Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie:

- studni kanalizacyjnych rewizyjnych DN1000 z betonu - 8 szt.
- studni z tworzyw sztucznych DN/ID425 - 1 szt.
- studni DN500 bet. z wpustem ulicznym i osadnikiem - 15 szt.
- kana ów z rur kanalizacyjnych DN250 PVC-U - 228,1 m.
- kana ów z rur kanalizacyjnych DN150 PVC-U - 52,8m.

8.1. Przyj te rozwi zania projektowe
8.1.1. Kana y

W ramach planowanego przedsi wzi cia przewiduje si  wykonanie nast puj cych
elementów:

- kana ów deszczowych z rur PVC-U lite SN8 o rednicy DN250, DN150 (DN/OD),
czonych na uszczelki gumowe czonych na uszczelki gumowe;

Ruroci gi zostan  zabudowane zgodnie z profilami pod nymi. G boko  uk adania sieci
przyj to zgodnie z PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

8.1.2. Studnie
Dla zapewnienia w ciwego odbioru wód opadowych zebranych z obszaru

przebudowywanych ulic oraz eksploatacji przewodów kanalizacyjnych projektuje si  wykonanie:
- studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych betonowych o rednicy DN1000, z betonu klasy

C35/45, wodoszczelno ci min. W6 i mrozoodporno ci F150, z dnem prefabrykowanym,
monolitycznym z kinet , kr gi czone na uszczelki, przej cia szczelne odpowiednie
dla rodzaju rur w czanych do studni, zwie czonych zw  redukcyjn  (konusem)
lub p yt  pokrywow  z osadzonym na niej w azem eliwnym okr ym 600mm klasy
D400 z wype nieniem betonowym, stopnie z azowe eliwne wg PN-64/H-74086;

- studzienek wpustowych z wpustem ulicznym 400x600mm klasy D400 oraz z osadnikiem
z kr gów betonowych C25/30 DN500mm, z pier cieniem odci aj cym elbetowym
Ø650mm.

8. Wytyczne realizacji
8.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w ramach bran y sanitarnej obejmuj :
- wyniesienie lokalizacji urz dze , trasy ruroci gów oraz koliduj cego uzbrojenia w teren;
- zdj cie humusu warstw rednio 30cm, r cznie lub spycharkami, przemieszczaj c na

odleg  do 2,0 m od kraw dzi wykopu.
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8.2. Roboty ziemne
Wykopy przewiduje si  wykona  mechanicznie, za wyj tkiem skrzy owa  i zbli  do

istniej cego uzbrojenia podziemnego, gdzie nale y wykona  r cznie przekopy kontrolne w celu
jego zlokalizowania lub wykona  odcinki wskazane w projekcie bezwykopowo.

Wykopy pod studnie oraz ruroci gi nale y wykona  o cianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami
stalowymi dobranymi z uwzgl dnieniem szeroko ci i g boko ci wykopu oraz gabarytów
zbiorników. Wykopy pod ruroci gi i zbiorniki nale y wykona  na szeroko  minimaln
niezb dn  dla u enia urz dze  z zachowaniem wymogów technicznych i BHP.
Przy wykonywaniu wykopów obudowanych powinny by  zachowane nast puj ce wymagania:

 górne kraw dzie elementów przy ciennych powinny wystawa  ponad teren co najmniej
10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów;

 rozpory powinny by  trwale umocowane w sposób uniemo liwiaj cy ich spadni cie;
 powinny by  zapewnione awaryjne wyj cia z dna wykopu;
 w ka dej fazie robót pracownicy powinni znajdowa  si  w obudowanej cz ci wykopu.
Stateczno  obudowy musi by  zapewniona w ka dej fazie robót, od rozpocz cia wykopu i

konstruowania obudowy do osi gni cia projektowanego dna wykopu, a nast pnie do
ca kowitego zape nienia wykopu i usuni cia obudowy.

Szeroko  wykopu pionowego u podstawy powinna by  dostosowana do gabarytów
montowanych elementów, zgodnie z wymogami BHP oraz w celu zapewnienia mo liwo ci
technicznych poprawnego monta u kana ów i zbiorników oraz przeprowadzania wymaganych
prób.

Ruroci gi nale y uk ada  na podsypce piaskowej (materia  nowy) wyrobionej na k t 90o o
grubo ci 15cm. Zasypk  ruroci gów do wysoko ci 30cm ponad wierzch rury wykona
materia em nowym (np. wilgotnym piaskiem lub pospó ), ubijanym warstwami co 10-20cm na
ca ej szeroko ci wykopu z r cznym zag szczeniem ubijakami lub lekkim sprz tem
mechanicznym.

Wykopy zag ci  w dalszej cz ci materia em nowym (np. wilgotnym piaskiem lub
pospó ), do g boko ci ok. 40cm od projektowanej rz dnej terenu, w nawi zaniu do bran y
drogowej projektu. Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  IS=1,02.

Zaprojektowano posadowienie zbiorników studni DN1000 oraz studzienek wpustowych na
ytach betonowych grubo ci 15cm z betonu C12/15 wylanych na gruncie rodzimym.

W miejscach wyst powania gruntów s abono nych przed wykonaniem podsypki pod kana y
i studnie lub wylaniem p yt betonowych pod studnie, nale y dokona  pe nej wymiany gruntu i
stabilizacji pod a w obszarze wykopu, a  do osi gni cia stopnia zag szczenia nie mniejszego
ni  Is=0,98. Koszt wykonania wymiany i/lub wzmocnienia pod a pod wykonanie podsypki lub

yty nale y uwzgl dni  w kosztach wykonania robót ziemnych.
Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z norm  PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

8.3. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych
Ze wzgl du na zmienno  warunków wodnych zwi zan  z mo liwymi nawet znacznymi

wahaniami zwierciad a wód gruntowych wynikaj cymi g ównie z intensywno ci opadów
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atmosferycznych nale y przyj  zasad , i  w trakcie prac budowlanych zachodzi  b dzie
konieczno  odprowadzania wód z wykopu na ca ej d ugo ci prowadzonych robót.

Wykonawca przeprowadzi niezb dne badania i w razie potrzeby sporz dzi projekt
odwodnienia terenu robót, uwzgl dniaj c hydrogeologiczne w ciwo ci pod a, przewidywane
parametry wykopów oraz rodzaj budowli, warunki posadowienia budowli s siednich dla danego
obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu przez w ciwe organa administracji pa stwowej oraz
Inspektora Nadzoru.

Koszt prowadzenia prac odwodnieniowych wraz z wszelkimi  kosztami  uzyskania
uzgodnie  i pozwole  administracyjnych nale y uwzgl dni  w kosztach robót ziemnych.

8.4. Monta  studzienek i ruroci gów
Projektowane studnie i kana y nale y zamontowa  w zabezpieczonym i suchym wykopie.

Monta  zbiorników studni wykona  nale y zgodnie z zaleceniami producenta i projektem,
studnie betonowe, osadniki, separatowy posadawia  na uprzednio wykonanej p ycie
fundamentowej grubo ci 15cm z betonu C12/15. Studzienki betonowe z zewn trz zabezpieczy
warstw  hydroizolacyjn  (masa asfaltowo-kauczukowa).

Kana y grawitacyjne nale y uk ada  na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym
pod u. W miejscach przej  ruroci gów przez ciany studzienek nale y stosowa  przej cia
szczelne.

Do budowy kana ów mog  by  u ywane tylko rury, kszta tki i czniki nie wykazuj ce
uszkodze  np. p kni cia i odpryski na ich powierzchni. Ruroci gi wykona  zgodnie z normami
PN-92/B-10735.

8.5. Próba szczelno ci ruroci gów
Próby szczelno ci kana ów nale y dokonywa  dla sprawdzenia wytrzyma ci rur i

szczelno ci po cze  w zakresie szczelno ci na eksfiltracj cieków do gruntu oraz infiltracj
wód gruntowych do przewodu. Prób  nale y przeprowadza  odcinkami pomi dzy studzienkami
rewizyjnymi. Prób  nale y przeprowadza  po u eniu przewodu, przysypaniem z podbiciem
obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuni cie si  przewodu. Wszystkie z cza powinny
by  odkryte dla mo liwo ci sprawdzenia ewentualnych przecieków. Prób  szczelno ci kana ów
wykona  nale y zgodnie z norm  PN-92/B-10735 oraz instrukcj  producenta rur.

8.6. Roboty wyko czeniowe
Po zasypaniu wykopów obszar inwestycji nale y doprowadzi  do stanu zgodnego z

projektem bran y drogowej lub do stanu pierwotnego, tj. odtworzy  rozebrane nawierzchnie i
roz cieli  uprzednio zdj ty humus, a ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany
przez Wykonawc  zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rz dne posadowienia projektowanych w azów studni i wpustów oraz wszystkich
istniej cych w azów kanalizacyjnych i istniej cych zasuw wodoci gowych wyst puj cych w
obszarze jezdni nale y dostosowa  do docelowej rz dnej nawierzchni terenu.

Koszty poziomowania istniej cych w azów i zasuw nale y uwzgl dni  w kosztach ogólnych
wykonania robót ziemnych.

8.7. Podsumowanie
Prace budowlane prowadzi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i normami ze
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szczególnym uwzgl dnieniem przepisów BHP oraz Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Ze wzgl du na charakter przedsi wzi cia przed
rozpocz ciem g bokich wykopów konieczne jest wydzielenie terenu robót i miejsca
sk adowania elementów kana ów i zbiorników ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczaj cym
przed dost pem osób trzecich.

Roboty nale y zleci  specjalistycznej firmie posiadaj cej odpowiednie uprawnienia, sprz t
oraz do wiadczenie. Monta  elementów prefabrykowanych urz dze  prowadzi  si ami
wykwalifikowanych s b producentów lub zgodnie z ich zaleceniami, je eli aprobata techniczna
dopuszcza tak  mo liwo . Urz dzenia oraz kana y posadawia  w umocnionym i suchym
wykopie na uprzednio wykonanej p ycie lub podsypce.

Ostateczn  decyzj  o sposobie zabezpieczenia dna i cian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatno ci cz ci gruntu rodzimego jako
zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

Projektowane urz dzenia, kana y oraz ewentualne zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia
podziemnego podlegaj  odbiorowi technicznemu w ciwych s b oraz wymagaj  wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej.

9.  Warunki bhp
Wszystkie roboty zwi zane z wykonaniem obiektów i z monta em sieci winny by

przeprowadzane z zachowaniem przepisów BHP. Poza ogólnymi zasadami BHP
obowi zuj cymi przy wykonywaniu robót monta owych, ziemnych, transportowych i obs ugi
sprz tu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji technologicznej, nale y zapewni  warunki
BHP zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

10. Dane o ochronie zabytków
Projektowane obiekty nie koliduj  z istniej cymi obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i

zlokalizowanymi na podstawie danych Urz du Miejskiego w Wo czynie. Je eli w trakcie robót
zostan  odkryte stanowiska archeologiczne, to nale y fakt ten zg osi  do Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem sprawowania nadzoru.

11. Zasi g oddzia ywania przedsi wzi cia
Ze wzgl du na zakres oraz specyfik  inwestycji zwi zan  z realizacj  infrastruktury

drogowej wraz z infrastruktur  towarzysz  w tym podziemnej liniowej oddzia ywanie
planowanej inwestycji na etapie wykonawstwa mie ci  si  b dzie w ca ci w liniach
rozgraniczaj cych teren inwestycji okre lonej w projekcie zagospodarowania terenu.


