Gmina Psary 42-512 PSARY UL.MALINOWICKA 4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéow zabaw
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
0.063 ha 0.063
RAZEM 0.063
2|KNCK-1 Demontaz urzadzen istniejacych, pozycja obejmuje usuniecie istniejgcych ele- |elem.
d.1/0801-03 mentow placu zabaw wraz z wywozem i utylizacjg elementow
analiza indy-
widualna
11 elem. 11.000
RAZEM 11.000
3|/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm - tuja.  |szt.
d.1/0101-01 Wyszczegolnienie robot:
1. Scigcie drzewa, odciecie dtuzycy od pnia oraz obciecie wierzchotka i gatezi.
2. Odrgbanie korzeni.
3. Wydobycie pnia i korzeni spycharka z przemieszczeniem.
4. Zasypanie dotu.
10+1+13+4 szt. 28.000
RAZEM 28.000
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-02 nie) z wywiezieniem
(30+10+22+22)*3 m?2 252.000
RAZEM 252.000
2 Wyposazenie placu zabaw
5|KNCK-1 Hustawka wazka podwdjna (Z2) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzgdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNCK-1 Urzadzenie koniczynka na sprezynie (Z3) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNCK-1 Urzadzenie motor na sprezynie (Z4) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNCK-1 Urzadzenie kaczka na sprezynie (Z5) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNCK-1 Karuzela tarczowa (Z6) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNCK-1 Zestaw sprawnosciowy czworokat (Z7) elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNCK-1 Zestaw wielofunkcyjny (Z8) elem.
d.2/0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNCK-1 Hustawka podwdjna elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNCK-1 Hustawka bocianie gniazdo elem.
d.2|0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzgdkowych
1 elem. 1.000
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RAZEM 1.000
3 Pozostale elementy zagospodarowania
14 KNCK-1 tawka stalowa ze stolikiem elem.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu,wykonanie
widualna prac porzagdkowych
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNCK-1 Zadaszenie zagiel na stupach elem.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu,wykonanie
widualna prac porzagdkowych
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNCK-1 Kosz na $mieci elem.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentéw punktowych, osadze-
analiza indy- |nie urzgdzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowanie terenu, wykonanie
widualna prac porzagdkowych
3 elem. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNCK-1 Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z urzadzen placu zabaw za- |elem.
d.3/0801-03 kup, dostawa, montaz
analiza indy-
widualna
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNCK-1 Stojak na rowery zakup, dostawa, roboty ziemne, wykonanie fundamentow elem.
d.3/0801-03 punktowych, osadzenie urzadzenia, uzupetnienie ziemig urodzajng, profilowa-
analiza indy- |nie terenu, wykonanie prac porzagdkowych
widualna
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNCK-1 Kosze do koszykowki elem.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, montaz, wykonanie prac porzadkowych
analiza indy-
widualna
2 elem. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNCK-1 Stupki do siatkowki stalowe wraz z tulejami i siatkg do gry kpl.
d.3/0801-03 zakup, dostawa, montaz, wykonanie prac porzadkowych
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna z poliuretanu
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.4/0202-03 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
395*0.43 m3 169.850
RAZEM 169.850
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.21 m3 169.850
RAZEM 169.850
23 Optata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3
d.4|kalk. wlasna
poz.21 m3 169.850
RAZEM 169.850
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
25|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.4/0407-05 mentowg na podsypce cementowo piaskowe;j
21.2+19.7+19.7 m 60.600
RAZEM 60.600
26|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning o gramaturze 150 g/m2 m2
d.4/0101-04
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy |m?2
d.4/0104-03 po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m2 395.000
RAZEM 395.000
28|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.4|/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
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poz.24 m2 395.000
RAZEM 395.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa dolna - za m2
d.4/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu zwigkszenie do fgcznej grubosci
20cm
Krotnos¢ = 5
poz.24 m2 395.000
RAZEM 395.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-16mm - warstwa gérna o gru- m2
d.4/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
poz.24 m2 395.000
RAZEM 395.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-16mm - warstwa goérna - za kaz- |m2
d.4/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu, zmniejszenie do tgcznej grubosci
5cm
Krotnos¢ = 3
-poz.24 m2 -395.000
RAZEM -395.000
32 Wykonanie nawierzchni syntetycznej z poliuretanu - warstwa goérna - 10cm., |m?2
d.4|kalk. wikasna |warstwa amortyzujaca - 40 cm wg. specyfikacji
341 m?2 341.000
RAZEM 341.000
33 Wykonanie nawierzchni syntetycznej z poliuretanu - warstwa goérna - 10cm., |m?2
d.4|kalk. wikasna |warstwa amortyzujgca - 70 cm wg. specyfikacji
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
5 Nawierzchnia na boisku sportowym
34|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.5/0202-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
200*0.25 m3 50.000
RAZEM 50.000
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.34 m3 50.000
RAZEM 50.000
36 Opfata za sktadowanie i utylizacje ziemi m3
d.5|kalk. wtasna
poz.34 m3 50.000
RAZEM 50.000
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
38|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.5|0407-05 mentowg na podsypce cementowo piaskowej
21.2+21.2+10*2 m 62.400
RAZEM 62.400
39|KNR 9-11 Wzmachnianie podioza gruntowego geowtdkning o gramaturze 150 g/m2 m2
d.5/0101-04
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
40(KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2
d.5/0105-01 geszczeniu
poz.37 m?2 200.000
RAZEM 200.000
41|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2
d.5/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.37 m2 200.000
RAZEM 200.000
42|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa dolna o gru- |m2
d.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
poz.41 m2 200.000
RAZEM 200.000
43|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-31,5mm - warstwa dolna - za m2
d.5/0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu zwigkszenie do fgcznej grubosci
20cm
Krotnos¢ = 5
poz.41 m2 200.000
RAZEM 200.000
44|KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego o frakcji 0-16mm - warstwa gérna o gru- m2
d.5/0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
poz.41 m2 200.000
RAZEM 200.000
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45|KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-16mm - warstwa goérna - za kaz- |m2
d.5/0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu, zmniejszenie do tacznej grubosci
5cm
Krotnos¢ = 3
-poz.41 m2 -200.000
RAZEM -200.000
46 Wykonanie nawierzchni z krétkiej sztucznej trawy syntetycznej zasypanej pias- |m?2
d.5|kalk. wlasna |kiem kwarcowym, wysoko$¢ trawy 20mm (+£5,0%). Trawa o wtdknach monofi-
lowych, gestos¢ 14700 peczkéw na 1m2, ilos¢ widkien na m2 - 294000, kolor
trawy zielony. Dane do piasku: piasek kwarcowy granulacji 0,2-0,8mm, zawar-
to$¢ krzemionki 95%, rodzaj piasku - krzemionkowy, okragty, wymyty i wysu-
szony, ilos¢ piasku kwarcowe - 20 kg/m2
poz.41 m2 200.000
RAZEM 200.000
6 Ogrodzenie terenu i pitkochwyty
47|KNR 2-25 Demontaz istniejgcego ogrodzenia pozycja obejmuje usunigcie istniejgcych m2
d.6/0319-02 elementéw ogrodzenia placu zabaw wraz z wywozem i utylizacjg
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
48|KNR-W 2-25 |Ogrodzenie z podmuréwka - rozwigzanie systemowe, przeznaczone do ogro- |m2
d.6/0319-01 dzenia placow zabaw, bezpieczne dla dzieci, montaz zgodnie z instrukcjg pro-
ducenta - w pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie naktady zwigzane z wykona-
niem ogrodzenia o wysokosci 1,5 m zgodnie z dokumentacja
86.65*1.5 m?2 129.975
RAZEM 129.975
49|KNR 2-23 Furtka o wym. 960x1230 mm zgodnie z dokumentacjg szt.
d.6/0402-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
50 Ogrodzenie boiska wykonane jako panelowe na wysokos$¢ 2m m
d.6|kalk. wiasna |+ pitkochwyty w lini ogrodzenia wykonane z siatki polipropylenowej gr. 3,
Omm o oczkach 10,0x10,0cm. Pitkochwyty wykona¢ na catg
wysokosci 4,0m od poziomu terenu. Catos¢ na stupkach stalowych ocynkowa-
nych
o profilu zamknietym i pokrytych lakierem poliestrowym w kolorze szarym.
Stupki utwierdzone w fundamentach betonowych 30,0x30,0x90,0cm. Panele
wykonane jako proste typu 2D dla obiektéw sportowych zgrzewane z pojedyn-
czych
drutéw pionowych fi 6,0mm co 50,0mm i podwdjnych poziomych fi 8,
Omm co 200,0mm ocynkowanych i pokrytych lakierem poliestrowym. Siatke
pitkochwytéw mocowaé na wysiegnikach (ok. 20cm) co drugi stupek i moco-
wac na dole ogrodzenia.
- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci sr. 5mm, krawedz oczka
100mm oraz siatka ogrodzeniowa powlekana (wzmocnienie dolnego pasa pit-
kochwytu wzdtuz potudniowej i zachodniej krawedzi boiska)
- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,
- linki naciggowe stalowe,
21.2+10+10+21.2 m 62.400
RAZEM 62.400
51|KNR 2-23 Furtka jednoskrzydtowa, systemowa o wym 1,2 x 2,0cm. Wypetnienie panelem |szt.
d.6/0402-04 prostym z drutdw, tak jak ogrodzenie panelowe.
Furtke wyposazy¢ w zamek, zawiasy, rygle,samozamykacz itp. Kolor do uz-
godnienia z Inwestorem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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