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OPIS TECHNICZNY

Do projektu kanalizacji drenazowej

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno- sportowego przy SP im.
Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedziba w Pogrzybowie
INWESTOR: GMINA I MIASTO RASZKOW, UL. RYNEK 32, 63-440 RASZKOW
ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA IM. A. FIEDLERA I ARMII KRAJOWE],
POGRZYBOW 1A, 63-440 PODGRZYBOW , DZ. NR 167/15,
OBREB 0015, JEDNOSTKA EW. 301706_5

1. ODWODNIENIE BOISKA I BIEZNI - DRENAZ

Scieki deszczowe z terenu inwestycji beda potaczone w jedna instalacje kanalizacyjna
- drenazowa. Scieki kanalizacji deszczowej beda odprowadzane do istniejacej sieci
kanalizacyjnej na terenie szkoty. Projektowane odprowadzenie $ciekOw deszczowych z

terenu podiaczy¢ do studzienki kanalizacyjnej wg rzutu kanalizacji drenazowe;.

2. INSTALACJA DRENAZOWA

Dn 80 1 grubosci scianki 6,mm z PVC (Dz 92 mm) — firmy WAVIN pokryta filtrem z
widkna syntetycznego zabezpieczajacego przed dostaniem si¢ drobnego piasku do
rurociggu. Na rysunku I1 pokazane sg kierunki spadkéw. Od zaslepek nalezy prowadzi¢
rury w strong¢ istniejacej kanalizacji deszczowej. Drenaz przewidziano do uktadania
pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni boiska. Drenaz przewidziano do
uktadania ze spadkiem 0,5% w obsybce z grubego zwiru o frakcji maksymalne]
srednicy zastepczej 16-31,5 mm, w warstwie 150 mm wokét rury. Wykop bezposrednio
nad drenazem na szerokosci okoto 0,8m zasypa¢ materiatem z grubego zwiru o frakcji
maksymalnej $rednicy zastepczej 16-31,5 mm takim samym jak warstwa odsaczajaca
(konstrukcyjna) boiska i biezni. Podtoze bezposrednio pod rure drenarska o wysokosci
min. 0,05 m nalezy przesia¢, aby pozbawi¢ je kamieni i doktadnie wyréwnaé
Potaczenia rur drenarskich z ciggu gtéwnego o $rednicy Dn 200 nalezy wykonaé
poprzez zamontowanie trojnika kanalizacyjnego Dn 200/110 z PVC. Przed
przystapieniem do wykonywania drenazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy rury nie
sg uszkodzone i nie wykazuja deformacji ksztattu przekroju poprzecznego wyniktego
ze zlego sktadowania itp. Warstwg wyréwnawczg pod drenazem i zasypke z piasku lub

pospotki nad min nalezy wykona¢ dla zawartosci ziaren o $rednicy 0,075 mm nie
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przekraczajace 15% ogolnej ilosci materiatu uzytego. Minimalne zageszczenie zasypki
powinno wynosi¢ 90% zmodyfikowanej proby Procto’ra. Dla zasypania drenazu
przewidziano wykonanie $cianki pelnej z desek w celu zabezpieczenia przed

przemieszczaniem si¢ warstw filtracyjnych.

3. UWAGI DO WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH

3.1.Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robét ziemnych, trasa sieci powinna by¢ wytoczona przez
uprawnionych geodetow. W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robot
ziemnych koparkami oraz r¢cznie. Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia
robdt zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykopy nalezy wykonywac jako ciagle przy
glebokosci do 2m jako skarpowane przy nachyleniu skarpy 1/1 a przy gitebokosciach
wigkszych niz 2m o $cianach pionowych z pelnym szalowaniem scian wypraskami
stalowymi szalunkami pltytowymi ze stalowymi rozporami. Dno wykopu powinno by¢
rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonanie z projektowanym spadkiem. Przy
wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie okoto 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu a nastgpnie

pogtebic recznie do wiasciwej glebokosci.

3.2 Roboty montazowe

Na dnie wykopu do projektowanego spadku kanatu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg o
grubosci 15 cm. Material podtoza powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

1. nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 20mm

2. nie moze by¢ zmrozony

3. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Miejsca przypadkowego przegtebienia wykopu nalezy zasypac piaskiem uzytym do
podsypki, a piasek ten zagesci¢ mechanicznie.

Kanat po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci w co
najmniej ¥ obwodu. Montaz przewoddw prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0

do 30°C. Zaleca si¢ prowadzenie rob6t montazowych w temp. nie nizszej 5°C.



3.3 Zasypywanie wykopow

Zasypka wykopu sktada si¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki

- warstwy wypetniajacej — zasypki

Obsypke nalezy wykonywac¢ warstwami o grubo$ci do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac
warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury. Uzupelnianie obsypki wzdtuz rury nalezy
wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest
spuszczanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rurg. Zageszczenie kazdej
warstwy obsypki nalezy tak wykona¢ aby rura miata odpowiednie podparcie na
bokach. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zagegszczony ostroznie, aby
unikna¢ uniesienia si¢ rury. Po wypehieniu wykopu do %2 wysokosci rury, wszelkie
ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.
Mechaniczne zageszczenie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero gdy nad jej wierzchem
zostata wykonana warstwa obsypki o grubosci co najmniej 30 cm.

Dalsze zasypywanie wykopu moze by¢ wykonywane gruntem rodzimym /jesli nadaje
si¢ do zageszczenia/ lub piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia.
Zasypywany wykop powinien by¢ zageszczony warstwami co 30 cm az do powierzchni

terenu.

4. UWAGI DO WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH
4.1. Cze¢s¢ graficzna stanowi integralng czg$¢ niniejszego opracowania.
4.2. Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia,
atesty 1 Swiadectwa.
4.3. Doktadne domiary instalacji nalezy dokona¢ bezposrednio na obiekcie.

4.4. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:

SPIS RYSUNKOW
RYS.NR1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DRENAZ
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9. Parking dla rowerdow

Tdrendaz TeT

10. Lampa uliczna 5szt.

11. Kamera bsz.

12. Maszt flagowy J3szt.
15. tawki 10szt.

14, Kosze na Smieci bszt.

15. Schody terenowe]
16. Chodnik

1/7. Lampa — oswietlenie boiska 6szt.

Lampa — oSwietlenie boiska

QRN

Lampa terenowa

@ Maszt flagowy

O Siedzisko — trybuny
Siedzisko — teren
© Kosz na sSmieci

H Stojak na rowery
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